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Erstplatzierung beim Sicherheltspreis

Sicherheitspreis
Baden-Wiirttemberg
Die Wirtschaft schiitzt ihr Wissen

ﬂ

Der 1. Preis wurde vom Stellvertretenden Ministerprasidenten und Minister fiir Inneres, Digitalisierung und Mi-

gration des Landes Baden-Wiirttemberg verliehen.

Der 1. Preis ging an ELOCK2 fiir das Projekt Automa-
tisierter Zutritt:

Das Smartphone als komfortable und sichere Zu-
trittslosung fiir Mitarbeiter und Besucher in Unterneh-
men.

Der Sicherheitspreis Baden-Wiirttemberg

Der Sicherheitspreis zeichnet herausragende Projekte
der betrieblichen Sicherheit aus, die dem Schutz von
Know-how im Unternehmen dienen. Damit stellen die
Teilnehmer und Preistrager ihr hohes Interesse fiir den
Schutz des Wirtschaftsstandortes Baden-Wiirttem-
berg und ihr innovatives Handeln unter Beweis.

Das Projekt

Wie kdnnen Firmen und Maschinen geschiitzt werden
ohne zusatzliche Schliissel oder Transponder? Wie
kann man Bluetooth oder das Smartphone in Kombi-
nation mit Zutrittskontrolle und automatisierten An-
wendungen sicher nutzen?

Wer sich diese Frage schon gestellt hat, weill wie un-
sicher manche Lésungen sind. Kriminelle kénnen das
Signal per Funk abfangen und sich somit unerlaubt
Zutritt zu Geb&auden und Fahrzeugen verschaffen.

ELOCK2-BLE System als Losung fiir komplexe Sicher-
heitsanforderung:

Unser BLE-System bietet eine automatisierte Zu-
trittskontrolle fiir Sicherheitsschlosser und erfiillt Nor-
men und Anforderungen an Flucht- und Rettungswe-
ge, Brandschutz und Einbruchhemmunag.

Die ELOCK2 Sicherheitstechnik ist dabei kein Kon-
strukt aus dem Labor, sondern das Ergebnis eines
Prozesses, in den jahrelange Erfahrungen aus der
Praxis einflieBen.
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Die Besonderheit:

- Integration und Erweiterung vorhandener Mitarbei-
terausweise und Zutrittssysteme.

- Einsetzbar fiir vielfaltige weitere Anwendungen, z.B.
Produktion, Flurforderfahrzeuge etc.

- Sichere Ubertragung von Berechtigungen und deren
Anderungen iiber das Mobilfunknetz.

Die Innovationsschmiede aus Esslingen

ELOCK2 ist eine Innovationsschmiede und europaweit
fihrender Hersteller fiir digitale Schliel- und Zutritts-
kontrollsysteme mit Sitz in Deizisau (Esslingen am
Neckar). Als Familienunternehmen fertigt ELOCK2
bereits in der dritten Generation hochwertige Syste-
me fiir den Weltmarkt. ELOCK2 ist Technologiefiihrer
im Bereich ganzheitliche Losungen fiir hocheffiziente
Gebaudesicherheit, basierend auf batteriebetriebenen
oder verkabelten elektronischen SchlieB3- und Zutritts-
kontrollsystemen. Das starke ELOCK2 Team ist mit
jahrlich 20.000 SchlieBsystemen einer der innovativ-
sten, flexibelsten und produktivsten Systemanbieter
in Europa. Das Unternehmen setzt Malistabe in der
Branche und entwickelt fortlaufend neue Konzepte
und Sicherheitslosungen.
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Intelligente Absicherung von Fluchtwegen

Unberechtigte Person

Warnton bei leichtem
Dqu_ken oder Daueralarm
bei Offnung

(¢ €

offnen mit
Smartphone

@

offnen mit

Qs
offnen mit
Transponder

Effiziente Fluchtwegsicherung:

Mit dem Tirwachter TW4S von ELOCK2 lassen sich
Tiiren im Gefahrenfall zu jeder Zeit sicher begehen. Es
werden keine zusatzlichen elektrischen Verriegelungs-
elemente bendtigt. Die Kombination aus dem Flucht-
wegsicherungssystem TW4S und dem selbstverrie-
gelndem Panikschloss von ELOCK2 gewabhrleistet ein
zuverlassiges und barrierefreies Offnen und SchlieRen
der Turen.

Kurzzeitfreigabe oder Dauerfreigabe
Notausgangstiiren, die mit dem Tiirwachter TW4S gesi-
chert sind, kdnnen mit einem berechtigten Transponder
in beide Richtungen begangen werden. Zusatzlich kon-
nen diese Tiiren fir eine frei definierbare Zeit oder dauer-
haft freigegeben werden.

Kopplung mit einer Brandmeldeanlage oder
Einbruchmeldeanlage

Zur Anbindung an eine Brandmelde- (BMA) oder Ein-
bruchmeldeanlage (EMA) stehen, je nach Lésungsvari-
ante, ein oder mehrere Eingénge zu Verfligung. Bei Aus-
I6sung der BMA kann eine Tiire freigegeben und nach
Riicksetzen der Anlage wieder verschlossen werden.
Zusatzlich besteht die Moglichkeit, liber einen Alarm-
kontakt externe Signalgeber anzusteuern oder eine
Meldung an eine Gebaudeleittechnik weiterzuleiten.
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Berechtigte Person

& Ausgelbsten Alarm

quittieren oder zum
STOP Offnen freigeben
6 Sek.

Funk oder Taster

Offnen ohne Alarm
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Einzelfreigabe, Dauerfreigabe
oder Freigabe nach Zeitplan

-

offnen mit
MorseCode

offnen mit
Schliissel

offnen mit
Fremdsystem

Flexibel und erweiterbar.

Alle ELOCK2-SchlieB- und Zutrittskontrollsysteme
sind modular aufgebaut, dadurch flexibel und erwei-
terbar. Optimal fiir Bauten im Bestand, bei Modernisie-
rungen und auch bei gemieteten Rdumen. Beim Um-
zug nehmen Sie lhren ELOCK2-Tiirwachter einfach mit
und installieren ihn wieder im neuen Objekt.

Bidirektionale Fluchtwegsicherung fiir Tiiren mit Flucht-
wegfunktion in beide Richtungen

Trennt eine Fluchttiir unterschiedliche Brandabschnitte
und gleichzeitig unterschiedliche Nutzungseinheiten,
so muss der Fluchtweg in Notsituationen in beide Rich-
tungen begehbar sein. Dafiir sind besondere Systemlo-
sungen erforderlich.

Mit dem Tirwachter TW4 von ELOCK? lassen sich die
Tiren im Gefahrenfall von beiden Seiten zu jeder Zeit
sicher begehen. Es werden keine zusatzlichen elektri-
schen Verriegelungselemente bendtigt.

Bevorzugte Anwendungsbereiche:

+ Biirogebaude +  Kommunen
*  Betreutes Wohnen +  Ferienhduser
* Industrie +  Kindergarten
+  Bildungseinrichtungen +  Einzelhandel
+  Krankenhauser *  Flughafen
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Patentiertes Mittelfallenschloss

M 'l Das erste selbstverriegelnde
Mittelfallenschloss weltweit

\ IELDCKZ2
M-Serie

—— e =]

20mm

automatische
Vollverriegelung

C€

t DIN 18250

U

DO 20.34

Brandschutz- @
zertifiziert
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Automatik-Mittelfallenschloss mit Panikfunktion

ELOCK2 rein - fertig

Einfache Nachriistung ohne Bohren - mit SchlieRzylinder kombinierbar.

(¢ €

offnen mit
Smartphone

@

offnen mit
Funk oder Taster

Qs
offnen mit
Transponder

Automatisch verriegelndes Mittelfallenschloss mit ver-
sicherungskonformer Einbruchhemmung (zertifiziert)
Das Mittelfallenschloss M4 mit patentiertem Fallenrie-
gel kombiniert die Bauteile Falle und Riegel herkémm-
licher Mittelfallenschlésser in einem einzigen genialen
Bauteil aus hochfestem Stahl. Der Fallenriegel greift
20mm tief in das SchlieBblech.

Von ,aulen” ist die Tiir nur mit einem berechtigten
Transponderschliissel begehbar. Von ,innen“ kann die
Tiir jederzeit durch einfaches Driicken des Tiirdriickers
geodffnet werden. Sobald die Tiir zufallt, verriegelt das
Schloss selbsttatig. Die elektronische Steuerung ist
autark und manipulationsgeschiitzt im Edelstahlge-
haduse des Schlosses integriert und somit vor Sabota-
geangriffen geschiitzt

Zertifizierter Schutz gegen Einbruch
Versicherungen erkennen das Mittelfallenschloss-M4
als Schutz gegen Einbruch an.

Standardmale:

Die Bauform erlaubt eine einfache Montage in vorhan-
dene Tiiren mit Standardschlosskasten. Dazu sind kei-
ne Anderungen am Tiirblatt, SchlieRblech oder Tiirrah-
men erforderlich. Handelsilibliche Beschlage (oft die
vorhandenen) kdnnen weiterverwendet werden.

Das Automatikschloss ist fiir Vollblatttiiren, Rohrrah-
mentiren, Ganzglastiiren und Gartentiiren in unter-
schiedlichen technischen Ausfiihrungen erhaltlich.
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-

offnen mit offnen mit offnen mit
MorseCode Fremdsystem Schliissel
Kabellos:

ELOCK2-Schldsser erfordern keine Verkabelung an Tiir
oder Rahmen und senken so den Montageaufwand
gegeniiber herkdmmlichen elektronischen Zugangs-
systemen erheblich.

Sparsamer Energieverbrauch:

Das digitale Mittelfallenschloss M4 wird von einer
einfach zu wechselnden 1/2AA-Batterie mit Strom
versorgt. Die durchschnittliche Batterielebensdauer
liegt bei drei bis fiinf Jahren. Ein Warnsignal wahrend
der Bedienung informiert Sie rechtzeitig tiber einen kri-
tischen Batteriezustand. Bei vollig entleerten Batterien
kann das Schloss (liber eine mobile externe Span-
nungsversorgung von der AufRenseite mit Energie ver-
sorgt und dann per Transponder getffnet werden.

Die Panik-Losung:

Trotz permanenter Verriegelung des ELOCK2 -
Schlosses kann der Raum zu jeder Zeit durch
die Tir ohne Schliissel verlassen werden - bei
Gefahr und im ,Normalbetrieb“. Das Problem
Fluchtwegsicherung ist ein fiir alle Mal geldst.
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Das patentierte Automatikschloss
mit Panikfunktion
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Architektenliebling

Viel drin - wenig dran. Die digitale Zutrittstechnologie verbirgt sich im Inneren des Schlosses.

Innenarchitektonisch unsichtbar

ELOCK2-Schlgsser lassen dem Architekten freie Hand

und fligen sich perfekt in die Gestaltung ein:

+ standardkonforme Baumale

+ keine Verkabelung an Tiirblatt oder Rahmen

+ keine zusatzlichen sichtbaren Gestaltungselemen-
te, die “untergebracht” werden miissen

+ mit allen Tlrbeschlagen kombinierbar

+ Bei der Vernetzung spart die drahtlose Kommunika-
tion viele Kabelmeter

+ vom Stromnetz unabhéngig.

Geeignet fiir.

* Neubau und Nachriistung

« Mieter und Hausbesitzer

* Industrie, Handwerk und Hotellerie

Flexibel und erweiterbar

Alle ELOCK2-SchlieB- und Zutrittskontrollsysteme
sind modular aufgebaut und damit flexibel und erwei-
terbar. Optimal fiir Bestandsgebaude und bei Moder-
nisierungen.

ELOCK2 Schlosser und Zylinder sind individuell kon-
figurierbar. Das erlaubt lhnen, lhr SchlieBsystem jeder-
zeit an lhre aktuellen Anforderungen anzupassen:

* Driickergarnituren in verschiedenen Formen

* Driickerstifte in 9mm mit anpassbarer Lange

+ Schlossvarianten fiir alle Turarten: mechanisch,
digital batteriebetrieben oder digital netzgebunden

+ Garnituren mit verschiedenen Antennenkombinationen

+ Vandalismusschutz fiir Zylinder im Innen- und
AuBenbereich
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Bei ELOCK2 haben Sie die Wahl, wie Sie lhre Tiiren

offnen méchten:

* mit Transponder

* mit MorseCode

* mit Smartphone

+ Uber das Notebook via TCP/IP

+ oder Uber ein externes System wie z.B. SmartHome,
Taster, Fingerprint etc.

Die Kombinationsmdglichkeiten sind fast unendlich.

Zusatzliche Sonderfunktionen hinzufiigen

* Funksystem, fiir bestehende und neue Anlagen

* Turwachter/ Tagalarm zur Tirkontrolle

« Alarmscharfschaltung zur Gebaudeiiberwachung

Einfach nach- und umriistbar.

Sie bekommen Technik auf dem neuesten Stand:
Bestehende Systeme kdnnen ohne Aufwand auf- und
umgerlistet werden.

(ELOCKZ2
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ELOCK2-System individuell konfigurieren

ELOCK2 bietet fiir jeden Bedarf eine Losung - von der einfachen Privat-Losung bis hin zu komplexen Online-Losungen.

Fir Einsteiger und Profis

Mit ELOCK2 finden Sie fiir jede Tir bzw. fiir jede An-
forderung das passende Produkt. Eine Vielzahl von
Schlossvarianten, Funktionen und Zubehor, lassen
selbst anspruchsvolle Projekte effektiv umsetzen.

SchlieBplan adieu!

Die Festlegung der SchlieRstruktur und -hierarchie
wahrend der Bauplanung entfallt und damit auch
die Arbeitsbelastung sowie die Schwierigkeiten bei
nachtraglichen Anderungen oder Umnutzungen. Der
ELOCK2-Servicepartner konfiguriert oder andert die
Zutrittsberechtigungen entsprechend den aktuellen An-
forderungen des Bauherren.

Zutritts-Management in Echtzeit

Das hoch differenzierte Zugangsmanagement der

ELOCK2-Systemsoftware ermdglicht individuelle und

kombinierte Zugangsberechtigungen in Echtzeit sowie

mit Zeitsteuerung.

+ Neue Transponder und Berechtigungen konnen selbst
angelegt werden. Unautorisierte Schliisselkopien
(schwarze Schliissel) sind damit ausgeschlossen.

« Schnelle Reaktion bei kompromittierter Sicherheit
durch die augenblickliche Sperrung von Transpondern
z. B. bei Schliisselverlust oder kritischen Personalange-
legenheiten.

+ Vorbeugende Sicherheit: Zeitlich befristete und/oder
uhrzeitabhangige Zugangsberechtigungen. Definition
von Dauer-Auf-Funktionen nach Kalender und Uhrzeit.
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Zutrittskontrolle inklusive

Arbeitszeiterfassung, Zutrittskontrolle und Protokolli-
erung sind im ELOCK2-System bereits integriert. Sys-
temelemente und Software verfiigen iiber die notwen-
digen Schnittstellen.

Qualitat und Normen

Entwicklung, Produktion und Support sind bei ELOCK2
seit 1991 ISO-zertifiziert. Profilzylinder, Einsteck-,
Rohrrahmen- und Beschlagschlosser werden von Ver-
sicherungen als wirksamer Einbruchschutz anerkannt
und sind zugelassen fiir. Flucht- und Rettungswege
(Sondermodelle), Brand- und Rauchschutztiiren - in
Verbindung mit Panikbeschlagen.

Service:

Geschulte ELOCK2-Servicepartner und der techni-
sche Support von ELOCK2 betreuen Architekten und
Planungsbiiros bei Planung und Errichtung mit kurzen
Reaktionszeiten.

(ELOCKZ2
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Sicherheit durch Qualitat

Designed, developed & Made in Germany:

Entwicklung, Produktion und Support sind bei ELOCK2 seit 1991 ISO-zertifiziert. Alles unter einem Dach
(Forschung, Entwicklung, Software und Produktion). Auf individuelle Kundenanforderungen kann durch kurze
Kommunikationswege jederzeit flexibel eingegangen werden.

Industrie- und DIN-genormt

Profilzylinder, Einsteck-, Rohrrahmen- und Beschlagschlosser werden von Versicherungen als wirksamer Ein-
bruchschutz anerkannt und sind zugelassen fiir Flucht- und Rettungswege (Sondermodelle), Brand- und Rauch-
schutztiiren - in Verbindung mit Panikbeschlagen.

mechanisch immer

: IELOCKZ Schloss Tiir
vollverriegelt

SchlieBblech

Tiir zu = automatische versicherungs-

( “ q S I_ } Z/weifachverriegelung 20mm konform & sicher

Herkommliches Schloss Tir

SchlieBblech

ALT

Tiir zu = keine Verriegelung!

“ Fluchtrichtung
immer frei

ca 10 mm

Patentiertes Automatikschloss mit Panikfunktion
Sobald die Tir ,ins Schloss fallt”, wird automatisch mechanisch verriegelt. Dafiir sorgt ein 20mm Fallenriegel
aus massivem gehartetem Stahl. Dennoch kann die Tiir von innen jederzeit gedffnet werden.

Schlag- und Bruchschutz Ziehschutz Hochste Sicherheit

Die durchgehende Welle mit spe- Der Zylinderkern ist gegen Bruch Die Elektronik befindet sich auf der
zieller Materialeigenschaft schiitzt sowie gegen Herausziehen aus der  Innenseite der Tiir und ist dadurch
den Zylinder gegen Zerstérung und  Tir (bzw. dem Schloss) gesichert.  gegen Hackerangriffe geschiitzt.
Einbruch
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Produkt- und Kataloginfos

Infomaterial Solutions

Home & Office

Einfache Programmierung ohne PC/Software

Wohnungswirtschaft
Intelligente Losungen - neue Moglichkeiten

Office Professional
Mehr Sicherheit fiir Ihr Unternehmen

Enterprise Solution
Hohe Benutzerskalierung

Produktlinien

Mechanische Automatikschlosser

Automatikschlosser fur Linearttroffner ' i

Automatikschlosser mit externer
Stromversorgung

Batteriebetriebene & digitale Systeme '

. . \y
Batteriebetriebene Funk-Systeme

Bestellhilfe / Bestellbeispiel

Bestellbeispiel
SchlieBzylinder

MaRangaben
SchlieRzylinder

Produktverzeichnis

#y

[ :'u'i 1

]

228

230

232

234

236

252

Inhaltsverzeic

Industrial Solution
Arbeitssicherheit / Maschinenfreigabe

Hotel Solution

Komfort fiir Gast und Hotelier / Hotelsoftware

Kindergarten Solution
Sicherheitspaket fiir Kindergarten

School Solution

NnIS

>

224

Mehr Sicherheit im Schulalltag / Notfallfunktion

Controller / Terminal

SVN - Security Virtual Network
Vernetzen von Offlinesystemen

AoC - Access on Card
Mit dem Firmenausweis Tiiren 6ffnen

Auto Unlock
Offnen per Smartphone

MorseCode
Ihr unsichtbarer Zweitschliissel

Bestellhilfe /MaRangaben
Schloss

Bestellhilfe /MaRangaben
Beschlag / Turwachter
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QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

https://elock2.com/index.
php?id=558

EEE e E Offnen mit
I" =1 MorseCode

'
EF *[; F1 https://elock2.com/index.
SILE T T phprid=554

Infomaterial
und Datenblatt
= Schliefzylinder

3 https://elock2.com/index
php?id=570

Datenblatt
SchlieRzylinder

3 https://elock2.com/index
php?id=571

Zertifikate /
Priifdokument
SchlieBzylinder

https://elock2.com/index.
php?id=607

Ausschrei-
bungstext
SchlieBzylinder

https://elock2.com/index
php?id=609

16 (ELOCKZ2

Digitale SchlieRzylinder

- 153,3 .
I ]
o Yo}
o ’ﬂ =
& 5
“? (o) O [
y (o) )
AuBenknauf AuBenmaR | Innenmal Innenknauf
A |l.a30" | 30" ||, 485
_ 40,3 e 60 B 53 _

Die digitalen und sabotagesicheren Einsteckelemente sind als Standard-, Dual-, Halb-, Pa-
nik-, links- und rechts abschlieBendes Zylindersystem erhaltlich.

Die Zylinder ermdglichen eine einfache, kabellose Aufriistung von bestehenden Schliel-
anlagen. Vorhandene Einsteckschlésser und Beschlage bleiben erhalten. Der intelligente
ELOCK2-SchlieBzylinder wird wie ein herkdommlicher SchlieBzylinder einfach in die vor-
handene Offnung (PZ Lochung) des Tiirschlosses eingeschoben und mit der Befesti-
gungsschraube fixiert.

Maximale Sicherheit

- elektronisch: sichere Verschliisselungstechnik

- mechanisch: Zieh-, Bruch- und Schlagschutz

- konstruktiv: Auswerteelektronik, Kupplung und Batterie befinden sich im Innenknauf und
somit im geschiitzten Bereich

Sicherheit plus

Die ELOCK2-Profilzylinder sind gemaR DIN 18252/DIN EN 1303 hergestellt und entsprechen
der Angriffswiderstandsklasse RC2 (Schutzklasse konform VdS Klasse B). Sie sind fiir den
Einsatz in Glas-, Holz-, Stahl-, Rohrrahmen-, Flucht-, Brand- und Rauchschutztiiren geeignet
und zugelassen.

Einfach zu bedienen
Kinderleichte Bedienung auch im Dunkeln. Ergonomischer AuRenknauf mit visueller und
akustischer Riickmeldung.

Keine Panik:
Die ELOCK2-Zylinder sind von Innen zu jeder Zeit ohne Transponder auf- und zuschliebar.

Passend fiir alle Tiiren

Durch das Standardbaumal wie herkommliche Zylinderschlosser, lasst es sich problemlos
nachriisten. Einfache Montage mit wenigen Handgriffen, keine Anpassungen oder Elekt-
roinstallationen.

Lange Batterielebensdauer.
Bei normalem Gebrauch liegt die Lebensdauer von ELOCK2-Hochleistungsbatterien bei
bis zu flinf Jahren. Sobald die Leistung der Batterien abnimmt, I6sen die Komponenten
ein akustisches Signal aus.
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Digitale SchlieRzylinder

SLS-72

Komfortzylinder. AbschlieBen von AuRen ohne Transponder

oM /®

Seite 19
SLS-61 SLS-71 SLS-61.FS SLS-61.FA SLS-63 SLS-73
Standard-Zylinder Standard-Zylinder Funkgesteuerter Zylinder mit Funk- Dual-Zylinder Dual-Zylinder
mit Antipanik Zylinder alarmscharfschaltung mit Antipanik
Ol ORz/BD “emysm ‘omym OWf® ORuf®)
Seite 20 Seite 21 . Seite 22 Seite 23 Seite 24 Seite 25
Freiknauf-Zylinder Freiknauf-Zylinder Halb-Zylinder Halb-Zylinder Einknauf-Zylinder Einknauf-Zylinder
mit Antipanik mit Antipanik mit Antipanik

OlyiD OMziD Omy Oy Oy oMy

Seite 26 Seite 27 . Seite 28 Seite 29 Seite 30 Seite 31
SLS-67 SLS-68 SLS-69

Vorhangeschloss Hebelzylinder Stangenverschluss
[ ) 0 = () )}
Nt
Seite 33 Seite 35 Seite 37

Paniktiiren nach EN179, EN1125 // Feuer und Rauchschutztiir ~ //  CEgepriift //  Definierte Stellung der SchlieBnase.

Zugelassen fiir den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen. Darf in Panikschlossern mit MPA-Priifzeugnis eingebaut werden.
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SLS-72 Komfortzylinder: einfaches Abschliel}en

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

https://elock2.com/index.
php?id=558

Offnen mit
MorseCode

F1  https://elock2.com/index.
% phprid=554

Infomaterial
SLS72 : _
Abbildung zeigt
3% httpsy/elockccomyindex rechtsschlieRend
php?id=865

& Datenblatt
SchlieRzylinder

https://elock2.com/index.

[®] St php?id=571

Gleich drei gute Griinde auf einmal:

Eah ] Zertifikate /

LBrE Priifdokument
T (E36% schlieRzylinder
P en= _
0] é o B ';L‘Ei éiealg;kz.com/mdex
komfortabler. effektiver. giinstiger.
ohne Transponder zeitsparende doppelte
abschliellen Funktionlitat Batterielebensdauer
Ausschrei-
bungstext
% Schliefzylinder
https://elock2.com/index
php?id=609
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Komfortzylinder: einfaches AbschlieRen  SLS-72

SchlieBzylinder digital

Vorhangeschloss digital

Batteriebetriebener Individuelle Zylinderkorperlange
E SchlieBzylinder .“ (Profil-Standardmal a30 / i30)

Hebelzylinder digital

—

\* ‘ M-Serie Mittelfallenschloss
- 3 G-Serie Ganzglastirschloss
- ’ ST-Serie Gartentorschloss

Abbildung zeigt rechtsschlieBend B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur

V-Serie Vollblattschloss

R-Serie Rohrrahmenschloss

abschlieBen

K-Serie M&belschl
ohne Transponder —

-> mehr Komfort Rohrtresor digital
-> doppelte Batterielebensdauer Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85

1x Bg;terie Y2 AA Lithium 3,6V i Terminal mit BUS-Antenne
103ZA

INKL 1x Befestigungsschraube
’ fuir die Fixierung des Zylinders
Bedientableau-Modul

Bestellcode m Erweiterungsmodule

AuBenmal: Zylindermitte bis ! InnenmaR:  Option / Zusatzfunktion

Zylindermitte bis ZKZ1 Industrie 4.0
Rosetten-Stirnseite

SchlieB- Modell
richtung Rosetten-Stirnseite

. (Auch bei Option ,.SRA")
¥ Links SLS-72L MT1 Masterterminal

~wRechts SLS72R a . [ [ —

W VT1 Validierungsterminal
-

A% Angebot

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

,Home & Office” -Version: Programmieren ohne Software. MS

Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) ' anfragen

https://elock2.com/index
php?id=691

MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. 3 3
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar MRS ANl Cias= SIS

ZH85 Hotelterminal

Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K Parkflachenkontrollgerat

/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194)
Alarmscharfschaltung

0O 7 »

Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES Tlrwéchter digital
Konzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK") -
i EXITPROTECT mit Funkalarm
] >) Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE Tagalarm
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") Software

- Freigabe {iber Funk fiir Fremdsysteme. Inkl. Funkmodul FM83. (.FS) .FS SLS-35MPT Programmierkarte
- Freigabe tiber Funktaster (FS.TAST) (ohne ,.MS", ,.DES", ,BLE") ~ oder .FSTAST Transponder
. Zubehdr Schli l
@)))E Alarmscharfschaltung tiber Funk. .FAST (Silentron) e o lie 2y e
R Nicht kombinierbar mit Funktion ,.MS", ,.DES"und ,.BLE" .FADA (CM-Security) Zubehor Beschlag
i ) Zubehor Schloss
Zylinderkorperverlangerung: Je angefangene 5 mm pro Seite VER

(Wenn langer als Standardmaf: Aufen a=30mm / Innen i=30mm) Zubehdr Mobelschloss

Zubehor Controller/Terminal
Zylinderausfiihrung fiir Ziehschutzbeschlédge, Schutzrosetten oder SRA

ohne auRenseitige PZ-Lochung. (Info zu MaRangaben Seite 253) Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte
Bauweise CH

) H
9

it & |

Schweizer Profil = Bestellhilfe
% Seite 252
Zubehorteile O\ Software Programmierkarte | =\ Transponder - s o
. . - - ttps://elock2.com/index.
ab Seite 202 i ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200 ATE Chordeoas
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SLS-61 Standard-Schliel3zylinder

QR-Code scannen oder Batteriebetriebener Individuelle Zylinderkérperlange Einseitige

Link kopieren / anklicken E SchlieRzylinder L) (Profil-StandardmaR a30 / i30) o/ Zutrittskontrolle
R FganE Offnen mit

v -AmES Transponder

) i

E‘:- :S;?:lé/:eslg!?kz comy/index.

Offnen mit
MorseCode

https://elock2.com/index.

o Standard-Schlie3zylinder

EY R E Offnen mit 1x Befestigungsschraube
"‘%‘E"‘ 5 Smartphone INKL. fiir die Fixierung des Zylinders

s 3 A Bestellcode M‘E

ki) GRS Modell AuBenmal: Zylindermitte bis ! InnenmaR:  Option / Zusatzfunktion
Rosetten-Stirnseite Zylindermitte bis
(Auch bei Option ,.SRA") Rosetten-Stirnseite

SLS-61 a ... [ [ ——

1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V = |
103ZA .

= SLSG] Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

Angebot

,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS

anfragen Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198)

https://elock2.com/index.
php?id=644

MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar ’

Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’

Infomaterial
A und Datenblatt
SchlieRzylinder

0 7

Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES
Konzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK") ’

3

https://elock2.com/index
A phprid=570

=

Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE

RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") ’

- Freigabe {iber Funk fiir Fremdsysteme. Inkl. Funkmodul FM83. (.FS) .FS

- Freigabe Uiber Funktaster FM83.TAST (ohne ,.MS",,.DES",,.BLE") oder .FSTAST
Ea;:%ﬁgs‘-[g Zertifikate / @)))E Alarmscharfschaltung tiber Funk. .FAST (Silentron)
SR Prifdokument & Nicht kombinierbar mit Funktion ,.MS", ,.DES“und ,.BLE* FADA (CM-Security)
FmEP= schlieRzylinder
[ JEn=
[R] g apits] Do /elockz comyindex Zylinderkorperverlangerung: Je angefangene 5 mm pro Seite VER

(Wenn langer als StandardmaR: AuRen a=30mm / Innen i=30mm)

Zylinderausfiihrung firr Ziehschutzbeschlage, Schutzrosetten oder SRA
ohne auRenseitige PZ-Lochung. (Info zu MaRangaben Seite 253)

Bauweise CH

Ausschrei- Schweizer Profil

)
9

it & |

bungstext
=% SchlieRzylinder ) X )
; ) Zubehorteile 5 2 Software Programmierkarte | #=\ Transponder
ety comindex ab Seite 202 “i ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200
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Inhaltsverzeichnis || Alle Produkte

Antipanik-SchlieRzylinder

(Profil-StandardmaR a30 / i30)

Batteriebetriebener Individuelle Zylinderkorperlange Einseitige
SchlieBzylinder .“ .‘ﬁp

Zutrittskontrolle

Definierte Stellung der
SchlieBnase.
Geeignet fiir den Ein-

@ satz in Flucht- und
Rettungswegen.
Darf in Panikschldssern
mit MPA-Priifzeugnis
eingebaut werden.
Antipanik-Standard-Schliel3z
PRl |x Befestigungsschraube 1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V =
: furr die Fixierung des Zylinders 103ZA .

Bestellcode
AuBenmal: Zylindermitte bis !
Rosetten-Stirnseite
(Auch bei Option ,.SRA")

Modell
Zylindermitte bis
Rosetten-Stirnseite

SLS-71 a .. [

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

»,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software.
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198)

MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel.
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar

Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194)

0O 7 »

Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende
Konzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK")

3

Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES")

Lol
=

- Freigabe Uber Funk fiir Fremdsysteme. Inkl. Funkmodul FM83. (.FS)
- Freigabe Uber Funktaster (FS.TAST) (ohne ,.MS",,.DES", ,.BLE")

9,

oder

=

Alarmscharfschaltung iber Funk.

)
=
DEr

Ed E3 Ed B3 B3 B3 Ed B2 B4 B2

Zubehorteile
ab Seite 202

Programmierkarte | F
- ab Seite 198

5 = Software
/i ab Seite 194

i
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Innenmaf:  Option / Zusatzfunktion

.MS

.MRS

ZK

.DES

.BLE

.FS

.FSTAST

.FAST (Silentron)

R Nicht kombinierbar mit Funktion ,.MS", ,.DES"und ,.BLE" .FADA (CM-Security)
Zylinderkorperverlangerung: Je angefangene 5 mm pro Seite
Chuam (Wenn langer als StandardmaR: AuRen a=30mm / Innen i=30mm) R
) Zylinderausfiihrung fiir Ziehschutzbeschlédge, Schutzrosetten oder SRA
“ ohne auRenseitige PZ-Lochung. (Info zu MaBangaben Seite 253) ’
Bauweise
z: Schweizer Profil {6

Transponder
ab Seite 200

S

r

S-71

SchlieBzylinder digital

Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

4% Angebot

anfragen

https://elock2.com/index
php?id=692

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

== Bestellhilfe
# Seite 252

https://elock2.com/index.

~Ae 2l phprid=648

(ELOCKZ2 -
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QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

22

: SchlieBzylinder

=% SchlieRzylinder

(ELOCKZ2

Funk-RFID-SchlieRzylinder

Batteriebetriebener
SchlieBzylinder

Einseitige
Zutrittskontrolle

Individuelle Zylinderkorperlange
(Profil-StandardmaR a30 / i30)

[} ok /B Wi xS

Offnen mit
Transponder

Funkmodul FM83
(fiir Modell SLS-61.FS)

https://elock2.com/index.
php?id=558

Funksteuerung liber potentialfreien

Kontakt ODER Taster
Funk-
system Funktaster
( FM83.TAST

(fiir Modell SLS-61.FSTAST)

https://elock2.com/index.
php?id=553

g_

A

1x Befestigungsschraube =
Tx Batterie2AA Lithium 36V- 103ZA |

1x FM83.TAST fiir sLs-61.FsTasT (Bl
ODER 1x FM83 fiir SLS61.FS (o

Funkalarm-
scharfschaltung

INKL.

INKL.

Bestellcode
AuBenmal: Zylindermitte X
bis Rosetten-Stirnseite I
(Auch bei Option ,.SRA")

SLS-61.FS a

https://elock2.com/index.
pho?id=453 Modell Innenmal:
Zylindermitte bis

Rosetten-Stirnseite

Option / Zusatzfunktion

SLS-61.FSTAST a

SLS61.FS
Angebot

anfragen

https://elock2.com/index.
php?id=825

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

| MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
(L Code individuell aus kurzen oder langen Zeichen kombinierbar ’
| Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194)
Infomaterial
und Datenblatt | . Zylinderkdrperverlangerung: Je angefangene 5 mm pro Seite VER
SchlieBzylinder o (Wenn langer als Standardmal: AuBen a=30mm / Innen i=30mm) ’
hihtps é/elo;kz com/index
2id=57(
php | .“ Zylinderausfuihrung fiir Ziehschutzbeschlage, Schutzrosetten oder SRA
ohne auBenseitige PZ-Lochung. (Info zu MaRangaben Seite 253) ’
| Bauweise
. z] Schweizer Profil —

Zertifikate /
Priifdokument

Zubehdrteile Verwaltungssoftware Transponder
ab Seite 202 ab Seite 194 ab Seite 200

Die Funksteuerung ist fiir alle Modelle mit der folgenden Zusatzfunktion verfligbar:

https://elock2.com/index
php?id=607

N

..FS*/ ,.FSTAST*

LE)

Ausschrei-
bungstext

https://elock2.com/index
php?id=609
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https://elock2.com/index.php?id=607
https://elock2.com/index.php?id=609
https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=570
https://elock2.com/index.php?id=558
https://elock2.com/index.php?id=553
https://elock2.com/index.php?id=453
https://elock2.com/index.php?id=825

Funkalarm-RFID-SchlieRzylinder

Batteriebetriebener )Alarmscharfschaltung Zwangslaufigkeit Kein Zutritt, wenn
SEESTF SchlieRzylinder

tiber den Funk-Zylinder ohne Sperrelement Alarm scharf ist

((( oo@"" segmily

GmbH
Funk-Alarmscharfschalt-Zylinder Ve
Alarmscharfschaltung
ab S.169
PRl |x Befestigungsschraube 1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V =
: furr die Fixierung des Zylinders 103ZA .

Bestellcode

Modell AuBenmal: Zylindermitte !
bis Rosetten-Stirnseite I

(Auch bei Option ,.SRA")

SLS-61.FA100ST (Silentron) a

Innenmal: Option / Zusatzfunktion
Zylindermitte bis
Rosetten-Stirnseite

SLS-61.FAT00DA (cM-Security) a

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

| MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
(L Code individuell aus kurzen oder langen Zeichen kombinierbar ’

| Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) :
| Zylinderkorperverlangerung: Je angefangene 5 mm pro Seite
. Chai (Wenn langer als Standardmal3: AuBen a=30mm / Innen i=30mm) Sl
| .W Zylinderausfiihrung fiir Ziehschutzbeschlage, Schutzrosetten oder SRA
ohne auBenseitige PZ-Lochung. (Info zu MaRangaben Seite 253) ’
Bauweise
Schweizer Profil {5

ile Verwaltungssoftware Transponder
ab Seite 202 ab Seite 194 ab Seite 200

Die Funk-Alarmscharfschaltung ist fiir alle Modelle mit der folgenden Zusatzfunktion verfiigbar:

»FAST / ,.FADA"

ﬁ

%

7y
Tk
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SchlieBzylinder digital

Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

O] SLS61.FA
y5-7 Angebot
& anfragen

https://elock2.com/index
php?id=826

o

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung
Infomaterial & Prospekte

EisnE Bestellhilfe
SRS Seite 252

(ELOCKZ2 2


https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=826

SLS-63 Dual-SchlieRzylinder

Link kopieren / anklicken

R FganE Offnen mit
v#;ii 3 Transponder

https://elock2.com/index.
php?id=558

Zutrittskontrolle

QR-Code scannen oder Batteriebetriebener Individuelle Zylinderkdrperlange .hp) Beidseitige
E .“ (Profil-StandardmaR a30 / i30)

SchlieRzylinder

Offnen mit
MorseCode

https://elock2.com/index.

i Dual-SchlieRzylinder

EY R E Offnen mit 1x Befestigungsschraube
"‘%‘E"‘ 5 Smartphone INKL. furr die Fixierung des Zylinders

Belstellcode

1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V =
103ZA .

3 https://elock2.com/index.
A0 phprid=555 Modell

AuBenmal: Zylindermitte bis
Rosetten-Stirnseite
(Auch bei Option ,.SRA")

SLS-63 a ... e

InnenmaRB: Zylindermitte bis  Option / Zusatzfunktion

Rosetten-Stirnseite

SL863 Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

Angebot

»,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS

-5 gpn/fr?ge? Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198)
php?id=693

MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar

Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’

Infomaterial
A und Datenblatt
SchlieRzylinder

- Freigabe {iber Funk fiir Fremdsysteme. Inkl. Funkmodul FM83. (.FS) .FS
- Freigabe Uber Funktaster (FS.TAST) (ohne ,.MS*,,.DES", ,.BLE") oder .FSTAST

https://elock2.com/index
A phprid=570

Zylinderkdrperverlangerung: Je angefangene 5 mm pro Seite VER
(Wenn langer als StandardmaR: Auen a=30mm / Innen i=30mm) ’

Zylinderausfiihrung fiir Ziehschutzbeschlage, Schutzrosetten oder SRA
ohne auRenseitige PZ-Lochung. (Info zu MaRangaben Seite 253)

= i [5] Zertifikate / Bauweise
ﬁb}zﬂ Priifdokument Schweizer Profil CH
FmEP= schlieRzylinder

Elﬂ rite G et Zubehorteile O‘ Software e Programmierkarte | =\ Transponder
ab Seite 202 A ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200

Ausschrei-
bungstext
=% SchlieRzylinder

https://elock2.com/index
php?id=609
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https://elock2.com/index.php?id=570
https://elock2.com/index.php?id=607
https://elock2.com/index.php?id=609
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https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=558
https://elock2.com/index.php?id=554
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https://elock2.com/index.php?id=693

Antipanik-Dual-Schlie3zylinder

Batteriebetriebener Individuelle Zylinderkorperlange Beidseitige
[ Oz x® arimat 30,/ 150) TEA®) ko

(Profil-StandardmaR a30 / i30)

Schliefzylinder Zutrittskontrolle

Definierte Stellung der
SchlieRnase.
Geeignet fiir den Ein-
satz in Flucht- und
Rettungswegen.
Darf in Panikschlossern
mit MPA-Priifzeugnis
eingebaut werden.

Antipanik-Dual-Schlielz

103ZA

INKL 1x Befestigungsschraube
’ fuir die Fixierung des Zylinders

Belstellcode

1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V i

Modell AuBenmal: Zylindermitte bis
Rosetten-Stirnseite
(Auch bei Option ,.SRA")

SILS-73 a .. |

InnenmaRB: Zylindermitte bis
Rosetten-Stirnseite

Option / Zusatzfunktion

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

| »,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) ’
| MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
(L Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar '
| Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’
| N\ - Freigabe tiber Funk fiir Fremdsysteme. Inkl. Funkmodul FM83. (FS) .FS
@ - Freigabe Uber Funktaster (FS.TAST) (ohne ,.MS", ,.DES", ,.BLE") oder .FSTAST
| Zylinderkdrperverlangerung: Je angefangene 5 mm pro Seite
. Chai (Wenn langer als StandardmaR: Auen a=30mm / Innen i=30mm) e
| ) Zylinderausfiihrung fiir Ziehschutzbeschlage, Schutzrosetten oder SRA
W ohne auRenseitige PZ-Lochung. (Info zu MaRangaben Seite 253) ’

| Bauweise

. z: Schweizer Profil L
Zubehdrteile 4 Software e Programmierkarte | =\ Transponder
ab Seite 202 /i ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200
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S-73

SchlieBzylinder digital

Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

Angebot

¥ anfragen

https://elock2.com/index
php?id=694

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

% Bestellhilfe

% Seite 252

https://elock2.com/index.
php?id=648

(ELOCKZ2 s


https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=694

SLS-64

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken
R FganE Offnen mit

é;?‘ 3 Transponder

https://elock2.com/index.
php?id=558

Offnen mit
MorseCode

F*  https://elock2.com/index.
*  phprid=554

Offnen mit
Smartphone

https://elock2.com/index.
php?id=555

SLS64
Angebot

% anfragen
B https://elock2.com/index.
php?id=695

Infomaterial
A und Datenblatt
SchlieRzylinder

https://elock2.com/index
A phprid=570

Zertifikate /
Priifdokument
SchlieBzylinder

https://elock2.com/index
php?id=607

Ausschrei-
bungstext
% Schliefzylinder

https://elock2.com/index
php?id=609

(ELOCKZ2
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Freiknaufzylinder

SchlieRzylinder

INKL.

Rosetten-Stirnseite

(Auch bei Option ,.SRA")

SLS-64 a .

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

Batteriebetriebener

AuBenmal: Zylindermitte bis

1x Befestigungsschraube
fiir die Fixierung des Zylinders

Individuelle Zylinderkdrperlange
(Profil-StandardmaR a30 / i30)

omm

Einseitige
Zutrittskontrolle

w Leerlauf Innenknauf

,Home & Office” -Version: Programmieren ohne Software.

InnenmaR: Zylindermitte bis

am Innenknauf

1x Batterie %2 AA Lith
103ZA

Rosetten-Stirnseite

Option / Zusatzfunktion

@@

keine Verriegelung / Entriegelung

ium 3,6V

.I ‘ Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) -MS
I MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar ’
I Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’
I @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES
samavz Konzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK")
I Il ’) Offnen mit Smartphone BLE (Blueto.oth Low Energy) oder ) BLE
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES")
I N\ - Freigabe tiber Funk fiir Fremdsysteme. Inkl. Funkmodul FM83. (FS) .FS
@ - Freigabe Uiber Funktaster (FS.TAST) (chne ,.MS", ,.DES", ,.BLE") oder .FSTAST
I @))) E Alarmscharfschaltung iiber Funk. .FAST (Silentron)
B Nicht kombinierbar mit Funktion ,.MS", ,.DES"und ,.BLE" .FADA (CM-Security)
I Zylinderkorperverlangerung: Je angefangene 5 mm pro Seite
. Ol (Wenn langer als StandardmaR: AuRen a=30mm / Innen i=30mm) S
I ) Zylinderausfiihrung firr Ziehschutzbeschlage, Schutzrosetten oder SRA
“ ohne auRenseitige PZ-Lochung. (Info zu MaRangaben Seite 253) '
I Bauweise
. z: Schweizer Profil .CH
Zubehorteile 5 2 Software Programmierkarte | #=\ Transponder
ab Seite 202 ¥ ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200
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https://elock2.com/index.php?id=558
https://elock2.com/index.php?id=554
https://elock2.com/index.php?id=555
https://elock2.com/index.php?id=570
https://elock2.com/index.php?id=607
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Antipanik-Freiknaufzylinder

Batteriebetriebener Individuelle Zylinderkorperlange ‘!- Einseitige
E Schliefzylinder .“ (Profil-Standardmal a30 / i30) o Zutrittskontrolle

w Leerlauf Innenknauf

Definierte Stellung der @
SchlieBnase.

Geeignet fiir den Einsatz

in Flucht- und Rettungs-
wegen.

Darf in Panikschlossern
mit MPA-Priifzeugnis ein-
gebaut werden.

keine Verriegelung / Entriegelung
am Innenknauf

Antipanik-Freiknaufz

103ZA

INKL 1x Befestigungsschraube
’ fuir die Fixierung des Zylinders

Belstellcode

1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V i

AuBenmal: Zylindermitte bis
Rosetten-Stirnseite
(Auch bei Option ,.SRA")

SLS-74 a .. [

InnenmaRB: Zylindermitte bis
Rosetten-Stirnseite

Option / Zusatzfunktion

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

| ,Home & Office” -Version: Programmieren ohne Software. MS
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) ’
| MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar '
| Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’
| @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES
SAMAV2 Konzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK") ’
_I_ a?z >) Offnen mit Smartphone BLE (Blueto.oth qu Energy) oder ‘ BLE
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES")
| N\ -Freigabe tiber Funk fiir Fremdsysteme. Inkl. Funkmodul FM83. (FS) .FS
@ - Freigabe tiber Funktaster (FS.TAST) (ohne ,.MS", ,.DES", ,.BLE") oder .FSTAST
| @))) E Alarmscharfschaltung tiber Funk. .FAST (Silentron)
R Nicht kombinierbar mit Funktion ,.MS", ,.DES"und ,.BLE" .FADA (CM-Security)
| Zylinderkorperverlangerung: Je angefangene 5 mm pro Seite
. Chuam (Wenn langer als StandardmaR: AuRen a=30mm / Innen i=30mm) R
| ) Zylinderausfiihrung fiir Ziehschutzbeschlage, Schutzrosetten oder SRA
“ ohne auRenseitige PZ-Lochung. (Info zu MaBangaben Seite 253) ’
| Bauweise
. z: Schweizer Profil .CH
Zubehdrteile 5 2 Software Programmierkarte | #=\ Transponder
ab Seite 202 /) ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200

Produktkatalog 22/23 Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Irrtiimer iibernehmen wir keine Haftung. Die AGB's finden Sie
unter www.elock2.com. Bestellhilfen befinden sichim Katalog ab Seite 254 oder sind ebenfalls auf unserer Homepage zufinden. E2M01P11PRDK2022R008004

S

r

S-74

SchlieBzylinder digital

Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

Angebot

¢ anfragen

https://elock2.com/index
php?id=696

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

E Bestellhilfe
Seite 252

https://elock2.com/index.
php?id=648

(ELOCKZ2 -


https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=696

SLS-65

QR-Code scannen oder

Link kopieren

/ anklicken

Offnen mit
Transponder

https://elock2.com/index.
php?id=558

Offnen mit
MorseCode

https://elock2.com/index.

"4 php?id=554

Offnen mit
Smartphone

https://elock2.com/index.
php?id=555

SLS65
Angebot

i anfragen
B https://elock2.com/index.
php?id=697

Infomaterial
und Datenblatt
SchlieRzylinder

https://elock2.com/index
php?id=570

Zertifikate /
Priifdokument
SchlieBzylinder

https://elock2.com/index
php?id=607

Ausschrei-
bungstext

=% SchlieRzylinder

https://elock2.com/index
php?id=609

28 (ELOCKZ2

Schwenkhebel-Halbzylinder

Batteriebetriebener
SchlieRzylinder

Einseitige
.‘f Zutrittskontrolle

Geeignet fiir
IT-Schranke

Individuelle Zylinderkdrperlange
(Profil-StandardmaR a30)

[} Ol

Schwenkhebel-Halbzylinder

INKL.

1x Befestigungsschraube
furr die Fixierung des Zylinders

INKL.

Bestellcode
AuBenmal: Zylindermitte bis Rosetten-Stirnseite
(Auch bei Option ,.SRA")

1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V &)
103ZA .

Modell

SLS-65 a ...

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor
| »,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198)

| MorseCode-Funktion. Gffnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
(L Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar ’

| Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’

| @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES

BAM AV2 Konzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK") ’

I Il ’) Offnen mit Smartphone BLE (Blueto.oth Low Enerqy) oder ) BLE
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES")
- Freigabe {iber Funk fiir Fremdsysteme. Inkl. Funkmodul FM83. (.FS) .FS

+

| GJ)) E Alarmscharfschaltung tiber Funk.
R Nicht kombinierbar mit Funktion ,.MS", ,.DES"und ,.BLE"

- Freigabe Uiber Funktaster (FS.TAST) (ohne ,.MS", ,.DES", ,.BLE") oder .FSTAST

.FAST (Silentron)

.FADA (CM-Security)
| Zylinderkdrperverlangerung: Je angefangene 5 mm pro Seite
. Chuai (Wenn langer als StandardmaR: AuRen a=30mm / Innen i=30mm) S
| i) Zylinderausfiihrung fiir Ziehschutzbeschlage, Schutzrosetten oder SRA
“ ohne auRenseitige PZ-Lochung. (Info zu MaBangaben Seite 253) ’
| Bauweise
. zl Schweizer Profil .CH

Zubehorteile
ab Seite 202

Programmierkarte | =\ Transponder
ab Seite 198 @ ab Seite 200
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/i ab Seite 194
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Antipanik / Schwenkhebel-Halbzylinder ~ SLS-75

SchlieBzylinder digital

E Batteriebetriebener ...f Individuelle Zylinderkdrperlange .‘f Einseitige
Schliefzylinder (Profil-StandardmaR a30) Zutrittskontrolle Vorhangeschloss digital
%% Geeignet fiir Hebelzylinder digital
IT-Schranke .
V-Serie Vollblattschloss
Definierte Stellung der R-Serie Rohrrahmenschloss
Schliefnase. S
Geeignet fiir den Ein- M-Serie Mittelfallenschloss
o satz in Flucht- und G-Serie Ganzglastiirschloss
Rettungswegen.
Darf in Panikschldssern ST-Serie Gartentorschloss

mit MPA-Priifzeugnis

eingebaut werden. B-Serie Beschlagschloss

H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss

|inder Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85

Antipanik / Schwenkhebel-Halbz

Controller mit BUS-Antenne

Terminal Z83 / 285

MRE 'x Befestigungsschraube PRI ' Batterie % AA Lithium 3,6V £ Tl mik BUSHATERTE
: furr die Fixierung des Zylinders : 103ZA .
Bedientableau-Modul
Bestellcode m Erweiterungsmodule
AuBenmal: Zylindermitte bis Rosetten-Stirnseite Option / Zusatzfunktion
(Auch bei Option ,.SRA“) I I ZKZ1 Industrie 4.0
MT1 Masterterminal
SLS-75 A . e,

W VT1 Validierungsterminal

»,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198)

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

anfragen

https://elock2.com/index
php?id=698

MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. 3 3
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar MRS ANl Cias= SIS

ZH85 Hotelterminal

Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K Parkflachenkontrollgerat
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’
Alarmscharfschaltung

0O 7 »

Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende Tlrwéchter digital
. i . . y DES
v Konzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK") )
o EXITPROTECT mit Funkalarm
] >) Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE Tagalarm
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES")
Software
- Freigabe {iber Funk fiir Fremdsysteme. Inkl. Funkmodul FM83. (.FS) .FS SLS-35MPT Programmierkarte
- Freigabe tiber Funktaster (FS.TAST) (ohne ,.MS", ,.DES", ,BLE") ~ oder .FSTAST Transponder
. Zubehor Schli li
GJ))E Alarmscharfschaltung tiber Funk. .FAST (Silentron) e o lie 2y e
R Nicht kombinierbar mit Funktion ,.MS",,.DES" und ,.BLE" .FADA (CM-Security) Zubehor Beschlag

) ) Zubehor Schloss
Zylinderkorperverlangerung: Je angefangene 5 mm pro Seite VER

(Wenn langer als Standardmaf: Aufen a=30mm / Innen i=30mm) Zubehdr Mobelschloss

Zubehor Controller/Terminal
Zylinderausfiihrung fiir Ziehschutzbeschlédge, Schutzrosetten oder SRA

ohne auRenseitige PZ-Lochung. (Info zu MaRangaben Seite 253) Workshop & Dienstleistung
Infomaterial & Prospekte

Bauweise CH

Schweizer Profi ' EiwsnE Bestellhilfe
a3ilEae Seite 252

%
O\ Software Programmierkarte | =\ Transponder i’E o
W ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200 [=]
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SLS-66 Einknaufzylinder

QR-Code scannen oder Batteriebetriebener Individuelle Zylinderkorperlange ()] Einseitige

Link kopieren / anklicken E SchlieRzylinder bl ? (Profil-StandardmaR a30 / i30) .:. Zutrittskontrolle
R FganE Offnen mit

v -AmES Transponder

) i

E‘:- :S;?:lé/:eslg!?kz comy/index.

Offnen mit
MorseCode

https://elock2.com/index.

e Einknaufzvlinder

EY R E Offnen mit 1x Befestigungsschraube
"‘%‘E"‘ 5 Smartphone INKL. fur die Fixierung des Zylinders

3 https://elock2.com/index.
A0 phprid=555 Modell

1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V =
103ZA .

AuBenmal: Zylindermitte bis InnenmaB: Zylindermitte bis
Rosetten-Stirnseite Rosetten-Stirnseite
(Auch bei Option ,.SRA")

Option / Zusatzfunktion

SLS-66 a ... Jwooe | coommomsomooon

SLSGG Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor
AnfgebOt | »,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS
gpn/”r?ge? Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) '
php?id=699

| MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS

(L Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar ’
| Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’

Infomaterial
@ und Datenblatt .l @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES

SchlieBzylinder BAM AVZ Konzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK")

https://elock2.com/index

A phprid=570 I a )) Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") ’
| N\ - Freigabe tiber Funk fiir Fremdsysteme. Inkl. Funkmodul FM83. (FS) .FS
@ - Freigabe Uiber Funktaster (FS.TAST) (ohne ,.MS", ,.DES", ,.BLE") oder .FSTAST

Ea;:%ﬁgs‘-[g Zertifikate / + @))) E Alarmscharfschaltung tiber Funk. .FAST (Silentron)
QH' = Prifdokument R Nicht kombinierbar mit Funktion ,.MS", ,.DES" und ,.BLE" .FADA (CM-Security)

FulEE schiiezylinder
[
[R] g apits] Do /elockz comyindex | = Zylinderkdrperverlangerung: Je angefangene 5 mm pro Seite VER
o (Wenn langer als StandardmaR: AuRen a=30mm / Innen i=30mm) ’
| i) Zylinderausfiihrung fiir Ziehschutzbeschlage, Schutzrosetten oder SRA
“ ohne auRenseitige PZ-Lochung. (Info zu MaBangaben Seite 253) ’
) Bauweise
Ausschrei- z] Schweizer Profil (el
bungstext

47 SchlieRzylinder ] X )
T _ Zubehdrteile 5 2 Software Programmierkarte | =\ Transponder
ety comindex ab Seite 202 L ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200
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Antipanik-Einknaufzylinder

E Batteriebetriebener .‘n Individuelle Zylinderkorperlange .‘:. Einseitige

SchlieBzylinder

(Profil-StandardmaR a30 / i30) Zutrittskontrolle

Definierte Stellung der
SchlieRnase.
Geeignet fiir den Ein-
@ satz in Flucht- und
Rettungswegen.
Darf in Panikschlossern
mit MPA-Priifzeugnis
eingebaut werden.

1x Befestigungsschraube 1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V =
INKL. fuir die Fixierung des Zylinders INKL. 103ZA .
Bestellcode | Menge |

AuBenmal: Zylindermitte bis : InnenmaR: Zylindermitte bis  Option / Zusatzfunktion
Rosetten-Stirnseite Rosetten-Stirnseite
(Auch bei Option ,.SRA")

SILS-76 a ... |

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

+Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) ’

MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar '

Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’

@6%3!

Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES
Konzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK") ’

3

Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES")

Lol E
S
"4

- Freigabe {iber Funk fiir Fremdsysteme. Inkl. Funkmodul FM83. (.FS) .FS
- Freigabe tiber Funktaster (FS.TAST) (ohne ,.MS", ,.DES", ,.BLE") oder .FSTAST

=

Alarmscharfschaltung tiber Funk. .FAST (Silentron)
Nicht kombinierbar mit Funktion ,.MS*, ,.DES*und ,.BLE" .FADA (CM-Security)

@
=
Enmr

Zylinderkorperverlangerung: Je angefangene 5 mm pro Seite VER
(Wenn langer als StandardmaR: AuRen a=30mm / Innen i=30mm) ’

Zylinderausfiihrung fiir Ziehschutzbeschlédge, Schutzrosetten oder SRA
ohne auRenseitige PZ-Lochung. (Info zu MaBangaben Seite 253)

it & |

Bauweise
Schweizer Profil .CH

5 2 Software Programmierkarte | #=\ Transponder
/) ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200
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Zubehorteile
ab Seite 202

i

S

r-

S-76

SchlieBzylinder digital

Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

https://elock2.com/index

php?id=700

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

https://elock2.com/index.
~Ae 2l phprid=648

(ELOCKZ2 s


https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=700

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

gew ] Offnen mit
“mES Transponder

https://elock2.com/index.
php?id=558

[ Offnen mit
MorseCode

https://elock2.com/index.
% php?id=554

Offnen mit
Smartphone

E https://elock2.com/index.
php?id=555

Infomaterial
und Datenblatt
w SLS67

https://elock2.com/index.
php?id=838

Zertifikate /
5 Priifdokument
= Schliefzylinder

https://elock2.com/index.
php?id=607

Ausschrei-
bungstext
SLS67

https://elock2.com/index.
php?id=839

32 (ELOCKZ2

Das digitale Vorhangeschloss

Das ELOCK2-Vorhangeschloss SLS67 ist universell einsetzbar und batteriebetrieben.
Kommunikationselektronik und Mechatronik befinden sich zusammen mit den Batterien
im Knaufmodul. Die Stromversorgung wird (iber eine herkdmmliche Lithium Batterie vom
Typ CR-2 bereitgestellt. Das Batteriemanagement signalisiert in 3 Stufen vorab akustisch
einen erforderlichen Batteriewechsel.

Das Vorhangeschloss kann zur Sicherung von z.B. Containern oder Boxen verwendet
werden. Als Schliissel konnen am Vorhangeschloss SLS67 die unterschiedlichsten Pas-
sivtransponder (ohne Stromversorgung) eingesetzt werden.

Benutzer profitieren von den Systemfeatures einer elektronischen Zutrittskontrolle

* Vollstandige Integration in die ELOCK2-Plattform

* Wochenzeitplane moglich

» Dauereinkuppeln (Togglefunktion) mdglich

* ID-Technologie: MyD / Desfire R/W (schreiben & lesen)

* BLE-kompatibel (z.B. mit Handys, abhéngig von den Funktionen des Mobiltelefons)

« virtuelles Netz {iber Security Virtual Network SVN

* Protokollierung von Nutzern auf Identmedien

* Mehrfachanwendungen mit Drittsystemen

« Kommunikation zwischen Identmedien und elektronischem Vorhangeschloss erfolgt
gesichert und verschliisselt

- Uberwachung der Batterieladung. Identmedien dienen als Ubertragungsmedium des
Ladezustands an die Software; Auslesen auch am Schloss moglich

* Firmwareaktualisierung tiber USB-Programmiergerat moglich

* Optisches Signal durch Leuchtanzeige

« Akustisches Signal serienmaBig im Zylinder vorhanden

* Energieversorgung: 1 Lithium-Standardbatterie CR2

« Anzahl an Offnungen bis zu 5 Jahre mit einer Batterie

» Umgebungsbedingungen: -20 °C / +65 °C Zutrittskontrollfunktionen (Standardmagig):

+ Maximale Ereignisanzahl der Ereignisliste am Zylinder bis zu 3.000

* bis zu 256 Zeitzonen

- Zeitgesteuert (automatische Offnungszeitzonen laut Zeitplanen und Kalender)

- Identmedien/ Zeitbegrenzung(Prasentation des Identmediums zum Sperren/ Offnen
abhangig von Zeitplan)

Produktkatalog 22/23 Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Irtiimer libernehmen wir keine Haftung. Die AGB's finden Sie
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Das digitale Vorhangeschloss  SLS-67

SchlieRzylinder digital

S Spritzwassergeschiitzt
(o)
;r) OSOL Batteriebetriebenes Hebelzylinder digital
Yy Digital-Schloss V-Serie Vollblattschloss
Offnen mit Transponder R-Serie Rohrrahmenschloss
2 (Mehr Infos auf $.234) M-Serie Mittelfallenschloss

Optional mit 60mm G-Serie Ganzglastirschloss
Btigel (Option ,.6760")

ST-Serie Gartentorschloss

B-Serie Beschlagschloss

H9 digitale Sperrgarnitur

56

K-Serie Mdbelschloss

Vorhangeschloss Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85

Controller mit BUS-Antenne

Terminal Z83 / 285

INKL. Tx Digitales Vorh'a.i.ngeschloss INKL. 1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V B Terminal mit BUS-Antenne
mit Edelstahlbiigel i 103ZA .

Bedientableau-Modul

Erweiterungsmodule
ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

Bestellcode  Menge |

Modell Option / Zusatzfunktion
= | https://elock2.com/index
SLS-67 -k : php?id=703
W ZT1 Zeiterfassungsterminal
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor 7HS85 Hotelterminal
,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS Parkflachenkontrollgerat

Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198)
Alarmscharfschaltung

MorseCode-Funktion. Gffnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS Tlrwéchter digital
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar ’ EXTPROTECT it EURK
mit Funkalarm
Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K Tagalarm
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’ Software
Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES SLS-35.MPT Programmierkarte
Konzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK") ’ Transponder
0 i Zubehdr Schli l
Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE ubehor Schiielizylinder
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") ’ Zubehor Beschlag
) Zubehor Schloss
- Freigabe Uber Funk fiir Fremdsysteme. Inkl. Funkmodul FM83. (.FS) .FS o
- Freigabe tiber Funktaster (FS.TAST) (ohne ,.MS", ,.DES", ,.BLE") oder .FSTAST Zubehtr Mdbelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Mit 60mm Bligel
g .6760 Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

Zubehdrteile 2 Software Programmierkarte | =\ Transponder i )
ab Seite 202 ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200 »E Bestellhilfe
: Seite 252
https://elock2.com/index.
0 phprid=648
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SLS-68

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

[ Offnen mit

Transponder

https://elock2.com/index.
php?id=558

Offnen mit
MorseCode

https://elock2.com/index.

"4 php?id=554

Offnen mit
Smartphone

https://elock2.com/index.
php?id=555

Infomaterial
und Datenblatt
SLS68

3 https://elock2.com/index

php?id=688

Zertifikate /
Priifdokument
SchlieBzylinder

3 https://elock2.com/index.

php?id=607

Ausschrei-
bungstext
SLS68

https://elock2.com/index
php?id=836

34 (ELOCKZ2

Der digitale Hebelzylinder

Der Hebelzylinder SLS68 bietet eine flexible Losung zum VerschlieRen von vielen Blech-
behéltnissen, Arzneimittelschranken, Glasvitrinen, Schliisselkasten, IT-Schranken, Vertei-
lerschranken, Briefkasten, Spinden und vielem mehr. Hebelzylinder kénnen bequem mit
Ihren ELOCK2-Medien oder Ihrem Smartphone gedffnet werden.

25

Hebel gerade

(SLS68) Rahmen
variierbare /
Hebeltiefe e .
(Option .68HT5) Installationsadapter

Sicherheitsring
2 v N

\\//
N——

4-6 mm einstellbar

: 7

M22
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Der digitale Hebelzylinder  SLS-68

. . N SchlieRzylinder digital
E Batteriebetriebener .‘f Einseitige

Schliefzylinder Zutrittskontrolle

Vorhangeschloss digital

. . Hebelzylinder digital
Hebel in 45° Schritten

“'”&O drehbar V-Serie Vollblattschloss

R-Serie Rohrrahmenschloss

M-Serie Mittelfallenschloss

Hebeltiefe Variierbare Hebeltiefe G-Serie Ganzglasturschloss
+5mm\ (Option .68HTS) ST-Serie Gartentorschloss
" B-Serie Beschlagschloss
H?gitrisfe H9 digitale Sperrgarnitur

K-Serie Mdbelschloss

. . Installationsadapter -
Hebelzylinder f fiir 27mm Bohrung Rohrtresor digital
‘ | (Option .68IA) Controller SLS83 / SLS85

Controller mit BUS-Antenne

Terminal Z83 / 285
INKL. 1x Antennenknauf mit o _ b INKL. 1x Hebel gerade ‘ Terminal mit BUS-Antenne
Auswertungselektronik integriert

Bedientableau-Modul
1x Befestigungsmutter 1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V
INKL. [ (@ JI INKL. vt

Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

Bestellcode  Menge |

Modell Option / Zusatzfunktion
mwa# anfragen
B! httpsy//elock2.com/index.
sLs68 php?id=702
W ZT1 Zeiterfassungsterminal
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor 7HS85 Hotelterminal
,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS Parkflachenkontrollgerat

Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198)
Alarmscharfschaltung

(Hebel aus Lieferumfang wird ersetzt)

Infomaterial & Prospekte

Installationsadapter
flir 27mm Bohrung il

&)

= Bestellhilfe
# Seite 252

https://elock2.com/index.
php?id=648

| MorseCode-Funktion. Gffnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS Tlrwéchter digital
(L Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar ’ EXTPROTECT it EURK
mit Funkalarm
.l @ Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K Tagalarm
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) Software
| @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES SLS-35.MPT Programmierkarte
samavz <onzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK") ’ Transponder
| 0 i Zubehdr Schli l
I >)) Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE ubehor Schiielizylinder
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") ’ Zubehor Beschlag
) Zubehor Schloss
| % - Freigabe Uber Funk fiir Fremdsysteme. Inkl. Funkmodul FM83. (.FS) .FS o
@ - Freigabe tiber Funktaster (FS.TAST) (ohne ,.MS", ,.DES", ,.BLE") oder .FSTAST Zubehtr Mdbelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Hebel mit 5mm Tiefe
ﬂ .68HT5 Workshop & Dienstleistung

Zubehorteile 2 Software Programmierkarte | =\ Transponder
ab Seite 202 /W ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200
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QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

B

0]
IE

VT |
= ([ Senes
r% i

B

Offnen mit
Transponder

https://elock2.com/index.
php?id=558

[ Offnen mit
MorseCode

https://elock2.com/index.
php?id=554

Offnen mit
Smartphone

https://elock2.com/index
php?id=555

Infomaterial
und Datenblatt
SLS69

https://elock2.com/index
php?id=840

Zertifikate /
Priifdokument
SchlieBzylinder

https://elock2.com/index
php?id=607

Ausschrei-
bungstext
SLS69

https://elock2.com/index
php?id=842

36 (ELOCKZ2

Der digitale Zylinder fUr Tur-Stangenschlosser

In Sachen Daten- und Dokumentenschutz stellen gerade Schranktiiren ein grofRes Risiko
dar. Bisher war die Platzierung einer Zutrittskontrolle an Schranktiiren aufgrund der Stan-
gen-Mechanik nicht méglich.

Die Losung:

Der digitale Zylinder SLS-69 wurde speziell fiir die meist sehr individuell gefertigten Tiiren
mit Tir-Stangen-Mechanik entwickelt. Die Konstruktion des SLS-69 ermdoglicht die Mon-
tage des digitalen Zylinders fiir alle Schranktiiren dieser Art.

Der SLS-69 ist in allen Anschlagrichtungen montierbar und fiir die Durchsteckmontage
geeignet.

e——aae

Stangenmechanik
nicht im Lieferumfang

Produktkatalog 22/23 Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Irtiimer tibernehmen wir keine Haftung. Die AGB's finden Sie
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Der digitale Zylinder fUr Tur-Stangenschlosser ~ SLS-69

L . . . . SchlieRzylinder digital
.‘f Einseitige E Batteriebetriebener Geeignet fiir
Zutrittskontrolle SchlieRzylinder IT-Schrénke Vorhangeschloss digital
Stangenverschluss digital

V-Serie Vollblattschloss

R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss

G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss

B-Serie Beschlagschloss

H9 digitale Sperrgarnitur

K-Serie Mdbelschloss

Rohrtresor digital

Stangenverschluss

Stangenmechanik Controller SLS83 / SLS85
nicht im Lieferumfang

Controller mit BUS-Antenne

Terminal Z83 / 285

INKL. 1x Antennenknauf mit - ) b= INKL. 1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V = Terminal mit BUS-Antenne
Auswertungselektronik integriert 103ZA .

Bedientableau-Modul

Erweiterungsmodule
ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

Bestellcode  Menge |

Modell Option / Zusatzfunktion

g Angebot
anfragen
sLts69 el e
v ZT1 Zeiterfassungsterminal
Opti d des Zubeh .
ronen nepessendes b Auswahl Zusatzfunktion Z/H85 Hotelterminal
+,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS Parkflachenkontrollgerat

Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198)
Alarmscharfschaltung

MorseCode-Funktion. Gffnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. Tlrwéchter digital
(Gsem 0 : o MRS
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar EXTPROTECT it EURK
mit Funkalarm
.l @ Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K Tagalarm
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) Software
| @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES SLS-35.MPT Programmierkarte
samavz <onzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK") ’ Transponder
| 0 i Zubehdr Schli l
I >)) Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE ubehor Schiielizylinder
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") ’ Zubehor Beschlag
) Zubehor Schloss
| % - Freigabe Uber Funk fiir Fremdsysteme. Inkl. Funkmodul FM83. (.FS) .FS o
@ - Freigabe tiber Funktaster (FS.TAST) (ohne ,.MS", ,.DES", ,.BLE") oder .FSTAST Zubehtr Mdbelschloss

Zubehor Controller/Terminal
2 Software e Programmierkarte | #=\ Transponder : :
i ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200 Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

E Bestellhilfe
Seite 252

Zubehorteile
ab Seite 202

i

https://elock2.com/index.
php?id=648
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https://elock2.com/index.php?id=704

Schloss Bestellbeispiel

L]
~
p——, % |
—v
s 0 =
v ®
L]
@ Lieferumfang:
l Mitgeliefertes Zubehor
1x RFID- 1x Batterie V2 AA K|
INKL. [N ‘ INKL. i
Bestellcode | Menge | Bestellcode lautet:

Modell DIN-Richtung DornmaR  Stulbbreite ~ Zusatzfunktion

VR ? '2 '5'5 '?0 -BLE .KRA V4 2 D55 S20 .BLE .KRA

Optionen und passendes Zubehor .
Zusatzfunktion

‘ﬁ ,Home & Office” -Version .MS
0 i
-0 ))) Offnen mit Smartphone .BLE

— Kombinieren von Lese-Antenne
. . . .KRA
5 mit Kurzschildgarnitur
708.DP Y 1x Dekorplatte
@ @ Passende Produkte:

Produkte, die fiir das oben

ﬁ Zubehorteile QSoftware Programmier- Transponder genannte Modell passen
ab Seite X ab Seite X karte ab Seite X und separat bestellt werden

. . B I hierfir | :
—@ Optionen / Zusatzfunktionen: YSStSPCOde e

Funktionen/Optionen, die fiir das oben genannte Modell zubuchbar sind

—@ DIN- Richtung:
Mehr Infos auf Seite 255

I3 = links einwiarts  EJ = rechts einwirts
N = links auswirts [l = rechts auswirts

EN "El Bestellhilfe &
3 it Infos zu MaBangaben
f:E s Seite 255
[=] ATE s |
(B 2 e o sessimitenbetmdonsihmilogon Sete5der it ebentas st entHormepage s tmden. SO 1F1 PPOKSD52F008004


https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892

I

= ce

DO20H

mechanisch Turoffnerkombination externe batteriebetrieben, batteriebetrieben, batteriebetrieben
Stromversorgung (RFID/BLE/ AMOK-Funktion und funkgesteuert
MorseCode)
-—
(=) @O \
4% EH K e eKn g
Seite 41 Seite 42 Seite 43 Seite 45 Seite 48 Seite 50
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V-Serie

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

= “;;‘}P‘
(€

[§] Mechanisches
a3 System

3 https://elock2.com/index
php?id=549

Infomaterial
V-Serie

https://elock2.com/index
php?id=687

Datenblatt
V-Serie

3 https://elock2.com/index
php?id=517

Zertifikate /
Priifdokument
V-Serie

https://elock2.com/index
php?id=627

Ausschrei-
bungstexte

https://elock2.com/index
php?id=646

s (ELOCKZ2

Das automatische Vollblattschloss

©

)

165,5

Entrfernungsmall

NS .
AT N
2 S
s
— .z
ES S i N
1 S

O,

Die V-Modelle konnen in Haus-, Wohnungs-, Durchgangs-, Bliro-, Praxis- oder Zimmertiiren
eingesetzt werden und sind individuell konfigurierbar. Der AuBendriicker ist grundsatzlich
entkoppelt. Wird ein giiltiger Transponder erkannt, kann die Tiir Giber den Tirdriicker, fiir
einen einstellbaren Zeitraum, geéffnet werden.

Weitere Highlights:

- Eine Dauer-Auf-Funktion fiir den auBeren Tirdriicker kann iber den Transponder oder
zeitgesteuert aktiviert/deaktiviert werden.

- Bei der Biirofunktion bleibt der Tiirdriicker solange freidrehend oder aktiv - in diesem
Zustand verbraucht die Batterie keine Energie - bis erneut ein berechtigter ELOCK2-Trans-
ponder erkannt wird.

- Durch eine Zeitsteuerung kann das Schloss zu festgelegten Zeiten fiir Besucher gedffnet
und geschlossen werden.

k@l Pnictiren nach EN 179 Selbststandige Vollverriegelung mit
G versicherungskonformer Einbruchhemmung
c
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Vollblatt-Automatikschloss mechanisch

% AUTO Tur zu = Automatische
LocK Vollverriegelung

&
5 &
: EAUTO - LOCK

i; } RECRARSIES EN179 Fluchtrichtung

bei Verriegelung frei

XXL -Fallenriegel
20mm & robust

=)

F Fiir Feuer- und Rauch-
schutztiiren zugelassen

(43
i Mit SchlieRzylind
i g ﬁ“' kc;;wb(i:nié?bg e
[ ] E @ 5
: L4
Schloss mechanisch

AuBenseite ¥ Innenseite
-
v; e 3
. Panikfunktion E (auBen Knauf, innen Driicker)
ﬁ Durchgehende 9mm Nuss mit Wechselfunktion
Bestellcode | Menge |
Dornmanf DIN Richtung Modell DIN Richtung Dornmal Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion
60 2 Links 2/3 55/60/65/80/100  20/24
80 3: Rechts
100
VIE ... D ... S e | coommoommsonomo
ODru'cker, Vierkantstift und SchlieBzylinder nicht im Lieferumfang W
AuBenseite Innenseite

}
- 4

Panikfunktion B (fiir beidseitigen Driicker)
ﬁ Geteilte 9mm Nuss mit Wechselfunktion
Bestellcode | Menge |
Dornmafy DIN Richtung Modell DIN Richtung Dornmaf Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion
60 2: Links Einwirts 2/3/4/5 55/60/65/80/100 20/24
80 3: Rechts Einwarts
100 4: Links Auswarts
5: Rechts Auswarts V] B ...... D ...... S ........................

ODrUcker, Vierkantstift und SchlieBzylinder nicht im Lieferumfang W

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor
| Riegelzustandserkennung: Schalter im Schloss integriert. RZE
Ubertragung der Informationen tiber Kabelanschluss. '
| —i i— Kurzschildgarnitur-Paar aus hochwertigem Edelstahl, mit
Riickholfeder. Ohne PZ-Loch, ohne Antenne. (Fiir V1B)

| P"\-, Rosettengarnitur-Paar mit Riickholfeder in U-Form und
N Kugellager. Inkl. Befestigungsschrauben. (Fiir V1B)

451.KFH

442.GFH

Zubehorteile
ab Seite 206
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Vv

el

SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital

Hebelzylinder digital

V-Serie Vollblattschloss

R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

5% Angebot

A% anfragen

https://elock2.com/index
php?id=711

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

E Bestellhilfe
Seite 254

https://elock2.com/index.
php?id=648
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V2 \Vollblatt-Automatikschloss Linearttroffner

QR-Code scannen oder AUTO Tir zu = Automatische @
Link kopieren / anklicken LocK Vollverriegelung

[= f‘,ﬁ[ﬂ Tiiroffner- XXL -Fallenriegel
etk kombination 20mm & robust 3
t‘{i‘ng‘si?] : 3 12V DC
ik f o e — EN179 Fluchtrichtung - o Lok oc
X0 GGG bei Verriegelung frei - MECHANISMUS @@ l|l®

Hl} ‘ —
F Fir Feuer- und Rauch- y ® Steuerung

»

schutztiiren zugelassen : liber ELOCK2
oder Extern
JY(SHY
ﬁg Mit SchlieRzylinder & 4x2x0,8$712\2
Externe kombinierbar e E
5 Stromver- LR X
sorgung ' $ MTK65
https://elock2.com/index .. n 50 00 . I
Schloss flr Linearttroffner S

(erforderlich, nicht im
Lieferumfang)

@

:

Of =240 Offnen mit Panikfunktion E Durchgehende 9mm Nuss
.jé:f;(qe 3 Smartphone LLC (fur einseitigen Driicker, auBen Knauf) Ll mit Wechselfunktion
el

R¥men
E 3 https://elock2.com/index.
M phprid=555

V2 Bestellcode Era
An ebOt Dornmaf DIN Richtung Modell DIN Richtung Dornmal Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion
: g 60 2: Llinks Einwarts 2/3 55/60/65/80/100 20/24
anfragen 80 3: Rechts Einwarts
B! https://elock2.com/index 100
php2id=712 v2 D ... ST

@priicker, Vierkantstift und SchlieRzylinder nicht im Lieferumfang W
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehdr
| Linearttiroffner fiir das Schloss
_I_ _ _ MTK65
motorisch betrieben

Infomaterial .
und Datenblatt SLS83 / SLS85 b TUrcontroIIer—System ohne Gehiuse (fiir OEM-Montage) ~ ab Seite
~% V-Serie Leseantenne bis 60cm absetzbar 117

https://elock2.com/index
A phprid=687

SLS83AL/SLS85AL * Tiircontroller-System ohne Gehause (fiir OEM-Montage) ~ ab Seite

©
x
3
5.°' mit BUS-Antenne Leseantenne bis zu 1000m absetzbar 120
<
S Alle Tircontroller-System mit Gehause ab Seite
@ Zutrittsterminals Leseantenne bis 60cm absetzbar 123
. & .
Ze_ljtlﬁkate/ Alle Zutrittsterminals Tircontroller-System mit Gehause ab Seite
Prifdokument mit BUS-Antenne Leseantenne bis zu 1000m absetzbar 133

= V-Serie

: S e Zubehorteile Verwaltungssoftware —\ Transponder
ab Seite 206 ab Seite 194 @ ab Seite 200

[ o -
Emf@_ Ausschrei
Digirg 4 bungstexte
((E
=4 T
[ =
‘g 3 https://elock2.com/index
E 3] W 0 php?id=646
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Automatikschloss mit externer Stromversorgung

s e .
§Ee”eErL“88K2 . AUTO Tir zu = Automatische
gd: Extern = LOCK Vollverriegelung
JY(St)Y &
4x2x0,8mm?

XXL -Fallenriegel
20mm & robust

12vDC AUTO - LOCK
\ MECHANISMUS

il R el EN179 Fluchtrichtung
"'_#} bei Verriegelung frei
€ F Fiir Feuer- und Rauch-
@ schutztiiren zugelassen

u Mit SchlieRzylinder
. & o - ﬁﬂ' kombinierbar

(-‘G

Schloss mit externer Stromversorgun

INKL.
1x 12VDC-Anschlussadapter 483.AK [@%-==
INKL. .
mit Anschlussklemme

Geteilte 9mm Nuss
mit Wechselfunktion

Panikfunktion B
(fur beidseitigen Driicker)

INKL.

Bestellcode  Menge |
DornmaR DIN Richtung Modell DIN Richtung DornmaR Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion
60 2: Links Einwarts 2/3/4/5  55/60/65/80/100  20/24
80 3: Rechts Einwarts
100 4: Links Auswaérts
5: Rechts Auswirts V3 D ... S oo | coccoossoossnesce:

0DrUcker, Vierkantstift und SchlieRzylinder nicht im Lieferumfang W

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

| Riegelzustandserkennung: Schalter im Schloss integriert. RZE
Ubertragung der Informationen iiber Kabelanschluss. ’

| Edelstahlrosetten-RFID-Antenne
. . fiir AuBenseite mit Signalton und LED A
| = Kurzschildgarnitur-Paar, U-Form mit Riickholfeder 457 KRA
[ ] 1x Edelstahlrosettenantenne 401.ANTSON / 150mm Kabel ’
| Kurzschildgarnitur-Paar aus hochwertigem Edelstahl, mit 451 KFH
i Riickholfeder. Ohne PZ-Loch, ohne Antenne. ’
| Pﬁ) Rosettengarnitur-Paar mit Riickholfeder in U-Form und 442 GFH
S Kugellager. Inkl. Befestigungsschrauben. ’
| J Kabellibergang mit Einbaugehause, flexible Lange der Spirale 820.KBV
4 200mm. Einbaumale des Aufnahmekastens 22x300x17mm ’
e Tiircontroller-System ohne Gehause ab Seite
(] SLS83 / SLS85
= 5 / ~ (fir OEM-Montage) 117
]
%9 :
Sa Alle Tircontroller-System mit Gehause ab Seite
Zutrittsterminals 123

Zubehdrteile Verwaltungssoftware F—\ Transponder
ab Seite 206 ab Seite 194 @ ab Seite 200
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V3

SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

V3
Angebot

‘53;1 anfragen
1 [ https://elock2.com/index.
P HoATi

php?id=713

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung
Infomaterial & Prospekte

EifemE Bestellhilfe
SFiTElE Seite 254
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V3D

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

Batterie-
betriebenes
System

https://elock2.com/index
php?id=552

Offnen mit
MorseCode

F*  https://elock2.com/index.
*  phprid=554

E e Offnen mit
Fpri-nEka Smartphone

3 https://elock2.com/index.
A0 phprid=555

V3D
Angebot

anfragen

https://elock2.com/index.
php?id=827

Infomaterial
und Datenblatt
~x \-Serie

https://elock2.com/index
A phprid=687

Zertifikate /
Priifdokument
= V-Serie

https://elock2.com/index
php?id=627

bungstexte

: ]
3 -
E‘g 3 https://elock2.com/index.
3] 0 php?id=646

4 (ELOCKZ2

Ezﬁ:ﬁ?m Ausschrei-

Automatikschloss mit externer Stromversorgung

”@@ 12vDC AUTO ﬂ Tiir zu = Automatische

LOCK Vollverriegelung

Steuerung JY(SHY potentialfreier
{iber ELOCK2 4x2x0,8mm? Kontakt XXL -Fallenriegel
Terminal oder b
Fremdsystem 20mm & robust
"J F Fir Feuer- und Rauch-
schutztiiren zugelassen

Mit SchlieRzylinder
“' kombinierbar

Fir beidseitige
Zutrittskontrolle

A

Externe Stromversorgung Dual

—
.

Geteilte 9mm Nuss
mit Wechselfunktion

INKL. 1x 1ZYDC-Anscthssadapter483.AK = KL
mit Anschlussklemme

Info Bestellcode  Menge |
DornmaR DIN Richtung Modell DIN Richtung Dornmaf} Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion
60 2: Links Einwarts 2/3/4/5 55/60/65/80/100 20/24
80 3: Rechts Einwarts
100 4: Links Auswarts
5: Rechts Auswarts V3 D ...... D ...... S ........................

0Drﬂcker, Vierkantstift und SchlieBzylinder nicht im Lieferumfang W

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehdr

I Riegelzustandserkennung: Schalter im Schloss integriert. RZE
Ubertragung der Informationen iiber Kabelanschluss. ’

I 2x Edelstahlrosetten-RFID-Antenne
. ."' fir AuBen- und Innenseite, mit Signalton und LED A
I —i Kurzschildgarnitur-Paar aus hochwertigem Edelstahl, mit 451 KEH
i_ Riickholfeder. Ohne PZ-Loch, ohne Antenne. '
I ¥ o= Kurzschildgamnitur- i i
_ = Kurzschildgarnitur-Paar aus hochwertigem Edelstahl, mit 451 KFHPZ
o 7] Riickholfeder. Mit PZ-Loch, ohne Antenne. ’
I === «—= Kurzschildgarnitur-Paar, U-Form mit Riickholfeder 451 KRA2
® 8  2xEdelstahlrosettenantenne 401.ANTSON / 150mm Kabel ’
I ¥, Rosettengarnitur-Paar mit Riickholfeder in U-Form und
)
. \P\,_. Kugellager. Inkl. Befestigungsschrauben. 442.GFH
I J Kabeliibergang mit Einbaugehause, flexible Lange der Spirale 820.KBV
A 200mm. Einbaumale des Aufnahmekastens 22x300x17mm ’

Alle Controller und . ‘TUrcontroIler-System ab Seite
Zutrittsterminals Controller SLS83 / SLS85 / Z-Serie 117

Zubehorteile Verwaltungssoftware F—\ Transponder
ab Seite 206 ab Seite 194 @ ab Seite 200
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Vollblatt-Automatikschloss batteriebetrieben V4

% AUTOE Tiir 2u = Automatische SchlieRzylinder digital

- rock Vollverriegelung Vorhéngeschloss digital

:'-‘l y ? XXL -Fallenriegel Hebelzylinder digital

- AUTO - LOCK 20mm & robust .

'-J.L } EMECHAN.SMUS | V-Serie Vollblattschloss

g . ’ EN179 Fluchtrichtung R-Serie Rohrrahmenschloss
—_— } - bei Verriegelung frei

M-Serie Mittelfallenschloss

: F Fiir Feuer- und Rauch- G-Serie Ganzglastiirschloss

schutztiiren zugelassen
(€ ST-Serie Gartentorschloss

._ o ﬁv Ill/cl;:ni(i::ilé?g:?/llnder B-Serie Beschlagschloss

» o . . H9 digitale Sperrgarnitur
¢ » Batteriebetriebenes
6 Digital-Schloss K-Serie Mdbelschloss
Schloss batteriebetrieben 6 Offnen mit Transponder Rohrtresor digital
(Mehr Infos auf $.234) Controller SLS83 / SLS85

Terminal Z83 / 285

INKL PanikfunktionB INKL. Geteilte 9mm Nuss Terminal mit BUS-Antenne
(fur beidseitigen Driicker) mit Wechselfunktion
Bedientableau-Modul
|

NKL 1x Edelstahlrosetten-RFID-Antenne INKL 1x Blindrosette aus Edelstahl Erweiterungsmodule
) 401.ANTR mit Signalton und LED : 710.MB

ZKZ1 Industrie 4.0

] ey rm MT1 Masterterminal
INKL 1x SA{](Ee:E%abel 10cm H INKL. 1x ?g;tze:eVzAA Lithium 3,6V .
: VT1 Validierungsterminal

Bestellcode

DornmaR DIN Richtung Modell DIN Richtung DornmaR Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion
G 2 Links Einwrts 2/3/4/5 ~ 55/60/65/80/100  20/24 .
80 3: Rechts Einwarts P £ anfragen
100 4: Links Auswaérts https://elock2.com/index.
5: Rechts Auswirts v4a D ... S oo | secommmsncmmeee: : phprc-T1a
0DrUcker, Vierkantstift und SchlieRzylinder nicht im Lieferumfang : )
W ZT1 Zeiterfassungsterminal
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor 7HS85 Hotelterminal
| ,Home & Qfﬂce“ -Version: Programmieren ohne Softv_vare. MS Parkflachenkontrollgerat
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) ’
Alarmscharfschaltung
MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. Turwachter digital
(Gsem 0 : o MRS
(L Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar )
EXITPROTECT mit Funkalarm
.l @ Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K Tagalarm
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) Software
Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende SLS-35MPT Programmierkarte
. . . - " .DES
samavz <onzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK") Transponder
.. . Zubehor Schliezylinder
+ I >)) Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE u ieRzyli
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") ’ Zubehor Beschlag
) ) ) ) Zubehor Schloss
Riegelzustandserkennung: Schalter im Schloss integriert. RZE o
| Ubertragung der Informationen iiber Kabelanschluss. : Zubehdr Mabelschloss
Zubehor Controller/Terminal
— Kombinieren von Lese-Antenne aus Lieferumfang des Schlosses KRA ) :
| . mit Kurzschildgarnitur-Paar, U-Form mit Riickholfeder : Workshop & Dienstleistung
Infomaterial & Prospekte
%™, Rosettengarnitur-Paar mit Riickholfeder in U-Form und
) -
.l ‘Q_. Kugellager. Inkl. Befestigungsschrauben. HLIERA 440] Be§tellh|Ife
v Seite 254
Zubehdrteile 2 Software Programmierkarte | #=\ Transponder ; ek o
ab Seite 206 W b Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200 phadecis
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https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=714

V4H

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

Batterie-
betriebenes
System

3 https://elock2.com/index
php?id=552

Offnen mit
MorseCode

F!' nhttps://elock.com/index
* php?id=554

% & Offnen mit

% as Smartphone

o

Ep e

E 3 https://elock2.com/index.
. php?id=555

V4H
Angebot

anfragen

https://elock2.com/index
php2id=715

Infomaterial
und Datenblatt
V-Serie

https://elock2.com/index
A phprid=687

EipdnE Zertifikate/

Pl Priifdokument
= (EPes v-serie
rmh.'gﬂ : H ;;‘tg?s‘éieslzu;:klcom/mdex

2FLeonE] Ausschrei-
:Efé' . bungstexte

ﬁ https://elock2.com/index.
3] W 0 php?id=646

s (ELOCKZ2

Vollblatt-Automatikschloss batteriebetrieben

AUTO Tir zu = Automatische
LOCK Vollverriegelung

XXL -Fallenriegel
20mm & robust

EN179 Fluchtrichtung
bei Verriegelung frei
F Fur Feuer- und Rauch-
schutztiiren zugelassen

Mit SchlieBzylinder
"' kombinierbar

Batteriebetriebenes
Digital-Schloss

Offnen mit Transponder
(Mehr Infos auf S.234)

AUTO - LOCK
MECHANISMUS

Panikfunktion B
(fir beidseitigen Driicker)

Geteilte 9mm Nuss
mit Wechselfunktion

INKL.
INKL 1x Edelstahlrosetten-RFID-Antenne
’ 401.ANTRON mit Signalton und LED

1x Antennenkabel 10cm
INKL. 810.AK10

INKL.

INKL 1x Antennenaufnahmeplatte f
: 473.DRR /2x Edelstahlrosette . | &
PRI X Batterie %2 AA Lithium 3,6V B
. 103ZA .

Bestellcode

Dornmal DIN Richtung Modell DIN Richtung Dornmaly Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion
60 2: Links Einwérts 2/3/4/5 55/60/65/80/100 20/24
80 3: Rechts Einwarts
100 4: Links Auswérts
5: Rechts Auswarts V4H ...... D ...... S ........................
ODrUcker, Vierkantstift und SchlieRzylinder nicht im Lieferumfang W
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehdr
+,Home & Office” -Version: Programmieren ohne Software. MS

Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198)

MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar ’

Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’

0S5

Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES
Konzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK") :

3

Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") ’

=

Riegelzustandserkennung: Schalter im Schloss integriert. RZE
Ubertragung der Informationen tiber Kabelanschluss. ’

Rosettengarnitur-Paar mit Riickholfeder in U-Form und

Kugellager. Inkl. Befestigungsschrauben. el

Programmierkarte | #=\ Transponder
ab Seite 198 @ ab Seite 200

HH]H

oy

2 Software
b Seite 206
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=
o |l

Vollblatt-Automatikschloss

AT Tiir zu = Automatische XXL -Fallenriegel SchlieRzylinder digital
roex Vollverriegelung 20mm & robust Vorhangeschloss digital
F Fiir Feuer- und Rauch- Hebelzylinder digital
EAUTO - LoCK 4 k SEIE T AN EsET V-Serie Vollblattschloss
MECHANISMUS ) ) )
Mit S(_:h_llel&zylmder R-Serie Rohrrahmenschloss
kombinierbar

woenz] g—) M-Serie Mittelfallenschloss
Batteriebetriebenes

o Digital-Schloss G-Serie Ganzglasturschloss

* ‘ beid_seitige ST-Serie Gartentorschloss
& Zutrittskontrolle B-Serie Beschlagschloss

=
. ; 6 G HE S H9 digitale Sperrgarnitur
y . (Mehr Infos auf S.234) K-Serie Mobelschloss

SCh|OSS duaf' Rohrtresor digital

Controller SLS83 / SLS85

Controller mit BUS-Antenne

Terminal Z83 / 285

INKL Dgrchgehende 9mm Nuss Terminal mit BUS-Antenne
: mit Wechselfunktion
Bedientableau-Modul

INKL 2x Edelstahlrosetten-RFID-Antenne
: 401.ANTR mit Signalton und LED
2x Antennenkabel 1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V
INKL. 810.AK10 H H INKL. 103ZA

Bestellcode

Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

DornmaR DIN Richtung Modell DIN Richtung DornmaR Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion An ebOt
60 2: Links Einwérts 2/3 55/60/65/80/100 20/24 ¢ ‘a g
80 3: Rechts Einwarts T hae anfrag en
100 I https://elock2.com/index
vab ... D ... S ........................ php?id=716
0Driicker, Vierkantstift und SchlieRzylinder nicht im Lieferumfang : )
ZT1 Zeiterfassungsterminal

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehdr /H85 Hotelterminal

,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS Parkflachenkontrollgerat
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) ’
Alarmscharfschaltung

MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. Turwachter digital
(sem o : o MRS
(L Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar )
EXITPROTECT mit Funkalarm
| Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K Tagalarm
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’ Software
| Riegelzustandserkennung: Schalter im Schloss integriert. RZE SLS-35MPT Programmierkarte
Ubertragung der Informationen iiber Kabelanschluss. ' Transponder
- . Zubehor Schli l
| Kombinieren von Lese-Antenne aus Lieferumfang des Schlosses DRA2 ubehor Schiiefzylinder
.- . mit Antennenaufnahmeplatte und Edelstahlrosette (mit PZ-Loch) ’ Zubehor Beschlag
o ) Zubehor Schloss
| === «—= Kombinieren von Lese-Antenne aus Lieferumfang des Schlosses KRA2

mit Kurzschildgarnitur-Paar, U-Form mit Riickholfeder ’ Zubehdr Mobelschloss

Zubehor Controller/Terminal

ole
j "I~ Kombinieren von Lese-Antenne aus Lieferumfang des Schlosses DKA2 ) :
| s '@ mitKurzschildgamitur-Paar (PZ-Loch) und Antennenaufnahmeplatte : Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

¥, 1x Rosettengarnitur-Paar mit Riickholfeder in U-Form und .
+ K3 442 GFH >E Bestellhilfe

Kugellager. Inkl. Befestigungsschrauben.

Zubehdrteile 2 Software Programmierkarte | #=\ Transponder
ab Seite 206 /) ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200
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https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=716

V5 Vollblatt-Automatikschloss AMOK

QR-Code scannen oder " AUTO Tir zu = Automatische
Link kopieren / anklicken LOCK Vollverriegelung

@
=[=] Notfall- \ A AUTO - LOCK XXL -Fallenriegel
funktion \ i‘ MECHANISMUS 20mm & robust
- — S, EN179 Fluchtrichtung
ttps://elock2.com/index oo N N X
} bei Verriegelung frei

php?id=592
Notfalltaste F Fiir Feuer- und Rauch-
auf der Innenseite schutztiiren zugelassen

(=)

€
B .- Mit SchlieRzylinder
\ u y kombinierbar
Funk- pe ponn
Y =
system AN Batteriebetriebenes
N Nt o a Digital-Schloss
3 https://elock2.com/index . 5
E* : preerss SC h |OS S m |t N Otfa | |fU n kt I O n fonen mit Transponder
V 5 AM o (Mehr Infos auf S.234)
Offnen mit INKL Panikfunktion B (fiir beidseitigen Driicker) INKL 1x Siegel-Etikett fiir Notfalltaster.
MorseCode ’ Geteilte 9mm Nuss mit Wechselfunktion : Schutz vor Missbrauch
) hitpsy/elock2 com/index 1x Edelstahlrosetten-RFID-Antenne 1x Notfallrosettentaster (geschiitzt) )
s B 401 ANTR mit Signalton und LED ‘4 Y fiir Innenseite 406.NA

INKL ~ZK"““Funktion: Zeitmanagement, INKL 1x Batterie Y2 AA Lithium 3,6V 103ZA &2
Amok, Alarmscharfschaltung Bl 1x Antennenkabel 10cm 810.AK10 .

Bestellcode m

5 An ebot Dornmal DIN Richtung Modell DIN Richtung Dornmal} Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion
g 60 2: Links Einwrts 2/3/4/5 55/60/65/80/100 20/24

anfragen 80 3: Rechts Einwarts
https://elock2.com/index 100 4: Links Auswarts
php2id=717 5: Rechts Auswarts v L D ... S ceeeos | cecorconcononnmms

0Dru'c:ker, Vierkantstift und SchlieRzylinder nicht im Lieferumfang W

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehdr

I % MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar ’

Infomaterial
und Datenblatt + Riegelzustandserkennung: Schalter im Schloss integriert. RZE
V-Serie Ubertragung der Informationen iiber Kabelanschluss. ’
https://elock2.com/index.

A4 php?id=687 . . .

I P"\-, Rosettengarnitur-Paar mit Riickholfeder in U-Form und 442 GFH
N Kugellager. Inkl. Befestigungsschrauben. ’

Zubehorteile Verwaltungssoftware F—\ Transponder
ab Seite 206 ab Seite 194 @ ab Seite 200

EipdnE Zertifikate/

Pl Priifdokument
= (EPes v-serie
rmh.'gﬂ : H ;;‘tg?s‘éieslzu;:klcom/mdex

2FLeonE] Ausschrei-
:Efé' . bungstexte

ﬁ https://elock2.com/index.
3] W 0 php?id=646
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Vollblatt-Funk-Automatikschloss AMOK

Offnen mit Transponder
(Mehr Infos auf S.234)

Batteriebetriebenes
Funk-Schloss

EN179 Fluchtrichtung XXL -Fallenriegel F Fiir Feuer- und Rauch-
bei Verriegelung frei 20mm & robust schutztiiren zugelassen

4
AUTO - LOCK -
\ i } EMECHANISMUS :
(( Funkmodul FM83
(Fur Modell V6A)

Funk-Rosette Yot
Innenseite

YD)

&

Funksteuerung liber potentialfreien
Kontakt ODER Taster (Infos auf S.236)

Funktaster
( | FM83.TAST

_|  (FurModell VEA.TAST)

Panikfunktion B (fiir beidseitigen Driicker) 1x FM83 q ODER1x FM83.TAST I
B Geteilte 9mm Nuss mit Wechselfunktion |l fir V6A((( arveatasTC R
1x Funk-Rosettenantenne
INKL. Innenseite 410.FS ) ))) INKL.
INKL 1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V 103ZA oa
B 2x Antennenkabel 810.AK10

1x Edelstahlrosetten-RFID-Antenne
401.ANTR mit Signalton und LED

+~ZK““Funktion: Zeitmanagement,
Amok, Alarmscharfschaltung

INKL.

Info Bestellcode  Menge |
Dornmafy DIN Richtung Modell DIN Richtung DornmaR Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion
60 2 Links Einwérts 2/3/4/5 55/60/65/80/100 20/24
80 3: Rechts Einwarts V6A ... D ... ST I —
100 4: Links Auswarts
5RechtsAuswats ~ VOA.TAST ... D ... S [ —

@priicker, Vierkantstift und Schliezylinder nicht im Lieferumfang W
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor
I MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar ’
I — Kombinieren von Antennen aus Lieferumfang des Schlosses KRA2
ol £ 1)) mit Kurzschildgarnitur-Paar, U-Form mit Riickholfeder ’

| Pﬁ Rosettengarnitur-Paar mit Riickholfeder in U-Form und
Kugellager. Inkl. Befestigungsschrauben.

Zubehdorteile Verwaltungssoftware Transponder
ab Seite 206 ab Seite 194 ab Seite 200

442 GFH
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V6A

SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

https://elock2.com/index

php?id=719

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

https://elock2.com/index.
~Ae 2l phprid=648

(ELOCKZ2 4


https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=719

V6

QR-Code scannen oder

Link kopieren

/ anklicken

Funk-
system

3 https://elock2.com/index

php?id=553

Offnen mit
MorseCode

https://elock2.com/index

™ php?id=554

Notfall-
funktion

https://elock2.com/index.
php?id=592

5 V6

Angebot

anfragen

https://elock2.com/index
php2id=718

Infomaterial
und Datenblatt

~x \-Serie

https://elock2.com/index

A phprid=687

Zertifikate /
Priifdokument

= V-Serie

https://elock2.com/index
php?id=627

Ausschrei-
bungstexte

https://elock2.com/index
php?id=646
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Vollblatt-Funk-Automatikschloss

XXL -Fallenriegel F
20mm & robust

EN179 Fluchtrichtung
bei Verriegelung frei

Fiir Feuer- und Rauch- Mit SchlieBzylinder
schutztiiren zugelassen ‘” kombinierbar

Batteriebetriebenes
Funk-Schloss

_&. } | 37 e =7

Funk-Rosette Yot
Innenseite

Funkmodul FM83
(Fiir Modell V6)

Funksteuerung liber potentialfreien
Kontakt ODER Taster (Infos auf S.236)

Funktaster
FM83.TAST
(Fiir Modell V6.TAST)

Funkschloss

: ((
Q‘j )
Panikfunktion B (fiir beidseitigen Driicker)

1x FM83 (g, e ODER1x FM83.TAST
Geteilte 9mm Nuss mit Wechselfunktion [l  fiir V6 ((‘q fiir V6. TAST ((‘l

) D) I INKL. .

INKL.
INKL.

Innenseite 410.FS 710.MB
1x Antennenkabel 10cm 1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V £
INKL. 810.AK10 H INKL. 103ZA .
Bestellcode  Menge |
Dornmal DIN Richtung Modell DIN Richtung Dornmal} Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion
60 2: Links Einwérts 2/3/4/5 55/60/65/80/100 20/24
80 3: Rechts Einwérts ve ... D ... SR
100 4: Links Auswarts
5:RechtsAuswarts  V6.TAST ... D .. Sy [ —

1x Funk-Rosettenantenne 1x Blindrosette aus Edelstahl

ODr'L'Icker, Vierkantstift und SchlieBzylinder nicht im Lieferumfang W

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehdr

I MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
(L Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar ’
I Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) :
I Edelstahlrosetten-RFID-Antenne
. ‘ fir AuBenseite mit Signalton und LED LTI
I —i i_ Kombinieren von Funk-Antenne aus Lieferumfang des Schlosses KRA
@) mit Kurzschildgamitur-Paar. Ohne PZ-Loch ’
I - E | Kombinieren von Funk-Antenne aus Lieferumfang des Schlosses DKA
u & 1) mit Kurzschildgamitur-Paar (PZ-Loch) und Antennenaufnahmeplatte ’
I 1 Kombinieren von Funk-Antenne aus Lieferumfang des Schlosses KRA2F
o & ) mit Kurzschild-Paar, RFID-Antenne, U-Form mit Riickholfeder ’
I j t | Kombinieren von Funk-Antenne aus Lieferumfang des Schlosses DKA2F
@ ) mitKurzschild-Paar (PZ-Loch), RFID-Antenne und Aufnahmeplatte ’
I %™, Rosettengarnitur-Paar mit Riickholfeder in U-Form und
)
. \P\,_. Kugellager. Inkl. Befestigungsschrauben. AL

e

Zubehorteile
ab Seite 206

Verwaltungssoftware
ab Seite 194

F—\ Transponder
@ ab Seite 200
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R-Serie Rohrrahmenschloss
o

____r N __R2__ QB R __ N R4 N ___R6 |

mechanisch Turoffnerkombination externe batteriebetrieben
Stromversorgung (RFID / BLE / MorseCode)
(=% *i=) =
7 i )
Seite 53 Seite 54 Seite 55 Seite 57
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batteriebetrieben
und funkgesteuert

\\‘-—
-r!' «

Seite 60
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https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

Mechanisches
System

https://elock2.com/index
php?id=549

Infomaterial
R-Serie

https://elock2.com/index
2 phprid=686

EAiH=[E Datenblatt
A e R-Serie

https://elock2.com/index.
F5Tm phprid=518

an[E] Zertifikate /
Priifdokument

L 4= RSerie

[EE Sa 5

Eﬁ https://elock2.com/index.
2™ php2id=650

= ‘:%E:-\?E] Ausschrei-
= ;fi(é . bungstexte
R

L e

E -uE 3 https://elock2.com/index
L ] A phprid=649

52 (ELOCKZ2

Das automatische Rohrrahmenschloss

13
y
S
. y
ln 3
AR
NN o Y
IR IE 8 A
§
13

Selbststandige Vollverriegelung mit versicherungskonformer Einbruchhemmung

Das Rohrrahmenschloss enthalt den gesamten SchlieBmechanismus und die intelligente
Elektronik in einem einzigen Modul. Der AuBendriicker ist grundsatzlich entkoppelt. Wird
ein glltiger Transponder erkannt, kann die Tiir (iber den Tiirdriicker, fiir einen einstellbaren
Zeitraum, geoffnet werden.

Weitere Highlights:

- Eine Dauer-Auf-Funktion fiir den dauBeren Tirdriicker kann iber den Transponder oder
zeitgesteuert aktiviert/deaktiviert werden.

- Bei der Biirofunktion bleibt der Tiirdriicker so lange freidrehend oder aktiv, bis erneut ein
berechtigter ELOCK2 Transponder erkannt wird.

- Durch eine Zeitsteuerung kann das Schloss zu festgelegten Zeiten fiir Besucher gedffnet
und geschlossen werden.
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HEE
HEE
HEE

Rohrrahmen-Automatikschloss mechanisch R

AUTOE Tiir zu = Automatische SchlieRzylinder digital
3 LOCK Vollverriegelung Vorhangeschloss digital
a0 ? XXL -Fallenriegel Hebelzylinder digital

'j E } EAUTO - LocK 20mm & robust V-Serie Vollblattschloss
MECHANISMUS
P' : EN179 Fluchtrichtung R-Serie Rohrrahmenschloss
L]
K @
L]

bei Verriegelung frei o
M-Serie Mittelfallenschloss

ﬁy Mit SchlieBzylinder G-Serie Ganzglastiirschloss

kombinierbar
ST-Serie Gartentorschloss

At
k L B-Serie Beschlagschloss
: ] H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss

Schloss mechanisch Rohrtresor digital

Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne

Terminal Z83 / 285

Terminal mit BUS-Antenne
AuBenseite % Innenseite Bedientableau-Modul

[,3, Erweiterungsmodule
- L] - .

: 1 ZKZ1 Industrie 4.0
ﬂ L I - - - P MT1 Masterterminal

Panikfunktion E (auBen Knauf, innen Driicker)

£ Durchgehende 9mm Nuss mit Wechselfunktion VT1 Validierungsterminal
Bestellcode  Menge |
DornmaR DIN Richtung Modell DIN Richtung DornmaR Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion
35mm 2: Links Einwarts 2/3/4/5 35/40/45
40 mm 3: Rechts Einwarts o
45 mm 4: Links Auswarts https://elock2.com/index.
5: Rechts Auswiérts R1E ... D ... S24 » - php?id=720
ODrUcker, Vierkantstift und SchlieRzylinder nicht im Lieferumfang : )
W ZT1 Zeiterfassungsterminal
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor 7HS85 Hotelterminal
| Riegelzustandserkennung: Schalter im Schloss integriert. RZE Parkflachenkontrollgerat
Ubertragung der Informationen tiber Kabelanschluss. ’
Alarmscharfschaltung
ﬁ Zubehdrteile Tlrwéchter digital
ab Seite 206 )
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm
Software
SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder
Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag
Zubehor Schloss
Zubehor Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung
Infomaterial & Prospekte
EyfemE Bestellhilfe
Shies Seite 254
% megg
| ;
m o = ;thlgjlé/:ea\jackz com/index.
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https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=720

R2 Automatikschloss flr Linearttroffner

QR-Code scannen oder AUTO Tir zu = Automatische @
Link kopieren / anklicken LocK Vollverriegelung

= fﬁﬁg Turoffner- XXL -Fallenriegel
;‘f“ i~ kombination 20mm & robust
ﬁ-_g[i(ESF‘d;ﬂ
Sy e cominex EN179 Fluchtrichtung
Ef}ﬁ’-“-“- e bei Verriegelung frei -
Mit SchlieBzylinder H‘,’ :
”kombinierbar y

AUTO - LOCK
MECHANISMUS 12V DC

2A
®e |(|®

L) Steuerung
liber ELOCK2
oder Extern
J-Y(St)Y
4x2x0,8mm?

Externe
a3 Stromver-
sorgung VTGS

Linearttroffner
(erforderlich, nicht im
Lieferumfang)

https://elock2.com/index
php?id=551

Schloss flir Linearturoffner

@

Durchgehende 9mm Nuss
mit Wechselfunktion

E A= Offnen mit Panikfunktion E
'34:51* = Smartphone L (fiir einseitigen Driicker, auRen Knauf)
(S

R¥men
E 3 https://elock2.com/index.
M phprid=555

R2 Bestellcode  Menge |

An ebot Dornmaf DIN Richtung Modell DIN Richtung Dornmaf} Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion
. g 35 mm 2: Links Einwarts 28 S

anfragen 40 mm 3: Rechts Einwarts
B g eone fomm R2 . D ... S24 .

@priicker, Vierkantstift und SchlieRzylinder nicht im Lieferumfang W
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor
| Linearttiroffner fiir das Schloss
_I_ _ _ MTK65
motorisch betrieben

SLS83/ SLS85 ~ Tiircontroller-System ohne Geh3use (fiir OEM-Montage) ~ab Seite

E@ [E 'nfomaterial

und Datenblatt

R-Serie Leseantenne bis 60cm absetzbar 117

A (Ex
E }m ::‘t':p;éieslgeckz com/index

SLS83AL/SLS85AL ‘ Tiircontroller-System ohne Gehause (fiir OEM-Montage) ~ ab Seite

i
=
3
g mit BUS-Antenne Leseantenne bis zu 1000m absetzbar 120
<
g Alle Tircontroller-System mit Gehause ab Seite
A Zutrittsterminals Leseantenne bis 60cm absetzbar 123
. & _
1| Ze_'ftlﬁkate/ Alle Zutrittsterminals Tircontroller-System mit Gehause ab Seite
Prifdokument mit BUS-Antenne Leseantenne bis zu 1000m absetzbar 133

= RSerie

; G et Zubeharteile Verwaltungssoftware F—\ Transponder
ab Seite 206 ab Seite 194 @ ab Seite 200

Ausschrei-
bungstexte

https://elock2.com/index
php?id=649
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Automatikschloss mit externer Stromversorgung

Steuerung
oder Extern
JY(St)Y
4x2x0,8mm?

12V DC

Ol|®e

iber ELOCK2

AUTO
LOCK

AUTO - LOCK
MECHANISMUS

Schloss mit externer Stromversorgun

4

Mit SchlieBzylinder
y kombinierbar

Tir zu = Automatische
Vollverriegelung

XXL -Fallenriegel
20mm & robust

EN179 Fluchtrichtung
bei Verriegelung frei

Panikfunktion B

INKL.

(fur beidseitigen Driicker)

Geteilte 9mm Nuss
mit Wechselfunktion

INKL.

INKL.

Dornmal}

35 mm
40 mm
45 mm

1x 12VDC-Anschlussadapter 483.AK [@%-==
mit Anschlussklemme

Bestellcode  Menge |
DIN Richtung Modell DIN Richtung Dornmal Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion
P s EERS 2/3/4/5 35/40/45
3: Rechts Einwarts
4: Links Auswaérts
5: Rechts Auswarts R3 ...... D ...... 824 ..................

0DrUcker, Vierkantstift und SchlieRzylinder nicht im Lieferumfang W

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

.

Passende
Produkte

Zube

Zutrittsterminals

Alle Zutrittsterminals
mit BUS-Antenne

Riegelzustandserkennung: Schalter im Schloss integriert.
Ubertragung der Informationen tiber Kabelanschluss.

2x Turdriicker U-Form mit Riickholfeder
(rechts/links)

Kabellibergang mit Einbaugehause, flexible Lange der Spirale
200mm. Einbaumale des Aufnahmekastens 22x300x17mm

Edelstahlrosetten-RFID-Antenne
fir AuBenseite mit Signalton und LED

U ix Antennenaufnahmeplatte, 2x Profilzylinderrosetten

1x Edelstahlrosettenantenne 401. ANTSON

Tircontroller-System mit Gehduse
Leseantenne bis zu 1000m absetzbar

Alle Tircontroller-System mit Gehause

Leseantenne bis 60cm absetzbar

ab Seite 206
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.RZE

713.R2

820.KBV

401.ANTSON

481.DSA

ab Seite
123

ab Seite
133

ile Verwaltungssoftware Transponder
ab Seite 194 ab Seite 200

R3

SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

anfragen

https://elock2.com/index
php?id=722

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

% Bestellhilfe

v Seite 254

https://elock2.com/index.
php?id=648
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https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=722

R3D

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

Batterie-
betriebenes
System

https://elock2.com/index
A phprid=552

Externe
Stromver-
sorgung

https://elock2.com/index
A phprid=551

E e Offnen mit
Fpri-nEka Smartphone
wan((E

E¥
& 3 https://elock2.com/index.
A0 phprid=555

R3D
Angebot

anfragen

https://elock2.com/index
php?id=828

Infomaterial
und Datenblatt
R-Serie

A (Ex
E }m ::‘t':p;éieslgeckz com/index

56

Zertifikate /
Priifdokument
= RSerie

https://elock2.com/index
php?id=650

Ausschrei-
bungstexte

https://elock2.com/index
php?id=649

(ELOCKZ2

Automatikschloss mit externer Stromversorgung

”@@ 12Ye AUTO Tir zu = Automatische
- LOCK Vollverriegelung
Steuerung JY(St)Y potentialfreier
tiber ELOCK2 4x2x0,8mm? Kontakt XXL -Fallenriegel
Terminal oder 20 &rob
Fremdsystem ) mm & robust

‘_—_1'

Externe Stromversorgun

Mit SchlieRzylinder
ﬁ“' kombinierbar

I Fir beidseitige
il Zutrittskontrolle

Dual

INKL.

1x 12VDC-Anschlussadapter 483.AK [§3-<% INKL
mit Anschlussklemme :

Geteilte 9mm Nuss
mit Wechselfunktion

Bestellcode  Menge |
DornmaR DIN Richtung Modell DIN Richtung Dornmal Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion
35mm 2: Links Einwarts 2/3/4/5 35/40/45
40 mm 3: Rechts Einwarts
45 mm 4: Links Auswérts
5: Rechts Auswarts R3ID ... D .. S24 .

ODrUcker, Vierkantstift und SchlieRzylinder nicht im Lieferumfang W

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

ao Biegelzustandserkennung: Scha!!ter im Schloss integriert. RZE
Ubertragung der Informationen tiber Kabelanschluss.

_I_ E‘—‘ (Zr);;l'#tr;i/rltllrclzll((s)r U-Form mit Riickholfeder 713.R2
. . 2x Edelstahlblindrosette schmal 709 RB2
b b 2x Edelstahlrosette schmal mit PZ-Loch 708.PZ2

L1

2x Edelstahlrosetten-RFID-Antenne
401.ANTSON mit Signalton und LED

401.ANTSON2

| ﬂ ﬁ 2x Antennenaufnahmeplatte, 2x Profilzylinderrosetten 481 DSA2
. . 2x Edelstahlrosettenantenne 401.ANTSON ’

I J Kabellibergang mit Einbaugehause, flexible Lange der Spirale 820 KBV
A 200mm. EinbaumalBe des Aufnahmekastens 22x300x17mm '

Alle Controller und
Zutrittsterminals

©:

Zubehorteile
ab Seite 206

. ‘TUrcontroIler-System
Controller SLS83 / SLS85 / Z-Serie

2 Verwaltungssoftware
¥ ab Seite 194

ab Seite
117

—\ Transponder
@ ab Seite 200
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Rohrrahmen-Automatikschloss digital R4

& AUTOE T = Aulensiisae SchlieRzylinder digital

i( } EAUTO OB Lock Vollverriegelung Vorhangeschloss digital
| MECHANISMUS : .
? XXL -Fallenriegel Hebelzylinder digital
.f;, AU R V-Serie Vollblattschloss
— || & EN179 Fluchtrichtung R-Serie Rohrrahmenschloss
& bei Verriegelung frei o
M-Serie Mittelfallenschloss

I Mit Schiiefizylinder G-Serie Ganzglastirschloss
| kombinierbar
| . . ST-Serie Gartentorschloss
il Batteriebetriebenes

fﬁ Digital-Schloss B-Serie Beschlagschloss
L?t-

6 Offnen mit Transponder H9 digitale Sperrgarnitur

i (Mehr Infos auf S.234) K-Serie MGbelschloss

Schloss batteriebetrieben Rohrtresor digital
Controller mit BUS-Antenne

Terminal Z83 / 285

INKL. PanikfunktionB INKL. Geteilte 9mm Nuss Terminal mit BUS-Antenne
(fur beidseitigen Driicker) mit Wechselfunktion
Bedientableau-Modul
INKL 1x Edelstahlrosetten-RFID-Antenne | INKL 1x Blindrosette aus Edelstahl Erweiterungsmodule
: 401 ANTSON mit Signalton und LED [N : 709.RB .
ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

1x Antennenkabel 10cm 1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V
INKL. 810.AK10 H INKL. 103ZA

i
Bestellcode  Menge|

VT1 Validierungsterminal

DornmaR DIN Richtung Modell DIN Richtung DornmaR Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion
35 mm 2: Links Einwarts 2/3/4/5 35/40/45 .
40 mm 3: Rechts Einwarts s anfragen
45 mm 4: Links Auswarts https://elock2.com/index
5: Rechts Auswarts R4 ... D ... S24 php?id=723
0Driicker, Vierkantstift und SchlieRzylinder nicht im Lieferumfang : )
ZT1 Zeiterfassungsterminal
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor 7H85 Hotelterminal
»Home & Office” -Version: Programmieren ohne Software. MS Parkflachenkontrollgerat

Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198)
Alarmscharfschaltung

Ubertragung der Informationen iiber Kabelanschluss. Zubehdr Mobelschloss

Zubehor Controller/Terminal

=

2x Turdriicker U-Form mit Riickholfeder 713.R2

(rechts/links) Workshop & Dienstleistung

| MorseCode-Funktion. Gffnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS Tlrwéchter digital
(L Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar ’ EXTPROTECT it EURK
mit Funkalarm
| Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K Tagalarm
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’ Software
| @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES SLS-35.MPT Programmierkarte
samavz <onzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK") ’ Transponder
. ) Zubehor Schliezylinder
I E A )) Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE . ——
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") ’ Zubehor Beschlag
) ) ) ) Zubehor Schloss
.l Riegelzustandserkennung: Schalter im Schloss integriert. RZE

Infomaterial & Prospekte

% Bestellhilfe

v Seite 254

2 Software Programmierkarte Transponder
ab Seite 206 ab Seite 194 ab Seite 198 ab Seite 200

https://elock2.com/index.
php?id=648
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R4H Rohrrahmen-Automatikschloss digital

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

AUTO Tir zu = Automatische
} EAUTO - LOCK LocK Vollverriegelung
Batterie-
betriebenes

MECHANISMUS
XXL -Fallenriegel
20mm & robust

1= System

; EN179 Fluchtrichtung
https://elock2.com/index s . . .
php7id=552 . bei Verriegelung frei

Mit SchlieBzylinder
y kombinierbar

Batteriebetriebenes
Digital-Schloss

Offnen mit Transponder
(Mehr Infos auf S.234)

w1z fm ﬁro

Offnen mit
MorseCode

F!' nhttps://elock.com/index
* php?id=554

EFEemE Offnen mit Panikfgnkt_io_n B Ge_eteilte 9mm Nuss
i wE3 Smartphone INKL. (fur beidseitigen Driicker) INKL. mit Wechselfunktion

5
% https://elock2.com/index. 1x Edelstahlrosetten-RFID-Antenne |,
[l o INKL. q INKL.

1x Antennenaufnahmeplatte 4 D
U

401.ANTSON mit Signalton und LED |8 481.DSS /1x Edelstahlrosette

1x Antennenkabel 10cm
INKL. 810.AK10 H INKL.

Bestellcode  Menge |

1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V i

103ZA

R4H

DIN Richtung Modell DIN Richtung Dornmal} Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion

3 httpsy//elock2.com/index
php?id=650

Riegelzustandserkennung: Schalter im Schloss integriert. RZE
Ubertragung der Informationen tiber Kabelanschluss. ’

I =

2x Turdrlicker U-Form mit Riickholfeder 713.R2
(rechts/links) '

Angebot 35mm  2LinksEinwarts 2R WL
anfragen 40mm  3:Rechis Einwarts
e come S Ee N T . D ... S24 .
0DrUcker, Vierkantstift und SchlieBzylinder nicht im Lieferumfang W
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor
I ,Home & Office” -Version: Programmieren ohne Software. MS
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) ’
Infomaterial .
und Datenblatt I MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
R-Serie Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar ’
h:\tp:é{eslggkz com/index
e I Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) :
I @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES
samavz <onzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK") ’
Zertifikate / el >)) Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE
4 Prifdokument I RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") :
RSerie

i

) . Zubehorteile Programmierkarte | #=\ Transponder
%‘; [ QUSSC?fet'- ab Seite 206 ab Seite 198 ab Seite 200
= ungstexte
2k

m \E https://elock2.com/index.
L ] A phprid=649
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https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=552
https://elock2.com/index.php?id=554
https://elock2.com/index.php?id=555
https://elock2.com/index.php?id=686
https://elock2.com/index.php?id=724
https://elock2.com/index.php?id=650
https://elock2.com/index.php?id=649

Rohrrahmen-Automatikschloss dual

AUTO Tir zu = Automatische
LocK Vollverriegelung
AUTO - LOCK g
XXL -Fallenriegel
M)
EMECHANISMUS < 2 ? o0mm & robust
5 Mit SchlieBzylinder
- [Pi - m kombinierbar
- - - beidseitige
. # [ WY Zutrittskontrolle
78] . .
pr : N Offnen mit Transponder

(Mehr Infos auf S.234)

Batteriebetriebenes
Digital-Schloss

Schloss dual -

INKL.

NKL 2x Edelstahlrosetten-RFID-Antenne |, f
: 401.ANTSON mit Signaltonund LED [N (NP

1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V
H H INKL. 103ZA

Durchgehende 9mm Nuss
mit Wechselfunktion

2x Antennenkabel 10cm

bLs 810.AK10

Bestellcode
DIN Richtung Modell DIN Richtung DornmaR Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion

35 mm 2: Links Einwarts 23 35/40/45

40 mm 3: Rechts Einwarts

45 mm

R4D ... D ... S24
0Driicker, Vierkantstift und SchlieRzylinder nicht im Lieferumfang W
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor
»,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS

Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198)

MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar ’

Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’

Riegelzustandserkennung: Schalter im Schloss integriert. RZE
Ubertragung der Informationen tiber Kabelanschluss. ’

2x Turdriicker U-Form mit Riickholfeder

I S@F

(rechts/links) fLie
Kombinieren von Lese-Antenne aus Lieferumfang des Schlosses DSA2
mit Antennenaufnahmeplatte und Edelstahlrosette (mit PZ-Loch) ’

-1 B Ed B £d B2 B3

Zubehdrteile 2 Software e Programmierkarte | #=\ Transponder
ab Seite 206 /) ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200

Produktkatalog 22/23 Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Irrtiimer iibernehmen wir keine Haftung. Die AGB's finden Sie
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S
S

SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

Angebot

% anfragen

https://elock2.com/index
php?id=725

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

% Bestellhilfe

v Seite 254

https://elock2.com/index.
php?id=648

(ELOCKZ2 s


https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=725

R6 Rohrrahmen-Funk-Automatikschloss

QR-Code scannen oder EN179 Fluchtrichtung XXL -Fallenriegel Mit SchlieRzylinder Batteriebetriebenes
Link kopieren / anklicken bei Verriegelung frei 20mm & robust y kombinierbar Funk-Schloss
Batterie-
betriebenes

SyStem | | EAUTO - LOCK
3 https://elock2.com/index. E = MECHANISMUS
php?id=552
@
ez Funkmodul FM83
« (fiir Modell R6)

&
IE Funk-Rosette

Innenseite
Funk- ; Funksteuerung {iber potentialfreien
system 1 E ‘ )) Kontakt ODER Taster (Infos auf S.236)
IR o = .
X i unkSCh|OSS 3 (( Funktaster
= | FM83.TAST

_|  (FurModell R6.TAST)

Offnen mit INKL Panikfunktion B (fiir beidseitigen Driicker) INKL. FM83 (((a ODER 1x FM83.TAST (((I

MorseCode . Geteilte 9mm Nuss mit Wechselfunktion . fir R6 fir R6.TAST 1

F1 hitps://elock.comyindex 1x Funk-Rosettenantenne Innenseite 1x Blindrosette aus Edelstahl

} hipsice INKL. [ E‘ D)l INKL. 00 he .
1x Antennenkabel 10cm 1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V £ |

Ll 810.AK10 H Ll 103ZA .

Bestellcode  Menge |

R6

An ebot DornmaR DIN Richtung Modell DIN Richtung Dornmal} Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion
g 35mm 2: Links Einwarts 2/8/40 SIS

anfragen s0mm 3 Rechts Einwarts R6 ... D ... S24 i,
hitps://elock2.com/index 45 mm 4: Links Auswarts

php?id=726 5: Rechts Auswarts R6.TAST  ...... D ... S24

oDrUcker, Vierkantstift und SchlieRzylinder nicht im Lieferumfang W

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

ﬁ MorseCode-Funktion. Gffnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar ’
Infomaterial
und Datenblatt | Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
R-Serie / Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’
h:\tp:é{eslggkz com/index
e | Blindrosette fiir AuRenseite aus Lieferumfang des Schlosses 401 ANTSON
wird durch Edelstahlrosetten-RFID-Antenne ersetzt '
d Kombinieren von Funk-Antenne und Rosette aus Lieferumfang des DSA2
n]) Schlosses mit Aufnahmeplatte und PZ-Loch ’
Zertifikate / | h Kombinieren von Funk-Antenne und Rosette aus Lieferumfang des DSA2F
a Priifdokument n]) Schlosses mit Aufnahmeplatte, PZ-Loch und AuRen-RFID-Antenne
RSerie

3 hos:/elocz.comindes | 2x Turdriicker U-Form mit Riickholfeder
hp?id=650
. . S (rechts/links) TUER
Zubehdrteile Verwaltungssoftware —\ Transponder
ab Seite 206 ab Seite 194 @ ab Seite 200
= ‘%VE] Ausschrei-
2‘%." -h% bungstexte
ey

m \E https://elock2.com/index.
L ] A phprid=649
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https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=552
https://elock2.com/index.php?id=553
https://elock2.com/index.php?id=554
https://elock2.com/index.php?id=686
https://elock2.com/index.php?id=726
https://elock2.com/index.php?id=650
https://elock2.com/index.php?id=649

M-Serie Mittelfallenschloss

c TELOCK2

M-Serie

. DINC1 550

U

DO 20.34

Brandschutz
MPA-Zertifiziert

mechanisch Turoffnerkombination externe batteriebetrieben batteriebetrieben
Stromversorgung (RFID / BLE / MorseCode) und funkgesteuert
_—
[=Te) @S . A\
d. | l'j4_| i o0 Jm mj
Seite 63 Seite 64 Seite 65 Seite 67 Seite 70
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https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892

M

Serie

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

EE.' "‘fﬂ Mechanisches
L rh-

! a System
%ﬂ(g ,

=] e

3 https://elock2.com/index

EraTE Infomaterial
E@ﬁ 2 M-Serie

Adv(ELx

#  hitps:/elock2.com/index
2 php?id=565

E]bm?[g Datenblatt

3 M-Serie

I'\.-\.-
= ((EZa
- - I} - -
Etﬁﬁ?%ﬁ e

e

—_—

i [a] Zertifikate /
Priifdokument

4= M-Serie
- 3 https://elock2.com/index
G = W 0 php?id=623

Rl

E'.‘
e

":,}ﬁ?@ Ausschrei-

e dnEa bungstexte

3 https://elock2.com/index
e phprid=563

2 (ELOCKZ2

Das automatische Mittelfallenschloss

#2
5fU[P
24
%\ -
NEN
N
Y
& N
N §
N ANEN
g 8
N
N
G
&\{
{
N

Die M-Modelle kénnen fiir Stahltiiren eingesetzt werden und sind individuell konfigurier-
bar. Der AuBBendriicker ist grundsatzlich entkoppelt. Wird ein gliltiger Transponder erkannt,
kann die Tir Uiber den Tirdriicker, fiir einen einstellbaren Zeitraum, geéffnet werden.

Weitere Highlights:

- Eine Dauer-Auf-Funktion fiir den auBeren Tirdriicker kann iber den Transponder oder
zeitgesteuert aktiviert/ deaktiviert werden.

- Bei der Biirofunktion bleibt der Tiirdriicker solange freidrehend oder aktiv bis erneut ein
berechtigter ELOCK2 Transponder erkannt wird.

- Durch eine Zeitsteuerung kann das Schloss zu festgelegten Zeiten fiir Besucher gedffnet
und geschlossen werden.

%l Paniktiren nach EN 179 Selbststandige Vollverriegelung mit
[E] versicherungskonformer Einbruchhemmung
T

Produktkatalog 22/23 Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Irtiimer libernehmen wir keine Haftung. Die AGB's finden Sie
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https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=549
https://elock2.com/index.php?id=565
https://elock2.com/index.php?id=516
https://elock2.com/index.php?id=623
https://elock2.com/index.php?id=563
https://elock2.com/index.php?id=516

mas EEE
— EENE
s EEER
(_) AUTOE T = AvEreiisahe SchlieRzylinder digital
J Lock Vollverriegelung Vorhangeschloss digital
r‘ . ? XXL -Fallenriegel Hebelzylinder digital
‘. " " AL A V-Serie Vollblattschloss
A . EN179 Fluchtrichtung R-Serie Rohrrahmenschloss
' bei Verriegelung frei —
} EAUTO LG ) M-Serie Mittelfallenschloss
e F Fir Feuer- und Rauch- G-Serie Ganzglastiirschloss
schutztiiren zugelassen

ST-Serie Gartentorschloss

ﬁg Ill/(l)l:n%(i::ilg-.;ggllnder B-Serie Beschlagschloss

H9 digitale Sperrgarnitur

K-Serie Mdbelschloss

Schloss mechanisch © Rohrtresor digital

Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne

Terminal Z83 / 285

Terminal mit BUS-Antenne

AuBenseite Innenseite Bedientableau-Modul

Erweiterungsmodule

-
v omm— ZKZ1 Industrie 4.0
I ' I Panikfunktion E (auBen Knauf, innen Driicker) MTT Masterterminal
Durchgehende 9mm Nuss mit Wechselfunktion VT1 Validierungsterminal
Bestellcode  Menge |
DornmaR DIN Richtung Modell DIN Richtung DornmaR Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion
65 2:Links 2/3 Tt
3 Rechts anfragen
MIE ... D65 $24 | i
@priicker, Vierkantstift und SchlieRzylinder nicht im Lieferumfang W iterf inal
ZT1 Zeiterfassungstermina
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor 7HS85 Hotelterminal
| Biegelzustandserkennung: Schalter im Schloss integriert. RZE Parkflachenkontrollgerat
Ubertragung der Informationen tiber Kabelanschluss. ’
Alarmscharfschaltung
| —i r 1x Kurzschildgarnitur-Paar aus hochwertigem Edelstahl, 451 KFHPZ Tlrwéchter digital
U-Form mit Riickholfeder und PZ-Loch ’ SRR IO U ]
mit Funkalarm
Zubehorteile Tagalarm
ab Seite 206 Software
SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder
Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag
Zubehor Schloss
Zubehor Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung
Infomaterial & Prospekte
EyfemE Bestellhilfe
o u(E% Seite 254
b
m . -u ;thtgjlé/ij;kz com/index
Produktkatalog 22/23 Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Irrtiimer {ibernehmen wir keine Haftung. Die AGB's finden Sie
unter www.elock2.com. Bestellhilfen befinden sichim Katalog ab Seite 254 oder sind ebenfalls auf unserer Homepage zufinden. E2M01P11PRDK2022R008004 (((ELDGKZ 63


https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=727

M2 Mittelfallen-Automatikschloss fur LineartUroffner

Ot Emlls SEEEl St Tiir zu = Automatische o
Link kopieren / anklicken (e : »
LOCK Vollverriegelung \
‘Eﬁﬁﬁg 'Il('urolf)f_ne;—_ XXL -Fallenriegel ' n y
L&[[(EW ombination 20mm & robust \j ! ®
I T \ -
[y ) i 12V DC
mf}ﬁ'ﬁg sy eloczcomindes EN179 Fluchtrichtung N o
s 2 phprid- - 3 : AUTO - LOCK
bei Verriegelung frei i } EMECHAMSMUS @2 ||[®
- . ) : ® ~ Steuerung
F Fir Feugr und Rauch i <« iber ELOGK2
schutztiiren zugelassen i ot . oder Extern
=l e arnitur Innenseite JY(St)Y
ﬁy Mit SchlieRzylinder “{h} . (et i LR i) 4x2x0,8mm?
Externe kombinierbar J:‘g ¢ .
. Stromver- Garnitur 453.KPZK & '
sorgung (nicht im Lieferumfang) ® |
https: /{elockz,com/mdex 50 . e ma . EATKBE ff
Schloss flr LineartUroffner Lineartiirofner
® Lieferumfang)
®
Of =240 Offnen mit Panikfunktion E Durchgehende 9mm Nuss
"‘&EE"'“ 5 Smartphone INKL. (fur einseitigen Driicker, auBen Knauf) Ll mit Wechselfunktion

R¥men
E ‘:.z 3 https://elock2.com/index.
PN phpoid=555

Das M2-Schloss darf an Brandschutztiiren montiert werden. Bei nachtraglichem Einbau
des Lineartiiroffners MTK65 an Brandschutztiiren ist eine schriftliche Genehmigung des
Tiirherstellers erforderlich.

Bestellcode  Menge|

\Y A
DornmaR DIN Richtung Modell DIN Richtung Dornmal} Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion
T AngebOt 65 2: Links Einwarts 2/3
anfragen 3: Rechts Einwarts
B! https://elock2.com/index
php7id=728 M2 D65 S24
@priicker, Vierkantstift und SchlieRzylinder nicht im Lieferumfang W
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehdr
I e — Kurzschildgarnitur mit Knauf fiir AuRenseite, mit PZ-Lochung 453 KPZK
7] 0 Kurzschildgarnitur fiir Innenseite,U-Form, mit PZ-Lochung ’
Infomaterial
2 und Datenblatt l Linearttir6ffner fiir das Schloss MTK65
M-Serie J motorisch betrieben

https://elock2.com/index
php?id=565

SLS83 / SLS85 ~ Tircontroller-System ohne GehZuse (fiir OEM-Montage) ~ ab Seite

Leseantenne bis 60cm absetzbar 117
£
8N SLS83AL/SLS85AL ~ Tircontroller-System ohne Gehzuse (fiir OEM-Montage) ~ ab Seite
g mit BUS-Antenne Leseantenne bis zu 1000m absetzbar 120
o
EyinE Zertifikate / g Alle - Tiircontroller-System mit Geh3use ab Seite
- Prifdokument "Bl Zutrittsterminals Leseantenne bis 60cm absetzbar 123
= (EPE M-Serie @
P 5= o
Eﬁﬂ R eI Alle Zutrittsterminals Tiircontroller-System mit Gehzuse ab Seite
mit BUS-Antenne Leseantenne bis zu 1000m absetzbar 188

Zubehorteile Verwaltungssoftware F—\ Transponder
ab Seite 206 ab Seite 194 @ ab Seite 200

Ausschrei-
bungstexte
https://elock2.com/index
php?id=563
(((E L D c K 2 Produktkatalog 22/23 Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Irtiimer libernehmen wir keine Haftung. Die AGB's finden Sie
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https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=550
https://elock2.com/index.php?id=551
https://elock2.com/index.php?id=555
https://elock2.com/index.php?id=565
https://elock2.com/index.php?id=728
https://elock2.com/index.php?id=623
https://elock2.com/index.php?id=563

Mittelfallenschloss mit externer Stromversorgung

AUTOE Tiir zu = Automatische

LOCK Vollverriegelung
Garnitur 451.KFHPZ

(nicht im Lieferumfang) ® XXL -Fallenriegel
? 20mm & robust

S L]
Steuerung _ v J EN179 Fluchtrichtung
{iber ELOCK2 T bei Verriegelung frei
oder Extern P
JY(SHY i‘ } EAUTO - LOCK
4x2x0,8mm? MECHANISMUS F
Garnitur Innenseite

12V DC 4 L&
@ @@ L U (nicht im Lieferumfang) ﬁ‘y Mit SchlieBzylinder

L=y ) kombinierbar
o« s F
s W

Schloss mit externer Stromversorgun

Panikfunktion B Geteilte 9mm Nuss
Ll (fur beidseitigen Driicker) Ll mit Wechselfunktion
1x 12VDC-Anschlussadapter 483.AK [@%-==
INKL. .
mit Anschlussklemme

Fiir Feuer- und Rauch-
schutztiiren zugelassen

Bestellcode
DornmaR DIN Richtung Modell DIN Richtung DornmaR Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion

65 2: Links Einwirts 2(8/445
3: Rechts Einwarts
4: Links Auswaérts

5: Rechts Auswiérts M3 L D65 S24

@priicker, Vierkantstift und SchlieRzylinder nicht im Lieferumfang W
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor
| Riegelzustandserkennung: Schalter im Schloss integriert. RZE
Ubertragung der Informationen tiber Kabelanschluss. ’

| I" ,i-—n Kurzschildgarnitur-Paar aus hochwertigem Edelstahl, mit 451 KFHPZ
v g Riickholfeder. Mit PZ-Loch, ohne Antenne. ’

| —i Kurzschildgarnitur-Paar aus hochwertigem Edelstahl, mit 451 KFH
i Riickholfeder. Ohne PZ-Loch, ohne Antenne. ’

| — Kurzschildgarnitur-Paar, U-Form mit Riickholfeder 457 KRA
Ll Edelstahlrosettenantenne 401.ANTSON / 150mm Kabel ’

| J Kabellibergang mit Einbaugehause, flexible Lange der Spirale 820.KBV
4 200mm. Einbaumale des Aufnahmekastens 22x300x17mm ’

W SLss3/sLsss ~ Tiircontroller-System ohne Gehause (fiir OEM-Montage) ~ab Seite

c X 117

T

]

o 9 ; S .

Sa Alle Tircontroller-System mit Gehaduse ab Seite
Zutrittsterminals 123

ab Seite 206

2 Verwaltungssoftware Transponder
ab Seite 194 ab Seite 200

Produktkatalog 22/23 Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Irrtiimer {ibernehmen wir keine Haftung. Die AGB's finden Sie
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M3

SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss

R-Serie Rohrrahmenschloss

M-Serie Mittelfallenschloss

G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

% anfragen

https://elock2.com/index
php?id=729

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

% Bestellhilfe

v Seite 254

https://elock2.com/index.
php?id=648

(ELOCKZ2 &5


https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=729

M3D

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

Batterie-
betriebenes
System

https://elock2.com/index
A phprid=552

Externe
Stromver-
sorgung

https://elock2.com/index
A phprid=551

E e Offnen mit
Fpri-nEka Smartphone

E¥
& 3 https://elock2.com/index.
A0 phprid=555

M3D
Angebot

anfragen

https://elock2.com/index
php?id=829

Infomaterial
2 und Datenblatt
M-Serie

https://elock2.com/index
2 php?id=565

ElysiamE Zertifikate /

b Priifdokument

1 ;
4= M-Serie

r..d;q,a =

ISy oo

Ausschrei-
bungstexte

https://elock2.com/index
php?id=563

6 (ELOCKZ2

Mittelfallenschloss mit externer Stromversorgung

”@@ 12vDC AUTO ﬂ Tiir zu = Automatische

LOCK Vollverriegelung

Steuerung JY(SHY potentialfreier
Uber ELOCK2 4x2x0,8mm? Kontakt XXL -Fallenri eg el
Terminal oder
Fremdsystem ? 20mm & robust

Al

F Fiir Feuer- und Rauch-
schutztiiren zugelassen

Mit SchlieRzylinder
“' kombinierbar

Garnitur nicht im
Lieferumfang

Fir beidseitige
Zutrittskontrolle

:

Externe Stromversorgun

Dual

Geteilte 9mm Nuss
mit Wechselfunktion

INKL. 1x 12\_/DC-Anscthssadapter483.AK = KL
mit Anschlussklemme

Info Bestellcode  Menge |
DornmaR DIN Richtung Modell DIN Richtung Dornmaf} Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion

65 2: Links Einwarts 2/3/4/5
3: Rechts Einwarts
4: Links Auswarts

5: Rechts Auswarts M3D ... D65 S24

@priicker, Vierkantstift und SchlieRzylinder nicht im Lieferumfang W
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehdr
I Riegelzustandserkennung: Schalter im Schloss integriert. RZE
Ubertragung der Informationen tiber Kabelanschluss. ’

I I" ,i-——~ Kurzschildgarnitur-Paar aus hochwertigem Edelstahl, mit 451 KEHPZ
¥ g Riickholfeder. Mit PZ-Loch, ohne Antenne. ’
I —i Kurzschildgarnitur-Paar aus hochwertigem Edelstahl, mit 451 KFH
i Riickholfeder. Ohne PZ-Loch, ohne Antenne. ’
I === &«—= Kurzschildgarnitur-Paar, U-Form mit Riickholfeder, 457 KRA2
® @  2xEdelstahlrosettenantenne 401.ANTSON / 150mm Kabel ’
I “ M Kurzschildgarnitur-Paar mit PZ-Loch, U-Form, Riickholfeder, 477 DKA2
2x Edelstahlrosettenantenne 401.ANTSON, 2x Aufnahmeplatte ’
I J Kabeliibergang mit Einbaugehause, flexible Lange der Spirale 820 KBV
A 200mm. Einbaumale des Aufnahmekastens 22x300x17mm '
. Tiircontroller-System ohne Gehzuse ab Seite
o SLS83 / SLS85
= § / ~ (ftir OEM-Montage) 117
o>
»n T
0 O . . . 7
Sa Alle Tircontroller-System mit Gehduse ab Seite
Zutrittsterminals 123

Zubehdorteile 2 Verwaltungssoftware F—\ Transponder
ab Seite 206 ¥ ab Seite 194 @ ab Seite 200

Produktkatalog 22/23 Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Irtiimer libernehmen wir keine Haftung. Die AGB's finden Sie
unter www.elock2.com. Bestellhilfen befinden sichim Katalog ab Seite 254 oder sind ebenfalls auf unserer Homepage zufinden. E2M01P11PRDK2022R008004
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Mittelfallen-Automatikschloss batteriebetrieben

) AUTO Tiir zu = Automatische
LocK Vollverriegelung

e ¢
S D. .a’
- EN179 Fluchtrichtung
i } EAUTO - LOCK bei Verriegelung frei
MECHANISMUS
{E

F Fiir Feuer- und Rauch-
i schutztiiren zugelassen

XXL -Fallenriegel
20mm & robust

u

s Kurzschildgarnitur (blind) Mit Schlie[_l,zy“nder

® fiir die Innenseite ﬁ‘y kombinierbar
Batteriebetriebenes

)

Digital-Schloss

Offnen mit Transponder
(Mehr Infos auf S.234)

Schloss batteriebetrieben 6

INKL. INKL.
1x Antennenkabel 10cm 1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V =
INKL. 810.AK10 H INKL. 103ZA .

INKL 1x 451.KRA Kurzschildgamitur-Paar, U-Form mit Riickholfeder und Edelstahlrosetten-RFID-Antenne. ==
. Bestehend aus: Garnitur 451 KFH und Antenne 401.ANTSON mit Signalton und LED. .

Panikfunktion B
(fir beidseitigen Driicker)

Geteilte 9mm Nuss
mit Wechselfunktion

Bestellcode  Menge |
DornmaR DIN Richtung Modell DIN Richtung Dornmaf} Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion
65 2: Links Einwérts 2/3/4/5
3: Rechts Einwarts
4: Links Auswarts
5: Rechts Auswarts M4 L D65 S24
@riicker, Vierkantstift und SchlieRzylinder nicht im Lieferumfang W
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor
I ,Home & Office” -Version: Programmieren ohne Software. MS
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) ’
_I_ MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
28 Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar :
I Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) :

.I @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES

samavz <onzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK")
I I 0) Offnen mit Smartphone BLE (Blueto.oth Low Enerqy) oder ) BLE
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES")
I Riegelzustandserkennung: Schalter im Schloss integriert. RZE
Ubertragung der Informationen tiber Kabelanschluss. ’

T Kombinieren von Lese-Antenne und Kurzschildgamnitur aus Lieferum-
¥ fang des Schlosses mit PZ-Loch und Antennen-Aufnahmeplatte

Programmierkarte Transponder
ab Seite 198 ab Seite 200

.DKAM

2 Software
ab Seite 194

Zubehorteile
ab Seite 206

Produktkatalog 22/23 Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Irrtiimer {ibernehmen wir keine Haftung. Die AGB's finden Sie
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M

o

SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss

R-Serie Rohrrahmenschloss

M-Serie Mittelfallenschloss

G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

https://elock2.com/index

php?id=730

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

% Bestellhilfe

v Seite 254

https://elock2.com/index.
php?id=648

(ELOCKZ2 -


https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=730

M4H

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

Batterie-
betriebenes
System

3 https://elock2.com/index

php?id=552

Offnen mit
MorseCode

https://elock2.com/index.

"4 php?id=554

Offnen mit
Smartphone

https://elock2.com/index.
php?id=555

M4H
Angebot

= anfragen

% 0|
(34

s (ELOCKZ2

https://elock2.com/index
php?id=731

Infomaterial

2 und Datenblatt

M-Serie

https://elock2.com/index
php?id=565

Zertifikate /
Priifdokument
M-Serie

https://elock2.com/index
php?id=623

Ausschrei-
bungstexte

3 https://elock2.com/index

php?id=563

Mittelfallen-Automatikschloss batteriebetrieben

g AUTO Tiir zu = Automatische
i Lock Vollverriegelung

aisie XXL -Fallenriegel
B 20mm & robust
Garnitur 477.DKR AUTO - LOCK .
) ; ' MECHANISMUS EN179 Fluchtrichtung
(Im Lieferumfang: . . q
Kurzschildgarnitur mit e bei Verriegelung frei
Antennenaufnahme- i ‘L‘I'
R ko eder Fiir Feuer- und Rauch-
in U-Form, Paar mit PZ [ - F o
Lochung) F‘ schutztiiren zugelassen
- |

~_  Kurzschildgarnitur mit

_ Mit SchlieBzylinder
) u g kombinierbar

PZ-Loch fiir die Innenseite

Batteriebetriebenes
Digital-Schloss

linderkombination

INKL.

Schloss fir Z

INKL.
INKL.
INKL.

Offnen mit Transponder
(Mehr Infos auf S.234)

Panikfunktion B
(fiir beidseitigen Driicker)

Geteilte 9mm Nuss
mit Wechselfunktion

1x Kurzschildgarnitur-Paar 477.DKR — 1 ¥
mit PZ Lochung und Antennenplatte & ¥

1x Edelstahlrosetten-RFID-Antenne |, INKL
401.ANTSON mit Signalton und LED [P .

H INKL.

™

1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V .

103ZA
[ Menge

1x Antennenkabel 10cm
810.AK10

Bestellcode

DIN Richtung Modell DIN Richtung Dornmaf} Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion
65 2: Links Einwirts 28475
3: Rechts Einwarts
4: Links Auswarts
5: Rechts Auswarts M4H ... D65 S24
@priicker, Vierkantstift und SchlieRzylinder nicht im Lieferumfang W
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehdr
I ,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) :
_I_ MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar ’
I Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’
@ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende
Konzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK") Ll
SAM AVZ :
I I 0) Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") ’
I Riegelzustandserkennung: Schalter im Schloss integriert. RZE
Ubertragung der Informationen tiber Kabelanschluss. ’

Zubehorteile
ab Seite 206

i

Programmierkarte
ab Seite 198

2 Software
ab Seite 194

F—\ Transponder
@ ab Seite 200
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mas EEE
| EENE
s EEER
AUTOE TR = At SchlieRzylinder digital
Lock Vollverriegelung Vorhangeschloss digital
? XXL -Fallenriegel Hebelzylinder digital
£ R V-Serie Vollblattschloss
gl F Fiir Feuer- und Rauch- R-Serie Rohrrahmenschloss
schutztiiren zugelassen

EAUTO - LOCK < i M-Serie Mittelfallenschloss
MECHANISMUS ] ; i
z Mit SchlieRzylinder Qe x
ﬁ" Kombinierbar G-Serie Ganzglastiirschloss

) ) ST-Serie Gartentorschloss
Batteriebetriebenes

Digital-Schloss B-Serie Beschlagschloss
* . beidseitige H9 digitale Sperrgarnitur
uiglé f
SWe Zutittskontrolle K-Serie Mobelschloss

Offnen mit Transponder Rohrtresor digital
(Mehr Infos auf S.234)
Controller SLS83 / SLS85

Controller mit BUS-Antenne

Terminal Z83 / 285

INKL Dl_Jrchgehende 9m_m Nuss Terminal mit BUS-Antenne
: mit Wechselfunktion
Bedientableau-Modul

INKL 2x Edelstahlrosetten-RFID-Anten- |[gm. INKL 1x Kurzschildgamitur -Paar mit Antennen- Erweiterungsmodule
@l ne 401.ANTSON mit Signalton und LED L b 4 ll aufnahmeplatte und Riickholfeder 451 KFH ii 7K71 Industrie 4.0

i FefF & MT1 Masterterminal
INKL. 2x 8A1n$e:2$8kabel 10cm HH INKL. Tx ?g;tze:e Y2 AA Lithium 3,6V .
: VT1 Validierungsterminal

Bestellcode  Menge|

DornmaR DIN Richtung Modell DIN Richtung Dornmaf} Stulpbreite
65 2: Links Einwarts 23 nt
3: Rechts Einwarts 13 ( anfragen
MAD ... D65 $24 L e
@priicker, Vierkantstift und SchlieRzylinder nicht im Lieferumfang W iterf inal
ZT1 Zeiterfassungstermina
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor 7HS85 Hotelterminal

I ,Home & Qfﬁce“ -Version: Programmieren ohne Softv_vare. MS Parkflachenkontrollgerat

Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) :

Alarmscharfschaltung

I MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS Turwachter digital

Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar ’ SRR IO U ]

mit Funkalarm

I Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K Tagalarm

/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’ Software
I Riegelzustandserkennung: Schalter im Schloss integriert. RZE SLS-35MPT Programmierkarte

Ubertragung der Informationen iiber Kabelanschluss. ' Transponder

- . . . Zubehor Schliezylinder
I 1 "I~ Kombinieren von Lese-Antenne und Kurzschildgarnitur aus Liefer- DK?2 4 izl
e & umfangdes Schlosses mit Antenneaufnahmeplatte und PZ-Loch ’ Zubehor Beschlag

) ) Zubehor Schloss
Zubehorteile Programmierkarte | #=\ Transponder o
ab Seite 206 i ab Seite 198 @ ab Seite 200 Zubehdr Mobelschloss

Zubehor Controller/Terminal

Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

E Bestellhilfe
Seite 254

https://elock2.com/index.
php?id=648
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M6

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

Batterie-
betriebenes
System

3 https://elock2.com/index

php?id=552

Funk-
system

3 httpsy//elock2.com/index

php?id=553

Offnen mit
MorseCode

https://elock2.com/index.

™ php?id=554

M6
Angebot

anfragen

% 0|
(34

https://elock2.com/index
php?id=733

Infomaterial

2 und Datenblatt

M-Serie

https://elock2.com/index
php?id=565

Zertifikate /
Priifdokument
M-Serie

https://elock2.com/index
php?id=623

Ausschrei-
bungstexte

3 https://elock2.com/index

php?id=563

70 (ELOCKZ2

Mittelfallen-Funk-Automatikschloss

XXL -Fallenriegel F

Fiir Feuer- und Rauch- Mit SchlieBzylinder
20mm & robust "'

schutztiiren zugelassen kombinierbar

EN179 Fluchtrichtung
bei Verriegelung frei
G Batteriebetriebenes

} Funk-Schloss

Garnitur 451.KFH
(nicht im Lieferumfang)

g AUTO - LOCK
i‘ MECHANISMUS
g - Funk-Antenne flir %

= Innenseite
(Garnitur nicht im Lieferumfang)

Funkmodul FM83
(fiir Modell M6)

i— 5‘

il.h*—

g

Funksteuerung tiber potentialfreien
Kontakt ODER Taster (Infos auf S.236)

Funktaster
( | FM83.TAST

_|  (FurModell M6.TAST)

Funkschloss

INKL.

Panikfunktion B (fuir beidseitigen Driicker)

1x FM83 (((q ODER 1x FM83.TAST (((I
Geteilte 9mm Nuss mit Wechselfunktion fir M6 fir M6.TAST 1

INKL.

1x Funk-Rosettenantenne Innenseite 1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V =
INKL. 409.FS E‘ ))) Ll 103ZA .
1x Antennenkabel
INKL. 810.AK20 H
Bestellcode  Menge |
DornmaB DIN Richtung Modell DIN Richtung Dornmaf} Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion
65 2: Links Einwrts 2/3/4/5
3: Rechts Einwarts M6 . D65 S24 .
4: Links Auswarts
5:RechtsAuswarts ~ M6.TAST ... D65 S24

ODrUcker, Vierkantstift und SchlieBzylinder nicht im Lieferumfang

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehdr

| MorseCode-Funktion. Gffnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
Code individuell aus kurzen oder langen Zeichen kombinierbar ’
| Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’
_I_ i— Kombinieren von Funk-Antenne aus Lieferumfang des Schlosses KRA
i @) mitKurzschildgamitur-Paar. Ohne PZ-Loch ’
| - t | Kombinieren von Funk-Antenne aus Lieferumfang des Schlosses DKA
u & 1) mit Kurzschildgamitur-Paar (PZ-Loch) und Antennenaufnahmeplatte ’
+ — Kombinieren von Funk-Antenne aus Lieferumfang des Schlosses KRA2F
® & ) mit Kurzschild-Paar, RFID-Antenne, U-Form mit Riickholfeder '
| j t | Kombinieren von Funk-Antenne aus Lieferumfang des Schlosses DKA2F
@ o ) mitKurzschild-Paar (PZ-Loch), RFID-Antenne und Aufnahmeplatte ’

Zubehorteile
ab Seite 206

2 Verwaltungssoftware
. ab Seite 194

F—\ Transponder
@ ab Seite 200
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i

G-Serie Ganzglasschloss

ey &"L

|

-

SWEN 2

mechanisch Turoffnerkombination batteriebetrieben
(RFID / BLE / MorseCode)

batteriebetrieben
und funkgesteuert

& 5 ehim wmET

Seite 73/74 Seite 75 Seite 76
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Seite 79

(ELOCKZ2


https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

Mechanisches
System

3 https://elock2.com/index.
php?id=549

Infomaterial
G-Serie

3 https://elock2.com/index.
php?id=569

Datenblatt
G-Serie

3 https://elock2.com/index.
php?id=519

Zertifikate /
k5 Prifdokument
= G-Serie

3 https://elock2.com/index.
php?id=628

Ausschrei-
5 bungstexte

https://elock2.com/index.
php?id=629

72 (ELOCKZ2

Das automatische Glasturschloss

Modell G4

mit automatischer Vollverriegelung,
versicherungskonformer Einbruchhem-
mung und Panikfunktion

MabBe fiir die Montage der G-Serie MaBe fiir die Montage des Gegenkastens

Ganzglastiir

Gegenkasten fiir
Glas mit Loch

Gegenkasten fiir
Glas ohne Loch

Seite 210 Seite 210

Das Ganzglastiirschloss enthalt den gesamten SchlieBmechanismus und die intelligente
Elektronik in einem einzigen Modul. Der AuBendriicker ist grundsatzlich entkoppelt. Wird
ein glltiger Transponder erkannt, kann die Tiir (iber den Tiirdriicker, fiir einen einstellbaren
Zeitraum, geoffnet werden.

Weitere Highlights:

- Eine Dauer-Auf-Funktion fiir den dueren Tirdriicker kann liber den Transponder oder
zeitgesteuert aktiviert/deaktiviert werden.

- Bei der Biirofunktion bleibt der Tiirdriicker solange freidrehend oder aktiv, bis erneut
ein berechtigter ELOCK2 Transponder erkannt wird.

- Durch eine Zeitsteuerung kann das Schloss zu festgelegten Zeiten fiir Besucher gedffnet
und geschlossen werden.
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https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=549
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Glastir-Automatikschloss mechanisch

" AUTOE Tur zu = Automatische

LOCK Vollverriegelung
; i AUTO - LOCK
Y .1} MECHANISMUS

3 .
.. Y A= EN179 Fluchtrichtung
Schloss fiir ;.f“. L bei Verriegelung frei
bestehende a2 g
Schlosskisten 4k o ﬁy Mit SchlieBzylinder

kombinierbar

XXL -Fallenriegel
20mm & robust

Schloss mechanisch ohne Beschla

AuBenseite ||| II Innenseite

= 4 . : . .
:' Panikfunktion E (auBen Knauf, innen Driicker)
Durchgehende 9mm Nuss mit Wechselfunktion

Bestellcode m

Dornmafy DIN Richtung Modell DIN Richtung Dornmal Stulpbreite
55 2: Links 273
3: Rechts
GIXE .. D55 S18

ODru'cker, Vierkantstift, Beschlag und SchlieRzylinder nicht im Lieferumfang

[
AuBenseite i!j Innenseite
p ™ \

— :'Il g—);

Panikfunktion B (fiir beidseitigen Driicker)

i Geteilte 9mm Nuss mit Wechselfunktion
Bestellcode  Menge |
Dornmaf DIN Richtung Modell DIN Richtung DornmaRy Stulpbreite
55 2: Links Einwérts 2/3/415

3: Rechts Einwarts
4: Links Auswarts

5: Rechts Auswarts G1XB ... D55 S18
ODrijcker, Vierkantstift, Beschlag und SchlieRzylinder nicht im Lieferumfang

Optionen und passendes Zubehor

Zubehorteile
ab Seite 206
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G

>

SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

i anfragen

https://elock2.com/index
php?id=734

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

https://elock2.com/index.
~Ae 2l phprid=648

(ELOCKZ2 3


https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=734

G1

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

Mechanisches

a3 System

3 https://elock2.com/index

php?id=549

Tiroffner-
kombination

https://elock2.com/index
php?id=550

Offnen mit
Smartphone

https://elock2.com/index.
php?id=555

G1
% Angebot

anfragen

https://elock2.com/index

f  php?id=735

CpR A0
(3

el

Infomaterial

= und Datenblatt

G-Serie

https://elock2.com/index
php?id=569

Zertifikate /
Priifdokument
G-Serie

https://elock2.com/index
php?id=628

Ausschrei-
bungstexte

https://elock2.com/index
php?id=629

74 (ELOCKZ2

Glastur-Automatikschloss mechanisch

LOCK Vollverriegelung
XXL -Fallenriegel
20mm & robust

ﬁ Mit SchlieBzylinder

AUTO ﬂ Tiir zu = Automatische

EN179 Fluchtrichtung
bei Verriegelung frei

AUTO - LOCK
MECHANISMUS

kombinierbar

Schloss mechanisch

Aulenseite Innen-

1x Ganzglastiirbeschlag aus Edelstahl
2x Edelstahlrosette mit PZ-Loch 707PZ

;“\; ol

<&

seite
1x Vierkantstift, 1x Edelstahlknauf

1x Driicker 718.GRFH oder 718.GLFH aus Edelstahl

NKL

Panikfunktion E (auBen Knauf, innen Driicker)
Durchgehende 9mm Nuss mit Wechselfunktion

_ﬂﬁ

Bestellcode | Menge |
DIN Richtung Modell DIN Richtung Dornmaly Stulpbreite
55 2: Links Einwarts 213
3: Rechts Einwarts
GIE ... D55 S18

ﬂDrﬂcker, Vierkantstift und SchlieRzylinder nicht im Lieferumfang

1x Ganzglastiirbeschlag aus Edelstahl
2x Edelstahlrosette mit PZ-Loch 707PZ

I! I INKL offf
. '“\L"_ —
AulRenseite Innen-

seite N
1x Geteilter Vierkantstift /V\]
INKL. - o
2x Driicker 718.GRFH/718.GLFH aus Edelstahl N
e l - . . .. . . .
" ﬁ" Panikfunktion B (fiir beidseitigen Driicker)
' Geteilte 9mm Nuss mit Wechselfunktion
Bestellcode | Menge |
Dornmafy DIN Richtung Modell DIN Richtung Dornmafy Stulpbreite
55 2. Links Einwarts 2/3/4/5
3. Rechts Einwarts
4: Links Auswart
53 ngct?tslj\suvzsvafts G1B ... D55 S18
ODrUcker, Vierkantstift und SchlieRzylinder nicht im Lieferumfang
Zubehorteile
ab Seite 206
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https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=549
https://elock2.com/index.php?id=550
https://elock2.com/index.php?id=555
https://elock2.com/index.php?id=569
https://elock2.com/index.php?id=735
https://elock2.com/index.php?id=628
https://elock2.com/index.php?id=629

Glastir-Automatikschloss fur LineartUroffner

AUTO Tir zu = Automatische @
LOCK Vollverriegelung
XXL -Fallenriegel
20mm & robust ®
EN179 Fluchtrichtung \ EAUTO - LOCK L2 [2)2
bei Verriegelung frei MIECANERILS @2 e
’ Mit SchlieBzylinder ® Steverung
kombinierbar tiber ELOCK2
oder Extern
JY(St)Y
4x2x0,8mm?
MTK65
Schloss fir Lineartlroffner Lineartiroffner
® Lieferumfang)
®

Panikfunktion E Durchgehende 9mm Nuss
bl (fir einseitigen Driicker, aufen Knauf) bl mit Wechselfunktion
INKL 1x Ganzglastiirbeschlag INKL. 1x Driicker aus Edelstahl (Innenseite)
: aus Edelstahl 718.GRFH/718.GLFH a—

1x Knauf aus Edelstahl 2x Edelstahlrosette mit PZ-Loch ]
INKL. 1x Vierkantstift INKL. 707PZ '\%___

Bestellcode

DIN Richtung

Modell DIN Richtung DornmaR

55 2: Links Einwirts 2/8
3: Rechts Einwarts

Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion

G2E ... D55 S18

GSchIieBzyIinder nicht im Lieferumfang

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

SLS83 / SLS85 ~

Lmear_tUrtSffner_ fur das Schloss MTK65
motorisch betrieben

Tiircontroller-System ohne Gehause (fiir OEM-Montage) ~ ab Seite

Alle
Zutrittsterminals

Alle Zutrittsterminals I

Leseantenne bis 60cm absetzbar 123

Leseantenne bis 60cm absetzbar 117
[
E .
=8l SLS83AL/SLS85AL ‘ Tiircontroller-System ohne Gehause (fiir OEM-Montage) ab Seite
E\.o' mit BUS-Antenne Leseantenne bis zu 1000m absetzbar 120
o
s Tiircontroller-System mit Gehause ab Seite
a
©
o

Tiircontroller-System mit Gehause ab Seite
Leseantenne bis zu 1000m absetzbar 133

Zubehdrteile Verwaltungssoftware —\ Transponder
ab Seite 206 ab Seite 194 @ ab Seite 200

mit BUS-Antenne

Produktkatalog 22/23 Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Irrtiimer {ibernehmen wir keine Haftung. Die AGB's finden Sie
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NI

G

SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital

V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss

M-Serie Mittelfallenschloss

G-Serie Ganzglastiirschloss

ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

.'ﬂ( = Angebot

:
e e anfragen

https://elock2.com/index
php?id=736

4

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

EI o ] E Bestellhilfe
) Seite 254

%

3 https://elock2.com/index
A0 phprid=648

(ELOCKZ2 5


https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=736

G4

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

Batterie-
betriebenes
System

3 https://elock2.com/index
php?id=552

Offnen mit
MorseCode

F*  https://elock2.com/index.
*  phprid=554

% & Offnen mit

Smartphone

E 3 https://elock2.com/index.
. php?id=555

G4
Angebot

anfragen

https://elock2.com/index
php?id=737

Infomaterial
= und Datenblatt
G-Serie

https://elock2.com/index
php?id=569

Zertifikate /
Priifdokument
G-Serie

https://elock2.com/index
php?id=628

= ‘;ﬁ-}‘-rﬁ] Ausschrei-

et bungstexte

%ﬂi(E

ST e
S php?id=

76 (ELOCKZ2

Glastur-Automatikschloss batteriebetrieben

AUTO Tir zu = Automatische
LOCK Vollverriegelung

? XXL -Fallenriegel
20mm & robust
'I EAUTO - LOCK
HIFERENTES EN179 Fluchtrichtung
bei Verriegelung frei
Mit SchlieBzylinder
ﬁv kombinierbar

Batteriebetriebenes
Digital-Schloss

Offnen mit Transponder
(Mehr Infos auf S.234)

Schloss batteriebetrieben

INKL. INKL.
1x Edelstahlrosetten-RFID-Antenne

— 401.ANTRON mit Signalton und LED‘ s
1x Ganzglastiirbeschlag aus Edelstahl

INKL. g Geteilter Vierkantstift / :ﬂ INKL.

DIN Richtung Modell

Geteilte 9mm Nuss
mit Wechselfunktion

Panikfunktion B
(fuir beidseitigen Driicker)

1x Blindrosette Edelstahl 710.MB A"y
2x Driicker aus Edelstahl 442.GFH N

1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V 103ZA
1x Antennenkabel 10cm 810.AK10 i

Bestellcode

Dornmaf} Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion

DIN Richtung

55 2: Links Einwirts 2(8(4/5
3: Rechts Einwérts
4: Links Auswarts

5: Rechts Auswarts G4 .. D55 S18
0Schlief$zylinder nicht im Lieferumfang

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) :

MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar ’

Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’

0O 7 »

Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES
Konzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK") ’

3

Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") ’

& 4 Software Programmierkarte
@ ab Seite 194 ab Seite 198

+{ ]+

=

Zubehorteile
ab Seite 206

Transponder
ab Seite 200

i
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https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=552
https://elock2.com/index.php?id=554
https://elock2.com/index.php?id=555
https://elock2.com/index.php?id=569
https://elock2.com/index.php?id=737
https://elock2.com/index.php?id=628
https://elock2.com/index.php?id=629

Glastur-Automatikschloss batteriebetrieben

AUTO Tir zu = Automatische
LocK Vollverriegelung

XXL -Fallenriegel
20mm & robust
| AUTO - LOCK !
} EMECHANISMUS EN179 Fluchtrichtung
bei Verriegelung frei
Mit SchlieRzylinder
y kombinierbar

Batteriebetriebenes
Digital-Schloss

Offnen mit Transponder
(Mehr Infos auf S.234)

Geteilte 9mm Nuss
mit Wechselfunktion

Panikfunktion B
B (fiir beidseitigen Driicker) Ll
INKL 1x Edelstahlrosetten-RFID-Antenne INKL 2x Edelstahlrosette mit PZ-Loch % v
: 401.ANTRON mit Signalton und LED @l 2x Driicker aus Edelstahl 442.GFH ‘& Q‘_’

1x Ganzglastiirbeschlag aus Edelstahl 1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V 103ZA g
INKL. 1x Geteilter Vierkantstift / :II INKE. 1x Antennenkabel 10cm 810.AK10 iﬂ

Bestellcode

DIN Richtung DornmaR Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion

DornmaR DIN Richtung Modell

55 2: Links Einwirts 2(8/445
3: Rechts Einwarts
4: Links Auswaérts

5: Rechts Auswarts G4H ... D55 S18
GSchIieBzyIinder nicht im Lieferumfang

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

| »,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) ’

| MorseCode-Funktion. Gffnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar :

| Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’

.l @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES

samavz <onzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK")
| I >)) Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") ’

Zubehdorteile 4 Software e Programmierkarte | #=\ Transponder
ab Seite 206 /W ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200
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L
5 )

SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

anfragen

https://elock2.com/index
php?id=738

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

E Bestellhilfe
Seite 254

https://elock2.com/index.
php?id=648

(ELOCKZ2 -


https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=738

G4D

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

Batterie-
betriebenes
System

3 https://elock2.com/index
php?id=552

Funk-
system

https://elock2.com/index

A s T
[=y S php?id=553

Offnen mit
MorseCode

Fi https://elock.com/index.
! php2id=554

G4D
Angebot
anfragen

https://elock2.com/index
php?id=739

Infomaterial
= und Datenblatt
G-Serie

https://elock2.com/index
php?id=569

Zertifikate /
Priifdokument
G-Serie

https://elock2.com/index
php?id=628

= ‘;;.9}‘-@ Ausschrei-

et bungstexte

%r.t(E e

ST e
S php?id=

7z (ELOCKZ2

Glastur-Automatikschloss dual

AUTO Tiir zu = Automatische
LOCK Vollverriegelung

XXL -Fallenriegel
20mm & robust

Mit SchlieBzylinder
"' kombinierbar

Batteriebetriebenes
Digital-Schloss

-k o beidseitige
VY 7y trittskontrolle

Offnen mit Transponder
(Mehr Infos auf S.234)

AUTO - LOCK
MECHANISMUS

Schloss dual

INKL. INKL.
TN 2X Edelstahlrosetten-RFID-Antenne TN 2X Dricker aus Edelstahl Q D)
401.ANTRON mit Signalton und LED 442.GFH N

1x Ganzglastiirbeschlag aus Edelstahl 1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V 103ZA & H
INKL. 1x Geteilter Vierkantstift / :II INKL. 2x Antennenkabel 10cm 810.AK10
Info  Menge |

Geteilte 9mm Nuss
mit Wechselfunktion

Panikfunktion B
(fiir beidseitigen Driicker)

Bestellcode

DornmaR DIN Richtung Modell DIN Richtung Dornmaf} Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion
55 2: Links Einwirts 2/8
3: Rechts Einwarts
G4D ... D55 S18

0Schlief$zylinder nicht im Lieferumfang

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

I ,Home & Office” -Version: Programmieren ohne Software. MS
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) ’

I MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar :

I Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) :

Zubehorteile @ 2 Software Programmierkarte | #=\ Transponder
ab Seite 206 W ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200
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https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=552
https://elock2.com/index.php?id=553
https://elock2.com/index.php?id=554
https://elock2.com/index.php?id=569
https://elock2.com/index.php?id=739
https://elock2.com/index.php?id=628
https://elock2.com/index.php?id=629

Glastur-Funk-Automatikschloss

Batteriebetriebenes
Funk-Schloss

EN179 Fluchtrichtung XXL -Fallenriegel Mit SchlieBzylinder
bei Verriegelung frei 20mm & robust “' kombinierbar

AUTO - LOCK ——
) } EMECHANISMUS \
Funkmodul FM83
( (fiir Modell G6)

Funk-Rosette Yoyt
Innenseite

@)
Funkschloss ((

Panikfunktion B (fiir beidseitigen Driicker) 1x FM83 i ODER1x FM83.TAST I

INKL. Geteilte 9mm Nuss mit Wechselfunktion INKL. fiir GG((( fiir G6.TAST ((( 1
1x Funk-Rosettenantenne

Ll Innenseite 410.FS )))) bl

1x Ganzglastiirbeschlag aus Edelstahl 1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V 103ZA &2 H
INKL. 1x Geteilter Vierkantstift / :II Ll 1x Antennenkabel 10cm 810.AK10

Funksteuerung liber potentialfreien
Kontakt ODER Taster (Infos auf S.236)

N

Funktaster
| FM83.TAST

_|  (FurModell GE.TAST)

1x Blindrosette aus Edelstahl 710.MB w
2x Driicker aus Edelstahl 442.GFH .Q,

Bestellcode  Menge |
DornmaR DIN Richtung Modell DIN Richtung DornmaR Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion
55 2: Links Einwérts 2684
3: Rechts Einwérts G6 ... D55 S18
4: Links Auswaérts
5: Rechts Auswiérts G6.TAST ... D55 S18

GSchIieBzyIinder nicht im Lieferumfang

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor
| MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar '

| Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’

| | E__delstahlro§etten-RFID-Antenne 401 ANTRON
fiir AuBenseite
| “ " 2xEdelstahlrosetten rund mit PZ-Loch
Y..'. fiirInnen-und AuRenseite 707.PZ2

Zubehdrteile 2 Verwaltungssoftware —\ Transponder
ab Seite 206 @ ab Seite 194 @ ab Seite 200
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||

G

SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

Angebot

anfragen

https://elock2.com/index
php?id=740

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

E Bestellhilfe
Seite 254

https://elock2.com/index.
php?id=648

(ELOCKZ2


https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=740

Schloss Bestellbeispiel

5T4

@ Lieferumfang:

je 5.
‘ INKL. 1x Batterie Y2 AA .
m

1x RFID-
INKL. Antenne
Bestellcode

Modell DIN-Richtung Dornmafl Stulbbreite =~ Zusatzfunktion

su @<L o860 2 .BLE .KRA

Mitgeliefertes Zubehor

Bestellcode lautet:

ST4 2 D60 S24 .BLE .473DRA

Optionen und passendes Zubehdr .
Zusatzfunktion

‘ﬁ ,Home & Office” -Version .MS
[ i
-0 ))) Offnen mit Smartphone .BLE

il qublnleren von Lese-Antenne 473.DRA
: mit PZ

708.DP i 1x Dekorplatte
[ _

@® Passende Produkte:

Zubehorteile 2 Software Programmier— =\ Transponder
ab Seite X ab Seite X karte @ ab Seite X

—@ Optionen / Zusatzfunktionen:
Funktionen/Optionen, die fiir das oben genannte Modell zubuchbar sind

—@ DIN- Richtung:
Mehr Infos auf Seite 255

A = links einwiarts  [EY = rechts einwirts
N = links auswirts [l = rechts auswirts

EyemE Bestellhilfe &

2 % Infos zu MaBangaben

f:E s Seite 255

[=] ohprdcagg oo |

g0 (ELOCKZ2

Produkte, die fiir das oben
genannte Modell passen
und separat bestellt werden

Bestellcode hierfiir lautet:
708.DP
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mechanisch Turoffnerkombination externe batteriebetrieben batteriebetrieben
Stromversorgung (RFID / BLE / MorseCode) und funkgesteuert

# K L oD jm mf

Seite 83 Seite 84 Seite 85 Seite 87 Seite 90
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https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892

ST-Serie

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

»[E] Mechanisches

1
EL@ a System

%ﬂ(g ,

[

3 https://elock2.com/index

e [5] Infomaterial
‘oka ST-Serie

3 https://elock2.com/index
A phprid=567

3 https://elock2.com/index
php?id=520

EL win[E] Datenblatt
e b - ST-Serie
(3

g Zertifikate/

A Priifdokument

'Eg.lr.-\. .

? (S 4~ ST-Serie

T .
He o php2id=

[

m[E Ausschrei-

;i-l i 3
El v

g2 (ELOCKZ2

https://elock2.com/index
php?id=631

Das automatische Gartentorschloss

165,5

Entfernungsmanl

Das Gartentorschloss passt in
handelstibliche Schlosskasten.

16515

Die ST-Modelle konnen in Gartentoren eingebaut werden und sind individuell konfigu-
rierbar. Der AuBendriicker ist grundsatzlich entkoppelt. Wird ein gliltiger Transponder er-
kannt, kann die Tir Gber den Tirdrlicker fir einen einstellbaren Zeitraum, gedffnet werden.

Weitere Highlights:

- Eine Dauer-Auf-Funktion fiir den dufReren Tirdriicker kann {iber den Transponder oder
zeitgesteuert aktiviert/ deaktiviert werden.

- Bei der Biirofunktion bleibt der Tiirdriicker freidrehend oder aktiv. In diesem Zustand ver-
braucht die Batterie keine Energie - bis erneut ein berechtigter ELOCK2 Transponder er-
kannt wird.

- Durch eine Zeitsteuerung kann das Schloss zu festgelegten Zeiten fiir Besucher getffnet
und geschlossen werden.
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Gartentor-Automatikschloss mechanisch

AUTO Tir zu = Automatische
L " LOCK Vollverriegelung

AUTO - LOCK
MECHANISMUS
e EN179 Fluchtrichtung
bei Verriegelung frei
Mit SchlieBzylinder
pam y kombinierbar

XXL -Fallenriegel
20mm & robust

Schloss mechanisch

Innenseite

Panikfunktion E (auBen Knauf, innen Driicker)
Durchgehende 9mm Nuss mit Wechselfunktion

Bestellcode

Dornmaf DIN Richtung Modell DIN Richtung DornmaR Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion €/Stiick
60 2:Links 2/3 24/33/43/53
3:Rechts
STIE .. D60 S cooon | ooomomsomsmo: 224,90
ODrucker Vierkantstift und SchlieRzylinder nicht im Lieferumfang W
AufBenseite Innenseite

Panikfunktion B (fiir beidseitigen Driicker)
Geteilte 9mm Nuss mit Wechselfunktion

Bestellcode  Menge |

Dornmafy DIN Richtung Modell DIN Richtung DornmaR Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion
60 2: Links Einwarts 2/3/4/5 24/33/43/53

3: Rechts Einwarts
4: Links Auswarts

5: Rechts Auswarts ST] B ...... D60 S ......

ODrijcker, Vierkantstift und SchlieRzylinder nicht im Lieferumfang W

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

Riegelzustandserkennung: Schalter im Schloss integriert. RZE
Ubertragung der Informationen tiber Kabelanschluss. ’

.l %™, Rosettengarnitur-Paar mit Riickholfeder in U-Form und

Kugellager. Inkl. Befestigungsschrauben. (Fiir ST1B)

Zubehorteile
ab Seite 206
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SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital

V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss

G-Serie Ganzglastirschloss

ST-Serie Gartentorschloss

B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

https://elock2.com/index

php2id=741

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

ElysmE Bestellhilfe
3 H'(.E% Seite 254
|m . "

https://elock2.com/index.
~Ae 2l phprid=648
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ST2 Gartentor-Automatikschloss u. Linearttroffner

QR-Code scannen oder AUTOE Tir zu = Automatische @

Link kopieren / anklicken LocK Vollverriegelung L] +

[EgEM ] Tirdffner- XXL -Fallenriegel _ AUTO - LOCK
W ﬁﬁ-‘-ﬁ kombination 20mm & robust i MECHANISMUS
ﬁmemf‘

3 - ®
s ] ]
AL ' eLooxs 12V DC
E‘lﬁﬁg e eI 521\/7::_:?;1;2?;2(?;:;?9 ' 5T4 on 5
Mit SchlieBzylinder ® Steuerung
" kombinierbar T ther BLOCK2
JY(SHY
4x2x0,8mm?
Externe "
a3 Stromver- A
sorgung
s elock.com/ndex . : fo 0o mgﬁumffner
Schloss flr Lineartiroffner

(erforderlich, nicht im

® Lieferumfang)
ST2 ‘

Of =240 Offnen mit Panikfunktion E Durchgehende 9mm Nuss
gé:fr&.é 5 Smartphone INKL. (fuir einseitigen Driicker, auRen Knauf) INKL. mit Wechselfunktion

R¥men
E 3 https://elock2.com/index.
M phprid=555

Bestellcode  Menge |

An ebOt DornmaR DIN Richtung Modell DIN Richtung Dornmaf} Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion
T g 60 2: Links Einwarts 2/3 24/33/43/53

anfragen 3: Rechts Einwarts
B! https://elock2.com/index

php?id742 ST — D60 S | e

0Drﬂcker, Vierkantstift und SchlieBzylinder nicht im Lieferumfang W
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor
l Linearturoffner fur das Schloss
_I_ \ _ MTK65
motorisch betrieben

Infomaterial b Sei
und Datenblatt b Tiircontroller-System ohne Gehause (fiir OEM-Montage) ~ab Seite
ST-Serie e ~ Leseantenne bis 60cm absetzbar 117

https://elock2.com/index
php?id=567

SLS83AL/SLS85AL ~ Tiircontroller-System ohne Gehause (fiir OEM-Montage) ~ ab Seite

o
3
-
15.°' mit BUS-Antenne Leseantenne bis zu 1000m absetzbar 120
)
g Alle Tircontroller-System mit Gehause ab Seite
@ Zutrittsterminals Leseantenne bis 60cm absetzbar 123
@
o
EIEE:ﬁ“E Zertifikate / Alle Zutrittsterminals Tircontroller-System mit Gehause ab Seite
mit BUS-Antenne Leseantenne bis zu 1000m absetzbar 133

B r.ﬂ%’ Priifdokument

%H(E 4% ST-Serie

Elﬁ.@ R e Zubehdrteile Verwaltungssoftware F—\ Transponder
ab Seite 206 ab Seite 194 @ ab Seite 200

Ausschrei-
bungstexte

https://elock2.com/index
php?id=631

(((E L D c K 2 Produktkatalog 22/23 Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Irtiimer libernehmen wir keine Haftung. Die AGB's finden Sie
unter www.elock2.com. Bestellhilfen befinden sichim Katalog ab Seite 254 oder sind ebenfalls auf unserer Homepage zufinden. E2M01P11PRDK2022R008004

84


https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=550
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Automatikschloss mit externer Stromversorgung

Steuerung

Gl|®e

‘]' -& _worxy
liber ELOCK2 |t Sy sT4

AUTO Tir zu = Automatische
LocK Vollverriegelung

XXL -Fallenriegel
20mm & robust

AUTO - LOCK
MECHANISMUS

EN179 Fluchtrichtung

- bei Verriegelung frei
oder Extern Hl
JY(stY i : . :
4x2x0,8mm? Mit SchlieRzylinder
o y kombinierbar
12V DC =

INKL.
INKL.

Dornmal}
60

Schloss mit externer Stromversorgun

Panikfunktion B
(fur beidseitigen Driicker)

} )

Geteilte 9mm Nuss
mit Wechselfunktion

INKL.

1x 12VDC-Anschlussadapter 483.AK [@%-==
mit Anschlussklemme

Bestellcode Era
DIN Richtung Modell DIN Richtung DornmaR Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion
2: Links Einwarts 2/3/4/5 24/33/43/53
3: Rechts Einwarts
4: Links Auswaérts
5: Rechts Auswérts SIS [— D60 S

0DrUcker, Vierkantstift und SchlieRzylinder nicht im Lieferumfang W

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

|
+1'%

(]
)
=
=]
=
(=]
=
o
(7]
T
c
(7]
(7]
(%)
[\
o

Gt

Zubehorteile
ab Seite 206

Riegelzustandserkennung: Schalter im Schloss integriert.

ao Ubertragung der Informationen iiber Kabelanschluss. Lk
' Kabeliibergang mit Einbaugehause, flexible Lange der Spirale 820.KBV
A 200mm. Einbaumale des Aufnahmekastens 22x300x17mm ’
Edelstahlrosetten-RFID-Antenne
‘ fuir AuRenseite mit Signalton und LED 401.ANTR
. Lese-Antenne mit Antennenaufnahmeplatte und
2x Edelstahlrosetten (mit PZ-Loch) e
SLS83 / SLS85 ~ TUrcontroIIer—System ohne Gehzuse (fiir OEM-Montage) ~ ab Seite
Leseantenne bis 60cm absetzbar 117
SLS83AL/SLS85AL ‘ Tiircontroller-System ohne Gehause (fiir OEM-Montage) ab Seite
mit BUS-Antenne Leseantenne bis zu 1000m absetzbar 120
Alle Tircontroller-System mit Gehause ab Seite
Zutrittsterminals Leseantenne bis 60cm absetzbar 123
Alle Zutrittsterminals Tircontroller-System mit Gehause ab Seite
mit BUS-Antenne Leseantenne bis zu 1000m absetzbar 133

Verwaltungssoftware —\ Transponder
ab Seite 194 ab Seite 200
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ST3

SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital

V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

ST3
Angebot

anfragen

https://elock2.com/index
php?id=743

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung
Infomaterial & Prospekte

EifemE Bestellhilfe
SFiTElE Seite 254

(ELOCKZ2 ss


https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=743

ST3D

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

EL. 'q‘fﬂ Batterie-

FE - betriebenes
System

https://elock2.com/index
php?id=552

Externe
Stromver-
sorgung

https://elock2.com/index
A phprid=551

E e Offnen mit
Fpri-nEka Smartphone

E¥
E ﬁ = https://elock2.com/index.
% 00 php?id=555

ST3D
Angebot

anfragen

https://elock2.com/index
php?id=831

Infomaterial
und Datenblatt
ST-Serie

https://elock2.com/index
php?id=567

EE;:%‘-E Zertifikate /

. 2kA Prifdokument
(€= sTserie
: https://elock2.com/index

mﬁ ™7 php?id=630

Ausschrei-
bungstexte

https://elock2.com/index
php?id=631

g6 (ELOCKZ2

Automatikschloss mit externer Stromversorgung

”@@ 12vDC AUTO ﬂ Tiir zu = Automatische

LOCK Vollverriegelung

Steuerung JY(SHY potentialfreier
Uber ELOCK2 4x2x0,8mm? Kontakt XXL -Fallenri eg el
Terminal oder
Fremdsystem ? 20mm & robust

Mit SchlieBzylinder
v kombinierbar

Garnitur nicht im . . ang
Lieferumfang Fir beidseitige

Zutrittskontrolle

||

Externe Stromversorgung Dual

Geteilte 9mm Nuss
mit Wechselfunktion

INKL. 1x1ZYDC-Anscthssadapter483.AK = | NKL.
mit Anschlussklemme

Bestellcode
DornmaR DIN Richtung Modell DIN Richtung Dornmal Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion
60 2: Links Einwarts 2/3/4/5 24/33/43/53

3: Rechts Einwarts
4: Links Auswarts

5: Rechts Auswaérts ST3D ... D60 S ...

@priicker, Vierkantstift und SchlieRzylinder nicht im Lieferumfang W
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor
| Riegelzustandserkennung: Schalter im Schloss integriert. RZE
Ubertragung der Informationen tiber Kabelanschluss. ’

| J Kabeliibergang mit Einbaugehause, flexible Lange der Spirale 820 KBV
A 200mm. Einbaumale des Aufnahmekastens 22x300x17mm ’
| 2x Edelstahlrosetten-RFID-Antenne
. “ fuir AuRenseite mit Signalton und LED DU
| 2x Lese-Antenne mit Antennenaufnahmeplatte und
. h b 2x Edelstahlrosetten (mit PZ-Loch) 473.DRA2

Tiircontroller-System ohne Gehause (fiir OEM-Montage) ~ ab Seite

SLS83 / SLS85 ~

° Leseantenne bis 60cm absetzbar 117

z

'§ SLS83AL/SLS85AL ~ Tiircontroller-System ohne Gehause (fiir OEM-Montage) ~ ab Seite

& mit BUS-Antenne Leseantenne bis zu 1000m absetzbar 120

]

T Alle - Tiircontroller-System mit Gehause ab Seite

& Zutrittsterminals Leseantenne bis 60cm absetzbar 123

g .
Tircontroller-System mit Gehause ab Seite

Alle Zutrittsterminals I

mit BUS-Antenne Leseantenne bis zu 1000m absetzbar 188!

Verwaltungssoftware Transponder
ab Seite 194 ab Seite 200
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Zubehorteile
ab Seite 206


https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=552
https://elock2.com/index.php?id=551
https://elock2.com/index.php?id=555
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Gartentor-Automatikschloss batteriebetrieben

AUTO Tiir zu = Automatische
JINIEREC s LOCK Vollverriegelung
44 I
ﬂf;ﬂgg&;ﬂgﬂgg XXL Fallenriegel
= . 20mm & robust
J e £ EN179 Fluchtrichtung
| - bei Verriegelung frei
Mit SchlieBzylinder
b s “' kombinierbar

Batteriebetriebenes
Digital-Schloss

: Offnen mit Transponder
(Mehr Infos auf S. 234)

Schloss batteriebetrieben

Panikfunktion B
(fiir beidseitigen Driicker) Ll

| .
INKL 1x Edelstahlrosetten-RFID-Antenne INKL 1x Blindrosette aus Edelstahl
) 401.ANTRON mit Signalton und LED : 710.MB
1x Antennenkabel 10cm 1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V &
INKL. 810.AK10 H INKL. 103ZA .
| Menge

Bestellcode

Geteilte 9mm Nuss
mit Wechselfunktion

DornmaR DIN Richtung Modell DIN Richtung DornmaR Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion
60 2 Links Einwdirts 2/3/4/5 24/33/43/53
3: Rechts Einwarts
4: Links Auswaérts
5: Rechts Auswarts ST4 ...... D60 S ........................
@oriicker, Vierkantstift und Schliezylinder nicht im Lieferumfang W
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor
| +Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) ’
MorseCode-Funktion. Gffnen mit unsichtbaren Zweitschliissel.
S . o .MRS
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar
| Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’

.l @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES

samavz <onzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK")
| I >)) Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") ’
| Riegelzustandserkennung: Schalter im Schloss integriert. RZE
Ubertragung der Informationen tiber Kabelanschluss. ’
Zubehdorteile 2 Software e Programmierkarte | #=\ Transponder
ab Seite 206 A ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200
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ST4

SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital

V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss

G-Serie Ganzglastirschloss

ST-Serie Gartentorschloss

B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

s Angebot

% anfragen

https://elock2.com/index
php?id=744

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

E Bestellhilfe
Seite 254

https://elock2.com/index.
php?id=648
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https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=744

ST4H Gartentor-Automatikschloss batteriebetrieben

QR-Code scannen oder _U_ _LU.“ ? AUTO Tir zu = Automatische
Link kopieren / anklicken M ﬂ LocK Vollverriegelung
AUTO - LOCK
Batterie- o R XXL -Fallenriegel
betriebenes | L - wos 20mm & robust
L= System L S ok
3 https://elock2.com/index 15 ENT79 FIUChtriChtung
phpid=552 bei Verriegelung frei
i Mit SchlieBzylinder
kombinierbar
Batteriebetriebenes
) Digital-Schloss
Offnen mit ;
MorseCode .1..‘_.' Offnen mit Transponder
T (Mehr Infos auf S.234)
d h(tpj./ielockz.ccm/\ndex, s . . .
Schloss flir Zylinderkombination

EFEemE Offnen mit Panikfgnkt_iqn B Ge_:teilte 9mm Nuss
Fi.4mES Smartphone INKL. (fir beidseitigen Driicker) INKL. mit Wechselfunktion
SiE
iﬁ%ﬂ@i T AT INKL 1x Edelstahlrosetten-RFID-Antenne INKL 1x Antennenaufnahmeplatte f
e . : 473.DRR /2x Edelstahlrosette . | &

401.ANTRON mit Signalton und LED
1x Antennenkabel 10cm 1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V =
LG 810.AK10 H INKL. 103ZA .
Bestellcode  Menge |

DornmaR DIN Richtung Modell DIN Richtung Dornmaf Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion
60 2: Links Einwarts 2/3/4/5 24/33/43/53

. anfragen 3 Rechts Einwéirts
https://elock2.com/index 4: Links Auswérts

php?id=745 5: Rechts Auswarts ST4H ...... D60 S ........................

ODrUcker, Vierkantstift und SchlieRzylinder nicht im Lieferumfang W

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

ST4H
Angebot

I +,Home & Office” -Version: Programmieren ohne Software. MS
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) :
Infomaterial .
und Datenblatt I MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
ST-Serie Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar ’
https://elock2.com/index.
A3 phprid=567 . .. . .
I Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’
I @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES
samavz [<onzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK")
EE;S?‘"E Zertifikate / I £ })) Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE
Tir-Snka Prifdokument RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") '
% H_(E = ST-Serie
E[ﬁ'@ \ ﬂ_, S et I Riegelzustandserkennung: Schalter im Schloss integriert. RZE
Ubertragung der Informationen tiber Kabelanschluss. ’
Zubehorteile @ = Software Programmierkarte | #=\ Transponder
ab Seite 206 " ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200
Ausschrei-
bungstexte
https://elock2.com/index
php?id=631
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Gartentor-Automatikschloss dual

AUTO Tir zu = Automatische
LOCK Vollverriegelung

XXL -Fallenriegel

20mm & robust

Mit SchlieBzylinder
"' kombinierbar

Batteriebetriebenes
Digital-Schloss

- - beidseitige
] [ VY Zutrittskontrolle
ﬁ’ " Offnen mit Transponder

(Mehr Infos auf S.234)

AUTO - LOCK
MECHANISMUS

Schloss duél

ST4D

INKL 2x Edelstahlrosetten-RFID-Antenne
: 401.ANTRON mit Signalton und LED

2x Antennenkabel 10cm
INKL. 810.AK10

Durchgehende 9mm Nuss
mit Wechselfunktion

1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V =
H H INKL. 103ZA .

Bestellcode
Dornmaf} Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion
24/33/43/53

DornmaR DIN Richtung Modell DIN Richtung

60 2: Links Einwarts
3: Rechts Einwarts
ST4b ... D60 S oo | ccoccmsccosonceos
0DrUcker, Vierkantstift und SchlieBzylinder nicht im Lieferumfang W
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

| »,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) :

| MorseCode-Funktion. Gffnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar ’

| Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’

| Riegelzustandserkennung: Schalter im Schloss integriert. RZE
Ubertragung der Informationen tiber Kabelanschluss. ’

Zubehorteile

ab Seite 206

Kombinieren von Lese-Antenne aus Lieferumfang des Schlosses
. mit Antennenaufnahmeplatte und Edelstahlrosette (mit PZ-Loch)

Programmierkarte | #=\ Transponder
ab Seite 198 @ ab Seite 200

.DRA2
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=

D

SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

ST4D
Angebot

anfragen

[ https://elock2.com/index.
AT  php2id=746

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

E Bestellhilfe
Seite 254

https://elock2.com/index.
php?id=648

(ELOCKZ2 s


https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=746

ST6

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

Batterie-
betriebenes
System

3 https://elock2.com/index

php?id=552

Funk-
system

3 httpsy//elock2.com/index

php?id=553

Offnen mit
MorseCode

https://elock2.com/index.

™ php?id=554

ST6
Angebot
anfragen

https://elock2.com/index
php?id=747

Infomaterial
und Datenblatt
ST-Serie

https://elock2.com/index

A phprid=567

B

Zertifikate /
Priifdokument
ST-Serie

https://elock2.com/index
php?id=630

Ausschrei-
bungstexte

https://elock2.com/index
php?id=631

o (ELOCKZ2

Gartentor-Funk-Automatikschloss

Batteriebetriebenes
Funk-Schloss

XXL -Fallenriegel
20mm & robust

EN179 Fluchtrichtung Mit SchlieBzylinder
bei Verriegelung frei y kombinierbar

LLHH.HJJ
‘. I EAUTO - LoCK
| MECHANISMUS #_1
" i ] Funkmodul FM83
L Sg T4 (( (fiir Modell ST6)
' Funk-Rosette Sy

Innenseite <

( ) Funksteuerung liber potentialfreien
’ Kontakt ODER Taster (Infos auf S.236)
| U}
| :

Funktaster

(( 4 1 (Fiir Modell ST6.TAST)

Funkschloss

INKL.
INKL.

FM83.TAST

Panikfunktion B (fuir beidseitigen Driicker)

1x FM83 (((q ODER 1x FM83.TASTT(((I.
Geteilte 9mm Nuss mit Wechselfunktion fur ST6 fir ST6.TAS 1

) D)l INKL.

Innenseite 410.FS 710.MB
1x Antennenkabel 10cm 1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V .
INKL. 810.AK10 H INKL. 103ZA .
Bestellcode  Menge |
Dornmal} DIN Richtung Modell DIN Richtung Dornmaf Stulpbreite  Option / Zusatzfunktion
60 2: Links Einwérts 2/3/4/5 24/33/43/53
3: Rechts Einwérts ST6 ... D60 SIS
4: Links Auswarts
5:Rechts Auswarts  ST6.TAST ... D60 ST

1x Funk-Rosettenantenne 1x Blindrosette aus Edelstahl

oDr'Licker, Vierkantstift und SchlieBzylinder nicht im Lieferumfang W

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

| MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar :
| Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194)
| \  Blindrosette fiir AuRenseite aus Lieferumfang des Schlosses
. ‘ wird durch Edelstahlrosetten-RFID-Antenne ersetzt sl UIE
+ ~ Kombinieren von Funk-Antenne aus Lieferumfang des Schlosses DRA
b ) mit Antennenaufnahmeplatte und 2 Edelstahlrosette (mit PZ-Loch) ’
I h Kombinieren von Funk-Antenne aus Lieferumfang des Schlosses mit DRA2F
.- ) Aufnahmeplatte, RFID-Antenne und Edelstahlrosette (mit PZ-Loch) ’

Zubehorteile
ab Seite 206

f—\ Transponder
@ ab Seite 200

Verwaltungssoftware
ab Seite 194
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B-Serie Beschlagschloss

B3 W  B4sSeie N ____B5 W _____B6 |

externe batteriebetrieben batteriebetrieben
Stromversorgung mit oder ohne Innen-Garnitur AMOK-Funktion

batteriebetrieben
Funkgesteuert

ﬁi—- i.- S NOTFALL! i.-%-_

Seite 93 ab Seite 94 Seite 100
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B-Serie

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

Externe
Stromver-
sorgung

https://elock2.com/index
php?id=551

Infomaterial
B-Serie

https://elock2.com/index.
php?id=568

Datenblatt
B-Serie

3 https://elock2.com/index
php?id=559

Zertifikate /
Priifdokument
B-Serie

3 https://elock2.com/index
php?id=633

Ausschrei-
bungstexte

https://elock2.com/index
php?id=632

92 (ELOCKZ2

Das digitale Beschlagschloss

IELOCK2

L: Driicker R: Driicker
linkszeigend rechtszeigend

C O C D

Nach Wunsch konnen
Tirdriicker anderer
Hersteller integriert

werden

72/92
255/278

60

Das digitiale Beschlagschloss B4 ist fiir Standard-, Flucht-, Brand- oder Rauchschutztiiren
geeignet. Das elektronische Beschlagschloss erfiillt die wachsenden Anspriiche von Gas-
ten in Hotels, Pflegeheimen, Jugend- und Boardingh&usern, sowie Wohnungen und Biiros.

Weitere Highlights:

Die Bedienung ist einfach und komfortabel. Besondere Merkmale des Beschlagschlosses
sind das automatische Ein- und Auskuppeln bzw. das elektronische Entriegeln. Standard-
maBig stehen lhnen die Driickervarianten U- und L-Form zur Auswahl.

Die Standardabmessungen erlauben eine leichte bohrungsfreie Montage an vorhandenen
Tiren.
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v o)
@ ||

Beschlagschloss mit externer Stromversorgung

SchlieRzylinder digital

Batteriebetriebenes Beschlag fiir Garnitur
Schloss die AuRenseite Innenseite Vorh&ngeschloss digital
ﬁy Mit SchlieBzylinder B3VG vorgeriistet fiir e— Hebelzylinder digital
kombinierbar Rosettengarnitur (72/92mm) . V-Serie Vollblattschloss
12V DC R-Serie Rohrrahmenschloss
@2 |[|le B3VK vorgeriistet fiir oy
g | Kurzschildgarnitur (72mm) M-Serie Mittelfallenschloss
Steuerung G-Serie Ganzglasturschloss
iber ELOCK2 -
oder Extern B3VB VorgerUstet fur Lang. ST-Serie Gartentorschloss
JY(StY ; ;
4x2x0,8mm? schildgarnitur (72/92mm) B-Serie Beschlagschloss

H9 digitale Sperrgarnitur

K-Serie Mdbelschloss

Rahmenttirgarnitur (72/92mm)
Rohrtresor digital

Controller SLS83 / SLS85

B3VM vorgeristet fiir ;_x

Elektro-Beschlag mit Vorristun

Controller mit BUS-Antenne

Terminal Z83 / 285

Wl < erestigungsschrauenset  —— [N 1x 12VDC-Anschlussadapter 483.AK ﬁ Terminal mit BUS-Antenne
#l 1x Schiiisselloch mit Lochkappe (Standard 72) : mit Anschlussklemme
Bedientableau-Modul
1x 9mm Vierkantstift ; 1x Edelstahl Turdriicker U-Form Erweiterungsmodule
bl 730.B9x90 oder 730.B9x120 / Ll 760.GU fur Beschlag &a :
ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

Bestellcode  Menge | B3V

Modell Vorriistung fiir Innenseite ~ Griff-Richtung: Entfehrnungsmaf Tirstarke in mm Option / Zusatzfunktion
G/K/B/M L (linkszeigend) Standard 72mm bis 60 AngebOt
R (rechtszeigend) bis 90 : anfragen
CC IS N EM72 [EET [ S
0Granitur und SchlieRzylinder nicht im Lieferumfang ) )
W ZT1 Zeiterfassungsterminal
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor 7HS85 Hotelterminal
| o Entfernungsmaf 92mm (,.EM92"), Parkflachenkontrollgerat
. s 88mm (Osterreich ,.OE“), 78mm (Schweiz ,.CH") (auRer B3VK) .EM92/.0E/.CH
i Alarmscharfschaltung
| Schlisselloch fiir Option sLO Tlrwéchter digital
»~.EM92“/ , OE"/,.CH" ’ ;
EXITPROTECT mit Funkalarm
| J Kabeliibergang mit Einbaugehause, flexible Lange der Spirale 820 KBV Tagalarm
; 200mm. EinbaumaRe des Aufnahmekastens 22x300x17mm :
. Software
| &—— T1xInnen - Rosettengarnitur rechts. Fiir Beschlagmodell B3VG R 719.GRFH SLS-35MPT Programmierkarte
™Y 1x Innen - Rosettengarnitur links. Fiir Beschlagmodell BVGL oder 719.GLFH Transponder
: . . Zubehor Schli li
| Innen - Kurzschildgarnitur 799 KFH ubehor Schiiefzylinder
Fiir Beschlagmodell B3VK : Zubehor Beschlag
) ) Zubehor Schloss
Innen - Langschildgarnitur 714.BU o
| I Fiir Beschlagmodell B3VB : Zubehdr Mabelschloss
Zubehor Controller/Terminal
s‘-—‘ Innen - Rahmentirgarnitur (Arikel 713.RTund 709.RB) . .
.l 0 Fiir Beschlagmodell B3VM U0l Workshop & Dienstleistung
Infomaterial & Prospekte
Alle Controller und - ‘TUrcontrolIer—System ab Seite .
Zutrittsterminals Controller SLS83 / SLS85 / Z-Serie 117 40 Be_Ste"h"fe

Seite 256

https://elock2.com/index.
php?id=648

Zubehdrteile @ 2 Verwaltungssoftware —\ Transponder
ab Seite 204 ¥ ab Seite 194 @ ab Seite 200
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B4V Beschlagschloss digital mit Vorriistung

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

Offnen mit
Transponder

https://elock2.com/index.
php?id=558

Offnen mit
MorseCode

https://elock2.com/index.

"4 php?id=554

Offnen mit

a Smartphone

https://elock2.com/index.
php?id=555

Batteriebetriebenes

E Schloss
Mit SchlieBzylinder
‘3' kombinierbar

Beschlag fiir
die AuBenseite

Fur bestehende Innengarnitur

INKL.
INKL.

1x Befestigungsschrauben-Set e INKL
1x Schliisselloch mit Lochkappe (Standard 72) ’

1x 9mm Vierkantstift
730.B9x90 oder 730.B9x120 g INKL.

703.B8

B4VB vorgeriistet fir
Langschildgarnitur (72/92mm)

1x 2/3 AA Lithium-Batterie 3,6 V

1x Edelstahl Tirdriicker U-Form
760.GU fur Beschlag

Garnitur
Innenseite

B4VG vorgeristet fur F

Rosettengarnitur (72/92mm) ®

B4VK vorgertistet fir
Kurzschildgarnitur (72mm)

-

B4VM vorgeristet fiir
Rahmenttirgarnitur (72/92mm)

;
«
Menge|

B4V Bestellcode
= A b Modell Vorriistung fiir Griff-Richtung:  Entfehrnungsmaly Turstarke in mm Option / Zusatzfunktion
{ nge ot Innenseite L (linkszeigend)  Standard 72mm bis 60
v anfragen G/K/B/M R (rechtszeigend) bis 90
B https://elock2.com/index.
php?id=T55 B4v . L EM72 TS | cccccmoncconscons

Ausschrei-
bungstexte

https://elock2.com/index
php?id=632

(ELOCKZ2

Olnnen-Granitur und Schliefzylinder nicht im Lieferumfang

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehdr

Zubehorteile 2 Software

ab Seite 204

Programmierkarte
ab Seite 198

I ,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) ’
Infomaterial
und Datenblatt I @:E MorseCode-Funktion. Gffnen mit unsichtbaren Zweitschliissel.
B-Serie . ﬁ Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar il
mhms é/elg;kz com/index
2id=5
o I Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) :
_I_ @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES
samavz <Onzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK") ’
Ze_ljtiﬂkate/ e }, Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE
A Prufdokument I RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") :
B-Serie
i A I s»ls  EntfernungsmaB 92mm (,.EM92")
php?id=633 - ” ’
. J%»  88mm (Osterreich ,.OE"), 78mm (Schweiz ,.CH") (auRer B4VK) .EM92/.0E/ .CH
Schliisselloch fiir Option
+ I sto

F—\ Transponder
@ ab Seite 200
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Beschlagschloss digital mit Innengarnitur

E Batteriebetriebenes AuRenseite Innenseite Schlielzylinder digital

Schloss Beschlag Rosettengarnitur (72mm) Vorhangeschloss digital

Mit SchlieBzylinder
y kombinierbar

Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss

R-Serie Rohrrahmenschloss

M-Serie Mittelfallenschloss

G-Serie Ganzglastirschloss

ST-Serie Gartentorschloss

B-Serie Beschlagschloss

H9 digitale Sperrgarnitur

K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85

Beschlag mit Rosetten-Innengarnitur

Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / 285

Terminal mit BUS-Antenne

INKL 1x Befestigungsschrauben-Set T INKL 1x 2/3 AA Lithium-Batterie 3,6 V
Bl 1x Schliisselloch mit Lochkappe (Standard 72) : 703.B8
Bedientableau-Modul

[ |
1x 9mm Vierkantstift ; 1x Edelstahl Turdriicker U-Form Erweiterungsmodule
Lo 730.B9x90 oder 730.B9x120 / Ll 760.GU fiir Beschlag &a
 Menge |

ZKZ1 Industrie 4.0

NKL. RS Rosettengarnitur fiir Innenseite &— MT1 Masterterminal

U-Form, blind L]

VT1 Validierungsterminal

Bestellcode

B4G

Griff-Richtung: Turstarke in mm Option / Zusatzfunktion 2
L (linkszeigend) bis 60 qr}t.. AngebOt
R (rechtszeigend) bis 90 b : anfragen
2 B! httpsy//elock2.com/index.
B4aG . LIS S R A php7id=756
GSchIieBzyIinder nicht im Lieferumfang - .
ZT1 Zeiterfassungsterminal
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor 7HS85 Hotelterminal
,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS Parkflachenkontrollgerat

Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198)
Alarmscharfschaltung

MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. Turwachter digital
S . - .MRS
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar )
EXITPROTECT mit Funkalarm
Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K Tagalarm
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’ Software

LACIE

Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES SLS-35MPT Programmierkarte
Konzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK") ’ Transponder

3

0 i Zubehdr Schli l
Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE ubehor Schiiefzylinder

RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") ’ Zubehor Beschlag

Zubehor Schloss

EntfernungsmaR 92mm (,.EM92"),

88mm (Osterreich ,.OE“), 78mm (Schweiz ,.CH") .EM92/.0E/.CH

Zubehor Mobelschloss

. ~
"

Zubehor Controller/Terminal

Schliisselloch fiir Option
EM92"/ ,.0E"/ CEI SLO Workshop & Dienstleistung

=

Infomaterial & Prospekte

Zubehérteile = Software Programmierkarte | #=\ Transponder — .
ab Seite 204 ab Seite 194 ab Seite 198 (1) ab seite 200 e Bestellhilfe
: Seite 256
https://elock2.com/index.
0 phprid=648
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B4K Beschlagschloss digital mit Innengarnitur

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

Innenseite
Kurzschildgarnitur (72mm)

AuBenseite
Beschlag

Batteriebetriebenes

E Schloss
Mit SchlieBzylinder
"' kombinierbar

[ Offnen mit
Transponder

https://elock2.com/index.
php?id=558

Offnen mit
MorseCode

F*  https://elock2.com/index.
*  phprid=554

Beschlag mit Innen-Kurzschildgarnitur

=Y (5] Offnen mit 1x Befestigungsschrauben-Set I 1x 2/3 AA Lithium-Batterie 3,6 V
E: rﬁiTE 5 Smartphone INKL. 1x Schliisselloch mit Lochkappe (Standard 72) INKL. 703.B8

5

iil : ; e o S 1x 9mm Vierkantstift 1x Edelstahl Turdriicker U-Form

/ INKL.

-

Bestellcode

730.B9x90 oder 730.B9x120 760.GU fiir Beschlag

INKL.
INKL.

1x Kurzschildgarnitur 729.KFH fiir
Innenseite, U-Form, blind mit Riickholfeder

;
«
Menge|

7 B4K

Modell Griff-Richtung: Tiirstarke in mm Option / Zusatzfunktion
{ AngebOt L (linkszeigend) bis 60
v anfragen R (rechtszeigend) bis 90
B https://elock2.com/index.
php?id=757 B4k . TS......

OSchIieBzyIinder nicht im Lieferumfang

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehdr

96

I ,Home & Office” -Version: Programmieren ohne Software. MS
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) ’
Infomaterial .
und Datenblatt I MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
B-Serie Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar ’
mhms é/elg;kz com/index
2id=5
o I Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) :
I @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES
samavz [<onzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK") ’
Ze_ljtiﬂkate/ S >) Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE
Prifdokument I RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") :
B-Serie
et Zubehérteile & = Software E Programmierkarte | #=\ Transponder
ab Seite 204 @ ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200

Ausschrei-
bungstexte

https://elock2.com/index
php?id=632

(ELOCKZ2
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w
& I

Beschlagschloss digital mit Innengarnitur

E Batteriebetriebenes AuRenseite Innenseite Schlielzylinder digital

Schloss Beschlag Langschildgarnitur (92mm) Vorh&ngeschloss digital

Mit SchlieBzylinder
y kombinierbar

Hebelzylinder digital

V-Serie Vollblattschloss

R-Serie Rohrrahmenschloss
— M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss

B-Serie Beschlagschloss

H9 digitale Sperrgarnitur

K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85

Beschlag mit Innen-Langschildgarnitur

Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / 285

Terminal mit BUS-Antenne

INKL 1x Befestigungsschrauben-Set T INKL 1x 2/3 AA Lithium-Batterie 3,6 V
Bl 1x Schliisselloch mit Lochkappe (Standard 72) : 703.B8
Bedientableau-Modul

™
1x 9mm Vierkantstift 1x Edelstahl Turdriicker U-Form Erweiterungsmodule
Lo 730.B9x90 oder 730.B9x120 / LU 760.GU fiir Beschlag & .

ZKZ1 Industrie 4.0
INKL 1x Langschildgarnitur fiir Innenseite, MT1 Masterterminal
d  U-Formplind 714.8U r

Bestellcode

VT1 Validierungsterminal

Griff-Richtung: Turstarke in mm Option / Zusatzfunktion
L (linkszeigend) bis 60 3 AngebOt
R (rechtszeigend) bis 90 "X R 3 anfragen
B4B LIS S R 4L S
GSchIieBzyIinder nicht im Lieferumfang - .
W ZT1 Zeiterfassungsterminal
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehér 7HS85 Hotelterminal
| ,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS Parkflachenkontrollgerat
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) :
Alarmscharfschaltung
MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. Turwachter digital
(Gsem 0 : o MRS
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar )
EXITPROTECT mit Funkalarm
| Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K Tagalarm
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’ Software
| @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES SLS-35MPT Programmierkarte
samavz <onzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK") ’ Transponder
.. ) Zubehdr SchlieRzylind
| I >) Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE Lbehor schiiebzylinder
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") ’ Zubehor Beschlag

: ) Zubehor Schloss
Zubehdorteile 4 Software e Programmierkarte | #=\ Transponder o
ab Seite 204 2 ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200 Zubehdr Mobelschloss

Zubehor Controller/Terminal

Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

ElysmE Bestellhilfe
3 H'(.E% Seite 256
|m . "

https://elock2.com/index.
~Ae 2l phprid=648
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B4M Beschlagschloss digital mit Innengarnitur

QR-Code scannen oder E Batteriebetriebenes AuRenseite Innenseite

Link kopieren / anklicken Schloss Beschlag Rohrrahmengarnitur (92mm)
R FganE Offnen mit Mit SchlieRzylinder
ﬁg?‘ 3 Transponder "' kombinierbar
T
E‘:.- :::gvslé/:esl;?kz comy/index.
A
g
£
N
(o))
v
Offnen mit
MorseCode
A hltp;./ielockz.ccm/\ndex, 5 .
o Beschlag mit Innen-Rohrrahmengarnitur
EY R E Offnen mit 1x Befestigungsschrauben-Set — 1x 2/3 AA Lithium-Batterie 3,6 V
Foiri=ES Smartphone —— 1x Schliisselloch mit Lochkappe (Standard 92) LI 703.B8

INKL 1x Rohrrahmengarnitur fiir Innenseite —
. U-Form, blind - 713R1.709RB U

Bestellcode

]
I " - . . U U
& g osrelock comiindex. 1x 9mm Vierkantstift 1x Edelstahl Turdriicker U-Form
o5 DI 30Boxs0oder 73089120« MM 760.6U fir Beschiag
| Menge |

5 B4M

Modell Griff-Richtung: Tiirstarke in mm Option / Zusatzfunktion
AngebOt L (linkszeigend) bis 60
: anfragen R (rechtszeigend) bis 90
https://elock2.com/index.
php?id=759 BaM . TS......

OSchIieBzyIinder nicht im Lieferumfang W

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehdr

I ,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) ’
Infomaterial .
und Datenblatt I % MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
B-Serie Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar ’
https://elock2.com/index.
php?id=568 ) = . .
I Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) :

.I @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES

samavz [<onzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK")

Ze_ljtiﬂkate/ S >) Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder .NFC
A Prifdokument I RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") oder .BLE
B-Serie

; et Zubehorteile & = Software Programmierkarte | #=\ Transponder
ab Seite 204 W ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200

Ausschrei-
bungstexte
https://elock2.com/index
php?id=632
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'
= )
O

Beschlagschloss digital mit Sperrgarnitur

E Batteriebetriebenes AuBenseite Sl e gl

Schloss Beschlag Vorhangeschloss digital

Mit Halbzylinder
y kombinierbar

. Hebelzylinder digital
H9 Sperrgarnitur fir y 9
die Innenseite der Tir V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
Fluchtweg immer frei:
Auch im gesperrten

H9 digitale Sperrgarnitur

Zustand der Garnitur K-Serie Mabelschloss
. . lasst sich die Tiir von o
Beschlag mit Sperrgarnitur innen jeder Zeit 6ffnen Rohrtresor digital

Controller SLS83 / SLS85

Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / 285

MRE | Befestigungsschrauben-Set = NIl 1x 2/3 AA Lithium-Batterie 3,6 V =1 Y r—
1x Schliisselloch mit Lochkappe (Standard 72) 703.B8 .
Bedientableau-Modul

1x 9mm Vierkantstift ’ 2x Edelstahl Tiirdriicker U-Form Erweiterungsmodule
LUE ™ 3050100 oder 72089x120 ¢ [l " 760.GU fir B4 und HO &&

ZKZ1 Industrie 4.0

1x H9 mit Edelstahlschild & Sperrgriff A 1x Anschlusskabel MT1 Masterterminal
INKL. 1x Dekorpl INKL. HO 7u BS
x Dekorplatte "j von HI9 zu VT1 Validierungsterminal

Bestellcode  Menge | TeE B4AHO
Griff-Richtung: Turstarke in mm Option / Zusatzfunktion P -
L (B4 AuBen linkszeigend / H9 Innen rechtszeigend) bis 60 { AngebOt
R (B4 AuRen rechtszeigend / H9 Innen linkszeigend) bis 90 F: anfragen
B4HO . TSe e, il g
GSchIieBzylinder nicht im Lieferumfang ) )
W ZT1 Zeiterfassungsterminal
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehdr 7HS85 Hotelterminal
| % MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS Parkflachenkontrollgerat
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar '
Alarmscharfschaltung
| Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K Tlrwéchter digital
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’ )
EXITPROTECT mit Funkalarm
| «’s  EntfernungsmaR 92mm (,.EM92"), Tagalarm
. +% 88mm (Osterreich,.OE"), 78mm (Schweiz ,.CH") [ELeR LDIE 7 LI Software
Schliisselloch fiir Option <L0 SLS-35.MPT Programmierkarte
| ,.EM92“/ ,.0E*/ ,.CH" : Transponder
Zubehdrteile 2 Verwaltungssoftware —\ Transponder allbChiio eIz Sl
ab Seite 204 ab Seite 194 @ ab Seite 200 Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

EsnE Bestellhilfe
Fie Seite 256
T c:(E%
| A
m 3 https://elock2.com/index
= php?id=648
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B5G

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

[ Notfall-

EEE
(€

[P .
[E] ¥2xras

funktion

3 https://elock2.com/index

php?id=592

Funk-

a3 system

https://elock2.com/index
php?id=553

Offnen mit
MorseCode

https://elock2.com/index.

™ php?id=554

B5G
Angebot

“ anfragen

100

https://elock2.com/index.
php?id=761

Infomaterial
und Datenblatt
B-Serie

https://elock2.com/index
php?id=568

Zertifikate /

A Priifdokument

B-Serie

https://elock.com/index
php?id=633

Ausschrei-
bungstexte

https://elock2.com/index
php?id=632

(ELOCKZ2

Beschlagschloss digital mit Notfall-Funktion

Garnitur
Innenseite

AuBenseite
Beschlag

Batteriebetriebenes

E Schloss
Mit SchlieBzylinder
"' kombinierbar

geschiitzter
Notfallrosettentaster

|

Beschlag mit Notfall-Funktion

INKL.
INKL.
INKL.

1x Siegel-Etikett fiir Notfalltaster.
Schutz vor Missbrauch

1x Befestigungsschrauben-Set — INKL
1x Schliisselloch mit Lochkappe (Standard 72) ’

1x 9mm Vierkantstift / INKL.

730.B9x90 oder 730.B9x120
@ INKL.

Bestellcode

1x Driicker-Garnitur Innenseite 718.GRFH &
1x Turdriicker U+orm 760.GU fiir Beschlag ‘&'
ZK"“-Funktion: Zeitmanagement, 1x Notfallrosettentaster 406.NA i B
Amok, Alarmscharfschaltung 1x 2/3 AA Lithium-Batterie 3,6 V .

 Menge |

Modell Griff-Richtung: ~ Entfehrnungsmaf Turstarke in mm Option / Zusatzfunktion
L (linkszeigend) Standard 72mm bis 60
R (rechtszeigend) bis 90

B¢ . EM72 TS......

OSchIieBzyIinder nicht im Lieferumfang

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehdr

&

»+  Entfernungsmal 92mm (,.EM92"),
4% 88mm (Osterreich,.OE"), 78mm (Schweiz ,.CH")

MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel.

Code individuell aus kurzen oder langen Zeichen kombinierbar il

.EM92 /.0E/.CH

.SLO

F—\ Transponder
@ ab Seite 200

Schliisselloch fiir Option
.EM92“/ ,.OE"/,.CH"

Zubehorteile
ab Seite 204

2 Verwaltungssoftware

i
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v o)
@ |

Funk-Beschlagschloss mit Vorriistung

Beschlag fiir Garnitur SchlieRzylinder digital
Funkmodul FM83 ) )) die AuBenseite Innenseite Vorhangeschloss digital

(Fur Modell B6V) e . .
p . B6VG vorgeriistet fir = Hebelzylinder digital
Rosettengarnitur (72/92mm) [ V-Serie Vollblattschloss

Funksteuerung liber potentialfreien . . A Serie Rohrrahmenschioss
Kontakt ODER Taster (Infos auf S.236) B6VK vorgeristet fir M-Serie Mittelfallenschloss

Kurzschildgarnitur (72mm)
Funktaster
FM83.TAST | ) (
(Fiir Modell B6V.TAST) n

Funk-Rosette

Innenseite E :
y

G-Serie Ganzglastirschloss

ST-Serie Gartentorschloss

B-Serie Beschlagschloss

H9 digitale Sperrgarnitur

B6VB vorgeriistet fir
Langschildgarnitur (72/92mm)

B6VM vorgeriistet fiir

\ K-Serie Mobelschloss
Rahmentiirgarnitur (72/92mm)

Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85

Funk-Beschlag mit Vorristun

Controller mit BUS-Antenne

Terminal Z83 / Z85

MRE | Befestigungsschrauben-Set = NIl 1x 2/3 AA Lithium-Batterie 3,6 V =1 Tl mi BUSATETE
1x Schliisselloch mit Lochkappe (Standard 72) 703.B8 .
Bedientableau-Modul
1x 9mm Vierkantstift .
DL 750 Boxa0 oder 72089x120 ¢ A

1x Edelstahl Tirdriicker U-Form &a Erweiterungsmodule
1x Funk-Antenne/ oder 1x (@
INKL. e )1) proge .l)) INKL.

760.GU fiir Beschlag 7k77 Industrie 4.0
Bestellcode  Menge |

1x FM83 (((q ODER 1x FM83.TAST (((I- MT1 Masterterminal
fiir B6V fiir BBV.TAST P

VT1 Validierungsterminal

Vorriistung fiir Griff-Richtung: Entfehrnungs- Tirstarke in mm Option / Zusatzfunktion
Innenseite L (linkszeigend) maf bis 60
G/K/B/M R (rechtszeigend) Standard 72mm bis 90 o e anfragen
BV EM72 TSee e I s
B6V.TAST ... .. EM72 LIS (ES—— ZT1 Zeiterfassungsterminal
OGraniiur und SchlieBzylinder nicht im Lieferumfang 7H85 Hotelterminal
w Parkflachenkontrollgerat
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor Alarmscharfschaltung
MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS Turwachter digital
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar ’ )
EXITPROTECT mit Funkalarm
Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K Tagalarm
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’ Software
oe EntfernungsmaR 92mm (,,EM92"), R R G SLS-35.MPT Programmierkarte
4% 88mm (Osterreich ,.OE"), 78mm (Schweiz ,.CH") (auBer B6V-K) - ’ ’ Transponder

1x Innen - Rosettengarnitur rechts. Fiir BeschlagmodellBBVGR ~ 719.GRFH oder Zubehor Schlietzylinder

Infomaterial & Prospekte

Innen - Rahmentirgarnitur (Arikel 713.RTund 709.RB)

Fiir Beschlagmodell B6VM GBI A e

HHH

s__ 1x Innen - Rosettengarnitur links. Fiir Beschlagmodell B6VG L 719.GLFH Zubehor Beschlag
§ . . Zubehor Schloss
i; :!]Ur;ege_sﬁﬁlrzztr:rtglggl?ggt\ﬁ 729.KFH Zubehdr Mobelschloss
_ _ Zubehor Controller/Terminal
IE ?ur;ege'st?ﬂ'f;ﬂggde?fgg\t,‘g 714.BU Workshop & Dienstleistung
g-—i
U

% Bestellhilfe

Seite 254
Zubehdrteile @ 2 Verwaltungssoftware —\ Transponder
. . . https://elock2.com/index.
ab Seite 204 A ab Seite 194 @ ab Seite 200 AT phorideods
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HI9

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

Infomaterial
*A% und Datenblatt
4 H9

https://elock2.com/index.
php?id=683

Zertifikate /
Priifdokument
= HO

https://elock2.com/index.
php?id=684

Ausschrei-
bungstexte

https://elock2.com/index
php?id=685

102 (ELOCKZ2

Die intelligente Sperrgarnitur

@
_';_T_‘J

Kein Zutritt
Tiir gesperrt

ooz
SLEw

@

..te... L ]

Transponder
mit Berechtigung

Die neue Sperrgarnitur H9 wurde konzipiert, um die wachsenden Anforderungen in Hotels,
Jugendgaste- und Boardinghausern, sowie in Wohn- und Pflegeheimen und Verwaltungs-
raumen zu erfiillen. Die Bedienung ist fiir Nutzer einfach und komfortabel:

Eine kurze Betatigung des Drehkopfes 16st den ,Nicht storen Modus aus. Von auBen kann
kein Zutritt erfolgen, es sei denn die Generalberechtigung fiir das Schloss liegt vor. Von
der sicheren Innenseite ist die Panikfunktion immer aktiv, das bedeutet, von innen lasst
sich die Tiir jederzeit 6ffnen.

Bro (,Bitte warten®):

Auch in der Verwaltung kommt das H9 zum Einsatz. So kdnnen zum Beispiel fiir ein Emp-
fangsbiiro Zeiten festgelegt werden, die fiir den Publikumsverkehr offen sind. Das ELOCK2
Schloss steuert die Verriegelung nach Plan und halt die Tiir im angegebenen Zeitfenster
offen. lhre Mitarbeiter kénnen aber dennoch jederzeit von innen die mechanische Sperr-
funktion aktivieren, um beispielsweise fiir ein wichtiges Telefonat ungestort zu sein.

Von auBen wird so der Zugang ohne Transponder verwehrt. Andere Mitarbeiter mit ent-
sprechenden Zugangsberechtigungen konnen mit ihrem Transponder die Biirotiir auch
bei aktivierter Sperrfunktion von aufRen 6ffnen. Die Sperrfunktion wird automatisch wieder
aufgehoben, sobald der Tiirdriicker von innen betatigt wird, um das Biiro zu verlassen.

Personal Toiletten (,Bitte nicht stéren”):

Ein weiterer sinnvoller Anwendungsbereich ist die H9-Konfiguration fiir 6ffentliche Besu-
cher-Toiletten. Ohne jeglichen Personalaufwand kdnnen diese zu definierten Zeiten au-
tomatisch gedffnet und geschlossen werden — je nach Bedarf in festen Zyklen oder zu
Einzelterminen.

Die Verriegelung von innen kann der Benutzer auch hier in gewohnter Weise durch den
mechanischen Drehknopf aktivieren. Im Notfall 6ffnet der Generaltransponder alle Tiren.
Die gleiche Technik eignet sich librigens auch fiir Duschraume.

Sperrgarnitur H9
auf der Innenseite I

Sperrgarnitur H9 kombinierbar mit folgenden ELOCK2-Produkten:

V1 und B4H9 V4 R4
Schloss mechanisch Schloss digital, Schloss digital,
Beschlag digital batteriebetrieben batteriebetrieben
b : ® i L'
i 4 B
e ~— |
. : .\. y %_ :
. B i’ o
.
Seite 41 ab Seite 94 Seite 45 Seite 57
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Die intelligente Sperrgarnitur  H

SchlieRzylinder digital

Vorhangeschloss digital
,Bitte nicht stéren“-Funktion L . o
Transponder kdnnen von Aulen H9 Sperrgarnitur fiir Hebelzylinder digital
icht & : die Innenseite der Tir
gifrgtnzggsg'eg‘%er Gener V-Serie Vollblattschloss

R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss

,Besprechungsfunktion”

Im gesperrten Zustand diirfen
nur bestimmte Personen
offnen

G-Serie Ganzglastirschloss

ST-Serie Gartentorschloss

Fluchtweg immer frei: B-Serie Beschlagschloss

Auch im gesperrten H9 digitale Sperrgarnitur

Zustand der Garnitur .
Iasst sich die Tur von K-Serie Mdbelschloss

Innen jeder Zeit 6ffnen

Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85

Terminal mit BUS-Antenne

[ !

1x Dekorplatte | 1x Edelstahlschild mit
INKL. 2mm Edelstahl [ INKL. Sperrgriff
Bedientableau-Modul

INKL 1x Edelstahl-Driicker in U-Form mit INKL 1x Anschlusskabel r Erweiterungsmodule
. Riickholfeder fiir 9mm Vierkantstift : fiir ELOCK2-System -
ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

Bestellcode  Menge |

Modell

i Angebot

H9.4 ( Griff links zeigend ) w2 anfragen

https://elock2.com/index

H9.5 ( Griff rechts zeigend) PR phyid=6a2

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
77 45 Parkflachenkontrollgeréat

Alarmscharfschaltung

@ ‘ Tlrwachter digital

EXITPROTECT mit Funkalarm

<
/

Tagalarm
Software

+ SLS-35.MPT Programmierkarte

LB

Transponder

@
U

Zubehor SchlieBzylinder

Zubehor Beschlag

275
230
@
512
et

Zubehor Schloss

i
il

Zubehor Mobelschloss

Zubehor Controller/Terminal

€11

Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

% Bestellhilfe

[

/
a \\

®

2 ® ! Seite 256
6
https://elock2.com/index.
0 phprid=648
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[ K4 K4BT -EEE- K4ST | K6 N K6.TAST

batteriebetrieben K5 mit Montageplatte hstangen mit Ziehgriff batteriebetrieben batteriebetrieben
standard fiir Blechtiir und funkgesteuert mit Funktaster

§ olF o o of o

Seite 107 Seite 108 Seite 109 Seite 110 Seite 110 Seite 111
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K-Serie

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

s E] Offnen mit
nrs-4mES Transponder

https://elock2.com/index.
php?id=558

EEE e E Offnen mit
*']1_'—' A5~ MorseCode

i x
¥ *a F1 https://elock2.com/index.
SILE 2 & phprid=554

%." [ Offnen mit

Smartphone

3 https://elock2.com/index
php?id=555

: und Datenblatt
K-Serie

https://elock2.com/index.
php?id=619

Zertifikate /
Priifdokument
K-Serie

https://elock2.com/index.
php?id=635

[§] Ausschrei-
bungstexte

https://elock2.com/index.
2 php?id=634
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Das digitale Mobelschloss

Das intelligente SchlieBsystem fiir ihre Mobel:
Sicherheit fiir SchlieBfacher, Biiromobel und Vitrinen

Das intelligente Spindschloss mit motorischem Fallenriegel ist geeignet fiir SchlieRfacher, Biiro-
mobel und Vitrinen. Ein benutzerfreundliches Installationsset erleichtert die Montage an jedem
Spind oder Schliel}fach sowie an Schubladen.

Die Funktionsweise:

Das programmierbare Mobelschloss kann auf Grund der Standardmale {iberall eingebaut
werden. Auch Ganzglastiiren kénnen mit dem Mobelschloss ausgestattet werden. Durch das
Programmieren von Offnungs- und SchlieRzeiten kénnen Besucherschliissel erstellt werden.
Zusatzliche Kontrolle erhalten Sie durch den Ereignisspeicher, welcher die Offnungen der Tiiren
registriert.

Die wichtigsten Features:

. Kompatible MaRe zu bestehenden Systemen und Spindschldssern

. Einfache und schnelle Montage, auch bei Umriistungen

. Anbindung an Zeiterfassungssysteme

. Verschliisselte Datentibertragung

. Zeitlich begrenzte Transponderberechtigung (Besucherfunktion)

. Hohe Manipulationssicherheit

. Abnutzungs- und verschleilfrei durch beriihrungslose Identifikation

. Einfache, flexible Programmierung

. Einfache Definition von Zutrittsrechten und Funktionen durch ELOCK2-
Verwaltungssoftware

D)
e

65

L]

133

90

©
\\
12 2

21 65 15
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Das digitale Mobelschloss T

SchlieBzylinder digital
Lese-Antenne Schloss auf chlielszylinaer digita

auf der AulRenseite der Innenseite Vorhéngeschloss digital
Hebelzylinder digital

V-Serie Vollblattschloss

R-Serie Rohrrahmenschloss

M-Serie Mittelfallenschloss

. fiir Schliisselkasten - -
motor G-Serie Ganzglastirschloss
betriebener
Riegel ST-Serie Gartentorschloss

B-Serie Beschlagschloss

H9 digitale Sperrgarnitur

K-Serie Mobelschloss

Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85

Mobelschloss

Terminal Z83 / Z85
1x Edelstahlrosetten-RFID-Antenne 1x Schliefblech Terminal mit BUS-Antenne
S 521 ANTR . INKL- I d i

Bedientableau-Modul

INKL. SB:;:tfestlgungsmatenal — NN X ?ggﬁrsliAA Lithium 3,6V ' Erweiterungsmodule
' ZKZ1 Industrie 4.0

1x Antennenkabel 10cm MT1 Masterterminal
Ll 810.AK10
: VT1 Validierungsterminal

flr Briefkasten

Controller mit BUS-Antenne

Bestellcode  Menge |
Modell Option / Zusatzfunktion
% anfragen
K4Ht : el e
W ZT1 Zeiterfassungsterminal
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor 7H85 Hotelterminal
| ,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS Parkflachenkontrollgerat
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) :
Alarmscharfschaltung
MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. Turwachter digital
(Gsem -0 : o MRS
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar )
EXITPROTECT mit Funkalarm
| Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K Tagalarm
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’ Software
| @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES SLS-35MPT Programmierkarte
samavz <onzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK") ’ Transponder
| 0 i Zubehdr Schli l
I >) Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE ubehor Schliefzylinder
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") ’ Zubehor Beschlag

: ) Zubehor Schloss
Zubehdorteile 4 Software e Programmierkarte | #=\ Transponder o
ab Seite 212 2 ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200 Zubehdr Mobelschloss

Zubehor Controller/Terminal

Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

ElysmE Bestellhilfe
3 H'(.E% Seite 252
|m . "

https://elock2.com/index.
~Ae 2l phprid=648
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K4BT Das digitale Mobelschloss mit Montageplatte

QR-Code scannen oder Lese-Antenne Schloss auf
Link kopieren / anklicken auf der AuBenseite der Innenseite
EyFganE Offnen mit <
5 -*nE3 Transponder Montageplatte
T it furr Blechtur
E‘.:.- n::p;z/eslg§kz com/index.

php?id=!

fur Schliisselkasten
motor-

betriebener

' ! Riegel —
Offnen mit ' :
= MorseCode & e Q)
F hl(pvsi://:elockzcom/mdex, ..
t ey Mobelschloss

[EY =] Offnen mit INKL 1x Edelstahlrosetten-RFID-Antenne INKL 1x SchlieRblech
Fi.4mEs Smartphone . 521 ANTR . K507

fiir Briefkasten

[ o % o q . ] Bg
& g osrelock comiindex. 1x Befestigungsmaterial 1x Batterie AA Lithium 3,6V
php7id=555 INKL. Set INKL. 503 K5L
1x Antennenkabel 10cm 1x Montageplatte fiir Blechtiir
INKL. 810.AK10 H INKL. 511.SB

E.E E O

K4BT Bestellcode
A Angebot Modell Option / Zusatzfunktion
2% anfragen
g;‘;]sl(;/:;lggkz -~ K4 BT ..................

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehdr

,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) ’

= "'fﬁi-e < 5] Infomaterial
-x-lg-‘l’:ﬂﬂ' : und Datenblatt

1 i~z K-Serie Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar
Bl o

MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS

Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) :

67 »

Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES
Konzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK") ’

3

Zertifikate /
Priifdokument
% K-Serie

Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES")

& 4 Software Programmierkarte | #=\ Transponder
/¥ ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200

+{+H]H] 4

=

::\tg;d/ieslggkz.ccm/mdex Zubehortelle
ab Seite 212

i

Ausschrei-
bungstexte

https://elock2.com/index.
php?id=634
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Das digitale Mobelschloss fir Drehstangen S

SchlieRzylinder digital
Lese-Antenne Schloss auf Sperre fiir die Montage an . .

auf der AuRenseite der Innenseite Drehstangen
(Drehstange nicht im Lieferumfang)

Sperre fir *T‘

@ 6mm Stange

Vorhangeschloss digital

Hebelzylinder digital

V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss

M-Serie Mittelfallenschloss

G-Serie Ganzglastirschloss

ST-Serie Gartentorschloss

B-Serie Beschlagschloss

H9 digitale Sperrgarnitur

K-Serie Mobelschloss

Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85

motor-

betriebener - J
. Riegel
Mobelschloss
1x Edelstahlrosetten-RFID-Antenne 1x Sperre K518
WL 521.ANTR . L fiir @ 6mm Stange
TN<W 'x Befestigungsmaterial —— [Pl x Batterie AA Lithium 3,6V Erweiterungsmodule
Set 503.K5L .
ZKZ1 Industrie 4.0

1x Antennenkabel 10cm MT1 Masterterminal
Ll 810.AK10
: VT1 Validierungsterminal

Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85

Terminal mit BUS-Antenne

Bedientableau-Modul

Bestellcode  Menge |
Modell Option / Zusatzfunktion
4 anfragen
115 E https://elock2.com/index.
K4DS ALl phprid-sa7
W ZT1 Zeiterfassungsterminal
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor 7H85 Hotelterminal
| ,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS Parkflachenkontrollgerat
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) :
Alarmscharfschaltung
MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. Turwachter digital
(Gsem -0 : o MRS
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar )
EXITPROTECT mit Funkalarm
| Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K Tagalarm
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’ Software
| @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES SLS-35MPT Programmierkarte
samavz <onzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK") ’ Transponder
| 0 i Zubehdr Schli l
I >) Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE ubehor Schliefzylinder
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") ’ Zubehor Beschlag

] Zubehdr Schloss
Zubehorteile 2 Software eﬂ Programmierkarte | #=\ Transponder o
ab Seite 212 & ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200 Zubehdr Mobelschloss

Zubehor Controller/Terminal

Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

ElysmE Bestellhilfe
3 c:'(ﬁ% Seite 252
|m . "

https://elock2.com/index.
b php?id=648
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K4ST Das digitale Mobelschloss mit Ziehgriff

QR-Code scannen oder Lese-Antenne Schloss auf e
Link kopieren / anklicken auf der AuRenseite der Innenseite
E) e E] Offnen mit
5 -*nE3 Transponder
E ;
E‘.:.- n::p;z/eslg§kz com/index. { |
php?id=! |
fir Briefkasten  fiir Schliisselkésten
I motor-
z betriebener
o ;
ol Riegel
A [
N
. , | v
Offnen mit = L
MorseCode ( =
hi ://elock2 /inds i) ‘ o
- I(pvsi: :e ock2.com/index. = 2
Mobelschloss 5

K 4 S I fiir Rollcontainer fiir Schubladen/
Tresore
& Funksystem 1x Edelstahlrosetten-RFID-Antenne 1x SchlieRblech
— 521.ANTR LI K507

Fili"" il Do comlnder TN%M X Befestigungsmaterial - PNl 1 x Batterie AA Lithium 3,6V 2

' d  set d  503K5L ]

1x Antennenkabel 10cm 1x Rosettenziehgriff aus Edelstahl H

INKL. ARG H INKL. K 0101 o
KA4ST Bestellcode  Menge |

A Angebot Modell Option / Zusatzfunktion
2. anfragen
KasT

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehdr

,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) ’

E¥gnE Infomaterial
-x-lg-‘b:ﬂﬂ' 3 und Datenblatt
1 i~z K-Serie Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar
Bl o

MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS

Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) :

67 »

Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES
Konzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK") ’

3

Zertifikate /
Priifdokument
% K-Serie

Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES")

& 4 Software Programmierkarte | #=\ Transponder
/¥ ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200

=

::\tg;d/ieslggkz.ccm/mdex Zubehortelle
ab Seite 212

i

Ausschrei-
bungstexte

https://elock2.com/index.
php?id=634
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Das digitale Mobelschloss mit Funk

Schloss auf
der Innenseite

Lese-Antenne
auf der AuBenseite

3iay o
Funkmodul FM83 1 ))
(Fiir Modell K6)

Funksteuerung iber potentialfreien
Kontakt ODER Taster (Infos auf S.236) (
i)
Funktaster o ! motor-
FM83.TAST . ) N bt_etnebener
| Riegel

(Fiir Modell K6.TAST)

_E

Mobelschloss

1x Edelstahlrosetten-RFID-Antenne 1x FM83fy, s ODER 1x FM83.TAST ]
B 208.FS mit Funk @”) INKL. (€ arketast Cl

1x Befestigungsmaterial 1x Batterie AA Lithium 3,6V =
Ll 1x SchlieRblech K507 d bl 503.K5L .
1x Antennenkabel 10cm
Ll 810.AK10 H

(Drehstange nicht im Lieferumfang)

Bestellcode  Menge |
Modell Option / Zusatzfunktion
Ke
K6.TAST
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor
| MorseCode-Funktion. Gffnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar '
| Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’
.l Q Rosettenziehgriff aus Edelstahl K5.01.07
-
.l ﬁ Montageplatte fiir Blechtir 511.SB

g I Sperre fiir @6mm Drehstange

Zubehorteile @ 4 Verwaltungssoftware —\ Transponder
ab Seite 212 ¥ ab Seite 194 @ ab Seite 200

2
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K6

SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

. anfragen

https://elock2.com/index
php?id=767

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

»E Bestellhilfe
Seite 252

https://elock2.com/index.

~Ae 2l phprid=648
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RT-Serie

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

s E] Offnen mit
-*nE3 Transponder

https://elock2.com/index.
php?id=558

EEE2E Offnen mit
. " MorseCode

Ve
EI- *[;' R4 https://elock2.com/index.
SILK, 5y 7™ phprid=554

EYFEemE Offnen mit
g%f;-h 3 Smartphone
i

=

https://elock2.com/index.
php?id=555

“»[E] Infomaterial
und Datenblatt
Rohrtresor

https://elock2.com/index.
php?id=604

Zertifikate /
Priifdokument
RT-Serie

https://elock2.com/index.
php?id=651

Ausschrei-
bungstexte

https://elock2.com/index.
php?id=677

2 (ELOCKZ2

Der digitale Rohrtresor

Der digitale Rohrtresor von ELOCK2 bietet hervorragende Mdoglichkeiten zur sicheren
Schliisselwahrung. Ganz gleich ob es sich um weitlaufige Infrastrukturen oder einzelne
Objekte handelt. Optimieren Sie lhren Service-Ablauf und erhéhen Sie die Sicherheit.

Die RT-Serie ist batteriebetrieben und sofort einsetzbar. Durch das wetterfeste IP65 Ge-
hause kann der Rohrtresor fiir den AufRen- und Innenbereich genutzt werden. Der Digi-
tal-Tresor lasst sich auch wandbiindig verbauen - mit dieser Einbauvariante ist ein me-
chanischer Schutz des digitalen Tresors gegeben, Witterungseinfliisse werden minimiert.

Geoffnet wird der Rohrtresor kontaktlos mit einer Zutrittskarte oder per App — die Kommu-
nikationstechnologie ist frei wahlbar, alle populdren Lesetechnologien wie Myd, mifare®,
Bluetooth® werden unterstiitzt. So lasst sich der digitale Rohrtresor nahtlos in bestehen-
de Zutrittskontrollsysteme einbinden und kann mit vohandenen Zutrittskarten getdffnet
werden.

Features

Mit der ELOCK2-L6sung werden lhre SchlieBvorgange digital und ermdglicht Ihnen:

« Erhebliche Arbeitserleichterung und Wegfall von Schliisseliibergaben.

* Reduzierung der Schliisselverwaltung

* Markante Steigerung der Sicherheit durch besseres Kontrollmanagement.

* Dokumentiert und protokolliert jede SchlieRung

* Moglichkeit zur Erweiterung und Einschrankung der Zugangsberechtigungen
Uiber die ELOCK2 Managementsoftware.

* Flexible Vergabe von Berechtigungen

* bei Bedarf stufenweise - Implementierung und Erweiterung
(Beispiel: zuerst Serverschranke / Datenrdaume danach Tiiren)

+ kann Schrittweise in das bestehende System eingebunden werden

* keine externe Stromzufuhr, daher einfache Installation

«in der taglichen Nutzung bewahrt (Griffigkeit, Reaktionszeit, Zuverlassigkeit, Funktionalitat).

* XML- oder CSV Schnittstelle zur Anbindung an externe IT-Lésungen.

« zur einfachen Verwaltung der Personen und Objektstammdaten konnen diese
automatisch mit externen Sytemen synchronisiert werden.

* besondere Anforderungen fiir Projekte und bestehende Ablaufe in Unternehmen kénnen
angepasst und integriert werden (Technologie Migration)

Qualitat

Die ELOCK2 Produkte werden aus besonders hochwertigen Materialien hergestellt. Diese
schiitzen die Produkte vor Verschlei und Korrosion.

Die patentierte und robuste Mechanik gewahrleistet eine lange Lebensdauer!
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RT4 Digitaler Rohrtresor

QR-Code scannen oder Batteriebetriebenes ﬁ Langlebige
Link kopieren / anklicken Schloss [y Batterie
i =YY
O =54 00 Offnen mit E Durch-
é;?‘ 3 Transponder Ry messer

https://elock2.com/index.
php?id=558

| 160 mm |

Offnen mit
MorseCode

I —— Das Tresorgehduse kann optional

4 phprid=sss D| ita|er Roh rtresor in 50 mm Schritten verlangert werden.
(Option ,.RTGV")

[EY =] Offnen mit INKL 1x Edelstahl-Verschlussdeckel mit . INKL 1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V =
H 1 3 Smartphone : RFID-Antenne, Signalton und LED : 103ZA '

! ’m https://elock2.com/ind Ix T ha
El_s Ak, hosen cominder NIl X Tresorgehduse aus ﬂ

Aluminium 70mm x 160mm

Bestellcode  Menge |

RT4 Modell Option / Zusatzfunkti
= Angebot oae! ption / Zusatziunktion
anfragen

https://elock2.com/index.

TS RT4

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

| »,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) ’
Infomaterial
und Datenblatt | MorseCode-Funktion. Gffnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
% RT-Serie Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar ’
h:p},sé/»eﬁlgck? com/index.
o | Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) :
| @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES
samavz <onzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK") ’
Ze_ljtiﬁkate / e >)) Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE
Prifdokument | RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") :
= RT-Serie
B | Verlangerung des Tresorgehduses:
php?id=651 m
. (Je angefangene 50 mm-Verlangerung) Ay

i

Zubehdrteile 2 Verwaltungssoftware F—\ Transponder
ab Seite 202 \ ab Seite 194 @ ab Seite 200
[E]}: Fasom[E] Ausschrei-
bungstexte

https://elock2.com/index.
php?id=677
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https://elock2.com/index.php?id=892
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Digitaler Verschlussdeckel fr Rohrtresore

Batteriebetriebenes ﬁ Langlebige Der digitale Verschlussdeckel kann
Schloss Batterie optional fiir bestehende Tresor-
gehausen angepasst werden.
(Option ,.RTOM")

Durch-
messer

59 mm ‘l

<
<«

| 50 mm |

Digitaler Verschlussdeckel

1x Edelstahl-Verschlussdeckel mit 1x Batterie %2 AA Lithium 3,6V =
bl RFID-Antenne, Signalton und LED ‘I bl 103ZA '

Bestellcode | Menge |

Modell Option / Zusatzfunktion

RT4VD

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

»,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) :

MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar ’

Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’

07 »

Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES
Konzernausweise (Access on Card). (inklusive Funktion ,.ZK") ’

SAM AVZ
I >)) Offnen mit Smartphone BLE (Blueto.oth Low Energy) oder ‘ BLE
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES")
Individuelle Anpassung des Verschlussdeckels RTOM
fiir bestehende Tresorgehause ’

Ex B3 Ed B3 E B2

i

Zubehdrteile 2 Verwaltungssoftware —\ Transponder
ab Seite 202 " ab Seite 194 @ ab Seite 200
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SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

Angebot

anfragen

https://elock2.com/index
php?id=770

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

E Bestellhilfe
Seite 252

https://elock2.com/index.
php?id=648
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Controller Freigabe-Controller (OEM geeignet)

QR-Code scannen oder

Link kopieren / anklicken Controller SLS83 / SLS85 Tiiroffner/Motor/etc §Z§§¥ B.E
EVssaxE Offnen mit R1 : Relais 1 (SchlieRer / Offner) o
ﬁ' 3 Transponder R2 : Relais 2 (SchlieRer / Offner)
s :
g https://elock2.com/index. El: Eingang 1 E
[EINZE4aT5 Jnacsse (F: Ferndffnen / Alarmscharfschaltquittierung)
E2: Eingang 2 s
(TU: Turtiberwachung / Alarmscharfschaltbereit) |
E3:Eingang3 ANAARARRE <~ RRER
(S: Schalter/ Signal/ Sabotage) RZRZRIRIE4E3ICIE2 EICIMINE © A|lO®@
E4 : Eingang 4 L/J L(J PPODDO —

(S: Schalter/ Signal/ Systemsperre/ Klingel)

R:Relais E:Eingang C:.GND SLS83 / 5LS85

C1:COM 1/2

Offnen mit C3:COM 3/4 Antennenstecker Relaisstecker Programmierstecker
Smartphone A :Vernetzung Uber RS485 A m m

B :Vernetzung tiber RS485 B
— :GND

https://elock2.com/index.
php?id=555

awrsl Al harf Controller SLS85
Eﬁf}‘-}. = ?]"TSC EIF vernetzbar tiber TCP/IP
it SEIEL (Patchkabelanschluss)

https://elock2.com/index
php?id=452

E7smE Infomaterial | 47,5 |
; Lt:_-_{-' und Datenblatt

Controller

I o . 4
.a% https://elock2.com/index
%“H—ﬁ Ty phprid=681

NN ENE]

Controller SLS83
vernetzbar Giber RS485

53.5 | ‘ 17

Zertifikate /
5 Prifdokument
Controller

https://elock2.com/index.
A phprid=597

Lese-Antenne 804.ANT3040
mit LEDs und Signalton

31,3

Ausschrei-
bungstexte -

:
2
IE

=5
A,
H [

O

—

https://elock2.com/index.
php?id=636
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Freigabe-Controller (OEM geeignet)

SLS83 SLS85 SLS83AL SLS85AL

Freigabe-Controller Freigabe-Controller Freigabe-Controller mit RS485 Freigabe-Controller mit TCP/IP
mit RS485 mit TCP/IP und abgesetzter Antenne und abgesetzter Antenne
_!!E;ﬁ_ *!E% bis zu 1000m @ bis zu 1000m @
Seite 118 Seite 119 Seite 120 Seite 121
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QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

Offnen mit

Transponder

https://elock2.com/index.
php?id=558

Offnen mit
Smartphone

https://elock2.com/index.
php?id=555

Alarmscharf-
schaltung

https://elock2.com/index.
php?id=452

SLS83
Angebot

anfragen

https://elock2.com/index.
php?id=772

Infomaterial
und Datenblatt
Controller

https://elock2.com/index
php?id=681

Zertifikate /
Priifdokument
Controller

https://elock2.com/index.
php?id=597

Ausschrei-
bungstexte

https://elock2.com/index.
php?id=636

s (ELOCKZ2

Freigabe-Controller

JY(SHY 4x Eingénge
Lese-Antenne Controller SLS83
4x2x0,8mm? ) -
804.ANT3040 ” fiir die Auswertung e
b R
npgoaet i
st
8-20V AC
824V DC W{
1A/12W
SLS83 passt in

| 6

Einfach-Unterputzdose

Lese-Antenne mit Antennenkabel
max 60cm absetzbar

iber RS485
vernetzt

System RS485 (fiir universellen Einbau)

= [

Unterputzdosen, Montageplatten,
Blindabdeckungen, Stromquelle
und Kabel nicht im Lieferumfang

1x Controller SLS83 (RS485) 1x Lese-Antenne ohne Gehduse

—— flir die Auswertung 804.ANT3040
~ZK"“-Funktion: Zeitmanagement, 1x Antennenkabel 60cm
INKL. Kalender, Alarmscharfschaltung INKL. 810.AK60 H

INKL.

=

1x Aufputzdose
LD10

2x Ausgangs-Relais (2,5A/60V)

it 4x Eingange (z.B. KNX/EIB)

»
s

Bestellcode

Modell Option / Zusatzfunktion

SLS83

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

I ,Home & Office” -Version: Programmieren ohne Software. MS
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) ’
I @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES
BAMAV2 Konzernausweise (Access on Card). Infos auf Seite 242 ’
I EA }) Offnen mit Smartphone BLE (Blueto.oth Low Energy) oder ) BLE
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES")
I Validierungsfunktion: zeitliche Verlangerung der Zutrittsrechte VT
Infos auf Seite 154. Erforderliche Software SLS600+SLS600.NV '
I ) 1x Netzgerat Unterputz
. 12VDC 1000mA SRz
I el 1x Relais-Erweiterungs-Modul mit 8 Ausgange
. m Mehr Infos auf Seite 144 =l
I g 1x Eingangssignal-Erweiterungs-Modul mit 12 Eingange SLS89
Mehr Infos auf Seite 146

tomatikschloss: B3 /V3/R3/ST3/ M3
ner MTK65: Fiir Modelle V2 / R2/ G2 / ST2 / M2

Programmierkarte | #=\ Transponder
ab Seite 198 @ ab Seite 200
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Zubehorteile
ab Seite 214

= Software
/i ab Seite 194
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https://elock2.com/index.php?id=452
https://elock2.com/index.php?id=681
https://elock2.com/index.php?id=772
https://elock2.com/index.php?id=597
https://elock2.com/index.php?id=636

Freigabe-Controller  SLS85

1 . . .
k inaa SchlieRzylinder digital

Lese-Antenne mi:%%'? i)gfé)gmmz Controller SLS85 ;leElngﬁnge chlieBzylinder digita
804.ANT3040 | ' fiir die Auswertung AIRUSGANGE Vorhéngeschloss digital

| - . -

! : imm.'nm; Hebelzylinder digital

fe

M sa2ovac ll«““t V-Serie Vollblattschloss

| » .

| ?:/?/zevc R-Serie Rohrrahmenschloss

| _:: Doppels—bﬁfesrpﬁzsjct)sl: M-Serie Mittelfallenschloss

G-Serie Ganzglastirschloss
Lese-Antenne mit Antennenkabel

max 60cm absetzbar ST-Serie Gartentorschloss

B-Serie Beschlagschloss

H9 digitale Sperrgarnitur

liber TCP/IP
vernetzt K-Serie Mobelschloss
System TCP/IP (fUr universellen Einbau) (R i, Rofrtresor digita

Unterputzdosen, Montageplatten,
Blindabdeckungen, Stromquelle
und Kabel nicht im Lieferumfang

Controller SLS83 / SLS85

Controller mit BUS-Antenne

Terminal Z83 / 285

1x Controller SLS85 (TCP/IP) 1x Lese-Antenne ohne Gehduse Terminal mit BUS-Antenne
INKL. fir die Auswertung ? INKL. 804.ANT3040 %—

Bedientableau-Modul
INKL ~ZK"“-Funktion: Zeitmanagement, INKL 1x Antennenkabel 60cm Erweiterungsmodule
: Kalender, Alarmscharfschaltung - 810.AK60 .
ZKZ1 Industrie 4.0

1x Aufputzdose LD20 fiir Controller 2x Ausgangs-Relais (2,5A/60V) MT1 Masterterminal
INKL. _ INKL. 159:
MaBe: 150x100x36 Fipen 4x Eingange (2.B. KNX/EIB) VT1 Validierungsterminal

Bestellcode  Menge |
Modell Option / Zusatzfunktion Angebot
#! anfragen
B! httpsy//elock2.com/index.
stses el AR
W ZT1 Zeiterfassungsterminal
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor 7HS85 Hotelterminal

.l @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES Parkflachenkontrollgerat

BAMAVZ Konzernausweise (Access on Card). Infos auf Seite 242
Alarmscharfschaltung

_I_ ] >) Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE Tlrwéchter digital
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") ’ SRR IO U ]
mit Funkalarm
| Validierungsfunktion: zeitliche Verlangerung der Zutrittsrechte VT Tagalarm
Infos auf Seite 154. Erforderliche Software SLS600+SLS600.NV ’ Software

I ﬁ 1x Netzgerit Unterputz SN SLS-35.MPT Programmierkarte
’ 12VDC 1000mA ’ Transponder
: . . . Zubehdr Schli l
+ H 1x Relais-Erweiterungs-Modul mit 8 Ausgange SLS87 e o lie 2y e
Mehr Infos auf Seite 144 Zubehor Beschlag
. . . . . Zubehor Schloss
+ : 1x Eingangssignal-Erweiterungs-Modul mit 12 Eingange SLS89 o
Mehr Infos auf Seite 146 Zubehor Mobelschloss

Zubehor Controller/Terminal

m Steuerbare matikschloss: B3/V3/R3/ST3 /M3 . ;
sl ELOCK2-Modelle ' r MTK65: Fiir Modelle V2 / R2/ G2/ ST2/ M2 Workshop & Dienstleistung
Infomaterial & Prospekte
Zubehorteile 4 Verwaltungssoftware —\ Transponder _ .
ab Seite 214 ab Seite 194 @ ab Seite 200 HanE Bestellhilfe

% Seite 252

https://elock2.com/index.
php?id=648
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S

r

S83AL Freigabe-Controller mit abgesetzter Antenne

QR-Code scannen oder JY(St)Y JY(St)Y 4x Eingédnge
Link kopieren / anklicken SR SLE{EILE 2x Ausgange
Offnen mit b RN
¥ tzﬂ“
— g
Transponder .“« l i
8-20V AC 8-20V AC W{
8-24V DC 8-24V DC
https://elock2.com/index. 1A/12W TA/12W
- @S SLS83 passt in
— Einfach-Unterputzdose

RS485

BUS-Modul mit Lese-Antenne
bis zu 1000m absetzbar

Feam[E] Validierungs-
%:‘EE E‘ funktion

x
E[ﬁ 3 https://elock2.com/index.
A0 phprid=665

Controller SLS83
fuir die Auswertung

BUS-Modul
AL.MOD

Lese-Antenne
804.ANT3040 liber RS485

vernetz

System RS485 (fiir universellen Einbau)

Unterputzdosen, Montageplatten,
Blindabdeckungen, Stromquelle
und Kabel nicht im Lieferumfang

Alarmscharf-
schaltung

https://elock2.com/index.
phpid=452

SLS83AL
- Angebot
#: anfragen

https://elock2.com/index.
php?id=774

Infomaterial
und Datenblatt
Controller AL

https://elock2.com/index
php?id=682

Zertifikate /
Priifdokument
Controller

https://elock2.com/index.
php?id=597

Ausschrei-
bungstexte

3 https://elock.com/index

php?id=636

(ELOCKZ2

1x Controller SLS83 (RS485)
INKL. L
flr die Auswertung
INKL +ZK“Funktion: Zeitmanagement,
: Kalender, Alarmscharfschaltung

INKL 2x Aufputzdose LD10 fiir SLS83
B und AL.MOD. MaRe: 85x85x26

@ INKL.

1x BUS-Modul ‘
AL.MOD

Tx Lese-Antenne 804.ANT3040
1x Antennenkabel 25cm 810.AK25

2x Ausgangs-Relais (2,5A/60V)
INKL. 4x Eingénge (z.B. KNX/EIB) J

Bestellcode
Modell

SLS83AL

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

.I @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende

samavz Konzernausweise (Access on Card). Infos auf Seite 242
I Validierungsfunktion: zeitliche Verlangerung der Zutrittsrechte
Infos auf Seite 154. Erforderliche Software SLS600+SLS600.NV
I ﬁ 1x Netzgerat Unterputz
& 12VDC 1000mA
I m 1x Relais-Erweiterungs-Modul mit 8 Ausgange
Mehr Infos auf Seite 144
I . 1x Eingangssignal-Erweiterungs-Modul mit 12 Eingange
Mehr Infos auf Seite 146

m Steuerbare
0 ELOCK2-Modelle

Option / Zusatzfunktion

.DES

VT

842.NGU

SLS87

SLS89

Elektro-Automatikschloss: B3 / V3 /R3 / ST3 / M3

Zubehorteile 5 2 Verwaltungssoftware
ab Seite 214 ¥ ab Seite 194

ffner MTK65: Fiir Modelle V2 / R2/ G2 / ST2 / M2

F—\ Transponder
@ ab Seite 200
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Freigabe-Controller mit abgesetzter Antenne SLS85AL

S| o A e e
1 gange Vorhangeschloss digital
: imimuuim}c'n; Hebelzylinder digital
S0y AC 1| i«ﬂ%‘t V-Serie Vollblattschloss
S}ZA:‘/\{% : ?ﬁ/ﬁ\gv[\)/c R-Serie Rohrrahmenschloss
| ®2 Doppels—bﬁfesrpﬁzsjct)si: M-Serie Mittelfallenschloss
i - _.- G-Serie Ganzglastirschloss

BUS-Modul mit Lese-Antenne ST-Serie Gartentorschloss

bis zu 1000m absetzbar

B-Serie Beschlagschloss

Lese-Antenne BUS-Modul _(_Ion.troller SLS85 H9 digitale Sperrgarnitur
804.ANT3040 AL.MOD fiir die Auswertung tber TCP/IP
vernetzt K-Serie Mdbelschloss
. . . ,» T .
System TCP/IP (fur universellen Einbau) (e, Rofhrtresor digital

Unterputzdosen, Montageplatten,
Blindabdeckungen, Stromquelle
und Kabel nicht im Lieferumfang

1x Controller SLS85 (TCP/IP) 1x BUS-Modul AL.MOD
Ll fuir die Auswertung ? bilds, 1x Aufputzdose LD10

Controller SLS83 / SLS85

Controller mit BUS-Antenne

Terminal Z83 / 285

Terminal mit BUS-Antenne

Bedientableau-Modul

INKL ~ZK"“-Funktion: Zeitmanagement, INKL 1x Lese-Antenne 804.ANT3040 Erweiterungsmodule
: Kalender, Alarmscharfschaltung B 1x Antennenkabel 25cm 810.AK25 :
ZKZ1 Industrie 4.0
1x Aufputzdose LD20 fiir Controller = 2x Ausgangs-Relais (2,5A/60V) MT1 Masterterminal
Ll MaRe: 150x100x36 INKL. 4x Einga B. KNX/EIB
EIN= USRI Fige x Eingange (z.B. /EIB) VT1 Validierungsterminal

Bestellcode | Menge [ ﬁ%ﬁj SLS85AL
Es

Modell Option / Zusatzfunktion
anfragen
. i https://elock2.com/index.
SLS85AL ER pho7id=T75
W ZT1 Zeiterfassungsterminal
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor 7HS85 Hotelterminal

.l @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES Parkflachenkontrollgerat

BAMAVZ Konzernausweise (Access on Card). Infos auf Seite 242
Alarmscharfschaltung

| Validierungsfunktion: zeitliche Verlangerung der Zutrittsrechte VT Tlrwéchter digital
Infos auf Seite 154. Erforderliche Software SLS600+SLS600.NV ’

EXITPROTECT mit Funkalarm
I A 1x Netzgerdt Unterputz Tagalarm
. 12VDC 1000mA 220 EIE Sofiara
I H 1x Relais-Erweiterungs-Modul mit 8 Ausgange SLS87 SLS-35MPT Programmiericarte
Mehr Infos auf Seite 144 Transponder
. . . . I Zubehor Schli l
I . 1x Eingangssignal-Erweiterungs-Modul mit 12 Eingénge SLS89 ubehor Schliefizylinder
Mehr Infos auf Seite 146 Zubehor Beschlag

Zubehor Schloss

a Steuerbare matikschloss: B3 /V3/R3/ST3/ M3 o
® ELOCK2-Modelle i r MTK65: Fiir Modelle V2 / R2/ G2 / ST2 / M2 Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Zubehorteile 2 Verwaltungssoftware —\ Transponder } }
ab Seite 214 ¥ ab Seite 194 @ ab Seite 200 Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

EisnE Bestellhilfe
SRS Seite 252
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QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

s E] Offnen mit
e Transponder

https://elock2.com/index.
php?id=558

Offnen mit
Smartphone

https://elock2.com/index
php?id=555

Alarmscharf-
schaltung

https://elock2.com/index.
php?id=452

Infomaterial
%a und Datenblatt
"- Z-Serie

https://elock2.com/index.
php?id=566

Zertifikate /
Prifdokument
Controller

https://elock2.com/index.
php?id=597

Ausschrei-
bungstexte

i https://elock2.com/index.
=t B  php2id=603

122 (ELOGCKZ2

Zutrittsterminal / Tur-Controller

Die Funktionsweise

Die universellen und intelligenten Controller kénnen Informationen mit Transponderschliis-
seln, Transponderschlossern, der PC-Steuerzentrale sowie der Zutrittsberechtigungs-
oder Zeiterfassungsdatenbank des Unternehmens austauschen. Uber Netzwerk- oder
serielle Verbindungen liefern und verarbeiten die Steuerungsmodule Informationen und
Statusmeldungen in Echtzeit. Sowohl im Online- oder Offlinezustand arbeiten diese Mo-
dule mit anderen Komponenten, wie zum Beispiel Einbruchmeldeanlagen, Zeitwirtschafts-
systemen oder Videoliberwachungsanlagen zusammen. Schaltrelais und Messeingange
steuern Schranken, Schidsser, Aufziige und liefern Informationen liber die Zustéande der
verbundenen Elemente.

Die ,Security-Virtual-Network-Technologie” (SVNT) sorgt dafiir, dass alle Informationen
und Einstellungen ihr Ziel erreichen - online oder offline. Dabei werden alle Berechtigungs-
daten auf einem beliebigen Transponderschliissel abgelegt. Bei jeder Benutzung eines
Transponders werden die gespeicherten Informationen an die nachste Komponente wei-
tergegeben und verteilt - so lange, bis alle Informationen ihr Ziel erreicht haben - ganz
ohne Kabelverbindung. Durch Festlegung der Giiltigkeitsdauer in der Software konnen Sie
bestimmen, wann diese Berechtigungen verfallen.

Abgelaufene Berechtigungen kdnnen an einem vernetzten SVNT-Terminal verlangert wer-
den. Auf diese Weise kdnnen Offline-Komponenten komfortabel in die Online-Zutrittskon-
trolle eingebunden werden.

Schnelle Montage

Der Controller hinter der Glasabdeckung passt in eine handelsiibliche Einfachunterputz-
dose und ist kompatibel zu vielen Schalterprogrammen. Die Lese-Antennen kdnnen raum-
lich abgesetzt montiert werden.

Die wichtigsten Features

« Tiir-Offen-Uberwachung

* Antipassback (Wiedereintrittssperre)

+ Signalisierung: optisch + akustisch

* Flexible Zeitprogrammierung mit bis zu 254 Zeitzonen

+ Dauer-Auf-Funktion liber Transponder oder Zeitzone aktivierbar
+ Komfortable Bedienung durch ELOCK2- Transpondertechnik

« Verschliisselte Dateniibertragung

« Zeitlich begrenzte Transponderberechtigung (Besucherfunktion)
* Anbindung an Zeiterfassungssysteme

Technische Daten:

* 13,56 MHz I1SO 15693

* Protokoll der letzten 3000 Betatigungen

* Integrierte Zeit- und Kalenderfunktion mit 254
Zeitzonen

+ Dauer-Auf-Funktion, liber Transponder oder Zeitzone
ansteuerbar

* Lesedistanz: bis ca. 6 cm

* Schnittstelle: RS485, nicht galv. getrennt, Bus-Abschusswiderstand integriert, Adressierung
erfolgt per Software, optional mit TCP/IP-Modul (SLS85)

* Spannungsversorgung: 8-30 V DC oder 8-20 V AC

* Leistungsaufnahme 2,5 W

* Schaltleistung: 2,5A / 60V

* Temperaturbereich: - 20° C bis + 50° C

+ Abmessungen: H/B/T 54/36/21 mm
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Zutrittsterminal / Tur-Controller

Z83AP / Z85AP Z83ANTS Z83UP / Z85UP Z83ANTA/ Z85ANTA

Terminal mit Terminal mit Glasabdeckung Terminal fiir Unterputzdosen Terminal mit
Glasabdeckung und integriertem Controller mit Blindabdeckung Edelstahlrosetten-Antenne

#

———

(5 (€ (€

ab Seite 125 ab Seite 127 ab Seite 128 ab Seite 130
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Z-Serie Technische Daten

QR-Code scannen oder

Link kopieren / anklicken Controller SLS83 / SLS85 Tursffner/Motor/etc M
spaerz] Offnen mit R1 : Relais 1 (SchlieRer / Offner) .
E‘a&:‘é{ﬁ' E’ Transponder R2 : Relais 2 (SchlieBer / foner)
M(E;,é
'3‘.\% hitps://elock2.com/index. E1:Eingang 1 . E
[EINZE4aT5 Jnacsse (F: Ferndffnen / Alarmscharfschaltquittierung)
E2 : Eingang 2 =
(TU: Turtiberwachung / Alarmscharfschaltbereit) |
E3:Eingang3 NARRANAREN < AN ER
(S: Schalter/ Signal/ Sabotage) RZRZRIR E4EIGIE2Z E1 CI AN B © A O @
E4 : Eingang 4 [/J L(J PPODDO —

A1 bungstexte

124

(S: Schalter/ Signal/ Systemsperre/ Klingel)

R:Relais E:Eingang C:.GND SLS83 / 5LS85

C1:COM 1/2

Offnen mit C3:COM 3/4 Antennenstecker Relaisstecker Prramrnirstecker
Smartphone A :Vernetzung Uber RS485 A m

B :Vernetzung liber RS485 B

y
- :GND kabel max -

https://elock2.com/index. :

php?id=555 60cm

Al hart Controller SLS85
?}"?SC ani= vernetzbar iiber TCP/IP
schaltung (Patchkabelanschluss)

https://elock2.com/index
php?id=452

Infomaterial | 47,5 |
und Datenblatt
Z-Serie

https://elock2.com/index
php?id=566

Controller SLS83
vernetzbar Giber RS485

53.5

~l

Zertifikate /
Priifdokument

= Controller

https://elock2.com/index.
php?id=597
Montagemall 90 |

Lese-Antenne 822.TX44

in Glasabdeckung, mit
Signalton und LED

86

Ausschrei-

110 | ‘ ‘ 16
https://elock2.com/index. 110

php?id=603 | | [
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Zutrittsterminal / Tur-Controller

4x Eingange
2x Ausgange

SY(SYY Controller SLS83

Lese-Antenne fiir 4x2X0,8mm?

Aufputz-Montage

fiir die Auswertung

SLS83 passt in
Einfach-Unterputzdose

el )
T — S

WEn
8-24V DC
Lese-Antenne mit Antennenkabel

i o
ppaestt
ar i jesaaadi®
l 12w el -
max 60cm absetzbar

iber RS485
vernetzt

System

Z83AP

1x Controller SLS83 (RS485)
INKL. L
fur die Auswertung

,.ZK"“-Funktion: Zeitmanagement, @

Kalender, Alarmscharfschaltung

Unterputzdosen, Montageplatten,
Blindabdeckungen, Stromquelle
und Kabel nicht im Lieferumfang

INKL 1x Glasabdeckung 822.TX44
’ mit RFID-Lese-Antenne
1x Antennenkabel 60cm
INKL. 810.AK60 H

1x Aufputzdose LD10 fiir Controller {§=
L04S MaRe: 85x85x26 ﬂ INKL.

INKL.

2x Ausgangs-Relais (2,5A/60V) |(J

4x Eingange (z.B. KNX/EIB)
 Menge |

Bestellcode
Modell Option / Zusatzfunktion

Z83AP

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

»,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) :

CR

Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES
Konzernausweise (Access on Card). Infos auf Seite 242 ’

.I SAM AvZ
| ] >) Offnen mit Smartphone BLE (Blueto.oth qu Energy) oder ‘ BLE
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES")
| Validierungsfunktion: zeitliche Verlangerung der Zutrittsrechte VT
Infos auf Seite 154. Erforderliche Software SLS600+SLS600.NV ’
I ) 1x Netzgerat Unterputz
. 12VDC 1000mA cez L
I | Schmale Glasabdeckung fiir Aufputz- oder Unterputzmontage 802S
(Glasabdeckung aus Lieferumfang wird ersetzt) MaRe S.132 ’
I g 1x Eingangssignal-Erweiterungs-Modul mit 12 Eingange SLS89
Mehr Infos auf Seite 146

tomatikschloss: B3 /V3/R3/ST3/ M3

ner MTK65: Flir Modelle V2 / R2/ G2 / ST2 / M2

m Steuerbare
0 ELOCK2-Modelle

Zubehdorteile 2 Software Programmierkarte | #=\ Transponder
ab Seite 214 @ ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200
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AP

SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

Z83AP
Angebot

anfragen

https://elock2.com/index
php?id=778

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung
Infomaterial & Prospekte

EisnE Bestellhilfe
SRS Seite 252
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85AP Zutrittsterminal / Tur-Controller

1
QR-Code scannen oder Lese-Antenne fiir TCP/IP [ JY(SOY Controller SLS85 4x Eingéinge
R R 3 min CAT5 || 4x2x0,8mm? i 3

Link kopieren / anklicken Aufputz-Montage I 'X : fiir die Auswertung AR
Offnen mit 'E izﬂﬂ“-'"-“‘_f“
5 Transponder l P ,“‘“«“ﬂlj
8-20V AC Y | W{

8-24V DC

https://elock2.com/index. ' 1A/12W
php?id=558 I ®e SLS85 passt in
E ] Doppel-Unterputzdose

® - @ a
Lese-Antenne mit Antennenkabel
max 60cm absetzbar
s |1 A :
G Ot L o

:%irr.(‘ Smartphone - .= iiber TCP/IP

! _@ 74 vernetzt
Eﬁm s s System e

. .;ul;‘ gl
Unterputzdosen, Montageplatten,
Blindabdeckungen, Stromquelle
und Kabel nicht im Lieferumfang

Alarmscharf- NKL 1x Controller SLS85 (TCP/IP) 1x Glasabdeckung 822.TX44
schaltung : fir die Auswertung mit RFID-Lese-Antenne
TP A0 NKL »~ZK*“Funktion: Zeitmanagement, 1x Antennenkabel 60cm

' : Kalender, Alarmscharfschaltung 810.AK60

1x Aufputzdose LD20 fiir Controller

b Male: 150x100x36

2x Ausgangs-Relais (2,5A/60V) J
4x Eingange (z.B. KNX/EIB)

Bestellcode
Modell Option / Zusatzfunktion

Z85AP
Angebot

anfragen
https://elock2.com/index.

php?id=779 Z85AP .

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

| @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES
BAMAVZ Konzernausweise (Access on Card). Infos auf Seite 242 :
EfsATE Infomaterial B
% 2 und Datenblatt | D }) Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE
150 r.[_(_E A Z-Serie RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") ’
ES;:' #  hitps://elock2.com/index.
E ™ php?id=566 L . . .
| Validierungsfunktion: zeitliche Verlangerung der Zutrittsrechte VT
Infos auf Seite 154. Erforderliche Software SLS600+SLS600.NV ’
o3 1x Netzgerat Unterputz
.I 12VDC 1000mA enzanleld
Ze_r_tiﬁkate / I | Schmale Glasabdeckung fiir Aufputz- oder Unterputzmontage 802S
Priifdokument (Glasabdeckung aus Lieferumfang wird ersetzt) MaRe S.132 ’
Controller
A S I . 1x Eingangssignal-Erweiterungs-Modul mit 12 Eingange SLS89
Mehr Infos auf Seite 146

M- Steuerbare Elektro-Automatikschloss: B3 / V3 / R3 / ST3 / M3
-]

ELOCK2-Modelle Linearti r MTK65: Fiir Modelle V2 / R2/ G2/ ST2 / M2

. Zubehdorteile Verwaltungssoftware —\ Transponder
Ausschrei- ab Seite 214 ab Seite 194 @ ab Seite 200
bungstexte

https://elock2.com/index
php?id=603
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00
w

Zutrittsterminal / Tur-Controller Z83ANTS

8-20V AC || J-Y(St)Y 1x Ausgang SchlieRzylinder digital
Lese-Antenne fiir 8-24V DC || 4x2x0,8mm2 } .
Aufputz- oder 1%26"; ‘“ F Vorhéngeschloss digital
Unterputzmontage 4 “1 Hebelzylinder digital

Controller SLS83
fuir Auswertung integriert

[ ’ ' I V-Serie Vollblattschloss

R-Serie Rohrrahmenschloss

'[! Terminal fuir Aufputz-

M-Serie Mittelfallenschloss
oder Unterputzmontage

G-Serie Ganzglastirschloss

% )
'f/ % ST-Serie Gartentorschloss
i N

B-Serie Beschlagschloss

1]

H9 digitale Sperrgarnitur
tiber RS485
vernetzt K-Serie Mdbelschloss

FESEE el -

Rohrtresor digital
Unterputzdosen, Montageplatten, Controller SLS83 / SLS85
Blindabdeckungen, Stromquelle
und Kabel nicht im Lieferumfang

Controller mit BUS-Antenne

Terminal Z83 / Z85

. .. m F— . o . ;
Pl 1 LeseAntennein Edelstahl-/Glasgehzuse l INKL. ,.ZK“-Funktion: Zeitmanagement, 5‘% Terminal mit BUS-Antenne
mit integriertem Controller SLS83 Kalender, Alarmscharfschaltung

Bedientableau-Modul

. . Bk . :
RS485-Schnittstelle fiir \P- S 1x Ausgangs-Relais Erweiterungsmodule
INKL. . INKL. :
. die Vernetzung | 1“ Schaltleistung (2,5A/60V) L’J SRR AUSTEas

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

Bestellcode  Menge |

Modell Option / Zusatzfunktion Angebot
3 ! anfragen
Z83ANTS : T
W ZT1 Zeiterfassungsterminal
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehdr 7HS85 Hotelterminal
| ,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS Parkflachenkontrollgerat
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) :

Alarmscharfschaltung

.l @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES Tlrwéchter digital

Konzernausweise (Access on Card). Infos auf Seite 242

i EXITPROTECT mit Funkalarm
| ] >) Offnen mit Smartphone BLE (Blueto.oth qu Energy) oder ‘ BLE Tagalarm
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") Software
I Validierungsfunktion: zeitliche Verlangerung der Zutrittsrechte VT SLS-35MPT Programmierkarte
Infos auf Seite 154. Erforderliche Software SLS600+SLS600.NV ’ Transponder

1x Net 4t Unt t Zubehor SchlieRzylinder
+ % x Netzgerat Unterputz 842 NGU )
& 12VDC 1000mA Zubehor Beschlag
. . . Zubehdr Schloss
+ m 1x Relais-Erweiterungs-Modul mit 8 Ausgange SLS87 o
Mehr Infos auf Seite 144 Zubehdr Mobelschloss

Zubehor Controller/Terminal

I . 1x Eingangssignal-Erweiterungs-Modul mit 12 Eingange : :
g Mehr Infos auf Seite 146 SLS89 Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

Steuerbare tomatikschloss: B3 / V3 /R3/ST3 /M3 o )
sl ELOCK2-Modelle ner MTK65: Fiir Modelle V2/ R2/ G2/ ST2/ M2 EiwsnE Bestellhilfe
a3i(eie Seite 252
Yo

=
Zubehdorteile 2 Software Programmierkarte | #=\ Transponder f{ o
ab Seite 214 @ ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200 [=]
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83UP Zutrittsterminal / TUr-Controller

QR-Code scannen oder Format 55 bedeutet, dass die Lese-Blindabdeckung mit JY(SHY 4x Eingénge

Link kopieren / anklicken den Abdeckrahmen mit einem Ausschnittsmaf von 55 x 4x2x0,8mm? 2x Ausgange
55 mm der Marken BERKER, GIRA, JUNG, MERTEN, ELSO -l '- 8-20V AC _

Offnen mit kompatibel sind ?:A\g ‘lzc A ',:‘wm-hi“_’:“

5 Transponder .. .. 56 o ““j

e

SLS83 passt in
Einfach-Unterputzdose

php?id=558

& - Lese-Antenne in
3 https://elock2.com/index Bllndabdeckung -l '-
i i (Format 55)
®

i Smartphone P ..
i€ ; 2 Montage der Antenne | g SENE. gamm fUr die Auswertung iber RS485

EIE."{. P[E Offnen mit Leere Unterputzdose fiir die -.- Controller SLS83
%

£ vernetz
[=

3 https://elock2.com/index.

T php?id=555 S Ste m

Alarmscharf- INKL.
%. schaltung

TE5  hips:elooka.comindes. INKL. »ZK““Funktion: Zeitmanagement, @

hp?id=452
o Kalender, Alarmscharfschaltung

Unterputzdosen, Montageplatten,
Blindabdeckungen, Stromquelle
und Kabel nicht im Lieferumfang

1x Blindabdeckung mit Antenne =
L im Format 55 (Merten, Gira, Jungu.a)

1x Antennenkabel 60cm
810.AK60

1x Controller SLS83 (RS485)
fiir die Auswertung

Nl ' Aufputzdose LD10 fiir Controller | gl
’ MaRe: 85x85x26

INKL.

2x Ausgangs-Relais (2,5A/60V) |(J

4x Eingénge (z.B. KNX/EIB)
 Menge |

Bestellcode
Modell Option / Zusatzfunktion

Z83UP
Angebot
anfragen

https://elock2.com/index.

e php?id=781 Z83UuP

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

* bungstexte

https://elock2.com/index
php?id=603

128 (ELOGCKZ2

I ,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) :
Infomaterial
2 und Datenblatt I @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES
Z-Serie SAMAVZ Konzernausweise (Access on Card). Infos auf Seite 242 :
h::ps:é/elockz com/index.
2id=566 ..
php I A }) Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder ) BLE
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES")
I Validierungsfunktion: zeitliche Verlangerung der Zutrittsrechte VT
Infos auf Seite 154. Erforderliche Software SLS600+SLS600.NV '
Zertifikate / ™ 1x Netzgerat Unterputz
Priifdokument .I 12VDC 1000mA el
Controller
e I H 1x Relais-Erweiterungs-Modul mit 8 Ausgange SLS87
Mehr Infos auf Seite 144
I a 1x Eingangssignal-Erweiterungs-Modul mit 12 Eingénge SLS89
Mehr Infos auf Seite 146
] a Steuerbare tomatikschloss: B3/ V3 /R3/ST3 /M3
Sl sl ELOCK2-Modelle ' ner MTK65: Fiir Modelle V2 / R2/ G2/ ST2 / M2

Zubehorteile 2 Software Programmierkarte | #=\ Transponder
ab Seite 214 W ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200
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(0
o1

Zutrittsterminal / TUr-Controller Z85UP

Format 55 bedeutet, dass die Lese-Blindabdeckung mit den || 5vsov TCP/IP 4x Einginge SchlieRzylinder digital
Abdeckrahmen mit einem Ausschnittsmaf von 55 x 55 mm der || #x2x08mm* " min CATS 2x Ausgange Vorhingeschloss digital
Marken BERKER, GIRA, JUNG, MERTEN, ELSO kompatibel sind -l, '- 820V AC
8-24V DC - ; o
| TA2W 'bﬁ.;wia"“"":“ Hebelzylinder digital
1} o
! ®S A= V-Serie Vollblattschloss

R-Serie Rohrrahmenschloss

' -|I
|
SLS85 passt in

| . .
. .I Al s e e M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss

‘e

ST-Serie Gartentorschloss

B-Serie Beschlagschloss

H9 digitale Sperrgarnitur

) uiber TCP/IP .
Leere Unterputzdose fiir die Controller SLS85 vernetzt K-Serie Mdbelschloss
Montage der Antenne fur die Auswertung @& i

Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85

A ajeaaaeted

Unterputzdosen, Montageplatten,
Blindabdeckungen, Stromquelle
und Kabel nicht im Lieferumfang

Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85

P%M X Blindabdeckung mit Antenne C?E] Temmine] mi BUS-ATETRE
im Format 55 (Merten, Girau.a)
Bedientableau-Modul

1x Antennenkabel 60cm Erweiterungsmodule
INKL 810.AK60
' ZKZ1 Industrie 4.0
2x Ausgangs-Relais (2,5A/60V) J MT1 Masterterminal
4x Eingange (z.B. KNX/EIB)

INKL +ZK“Funktion: Zeitmanagement,
: Kalender, Alarmscharfschaltung

INKL 1x Aufputzdose LD20 fiir Controller
: Male: 150x100x36

Bestellcode  Menge |

INKL.

INKL. 1x Qpnt_roller SLS85 (TCP/IP)
fuir die Auswertung

VT1 Validierungsterminal

Modell Option / Zusatzfunktion Angebot
F: #! anfragen
B! httpsy//elock2.com/index.
Z85uP 2l phprid-T82
W ZT1 Zeiterfassungsterminal
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor 7HS85 Hotelterminal

.l @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES Parkflachenkontrollgerat

BAMAVZ Konzernausweise (Access on Card). Infos auf Seite 242
Alarmscharfschaltung

| ] }, Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE Tlrwéchter digital
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") ’ SRR IO U ]
mit Funkalarm
| Validierungsfunktion: zeitliche Verlangerung der Zutrittsrechte VT Tagalarm
Infos auf Seite 154. Erforderliche Software SLS600+SLS600.NV ’ Software

¢ x SLS-35.MPT Programmierkarte
1x Netzgerat Unterputz 842 NGU
I 12VDC 1000mA Transponder
Zubehor SchlieBzylinder

I H 1x Relais-Erweiterungs-Modul mit 8 Ausgéange SLS87
Mehr Infos auf Seite 144 Zubehor Beschlag

. . . . . Zubehdr Schloss
.I . 1x Eingangssignal-Erweiterungs-Modul mit 12 Eingange SLS89

Mehr Infos auf Seite 146 Zubehor Mobelschloss

Zubehor Controller/Terminal

a Steuerbare tomatikschloss: B3/ V3 /R3/ST3 /M3 . .
stll ELOCK2-Modelle ' ner MTK65: Fiir Modelle V2 / R2/ G2/ ST2 / M2 Workshap & Dienstieistung
Infomaterial & Prospekte
Zubehdrteile 4 Verwaltungssoftware F—\ Transponder ) i
ab Seite 214 ab Seite 194 @ ab Seite 200 > Bestellhilfe

% Sejte 252

https://elock2.com/index.
php?id=648
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Z83ANTA Zutrittsterminal / TUr-Controller

QR-Code scannen oder Lese-Antenne 4x2xﬁ;§2¥ Controller SLS83 CE AT
Link kopieren / anklicken in Edelstahlrosette : ' fiir die Auswertung SN
R FganE Offnen mit e
-..#;-u 3 Transponder l © i“““i
=HE 820V AC M
Py l 824vDC [P % " _
[=]s= Dhpaeaga com/mdex TA/TZW - (g : .
il & | SLS83 passt in
[ "I Einfach-Unterputzdose

EFeeE Offnen mit Beispiel fiir die Montage i
s auf Unterputzdose (472MUP)
2 Smartphone p ( )f iiber RS485
! _@ 4 i vernetz
E 5 h;\\pvs_:é/;lggkzwm/mdex.
Rl System
Unterputzdosen, Montageplatten,
Blindabdeckungen, Stromquelle
und Kabel nicht im Lieferumfang
Alarmscharf- INKL 1x Controller SLS83 (RS485) 1x Edelstahlrosettenantenne
schaltung : fiir die Auswertung 801.ANTA fiir Aufputz

https://elock2.com/index.
php?id=452

1x Antennenkabel 60cm
810.AK60

~ZK“-Funktion: Zeitmanagement,

INKL. Kalender, Alarmscharfschaltung

1x Aufputzdose LD10 fiir Controller |

AL Male: 85x85x26

2x Ausgangs-Relais (2,5A/60V) |(J

4x Eingénge (z.B. KNX/EIB)
 Menge |

Bestellcode
Modell Option / Zusatzfunktion

Z83ANTA
Angebot
anfragen

https://elock2.com/index.

SRR Z83ANTA

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

I ,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) :
Infomaterial
2 und Datenblatt I @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES
Z-Serie samavz [Konzernausweise (Access on Card). Infos auf Seite 242
h::psz/elockz com/index.
2id=566 ..
php I A }) Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") :
I Validierungsfunktion: zeitliche Verlangerung der Zutrittsrechte VT
Infos auf Seite 154. Erforderliche Software SLS600+SLS600.NV '
Ze_r_tiﬁkate / I ‘ v 1x Montageplatte (2-Teilig) fuir die Montage 479MUP
Priifdokument [ der Edelstahlrosetten-Antenne auf Unterputzdose
Controller
ht(pvs_://:elockzcom/\ndex. oy 1x Netzgerét Unterputz
php?id=597 -
E& 12VDC 1000mA Szl
I H 1x Relais-Erweiterungs-Modul mit 8 Ausgange SLS87
Mehr Infos auf Seite 144
] a Steuerbare tomatikschloss: B3/ V3 /R3/ST3 /M3
AT st ELOCK2-Modelle i ner MTK65: Fiir Modelle V2 / R2/ G2/ ST2/ M2
bungstexte
_ Zubehorteile 2 Software Programmierkarte | #=\ Transponder
Dhprdean 2 com/ides ab Seite 214 i ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200
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00
(&)

/utrittsterminal / Tur-Controller Z85ANTA

1 . . P
R inas SchlieBzylinder digital
Montage-Beispiel ke i:’z(f&);mmz Controller SLS85 4x Eingange Y 2

fuir die Lese-Antenne fuir die Auswertung P Vorhéngeschloss digital

|
| LN R
e L Hebelzylinder digital
i L e
I p—— “«lﬁi — V-Serie Vollblattschloss

¥ e

| 820V AC TS
8-24V DC . : .
..|I ' AV R-Serie Rohrrahmenschloss

[ L] ®S SLS85 passt in M-Serie Mittelfallenschloss
—_— Doppel-Unterputzdose

L= = = =

G-Serie Ganzglastirschloss
Lese-Antenne mit Antennenkabel = }
max 60cm absetzbar ST-Serie Gartentorschloss
; B-Serie Beschlagschloss

H9 digitale Sperrgarnitur

Beispiel fiir die Montage

auf Unterputzdose (472MUP) | iber TCP/IP
. vernetzt K-Serie Mdbelschloss
System ”“ﬂlﬂd Rohrtresor digital

Unterputzdosen, Montageplatten, Controller SLS83 / SLS85
Blindabdeckungen, Stromquelle

und Kabel nicht im Lieferumfang

Z85ANTA

Controller mit BUS-Antenne

Terminal Z83 / Z85

INKL. T Controller SLS85 (TCP/IP) NKL. IS Edelstahlrosettenantenne _ Terminal mit BUS-Antenne
’ fuir die Auswertung . 801.ANTA fiir Aufputz
Bedientableau-Modul
NKL ~ZK"“-Funktion: Zeitmanagement, NKL 1x Antennenkabel 60cm Erweiterungsmodule
: Kalender, Alarmscharfschaltung - 810.AK60 .
ZKZ1 Industrie 4.0

1x Aufputzdose LD20 fiir Controller
MaRe: 150x100x36

Bestellcode  Menge |

NKL. NKL.

2x Ausgangs-Relais (2,5A/60V) J MT1 Masterterminal
4x Eingange (z.B. KNX/EIB)

VT1 Validierungsterminal

Modell Option / Zusatzfunktion Angebot
anfragen
Z85ANTA -
W ZT1 Zeiterfassungsterminal
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor 7HS85 Hotelterminal
Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES Parkflachenkontrollgerat

Konzernausweise (Access on Card). Infos auf Seite 242

SAMAvZ Alarmscharfschaltung
] >) Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE Tlrwéchter digital
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") ’

EXITPROTECT mit Funkalarm

Validierungsfunktion: zeitliche Verlangerung der Zutrittsrechte VT Tagalarm
Infos auf Seite 154. Erforderliche Software SLS600+SLS600.NV ’

Software
1x Montageplatte (2-Teilig) fur die Montage 472MUP SLS-35MPT Programmierkarte
' der Edelstahlrosetten-Antenne auf Unterputzdose Transponder
. Zubehor SchlieRzylinder
Eﬁ' 1x Netzgerat Unterputz 842 NGU
& 12VDC 1000mA ’ Zubehor Beschlag
) ) ) Zubehor Schloss
H 1x Relais-Erweiterungs-Modul mit 8 Ausgange SLS87 o
Mehr Infos auf Seite 144 Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
1x Eingangssignal-Erweiterungs-Modul mit 12 Eingénge ) :
Mehr Infos auf Seite 146 SLS89 Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

m Steuerbare matikschloss: B3 /V3/R3/ST3/ M3 .
= Bestellhilfe

ELOCK2-Modelle r MTK65: Fiir Modelle V2 / R2/ G2/ ST2 / M2

% Seite 252

https://elock2.com/index.
php?id=648

Zubehdorteile 2 Verwaltungssoftware F—\ Transponder
ab Seite 214 @ ab Seite 194 @ ab Seite 200
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Z-AL-Serie Abgesetztes Terminal

QR-Code scannen oder Mit der Z-AL-Serie lassen sich analog zur Z-Serie z.B. Tiiren und Schranken 6ffnen. Zusatz-
Link kopieren / anklicken lich kann die Lese-Antenne mit dem BUS-Modul bis zu 1000m entfernt platziert werden
Offnen mit
Transponder Controller SLS83 / SLS85 Tursffner/Motor/etc byl
- R ' 1A/12W
3 htpsy/elock?.comindex R1 : Relais 1 (SchlieRer / Offner) o

php?id=558

R2 : Relais 2 (SchlieBer / Offner)

E1: Eingang 1
(F: Ferndffnen /
Alarmscharfschaltquittierung)
E2: Eingang 2
(TU: Turtiberwachung /
Alarmscharfschaltbereit) A2 R2 R1 A1 E4 E3 C3 E2 E1 CI
Al harf E3: Eingang 3 L/J L/_] P@O0@®®O
armschart- (S: Schalter/ Signal/ Sabotage) . .
schaltung E4: Eingang 4 RiRelais E: Eingang C:GND
_ (S: Sc_halter/ Signal/ Systemsperre/ Helalosteck
https://elock2.com/index Klin ge|)
php?id=452
C1:COM 1/2
C3:COM 3/4 W w
A :Vernetzung liber RS485 A
B :Vernetzung iiber RS485 B
- :GND
Funksystem- 1)
steuerung & 8-20V AC
824V DC
1A/12W
https://elock2.com/index.
php?id=553
ELOCK2 Controller
Lese-Antenne Lese-Antenne
. 822 TXd4 802 ANTAL
Infomaterial
und Datenblatt
=% Z-AL-Serie 3
https://elock2.com/index
php?id=639
Lese-Antenne 802.ANTAL .
mit integriertem g2 g
BUS-Modul
in Glasabdeckung, mit
Signalton und LED
?’?{Etfgg(lijfn/ent - Aufputzmontage Unterputzmontage
7 44 | l 26 ‘ mit Edelstahlgehduse ohne Edelstahlgehduse
== Controller f 1 f
https://elock2.com/index.
php?id=597
Montagemal 90 |
Lese-Antenne 822.TX44
in Glasabdeckung, mit
Signalton und LED
Ausschrei-
bungstexte
https://elock2.com/index
php?id=638
Produktkatalog 22/23 Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Irtiimer libernehmen wir keine Haftung. Die AGB's finden Sie
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L
|
HEE
HEE
HEEE

o R ]

/-AL-Serie Abgesetztes Terminal
RN N

k..'\il ! i ré’ ' y

y
,.

bis zu 1000m &%

3
5? ”
- fbf 2
2.B. Controller SLS83 im Serverraum il I« _
Controller im gesicherten Bereich '
(Datenauswertung)
\\\.\ ‘
\ ‘ . 'Tn L < .
B T -
: -

Lese-Antenne mit BUS-Modul
im Auenbereich

Manipulationssichere
Lese-Antenne

4

a
A
Z83AL / Z85AL Z83UPAL / Z85UPAL Z83APAL / Z85APAL
Abgesetztes Terminal Abgesetztes Terminal Abgesetztes Terminal
mit integriertem BUS-Modul mit BUS-Modul fiir Unterputzdose mit integriertem BUS-Modul
—
bis zu 1000m bis zu 1000m bis zu 1000m
aoo-o—e |G > o—ou> | (3 aoo-o——o [H(E
ab Seite 134 ab Seite 136 ab Seite 138
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QR-Code scannen oder 802, ANTAL: Glasabdeckung mit , . +-Y(S9Y JY(SHY Controller SLS83 4T (BT
! : ¢ - : 4x2x0,8mm? 4x2x0,8mm?2 a
Link kopieren / anklicken Lese-Antenne und Busmodul VI fiir die Auswertung AN Ygge
Offnen mit b ﬂum.miﬂi
Transponder i «
8-20V AC 8-20V AC “@E
8-24V DC 8-24V DC
hnpvs_./ielockz.com/\ndex, 1A/12W TA/12W
G @ ®E SLS83 passt in
1 — 5. Einfach-Unterputzdose
RS485 .
@ @ 3
BUS-Modul mit Lese-Antenne -

bis zu 1000m absetzbar

Alarmscharf-
schaltung

iber RS485
vernetzt

https://elock2.com/index.
php?id=452

System mit BUS-Lese-Antenne

INKL. i INKL.
INKL. @ INKL.
INKL. L,J INKL.

Unterputzdosen, Montageplatten,
Blindabdeckungen, Stromquelle
und Kabel nicht im Lieferumfang

1x Controller SLS83 (RS485)
fiir die Auswertung

ElffgnE Validierungs-

1x Lese-Antene 802.ANTAL in Edelstahl-/ Il
funktion

Glasgehause + integriertem BUS-Modul

3 https://elock2.com/index
php7id=665

ZK“-Funktion: Zeitmanagement,
Kalender, Alarmscharfschaltung

1x Aufputzdose LD10 fiir Controllerf
Male: 85x85x26

2x Ausgangs-Relais (2,5A/60V)
4x Eingange (z.B. KNX/EIB)

1x Ausgangs-Relais (2,5A/60V)
im 802.ANTAL

LrJ

Z83AL Bestellcode CEra
T Angebot Modell Option / Zusatzfunktion
#: anfragen

https://elock2.com/index.

s Z83AL

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

I @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES
samavz [<onzernausweise (Access on Card). Infos auf Seite 242
Infomaterial
und Datenblatt I Validierungsfunktion: zeitliche Verlangerung der Zutrittsrechte VT
2= Z-AL-Serie Infos auf Seite 154. Erforderliche Software SLS600+SLS600.NV ’
https://elock2.com/index.
e ; 1x Netzgerat Unterputz
| 12VDC 1000mA S
| ((( Tm! 1x Funkmodul FM83 fiir Integration von Fremdsystemen FM83
‘.I an allen funkgesteuerten ELOCK2-SchlieRsystemen
Zertifikate / = 1x Relais-Erweiterungs-Modul mit 8 Ausgange
Priifdokument .l H Mehr Infos auf Seite 144 Sletr
Controller
e 1x Eingangssignal-Erweiterungs-Modul mit 12 Eingange SLS89

Mehr Infos auf Seite 146

m Steuerbare
ELOCK2-Modelle

Automatikschloss: B3 /V3/R3/ST3/ M3
ffner MTK65: Fiir Modelle V2 / R2/ G2/ ST2 / M2

2 Verwaltungssoftware F—\ Transponder
. ab Seite 194 @ ab Seite 200

Zubehorteile

ab Seite 214

El. 2[5 Ausschrei-
%ﬁj{é A bungstexte
S

(ELOCKZ2

https://elock2.com/index
php?id=638
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Abgesetztes Terminal mit TCP/IP Z85AL

1 . . P
JY(St)Y TcP/P || J-v(sty 4x Eingange SchlieRzylinder digital
4x2x0,8mm? in CAT5 || 4x2x0,8mm? 3 - -
xeasmm e ]| 2x Ausgange Vorhangeschloss digital

802.ANTAL: Glasabdeckung mit | E)on_troller SLS85
Lese-Antenne und Busmodul | fuir die Auswertung hetess ‘“mg:ni Hebelzylinder digital
. || I g—— ii“_"%i—- V-Serie Vollblattschloss
Ao : g - m R-Serie Rohrrahmenschloss
®S | S pEe85bassuin M-Serie Mittelfallenschloss

_ Doppel-Unterputzdose
RS485 - = =" n -
® ® G-Serie Ganzglastirschloss

BUS-Modul mit Lese-Antenne ST-Serie Gartentorschloss
bis 241000m absetzbar B-Serie Beschlagschloss

H9 digitale Sperrgarnitur

tiber TCP/IP
vernetzt K-Serie Mdbelschloss
System mit BUS-Lese-Antenne (R, Rofrtresor digita

Unterputzdosen, Montageplatten,
Blindabdeckungen, Stromquelle
und Kabel nicht im Lieferumfang

Controller SLS83 / SLS85

Controller mit BUS-Antenne

Terminal Z83 / 285

Ml 1x Controller SLS85 (TCP/IP) ? MOl ' LeseAntene 802 ANTAL in Edelstahl I

flr die Auswertung gehause + integriertem BUS-Modul
Bedientableau-Modul

INKL +ZK“Funktion: Zeitmanagement, Sﬁ INKL 1x Ausgangs-Relais (2,5A/60V) J Erweiterungsmodule
: Kalender, Alarmscharfschaltung - im 802.ANTAL 7K71 Industrie 4.0

1x Aufputzdose LD20 fiir Controller & 2x Ausgangs-Relais (2,5A/60V) MT1 Masterterminal
INKL. Mane: INKL. g B. KNX/EIB)
ale: 150x100x36 P x Eingénge (z. / VT1 Validierungsterminal

Bestellcode  Menge |
Modell Option / Zusatzfunktion Angebot
ir anfragen
B! httpsy//elock2.com/index.
Z85AL : RS
W ZT1 Zeiterfassungsterminal
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehdr 7HS85 Hotelterminal

.l @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES Parkflachenkontrollgerat

samavz <onzernausweise (Access on Card). Infos auf Seite 242
Alarmscharfschaltung

I Validierungsfunktion: zeitliche Verlangerung der Zutrittsrechte VT Tlrwéchter digital
Infos auf Seite 154. Erforderliche Software SLS600+SLS600.NV ’

EXITPROTECT mit Funkalarm
I &7 1x Netzgerat Unterputz 842 NGU Tagalarm
. 12VDC 1000mA E—
I ((( = 1x Funkmodul FM83 fiir Integration von Fremdsystemen FM83 SLS-35MPT Programmierkarte
‘.I an allen funkgesteuerten ELOCK2-SchlieRsystemen Transponder

Zubehor SchlieBzylinder

I m 1x Relais-Erweiterungs-Modul mit 8 Ausgange SLS87
Mehr Infos auf Seite 144 Zubehor Beschlag

. . . . . Zubehor Schloss
+ : 1x Eingangssignal-Erweiterungs-Modul mit 12 Eingange SLS89 o
Mehr Infos auf Seite 146 Zubehor Mdbelschloss

Zubehor Controller/Terminal
m Steuerbare tomatikschloss: B3 / V3 /R3/ST3/ M3 - .
ELOCK2-Modelle ' her MTK65: Fiir Modelle V2 / R2/ G2/ ST2 / M2 Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

Zubehorteile 2 Verwaltungssoftware —\ Transponder
ab Seite 214 ab Seite 194 @ ab Seite 200 EI 1-};#."' = Bestellhilfe
b Selte 252

3 https://elock2.com/index
~Ae 2l phprid=648
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Z83UPAL Abgesetztes Terminal mit RS485

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

EeaE

136

..'t

mﬁaﬁﬁ

B

(

(3

[ Offnen mit
5 Transponder

https://elock2.com/index.
php?id=558

Alarmscharf-
schaltung

https://elock2.com/index.
php?id=452

Validierungs-
5 funktion

https://elock2.com/index.
php?id=665

Z83UPAL
Angebot
# anfragen

https://elock2.com/index.
php?id=787

Infomaterial
und Datenblatt
2= Z-AL-Serie

https://elock2.com/index.
php?id=639

Zertifikate /
Priifdokument
Controller

https://elock2.com/index.
php?id=597

Ausschrei-
A bungstexte

https://elock2.com/index
php?id=638

(ELOCKZ2

J-Y(St)Y
4x2x0,8mm?

BUS-Modul
AL.MOD

Lese-Antenne fiir
Aufputz-Montage

8-20V AC
8-24V DC
1A/12W

_®0 |

JY(S)Y 4x Eingénge
20 2x Ausgange
Controller SLS83 =
fuir die Auswertung o ﬂ?‘“‘.;ﬁ;
LTS
8-20V AC
8-24V DC
1A/12W
e | SLS83 passt in
=s——— Einfach-Unterputzdose

RS485

System mit BUS-Lese-Antenne

Z83UPAL

1x Controller SLS83( RS485)
1x BUS-Modul AL.MOD

INKL.
INKL.
INKL.

ZK“-Funktion: Zeitmanagement,
Kalender, Alarmscharfschaltung

2x Aufputzdose LD10 (85x85x26)
fuir Controller & AL.MOD

Modell

Z83UPAL

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

BUS-Modul mit Lese-Antenne
bis zu 1000m absetzbar

Bestellcode

iber RS485
vernetz

Unterputzdosen, Montageplatten,
Blindabdeckungen, Stromquelle
und Kabel nicht im Lieferumfang

1x Glasabdeckung 822.TX44
mit RFID-Lese-Antenne

INKL.

INKL

1x Antennenkabel 25cm
810.AK25

2x Ausgangs-Relais (2,5A/60V)
4x Eingange (z.B. KNX/EIB)

o INKL.

»
Menge|

Option / Zusatzfunktion

@ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende
Konzernausweise (Access on Card) -DES
SAM AV2 ‘
I Validierungsfunktion: zeitliche Verlangerung der Zutrittsrechte VT
Infos auf Seite 154. Erforderliche Software SLS600+SLS600.NV ’
>3 1x Netzgerat Unterputz
Eﬁ 12VDC 1000mA SR
| ((( -‘1 1x Funkmodul FM83 fiir Integration von Fremdsystemen FM83
‘.I an allen funkgesteuerten ELOCK2-SchlieRsystemen
el 1x Relais-Erweiterungs-Modul mit 8 Ausgéange
H Mehr Infos auf Seite 144 Slkety
| . 1x Eingangssignal-Erweiterungs-Modul mit 12 Eingdnge SLS89
Mehr Infos auf Seite 146

m Steuerbare
ELOCK2-Modelle

Automatikschloss: B3 /V3/R3/ST3/ M3
ffner MTK65: Fiir Modelle V2 / R2/ G2/ ST2 / M2

2 Verwaltungssoftware —
._ ab Seite 194

Zubehorteile

Transponder

ab Seite 200

ab Seite 214
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Abgesetztes Terminal mit TCP/IP

JY(St)Y _TCP/IP; JY(SHY 4x Eingange
4x2x0,8mm? min CAT5I 4x2x0,8mm? 2x Ausgénge
Lese-Antenne fiir  BUS-Modul | Controller SLS85 \ -
Aufputz-Montage ~ AL.MOD | fiir die Auswertung re gzam;;‘l‘“
8-20V AC N s20vac —— “«. T
8-24V DC Il s24vDC P
TA/12W il 1anaw :
®E ll ®© SLS85 passt in
—_— —— ] D -Unt tzd
— oppel-Unterputzdose
[ L J
BUS-Modul mit Lese-Antenne -
bis zu 1000m absetzbar ﬁ
by iiber TCP/IP
vernetzt
System mit BUS-Lese-Antenne { e,

Unterputzdosen, Montageplatten,
Blindabdeckungen, Stromquelle
und Kabel nicht im Lieferumfang

1x Controller SLS85 (TCP/IP) ‘ T%W X Glasabdeckung 822.TX44

1x BUS-Modul AL.MOD : mit RFID-Lese-Antenne
+ZK“Funktion: Zeitmanagement,

INKL. Kalender, Alarmscharfschaltung @ INKL.

1x Aufputzdose LD10 (85x85x26)
Ll 1x Aufputzdose LD20 (1 50x100x36 Wb

1x Antennenkabel 25cm
810.AK25

2x Ausgangs-Relais (2,5A/60V) |(J

4x Eingange (z.B. KNX/EIB)
 Menge |

Bestellcode
Modell Option / Zusatzfunktion

Z85UPAL

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehdr

.l @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES

samavz <onzernausweise (Access on Card). Infos auf Seite 242
I Validierungsfunktion: zeitliche Verlangerung der Zutrittsrechte VT
Infos auf Seite 154. Erforderliche Software SLS600+SLS600.NV ’
I ﬁ 1x Netzgerat Unterputz
& 12VDC 1000mA
I ((( Tm 1x Funkmodul FM83 fiir Integration von Fremdsystemen FM83
‘.I an allen funkgesteuerten ELOCK2-SchlieRsystemen
I m 1x Relais-Erweiterungs-Modul mit 8 Ausgange
Mehr Infos auf Seite 144

1x Eingangssignal-Erweiterungs-Modul mit 12 Eingange
Mehr Infos auf Seite 146

842.NGU

SLS87

SLS89

m Steuerbare
ELOCK2-Modelle

tomatikschloss: B3 /V3/R3/ST3/ M3
er MTK65: Fiir Modelle V2 / R2/ G2 / ST2 / M2

Zubehorteile 2 Verwaltungssoftware F—\ Transponder
ab Seite 214 ab Seite 194 @ ab Seite 200
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SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85

Terminal mit BUS-Antenne

Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule
ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

El - ?'EI Z85UPAL

https://elock2.com/index

php?id=788

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

EI o ] E Bestellhilfe
) Seite 252

%

3 https://elock2.com/index
A0 phprid=648
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https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=788

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

Offnen mit

Transponder

https://elock2.com/index.
php?id=558

Alarmscharf-
schaltung

https://elock2.com/index.
php?id=452

Validierungs-

= funktion

3 https://elock2.com/index

php?id=665

Z83APAL
Angebot

anfragen

https://elock2.com/index.
php?id=789

Infomaterial
und Datenblatt

2= Z-AL-Serie

https://elock2.com/index.
php?id=639

Zertifikate /
Priifdokument
Controller

https://elock2.com/index.
php?id=597

Ausschrei-
bungstexte

https://elock2.com/index
php?id=638
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Abgesetztes Terminal mit RS485

JY(S)Y JY(St)Y 4x Eingénge
4x2x0,8mm? 4x2x0,8mm? 2X Ausgénge
Lese-Antenne fiir Controller SLS85 3 e
Aufputz-Montage fiir die Auswertung an gzuu“‘"i“i;i
mit BUS-Modul |
8-20V AC 8-20V AC i«ﬂ -
8-24V DC 8-24V DC 21 2L
1A/12W 1A/12W — v
OGS OGS SLS83 passt in
e — Einfach-Unterputzdose
RS485
[ .

BUS-Modul mit Lese-Antenne
bis zu 1000m absetzbar

iber RS485
vernetz

System mit BUS-Lese-Antenne

Z83APAL

Unterputzdosen, Montageplatten,
Blindabdeckungen, Stromquelle
und Kabel nicht im Lieferumfang

1x Controller SLS83 (RS485)
fir die Auswertung

1x BUS-Modul
AL.MOD

INKL.
INKL.
INKL.

ZK“-Funktion: Zeitmanagement,

1x Glasabdeckung mit Lese-Antenne
Kalender, Alarmscharfschaltung

822.TX44AP
 Menge|

1x Aufputzdose LD10 fiir Controller
Male: 85x85x26

2x Ausgangs-Relais (2,5A/60V)
4x Eingange (z.B. KNX/EIB)

Bestellcode

Modell Option / Zusatzfunktion

Z83APAL

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

.I @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende

Konzernausweise (Access on Card). Infos auf Seite 242 -DES
I Validierungsfunktion: zeitliche Verlangerung der Zutrittsrechte VT
Infos auf Seite 154. Erforderliche Software SLS600+SLS600.NV ’

SAM AVZ

| ; 1x Netzgerat Unterputz

. 12VDC 1000mA 842.NGU
| ((( T 1x Funkmodul FM83 fiir Integration von Fremdsystemen FM83

-I an allen funkgesteuerten ELOCK2-SchlieRsystemen

| el 1% Relais-Erweiterungs-Modul mit 8 Ausgange

. m Mehr Infos auf Seite 144 SLs87
| g 1x Eingangssignal-Erweiterungs-Modul mit 12 Eingange SLS89

Mehr Infos auf Seite 146

m Steuerbare
ELOCK2-Modelle

tomatikschloss: B3 /V3/R3/ST3/ M3
Linearttiroffner MTK65: Fiir Modelle V2 / R2/ G2 / ST2 / M2
Zubehdrteile 2 Verwaltungssoftware F—\ Transponder
ab Seite 214 ab Seite 194 @ ab Seite 200

e
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Abgesetztes Terminal mit TCP/IP Z85APAL

1 . . . .
JY(St)Y TCP/IP || J-v(stY 4x Eingiange SchlieRzylinder digital
4x2x0,8mm? in CAT5 || 4x2x0,8mm? 3 .
e " 1| AU Vorhéngeschloss digital
Lese-Antenne fir | Controller SLS85 \ - Hebelzvlinder diaital
Aufputz-Montage | fiir die Auswertung iwﬁ"““"mﬁi ebelzylinder digita
mit BUS-Modul i M oo ac ;«iﬁﬁ‘_. - V-Serie Vollblattschioss
g | ) — e = .
812;(%55 | ?,f,‘ﬁvszf oo » 2L R-Serie Rohrrahmenschloss
_®0 | _®e_ 5 oppelsbﬁfesrpﬁzsjct)slz M-Serie Mittelfallenschloss
— I I
@ o O G-Serie Ganzglastirschloss
BUS-Modul mit Lese-Antenne - ST-Serie Gartentorschloss
bls 2111000m absetzbar B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
tiber TCP/IP - —
vernetzt K-Serie Mdbelschloss
System mit BUS-Lese-Antenne s, Rohrtresor digital

Controller SLS83 / SLS85

Controller mit BUS-Antenne

Unterputzdosen, Montageplatten,

Blindabdeckungen, Stromquelle

und Kabel nicht im Lieferumfang
Terminal Z83 / Z85

Nl x Controller SLS85 (TCP/IP) ? I 1x BUS-Modul W

flr die Auswertung AL.MOD
Bedientableau-Modul

-ZK“-Funktion: Zeitmanagement,
INKL. Kalender, Alarmscharfschaltung il

Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

1x Glasabdeckung mit Lese-Antenne
822.TX44AP

1x Aufputzdose LD20 fir Controller | 2x Ausgangs-Relais (2,5A/60V) MT1 Masterterminal
INKL. ) INKL.
Male: 150x100x36 R 4x Eingénge (z.B. KNX/EIB) VT1 Validierungsterminal
Bestellcode | Menge TEE Z85APAL
Modell Option / Zusatzfunktion Pt e d . Ty
(€ :; Angebot
w#! anfragen
Z85APAL o
W ZT1 Zeiterfassungsterminal
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehér ZH85 Hotelterminal

.l @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES Parkflachenkontrollgerat

samavz <onzernausweise (Access on Card). Infos auf Seite 242
Alarmscharfschaltung

I Validierungsfunktion: zeitliche Verlangerung der Zutrittsrechte VT Tlrwéchter digital
Infos auf Seite 154. Erforderliche Software SLS600+SLS600.NV ’

EXITPROTECT mit Funkalarm

1x Netzgerat Unterputz Tagalarm
12VDC 1000mA S T —
1x Funkmodul FM83 fiir Integration von Fremdsystemen FM83 SLS-35MPT Programmiericarte
an allen funkgesteuerten ELOCK2-SchlieRsystemen Transponder
Zubehor Schli li
1x Relais-Erweiterungs-Modul mit 8 Ausgange SLS87 ubehor Schliefizylinder
Mehr Infos auf Seite 144 Zubehor Beschlag
Zubehdr Schloss
1x Eingangssignal-Erweiterungs-Modul mit 12 Eingange SLS89

Mehr Infos auf Seite 146 Zubehor Mobelschloss

Zubehor Controller/Terminal

s Steuerbare tomatikschloss: B3 /V3/R3/ST3/ M3 . .
ELOCK2-Modelle ' ner MTK65: Fiir Modelle V2 / R2/ G2/ ST2/ M2 Workshop & Dienstleistung
Infomaterial & Prospekte
Zubehdorteile 2 Verwaltungssoftware F—\ Transponder
ab Seite 214 ab Seite 194 @' ab Seite 200 EI ke Bestellhilfe
HRine Selte 252
a E _.\_.1 ;thlppjd//:ea\;);kz com/index.
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QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

[ Offnen mit
Transponder

https://elock2.com/index.
php?id=558

EFREeeE Offnen mit
&;ﬂ 3 Smartphone

1 N
E https://elock2.com/index.
LS php?id=555

Infomaterial
und Datenblatt
AZM-Modul

F1 https://elock2.com/index.
% php2id=640

Zertifikate /
Priifdokument
Controller

https://elock2.com/index.
php?id=597

Ausschrei-
bungstexte

https://elock2.com/index
php?id=652

120 (ELOCKZ2

Bedientableau-Modul

Mit der Z-AZM-Serie lassen sich wie mit der Z-Serie z.B. Tiiren und Schranken 6ffnen. Zu-
satzlich erlaubt ein optimiertes Gehausedesign eine nachtragliche, einfache, schnelle und
sichere Installation an jeder Sprechanlage, Briefkastenanlage und in Aufziigen.

Die Geratevorderseite ist staub- und spritzwassergeschiitzt gemalR IP65. Die Integrierte
Antenne ermdglicht eine ausgezeichnete Leseleistung. Fiir die indirekte und versteckte
Montage kann das Bedientableau-Modul Z83AZM alternativ mit einem schwarzen Geh&use
bestellt werden.

Etageneingrenzung: Fiir Ebenen, z.B. mit beschranktem Zugang, kann der Aufzug fiir unbe-
fugte Personenkreise gesperrt werden.

Das kompakte System ist fiir Innen- und Aulentableus Controller
und Sprechanlagen geeigent. SLS83 /SLS85

N

- -~
’
I

P"‘"’*""% '
e .
| s

'\._-_I

7

@' bauseitige Blende ———e
| (z.B. AulBentableaublende/
Sprechanlagenblende)

-—;.L‘I

Aufnahmeplatte
845 AZP

56,5
52

NE
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Bedientableau-Modul
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Z83AZM Bedientableau-Modul mit RS485

QR-Code scannen oder Lese-Antenne und Controller SLS83 JY(SYY 4x Eingange
Link kopieren / anklicken fir Auswertung integriert e 2UE g 2x Ausgénge
Offnen mit T
Lprost
Transponder .““.quillli
820V AC W
824V DC
h(&pvs_./{elockz.com/\ndex, TA/12W
prpIeTess OS] System passt in viele
e Sprechanlagen und Tableaus
[}
€)

EE" ¥ [] Offnen mit
e Smartphone tiber RS485

I _@‘» pd vernetzt
E - 2 hnp?si.//:elockz.com/\ndex, . . W_ _ﬂ ]
e Bedientableau-Modul mit RS485 . e

Unterputzdosen, Montageplatten,

Blindabdeckungen, Stromquelle

und Kabel nicht im Lieferumfang

SLS87 INKL 1x Controller SLS83 (RS485) — INKL 1x 845.AZP Modulaufnahmeplatte \ B
Relaismodul ’ fiir die Auswertung ‘ . mit Antenne und Antennenkabel v

INKL ~ZK“Funktion: Zeitmanagement, INKL 2x Ausgangs-Relais (2,5A/60V) J
. Kalender, Alarmscharfschaltung ll  4x Eingdnge (z.B. KNX/EIB)

3 https://elock.com/index
php?id=653

Z83AZM Bestellcode EERGE
Angebot Modell Option / Zusatzfunktion

© anfragen

E'  https://elock2.com/index
PHRHETE! Z83AZM

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

,Home & Office” -Version: Programmieren ohne Software. MS
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) ’

ERsHAE Infomaterial
g ‘iﬁﬁ"' und Datenblatt

ST i
%ii ‘ﬁ‘u AZM-Modul
5

F1 https://elock2.com/index.
% php2id=640

CR

Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES
Konzernausweise (Access on Card). Infos auf Seite 242 ’

e
]+ +
2

Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") ’
Validierungsfunktion: zeitliche Verlangerung der Zutrittsrechte VT
Infos auf Seite 154. Erforderliche Software SLS600+SLS600.NV '

Ze_r_tiﬁkate / | ~ BUS-Modul: Entfernung zwischen Controller fiir die Auswertung AL.MOD

Priifdokument und Lese-Antenne bis zu 1000m erweiterbar (Infos auf Seite 132) ’

= Controller
; e A | H 8 Stockwerke (optional 120) individuell schalten. Stockwerke wer- SLS87

den Uiber Software dem User zugewiesen. Mehr Infos auf Seite 144

Zubehorteile 2 Software e Programmierkarte | #=\ Transponder
ab Seite 214 q ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200

[ElwEIn=[E Ausschrei-

ﬁ‘:ﬁ-‘t‘q bungstexte
o R AT
[=] F9T | phprid=652
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Bedientableau-Modul mit TCP/IP  Z

00
o1

AZM

1 . . P
Lese-Antenne und Controller SLS85 JY(syy [, Tce/p 4x Eingange SchlieBzylinder digital
fiir Auswertung integriert HXX08mm? |, min CATS 2x Ausgange Vorhangeschloss digital
immai‘h(x'n Hebelzylinder digital
ng

_ i
“«“ﬁ“t V-Serie Vollblattschloss

|

|
8-20V AC :
?ﬁ/?é\%c | o R-Serie Rohrrahmenschloss
®° | ST PR V2 M-Serie Mittelfallenschloss
] Sprechanlagen und Tableaus

G-Serie Ganzglastirschloss

ST-Serie Gartentorschloss

B-Serie Beschlagschloss

H9 digitale Sperrgarnitur
tiber TCP/IP
vernetzt K-Serie Mdbelschloss

”.mﬂl Rohrtresor digital

Controller SLS83 / SLS85

Bedientableau-Modul mit TCP/IP
Controller mit BUS-Antenne

Unterputzdosen, Montageplatten,
Blindabdeckungen, Stromquelle
und Kabel nicht im Lieferumfang
Terminal Z83 / Z85
I ' Controller SLS85 (TCP/IP) IRE X 845.AZP Modulaufnahmeplatte &Y Terminal mit BUS-Antenne
flr die Auswertung mit Antenne und Antennenkabel v

Bedientableau-Modul

INKL ~ZK"“-Funktion: Zeitmanagement, @ INKL 2x Ausgangs-Relais (2,5A/60V) |(-| Erweiterungsmodule
Kalender, Alarmscharfschaltung 4x Eingange (z.B. KNX/EIB) 7K71 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

Bestellcode  Menge |

Modell Option / Zusatzfunktion
3 #! anfragen
B! httpsy//elock2.com/index.
Z85AZM TRER
W ZT1 Zeiterfassungsterminal
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehdr 7HS85 Hotelterminal

.l @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES Parkflachenkontrollgerat

Konzernausweise (Access on Card). Infos auf Seite 242
Alarmscharfschaltung

| ] >) Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE Tlrwéchter digital
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") ’ )
EXITPROTECT mit Funkalarm
I Validierungsfunktion: zeitliche Verlangerung der Zutrittsrechte VT Tagalarm
Infos auf Seite 154. Erforderliche Software SLS600+SLS600.NV '
Software
I * BUS-Modul: Entfernung zwischen Controller fiir die Auswertung AL MOD SLS-35MPT Programmieriarte
und Lese-Antenne bis zu 1000m erweiterbar (Infos auf Seite 132) ’ Transponder
— . o Zubehor SchlieRzylinder
I H 8 Stockwerke (optional 120) individuell schalten. Stockwerke wer- SLS87
den Uiber Software dem User zugewiesen. Mehr Infos auf Seite 144 Zubehor Beschlag
_ Zubehor Schloss
Zubehdrteile 4 Verwaltungssoftware —\, Transponder o
ab Seite 214 & ab Seite 194 @ ab Seite 200 Zubehor Mdbelschloss

Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

% Bestellhilfe

% Seite 252

https://elock2.com/index.
php?id=648
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QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

Eﬂjﬁ* 1 hitps://elock2.com/index
wkFia 7 phprid=640

SLS83/SLS85
flr die Auswertung intelligentes Schaltrelais

Das intelligente Relais-Modul SLS87

el Lnnfgrg:tfr:ﬁ;tt Der SLS87 ist eine Relais-Erweiterung fiir die Controller SLS83/SLS85. Wird am Control-
EE%'Z'IEI-‘;{% SLS87 ler ein giiltiger Transponder erkannt, schaltet der SLS87 das programmierte Relais. Mit
Et;ﬁ;&ﬁf o o diesem Feature bestimmen Sie z.B. welcher Benutzertransponder welche Ebene in einem

Aufzug freischalten darf.

Eigenschaften:

- mit 8 Ausgange, die auch {iber Transponder schaltbar sind

- Bis zu 16 Module und 128 Ausgange kdnnen gesteuert werden.

- Anbindung an EIB oder andere Gebaude-Leit-Systeme sind méglich.
- Sie passt in eine Einfachunterputzdose

- Signalisierung durch LED's

- Schaltleistung pro Relais: 500mA, 60V

Datenblatt
Controller

z
b e
I Ia%‘.- I-]:"- o
B i

ENFE=E Zertifikate /
i ; Priifdokument
i~ Controller

https://elock2.com/index.
php?id=597
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Ausgangs-Relaismodul  SLS87

Schalt-Signalisierung Schlielzylinder digital

des SLS87 rc LED Vorhangeschloss digital

Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss

R-Serie Rohrrahmenschloss

Relais-Erweiterung fiir

ELOCK2 Controller SLS83/ SLS85 Lisere izl engdices

G-Serie Ganzglastirschloss

WWWQ - . .
l/-l lc’-l l/-l l/-l r’-l l-’-l l-c’-l |./-| b -Serie Gartentorschloss

1 2 3 4 5 b6 7 8 B-Serie Beschlagschloss

H9 digitale Sperrgarnitur

K-Serie Mdbelschloss

Ausgangs-Relaismodul Rohrtresor digital
Unterputzdosen, Montageplatten, Controller SLS83 / SLS85
Blindabdeckungen, Stromquelle
und Kabel nicht im Lieferumfang Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
SLS87 mit 8 Ausgange, die iiber Transpon- Mit 16x SLS87 (kaskadiert) kénnen bis zu Terminal mit BUS-Antenne

der individuell schaltbar sind 128 Ausgange individuell gesteuert werden

Bedientableau-Modul

Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

Anbindung an EIB oder andere
Gebaude-Leit-Systeme sind moglich

Signalisierung durch LEDs
auf der Platine

Passt in eine Einfach-Unterputzdose, MT1 Masterterminal
Aufputzdose fiir Wandmontage méglich

Bestellcode  Menge |

Schaltleistung pro Relais:
500mA, 60V

VT1 Validierungsterminal

Modell Angebot
: ¢! anfragen
S LSB? ::;:;;)_,siééi\;)gkz.com/\ndex
ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
SLS83 ~ Ausgangs-Relaiserweiterung fiir ab Seite Parkflachenkontrollgerst
SLS85 Controller SLS83 oder SLS85 117
Alarmscharfschaltung
SLS83AL ‘ ‘ Ausgangs-Relaiserweiterung fiir ab Seite Turwachter digital
Controller mit abgesetzter Lese-Antenne 120 :
sl 2 EXITPROTECT mit Funkalarm
) Z83AP .~ Ausgangs-Relaiserweiterung fiir ab Seite Tagalarm
£ : - : .
3 Z85AP Zutrittssystem mit Lese-Antenne in Glasabdeckung 125 SEREIE
o :
o Z83UP By Ausgangs-Relaiserweiterung fiir ab Seite SLS-35.MPT Programmierkarte
§ Z85UP = Zutrittssystem mit Lese-Antenne fiir Unterputzdosen 128 Transponder
]
a . . . Zubeho hli li
4 Z83ANTA ‘ Ausgangs-Relaiserweiterung fir ab Seite locigi seilieta s
o Z85ANTA Zutrittssystem mit Edelstahlrosetten-Lese-Antenne 130 Zubehor Beschlag
; ; . Zubehor Schloss
Z83AL ‘ Ausgangs-Relaiserweiterung fiir ab Seite o
Z85AL Zutrittssystem mit abgesetzter Lese-Antenne 133 Zubehdr Mabelschloss
. - Zubehor Controller/Terminal
Z83AZM k!  Ausgangs-Relaiserweiterung fiir ab Seite , ,
Z85AZM Bedientableau-Terminal 140 Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte
Zubehorteile 2 Verwaltungssoftware Transponder
ab Seite 214 L ab Seite 194 ab Seite 200 EI{,,,':‘;};:." E Bestellhilfe
e Selte 252
i i

3 https://elock2.com/index
~Ae 2l phprid=648
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QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

Op 7540 Infomaterial
rh- =5 SLS89

Al
=,

https://elock2.com/index.
Srdn e 0 phprid=661

[=

Infomaterial
a Visualisierungs-
5= software

https://elock2.com/index
php?id=855

e E] Datenblatt
r-A4nEa Controller
(3

L b
Eﬂ 3 https://elock2.com/index.
WA phprid=637

Zertifikate /
Priifdokument
Controller

https://elock2.com/index
php?id=597

126 (ELOGCKZ2

Eingangssignal-Modul

Informationen

in Echtzeit

wer wann  was E
Tiir 1:

Verriegelt

! Alarmanlage:
Alarm scharf

v
n SCHAR: E

EL

Alar!
r VEﬁF”EG

Tu

maschiné 1AUS Maschine 1:

Aus

Maschiné 2AUS

i'l.-; ' _L Maschine 2:

—_— Dateniibermittlung iiber Controller ] Aus
SLS83/5LS85 und SLS89 N>/

Erweiterungs-Modul von Eingangsignalen

Der SLS89 ist eine Anschluss-Erweiterung von Eingangsignalen fiir den Controller SLS83/
SLS85. Mit den Anschliissen kdnnen diverse Zusténde liberwacht, abgefragt und indivi-
duell einem Ereignis zugewiesen werden. Ist z.B. eine Tiir noch offen, so wird die Alarm-
scharfschaltung eines Objekts am ELOCK2 Controller SLS83/SLS85 verweigert.
Zusatzlich konnen die Zustande der iberwachten Komponenten mit dem Visualisie-
rungssoftware SLS603 am PC in Echtzeit angezeigt werden.

Eigenschaften:

- Anbindung an EIB oder andere Geb&aude-Leit-Systeme sind mdglich.
- Sie passt in eine Einfachunterputzdose

- Signalisierung durch LED's
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Passt in eine

SLS83
SLS85

SLS83AL
SLS85AL

Z83AP
Z85AP

Z83UP
Z85UP

Z83ANTA
Z85ANTA

Passende Produkte

Z83AL
Z85AL

Z83AZM
Z85AZM

Zubehorteile
ab Seite 214
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Enthalt 12 Eingangsanschliisse

Anbindung an EIB oder andere
Gebaude-Leit-Systeme sind mdglich

Einfach-Unterputzdose

S

S

el 4

Eingangssignal-Modul

Signalisierung durch LEDs
auf der Platine

Passt in eine Aufputzdose
fir Wandmontage

NOD

Bestellcode

Modell

SLS89

Eingangssignal-Erweiterung fiir
Controller SLS83 oder SLS85

Eingangssignal-Erweiterung fiir
Controller mit abgesetzter Lese-Antenne

Eingangssignal-Erweiterung fir
Zutrittssystem mit Lese-Antenne in Glasabdeckung

Eingangssignal-Erweiterung fir
Zutrittssystem mit Lese-Antenne fiir Unterputzdosen

Eingangssignal-Erweiterung fiir
Zutrittssystem mit Edelstahlrosetten-Lese-Antenne

Eingangssignal-Erweiterung fir
Zutrittssystem mit abgesetzter Lese-Antenne

Eingangssignal-Erweiterung fir
Bedientableau-Terminal

Zustands-
Signalisierung durch LED

SRR AETY
< -

Modul fiir
ELOCK2 Controller SLS83/ SLS85

&

Unterputzdosen, Montageplatten,
Blindabdeckungen, Stromquelle
und Kabel nicht im Lieferumfang

Mit zwei SLS89 (kaskadiert) konnen bis zu
28 Eingange lberwacht werden

ab Seite
117

ab Seite
120

ab Seite
125

ab Seite
128

ab Seite
130

ab Seite
133

ab Seite
140

& Verwaltungssoftware Transponder
: ab Seite 194 ab Seite 200

SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul

Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

Angebot

2! anfragen

https://elock2.com/index
php?id=777

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

EiwsnE Bestellhilfe

E(.‘E‘-;_‘_'s_ Seite 252
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ZKZ1

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

" [5] Infomaterial
- 5 ZKZ1

https://elock2.com/index.
php?id=672

https://elock2.com/index.
php?id=654

= [&] Infomaterial
-"mEa Visualisierungs-
(€ 4% software

https://elock2.com/index.
php?id=855

E ) FeE] Datenblatt
T Controller
Eh(EZ

Of*>

php?id=637

£4 0] Zertifikate /

4= Controller

https://elock2.com/index
php?id=597
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Priifdokument

Multiplexer/Zutrittskontrollzentrale

Controller

Alarmanlage:
Alarm scharf

Informationen

in Echtzeit

wer wann was

F
Alarm SCHAHT E
i VERRIEGEL
maschine 1A k=

5\ Maschine 1:
= Aus

Maschiné 2AUS

| Maschine 2:
Industrie 4.0 mit ZKZ1: Aus
Informationen/Zustande
werden erfasst und als
Protokoll iibergeben

Multiplexer/Zutrittskontrollzentrale (Wandgehause)

Die Zutrittskontrollzentrale ZKZ1 nach DIN EN 50133 ist eine autark arbeitende Einheit mit
lokaler Intelligenz, die alle Zutrittskontrollfunktionen fiir die verfligbaren Ausbaustufen
enthalt. Die ZKZ kontrolliert bis zu 16x SLS83 Controller (max. 128 Steuerungsmodule
SLS83 bei voller Ausbaustufe mit 7 Erweiterungskarten). Der Anschluss an den Host er-
folgt tiber LAN mit Hilfe des TCP/ IR, RS232 oder RS485. Die Komponenten, wie Controller,
Ausweisleser, Antennen, Fingerprintsensoren oder Keypads sind liber RS485- Schnittstel-
le anschlielbar.

Die ZKZ1 und Steuerungsmodule fiihren folgende Funktionen aus:

* Aufzugsteuerung )

« Schleusensteuerung B

* Meldung von Alarmen

* Sonderparametrierung

* Scharf-/ Unscharfschaltung

« Antipassback P

» Steuerung der Officefunktion | (E

* Firmwareupdate tiber LAN-Schnittstelle, RS232 oder RS485 . | ((

* Lokale Statusanzeige tiber LED [S95

* Integrierte Spannungsversorgung von elektrischen Tiiréffnern

* Speicherausbau > 200.000 Ausweise > 100.000 e
Ereignisse mit Kartennummer, Datum-Uhrzeit und Ereignisarten S
(Tir o6ffnen, Dauerdffnen, Scharfschaltung usw.)

* Datenerhalt (Echtzeit) bei Stromausfall durch integrierte Batterie

* Sabotageiiberwachung

* Anschaltung Gefahrenmeldesysteme und Gebaudeleittechnik

ammEEE

Technische Daten:

* Eingangsspannung 12-24VDC/1,5A

* je Erweiterungskarte zusatzlich 1,5 A

* Verbrauch Gerat: max. 5 W

* Ausgange: 2 Relais pro Controller SLS83, Belastbarkeit max. 60 W

* Die Spannungsversorgung der Controller SLS83 erfolgt tiber die ZKZ1
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A

Multiplexer/Zutrittskontrollzentrale  ZKZ1

16 Kanile SchlieRzylinder digital
Patchkabel- / RS485-Anschluss

—~ ““ﬁ?:‘ e

Vorhangeschloss digital
‘ii Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss

R-Serie Rohrrahmenschloss

vernetzt tiber TCR/IP . M-Serie Mittelfallenschloss
Anschluss pro Kanal bis

H(E g zu 128x SLS83 Controller G-Serie Ganzglastirschloss
.

f
- \ ® ~ ~ ~ ST-Serie Gartentorschloss
i‘l" i

B-Serie Beschlagschloss

~ * ’ H9 digitale Sperrgarnitur

Controller nicht im Lieferumfang K-Serie Mbelschloss
Multiplexer Rohrtresor digital
Unterputzdosen, Montageplatten, Controller SLS83 / SLS85
Blindabdeckungen, Stromquelle
und Kabel nicht im Lieferumfang Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Sabotagetiberwachung Terminal mit BUS-Antenne

/ Datenerhalt (Echtzeit) bei Strom-
ausfall durch integrierte Batterie

Bedientableau-Modul

Pl Ereignisse mit Kartennummer, Anschaltung Gefahrenmelde- Erweiterungsmodule
Datum-Uhrzeit und Ereignis-Arten systeme und Gebaudeleittechnik .
ZKZ1 Industrie 4.0

Antipassback MT1 Masterterminal

/ Steuerung der
Officefunktion

VT1 Validierungsterminal

Bestellcode  Menge |

Modell

% anfragen
https://elock2.com/index

ZKZ1 ; phpid=793

ZT1 Zeiterfassungsterminal
Optionen und passendes Zubehdr

ZH85 Hotelterminal

) | Netzgerdt fir Unterputz Parkflachenkontrollgerat
.I 12VDC 1000mA 842.NGU g

Alarmscharfschaltung

I . 1x Eingangssignal-Erweiterungs-Modul mit 12 Eingange SLS89 Turwachter digital
Mehr Infos auf Seite 146

EXITPROTECT mit Funkalarm
I ‘ Alle ELOCK2-Systeme mit SLS83 Controller ab Seite Tagalarm
7 Software
Zubehdorteile 2 Software / Visualisierungssoftware F—\ Transponder SLS-35MPT Programmieriarte
ab Seite 214 ¥ ab Seite 194 @ ab Seite 200 Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

EI o ] E Bestellhilfe
) Seite 252

%

3 https://elock2.com/index
A0 phprid=648
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" ad ‘\
S

MT1 Masterterminal

- =t
Verwaltung

Mitarbeiter
Berechtigungen mit der
ELOCK2-Software

vergeben / entziehen ; Offnet nach Freigabe am
Haupteingang

Aktualisieren

Mitarbeiter oder
Dienstleister

Berechtigung und Offnungszeiten
intelligent am Eingangs-Terminal
aktualisieren
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Masterterminal MT1

IELOCK2

@ ENTNEHMEN

NAN
NACHNAME
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MT1

QR-Code scannen oder

Link kopieren

[&]

—

152

/ anklicken

Infomaterial
und Datenblatt
MT1

https://elock2.com/index.
php?id=613

SVN
Security
Virtual Network

https://elock2.com/index.

" php?id=863

AoC
Access on Card

https://elock2.com/index.
php?id=655

ELOCK2
Software
Datenblatt

https://elock2.com/index.
php?id=560

Offnen mit
Transponder

https://elock2.com/index
php?id=558

Zertifikate /
Priifdokument
Controller

https://elock2.com/index.
php?id=597

(ELOCKZ2

Masterterminal

Berechtigungen intelligent zuweisen

Aktuelle Zutrittsberechtigungen kénnen ent- 20 mm

weder manuell oder automatisch verlangert | ‘i
werden. Terminals lassen sich auch zur An- -
wesenheitspriifung nutzen. Der Batteriesta-
tus lhrer Schlosser wird durch die Transpon-
derschliissel lhrer Mitarbeiter Utbermittelt
(Virtuelles Netzwerk)

@ ENTNEHMEN

Die Funktionsweise:

An zentralen Punkten des Gebaudes (z.B. an
den Haupt- und Nebeneingangen) werden so-
genannte Masterterminal (Modell MT1)
installiert.

Das Terminal ist ausschlieBlich zur Aktivie-
rung von Transpondern vorgesehen. Eintref-
fende Personen prasentieren ihren Transpon-
derschliissel am Terminal. Dabei werden die
zuvor fir sie hinterlegten Zugangsrechte au-
tomatisch fiir einen definierten Zeitraum akti-
viert (z.B. 1 Tag, 1 Woche, 3 Monate).

Nach Ablauf der Giiltigkeitsdauer muss der l
Transponder erneut am Terminal zur Aktivie- -
rung prasentiert werden.

@ WARTEN

157 mm

(€

Hx

110 mm ..I

|4-
-}

Sofern Zugangsberechtigungen fiir eine Person geandert werden sollen (z.B. Aufgaben-
wechsel, Umzug), muss ihr Transponder an einem Masterterminal (Modell MT1) mit einem
neuen Schliefplan versehen werden. Danach kann die tagesaktuelle Transponderaktivie-
rung wieder an einem beliebigen Terminal (Master- oder Validierungsterminal) erfolgen.

Security-Virtual-Network

Die ,Security-Virtual-Network" Technologie (SVN) sorgt daftir, dass alle Becrechtigungen
und Parameter ihr Ziel erreichen - online oder offline. Dabei werden alle Berechtigungs-
daten auf einem beliebigen Transponderschliissel abgelegt. Bei jeder Benutzung eines
Transponders werden die gespeicherten Informationen an die nachste Komponente wei-
tergegeben und verteilt - so lange, bis alle Informationen ihr Ziel erreicht haben - ganz
ohne Kabelverbindung.

Durch Festlegung der Gililtigkeitsdauer in der Software, kdnnen Sie bestimmen, wann die-
se Berechtigungen verfallen. Abgelaufene Berechtigungen kdnnen an einem vernetzten
SVN-Terminal verlangert werden. Auf diese Weise kdnnen Offline-Komponenten komfor-
tabel in die Online-Zutrittskontrolle eingebunden werden.

Die Programmierung

Bei Inbetriebnahme werden die Terminals mit dem Programmiergerat initialisiert. Alle wei-
teren Einstellungen werden dann online liber das vorhandene Netzwerk vorgenommen.
Das Validierungsterminal kann seine Daten optional auch von einem Transponder emp-
fangen.Im Offline-Modus (z.B. falls Netzwerkanbindung nicht verfiigbar) erfolgt die Pro-
grammierung offline liber einen Programmiertransponder.

Anwendung

Der Benutzer hélt einfach seinen Transponderschliissel an das Gerét. Die erfolgreiche
Ubertragung der SchlieBrechte und Berechtigungszeiten wird optisch und akustisch sig-
nalisiert.
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Masterterminal

tiber TCP/IP
_ vernetzt

B ENTNEHMEN

Glasabdeckung mit
Lese- und Schreibe
-Antenne fiir
Aufputz-Montage

SLS85 passt in
Doppel-Unterputzdose

Controller SLS85
fuir die Auswertung

2

Masterterminal

Unterputzdosen, Montageplatten,
Blindabdeckungen, Stromquelle
und Kabel nicht im Lieferumfang

INKL. 1x Qpnt_roller SLS85 (TCP/IP)
fuir die Auswertung

INKL.

1x Glasabdeckung mit
? bilds, Lese- und Schreibe-Antenne .
,.ZK“-Funktion: Zeitmanagement, fﬁ INKL.
Kalender, Alarmscharfschaltung
INKL 1x Aufputzdose LD20 fiir Controller INKL. 1x Anschlussklemme fiir Netzgerat Unterputz
’ Male: 150x100x36 oder Stecker-Netzgerat (Siehe Option)

1x Antennenkabel 25cm
810.AK25

Bestellcode
Modell Option / Zusatzfunktion

M

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehdr

Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES
Konzernausweise (Access on Card). Infos auf Seite 242 ’

Erforderliche Verwaltungssoftware Offline Basic

Mehr Infos auf Seite 194 / 195 .SLS600

Erforderliches Erweiterungspaket: SLS600 Server-Client-Version

+

Mehr Infos auf Seite 194 / 195

Mit der Mandanten-Verwaltung kann jeder Mandant (z.B.
Mieter, Betreiber) seine Daten und Zutrittsrechte vollkommen
eigenstandig in einem gemeinsam genutzten {ibergeordne-
ten Zutrittskontrollsystem verwalten. Jeder Mandant/Benut-
zerkonto unterhalt sein Teilsystem mit eigenem Verantwor-
tungsbereich. Sichtbar sind fiir ihn nur die eigenen, seinem
Mandanten/Benutzerkonto individuell zugewiesenen Daten.
Werden Tiiren gemeinsam genutzt so muss diese Berechti-
gung nach Freigabe und Ubertragung durch den Mandanten
zentral durch den Administrator vergeben werden

SLS600.SC

Passende Produkte

1x Programmiergerat fir digitale SchlieRBsysteme,

Zutrittsterminals, Controller und Transponder (Seite 197) SLS-601A

1x Stecker-Netzgerat
12VDC 500mA

% 1x Netzgerat Unterputz
= 12VDC 1000mA
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840.NG

842.NGU

MT1

SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne

Bedientableau-Modul

Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

Angebot

anfragen

il https://elock2.com/index.
ESW  php2id=795

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

IEI 1-};#." E Bestellhilfe
Lepimy Selte 252

3 https://elock2.com/index
~Ae 2l phprid=648
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VTI1

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

Infomaterial

= und Datenblatt
= VTI

https://elock2.com/index.
php?id=665

SVN

kT Security

154

Virtual Network

https://elock2.com/index

4 php?id=863

AoC

Cs%, Access on Card

A https://elock2.com/index.
™ php?id=655

ELOCK2
Software
Infomaterial

https://elock2.com/index
php?id=852

Offnen mit
Transponder

https://elock2.com/index.
php?id=558

Zertifikate /

5 Prifdokument

Controller

https://elock2.com/index
php?id=597

(ELOCKZ2

Validierungsterminal

Berechtigung Berechtigung
abgelaufen am Terminal verlangern

% %,

()

NAME
NACHNAME o)

Die Funktionsweise:

An zentralen Punkten des Gebaudes (z.B. an den Haupt- und Nebeneingdngen) werden
sogenannteValidierungsterminals (Modell VT1) installiert. Das Terminal ist ausschliel3-
lich zur Aktivierung von Transpondern vorgesehen. Eintreffende Personen prasentieren
ihren Transponderschliissel am Terminal. Dabei werden die zuvor fiir sie hinterlegten Zu-
gangsrechte automatisch fiir einen definierten Zeitraum aktiviert (z.B. 1 Tag, 1 Woche, 3
Monate). Nach Ablauf der Giiltigkeitsdauer muss der Transponder erneut am Terminal zur
Aktivierung prasentiert werden.

Sofern Zugangsberechtigungen fiir eine Person geandert werden sollen (z.B. Aufgaben-
wechsel, Umzug), muss ihr Transponder an einem Masterterminal (Modell MT1) mit neuen
Rechten versehen werden. Danach kann die tagesaktuelle Transponderaktivierung wieder
an einem beliebigen Terminal (Master- oder Validierungsterminal) erfolgen.

Montagemall 90 |

Lese- und Schreib-
Antenne

in Glasabdeckung, mit
Signalton und LED

Controller SLS85
vernetzbar tGiber TCP/IP
(Patchkabelanschluss)
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Validierungsterminal

1
Bplia]| PRAM Controller SLS85 4x Eingéinge
min CAT5 || 4x2x0,8mm? ' @
I - fiir die Auswertung 2x Ausgange

J

L)

Glasabdeckung mit
Lese- und Schreib-Antenne fiir
Aufputz-Montage

8-20V AC P o

' 8-24V DC

1A/12W
| ®e SLS85 passt in
_ Doppel-Unterputzdose

Lese-Antenne mit Antennenkabel =
max 60cm absetzbar
-7-
T .Em ' ' iiber TCP/IP
vernetzt
0 0 0 ’” T

Validierungsterminal e

Unterputzdosen, Montageplatten,
Blindabdeckungen, Stromquelle
und Kabel nicht im Lieferumfang

1x Glasabdeckung mit
Lese- und Schreibe-Antenne

INKL. 1x Qpnt_roller SLS85 (TCP/IP)
fuir die Auswertung
INKL.

INKL 1x Aufputzdose LD20 fiir Controller
: Male: 150x100x36

Bestellcode
Modell Option / Zusatzfunktion

+ZK“Funktion: Zeitmanagement,

1x Antennenkabel 25cm
Kalender, Alarmscharfschaltung

810.AK25

2x Ausgangs-Relais (2,5A/60V) |(J

4x Eingange (z.B. KNX/EIB)
 Menge |

v

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehdr

Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES
Konzernausweise (Access on Card). Infos auf Seite 242 ’

Erforderliche Verwaltungssoftware Offline Basic

Mehr Infos auf Seite 194 / 195 .SLS600

ONLINE Erforderliches Erweiterungspaket: Online Basic

.EEE Mehr Infos auf Seite 194 / 195

+

Mit der Online-Verwaltung holt sich der Nutzer die zeitlich
befristete Aktivierung des Transponderschliissels an einem
aktiven Online- Validierungsterminal ab. Die Anderungen am
System bzw. von Berechtigungen werden sofort an die belie-
big viele vernetzte Komponenten iibertragen. Die Ereignisse
von Endgeraten werden auf Wunsch per Mausklick eingeholt.
,Batterie Wartung an das Endgerat durchgefiihrt” wird im
Transponder gespeichert und in der Software protokolliert.

SLS600.NV

&
=
S
=
o
Ll
o
)
=)
c
(7]
(7]
7]
@
o

1x Programmiergerat fir digitale SchlieBsysteme,

Zutrittsterminals, Controller und Transponder (Seite 197) SLS-601A

1x Netzgerat Unterputz

12VDC 1000mA el
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SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

Angebot
anfragen

https://elock2.com/index
php?id=796

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung
Infomaterial & Prospekte

EisnE Bestellhilfe
SRS Seite 252
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Zelterfassungsterminal ZT1

2in1:
Transponder fiir
Turen und Zeiterfassung
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ZT1

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

Infomaterial

https://elock2.com/index.
php?id=611

[§] Datenblatt
5 ZT1

3 https://elock2.com/index.
php?id=612

[E] Transponder

https://elock2.com/index.
php?id=558

E\TFanE ELOCK2
& 3 Software

—=nl g
‘-&J[ Infomaterial
Eﬁ h::ps_:é/eslggkz.com/mdex.

php?id=i
Zertifikate /
Priifdokument
Controller

https://elock2.com/index
php?id=597

158 (ELOGCKZ2

Zelterfassungsterminal

157

8 Genen

( (@)

110

Das ZT1 ist das moderne Personalzeitsystem, mit dem Sie die Arbeitszeiten lhrer Mitar-
beiter miihelos erfassen und lhren Mitarbeitern wertvolle Zeitinformationen liefern.

Das ELOCK2-Zeiterfassungssystem zeichnet sich durch eine ibersichtliche Bildschirmge-
staltung aus:

« Einfache und flexible Zeiterfassung

+ Rasche Zeitinformationen fiir Mitarbeiter

«  Zeitautonomie der Mitarbeiter durch eigene Zeitkonten

«  Abwesenheitsverwaltung (Urlaub, Krankheit, Dienstreisen usw.)

«  Verwaltung von Gleitzeitmodellen

«  Automatische Tages-, Monats-, Jahresabrechnung

« Automatische Fehlererkennung, Listenausdrucke,

«  Listen mit kundenspezifischer Spaltenanpassung

+  Anzeige der Salden wahlweise in Minuten oder Dezimalstunden

« Urlaubsverwaltung in Stunden oder Tagen

« Automatische Zubuchung des Urlaubsanspruchs per Jahresbeginn oder mit Ein-
trittsmonat

+  Verschiedene automatisch berechenbare,
individuelle Feiertagskalender (Feiertagskalender aller Bundeslander)

« Sicherheit der Datenverfiigbarkeit
«  Speicherung von Originalbuchungen
+  Kurze Installationszeiten

*  Modularer Aufbau
«  Multiuser, Multitasking
«  Durchgehend parametrierbar
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Zeiterfassungsterminal  ZT1

Zeitverwaltung von Glasabdeckung mit tiber TCP/IP Schliefzylinder digital
bis zu 1000 Personen Lese-Antenne fiir
Aufputz-Montage

Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss

R-Serie Rohrrahmenschloss

SLS85 passt in

Al s e e M-Serie Mittelfallenschloss

G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss

H9 digitale Sperrgarnitur

K-Serie Mdbelschloss

Zeiterfassungsterminal Rohrtresor digital
Unterputzdosen, Montageplatten, Controller SLS83 / SLS85
Blindabdeckungen, Stromquelle
und Kabel nicht im Lieferumfang Controller mit BUS-Antenne

Terminal Z83 / 285

PR !X Controller SLS85 (TCP/IP) s HNN(W X GlasabdeckungmitLese-Antennen Terminal mit BUS-Antenne
. flr die Auswertung ’ und ,KOMMEN"/,GEHEN"“-Grafik

Bedientableau-Modul

INKL 1x Aufputzdose LD20 fiir Controller S INKL 1x Anschlussklemme fiir Netzgerat Unterputz Erweiterungsmodule
’ Male: 150x100x36 4 mm . oder Stecker-Netzgeréat (Siehe Option) 7KZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

Bestellcode  Menge |

Modell Option / Zusatzfunktion Angebot
Yrae anfragen
- B! httpsy//elock2.com/index.
ZT1T SRR
W ZT1 Zeiterfassungsterminal
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehdr 7HS85 Hotelterminal
Erforderliche Verwaltungssoftware Offline Basic SLS600 Parkflachenkontrollgerat
Mehr Infos auf Seite 194 / 195 :
Alarmscharfschaltung
F3:"=;: Erforderliches Erweiterungspaket: SLS600 Server-Client-Version + Turwachter digital
Mehr Infos auf Seite 194 / 195 EXITPROTECT mit Funkalarm
Mit der Mandanten-Verwaltung kann jeder Mandant (z.B. Tagalarm
Mieter, Betreiber) seine Daten und Zutrittsrechte vollkommen
) eigenstandig in einem gemeinsam genutzten tibergeordne- SLS600.SC Software
z ten Zutrittskontrollsystem verwalten. Jeder Mandant/Benut- : :
= zerkonto unterhalt sein Teilsystem mit eigenem Verantwor- SLS-35.MPT Programmierkarte
o tungsbereich. Sichtbar sind fiir ihn nur die eigenen, seinem T d
a Mandanten/Benutzerkonto individuell zugewiesenen Daten. EIEDeIelEr
v Werden Tiiren gemeinsam genutzt so muss diese Berechti- = ; :
E gung nach Freigabe und Ubertragung durch den Mandanten dlbeoieehl e ia/I N
@ zentral durch den Administrator vergeben werden Zubehér Beschlag
@©
o ) o ) Zubehdr Schloss
QI 1x Programmiergerat fir digitale SchlieBsysteme, SLS-601A o
* Zutrittsterminals, Controller und Transponder (Seite 197) Zubehdr Mabelschloss
Zubehor Controller/Terminal
1x Stecker-Netzgerat - -
jq 12VDC 500mgA 840.NG Workshop & Dienstleistung
Infomaterial & Prospekte
) 1x Netzgerat Unterputz R .
12VDC 1000mA 842.NCU E%E Bestellhilfe
a3i(eie Seite 252
¥ M
m - . .-\.|1 ;thtgjl»éies\j;kz com/index
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Hotelterminal ZH85

GRANDSOLUTION

HoTELS

Xl
> MAKEUP ROOM
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QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

ﬁm Prospekt
"1 Hotel Solution
i(E

1

fa.[i " https:/elock2.com/index.
L 2™ phprid=456

i

https://elock2.com/index
o php?id=555

EFEenE Offnen mit
gzﬂ 3 Smartphone
%

i

=

[E Offnen mit
3 Transponder

E https://elock2.com/index.
php?id=558

EE Fgaw[a) Hotelsoftware
ri-nES SLS602

(3
e —

Infomaterial
und Datenblatt
ZH85

https://elock2.com/index
php?id=657

Zertifikate /
Priifdokument
Controller

https://elock2.com/index
php?id=597
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Hotelterminal

Qualitat

Mit dem Zimmerterminal ZH85 werten Sie Ihre Zimmer sowohl technisch als auch optisch
auf. Durch die Echtglas-Abdeckung und beleuchtete Elemente vermitteln Sie lhren Gasten
Qualitat auf héchstem Niveau.

Funktionell

Das Zutritts- und Roommanagement-System ZH85 ermdglicht durch einen Transponder/
Card-Holder, Licht und Fernseher nur bei eingesteckter Schliisselkarte anzuschalten. Das
AuBen-Panel informiert komfortabel Housekeeping und Co. (Don't disturb, Make up room).
Eine zeitlich einstellbare Kurzzeitfreigabe oder eine Dauer-Auf-Funktion sind moglich.

Wichtigste Merkmale

- Hochwertiges Glasgehduse

- Steuern von Tir6ffner oder Schloss

- Energie sparen bei Entnahme der Zimmerkarte

- Ersetzt unschone Tiranhanger

- Aktivieren beleuchteter Hinweise fiir Hotelgaste und Reinigungskraft

- Aktivieren von ,Nicht stéren“-Funktion: Keine Zutrittmoglichkeit fiir Reinigungskrafte

- Statusanzeige im System, wenn Zimmerreinigung abgeschlossen ist.

- Online Zimmerstatus-Abfrage / Intelligentes Zusammenspiel mit unserem ELOCK2-System
- Das System ZH85 lasst sich in lhr bestehendes Hotelsystem integrieren /

Zeit- und Kalendersteuerung maoglich

Zimmerseite

Steuern von Tiroffner
oder Schloss

Touch-

bedienfeld
Freigabe bei

+MAKEUP ROOM 'gr

Keine Freigabe bei °
€3 ,DON'T DISTURB" r
A

Energy Saver - Funktion

Energiemanagement iiber
Zimmerkarten-Kontrolle
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Hotelterminal mit TCP/IP

1
- TCP/IP || J-Y(St)Y 4x Eingange
Lese-Antenne fiir TCP/IP) (89 , Lese-Antenne & Controller gang
) X min CAT5 || 4x2x0,8mm S N 2X Ausgange
Korridorseite flir Zimmerseite
L e
fe

SLS85 passt in
Doppel-Unterputzdose

Datenkabel fiir Korridorseite
max 60cm absetzbar

ili
[ Ju—y ] tiber TCP/IP
vernetzt
Hotelterminal R s

Unterputzdosen, Montageplatten,
Blindabdeckungen, Stromquelle
und Kabel nicht im Lieferumfang

1x Controller SLS85 (TCP/IP) " 1x Glas-Terminal fiir Korridorseite
INKL. L INKL. . i ; <
fuir die Auswertung 1x Glas-Terminal fiir Zimmerseite e
INKL. INKL.

+ZK“Funktion: Zeitmanagement, 5'&5
2x Ausgangs-Relais (2,5A/60V) J
INKL. 4x Eingéange (z.B. KNX/EIB) INKL.

Kalender, Alarmscharfschaltung
Bestellcode

Modell Option / Zusatzfunktion

1x Antennenkabel 6-Pin 4,5cm
810.AK45

1x Datenkabel 8-Pin PG-Kabel
3x Datenkabel 6-Pin 810.AK60

ZH8

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehdr

@ Erforderliche Verwaltungssoftware Offline Basic

Mehr Infos auf Seite 194 / 195 -SLS600

[T 1aM Erforderliches Erweiterungspaket:
xky Speziell auf Ihr Hotel zugeschnittene Hotelmanagement-Software +

|=| Mehr Infos auf Seite 194 / 195

Die Stammdaten lhrer Gaste konnen direkt aus anderen Da-
tenbanksystemen importiert und den Transponderschliis-
seln zugeordnet werden. Besuche in kostenpflichtigen Be-
reichen wie z.B. dem Friihstiicksraum, dem Schwimmbad
oder dem Wellnesscenter oder der Kegelbahn, werden beim
Auschecken Uiber das Ereignisprotokoll des Transponder-
schliissels abgerechnet. Der Gast kann sich frei bewegen
und wird nicht mit dem Unterschreiben von Belegen belds-
tigt.

SLS602

Passende Produkte

Q’ 1x Programmiergerat fiir digitale SchlieBsysteme, SLS-601A

Zutrittsterminals, Controller und Transponder (Seite 197)

842.NGU

% 1x Netzgerat Unterputz
& 12VDC 1000mA
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SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

Angebot

anfragen

https://elock2.com/index
php?id=798

ZT1 Zeiterfassungsterminal

Parkflachenkontrollgerat

Alarmscharfschaltung

Tlrwachter digital

EXITPROTECT mit Funkalarm

Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte

Transponder

Zubehor SchlieBzylinder

Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss

Zubehor Controller/Terminal

Workshop & Dienstleistung
Infomaterial & Prospekte
EiwsnE Bestellhilfe
% E(é; 4 Seite 252

3 https://elock2.com/index
A0 phprid=648
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QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

E A= Offnen mit
B 3 Transponder
= '.f.(Ej_;:ig

T 3 https://elock2.com/index

E‘iﬁh.ﬁ sl php?id=558

@L%?E] Offnen mit

Smartphone

AR s
& ﬂ‘. SLE3  hitps://elock2.comvindex.
e+, W 0 php?id=555

Alarmscharf-
3 schaltung

https://elock2.com/index.
php?id=452

EyF&nE Infomaterial
_’5%, -3g%a und Datenblatt
¥ E,.f—""f ZP-Serie

T =
E "m https://elock2.com/index.
AT phprid-e74

Zertifikate /
Priifdokument
4= Controller

https://elock2.com/index.
php?id=597

Ausschrei-
bungstexte

164 (ELOCKZ2

Parkflachenkontrollgerat

Zutrittskontrolle und

Z3hlung (+) mit ZP83 / ZP85 \ P
s

N

Zutrittskontrolle und
Zahlung (-) mit ZP83 / ZP85
oder Bodenschleife

Das Parkflachenkontrollgerat ZP83 ermdglicht eine einfache und kostengiinstige Bewirt-
schaftung kleiner Parkflachen wie z.B. Firmenparkplatze, Parkplatze bei Biirogebduden
oder Arztehdusern. Die Stellplatze werden vor unberechtigter Benutzung geschiitzt. Es
kann ein pauschales Parkentgelt erhoben werden und Kosten kénnen den verschiedenen
Nutzern durch die Ausgabe von Transponderkarten und Token nutzungsabhangig berech-
net werden.

Controller SLS83
vernetzbar Giber RS485

| 53.5

Montagemall 90

Lese-Antenne 822.TX44
in Glasabdeckung, mit
Signalton und LED
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Parkflachenkontrollgerat

ELOCKZ2

'
{C

(

e ’ - IELOCK2

Il Einfahrt frei ¢
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ZP83 Parkflachenkontrollgerat mit RS485

QR-Code scannen oder 4x Eing?nge
Link kopieren / anklicken 2x Ausgange
EFeanE Offnen mit !’1-? i,la'gtl-;ha.\'n:'n
3 3 Transponder .“““ﬂl“j
' & Lese-Antenne fiir @_
E‘. % 3 https:/elock2.com/index. Aufputz-Montage
® preneesse JYEYY SLS83 passt in
AT Einfach-Unterputzdose
8-20V AC
8-24V DC
TA/12W
®e

EFEe=E Offnen mit
_-_!%" Smartphone liber RS485

t'En-J, ' '-

I_A’E;” s vernetzt

E 3 5 h;\tpsé/eslggkz com/index S Ste m W |
- Pl p7l = =

Unterputzdosen, Montageplatten,
Blindabdeckungen, Stromquelle
und Kabel nicht im Lieferumfang

Alarmscharf- I 'x Controller SLS83 (RS485) 1x Glasabdeckung 822.TX44
schaltung . fiir die Auswertung mit RFID-Lese-Antenne

: hips/elock2 com/index. NKL ~ZK"“Funktion: Zeitmanagement, 1x Antennenkabel 25cm
e . Kalender, Alarmscharfschaltung 810.AK25

1x Aufputzdose LD10 fiir Controller |

NKL. MaRe: 85x85x26

2x Ausgangs-Relais (2,5A/60V) |(J

4x Eingange (z.B. KNX/EIB)
 Menge |

Bestellcode
Modell Option / Zusatzfunktion

ZP83
Angebot

anfragen
https://elock2.com/index.

php?id=799 ZP83

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

,Home & Office” -Version: Programmieren ohne Software. MS
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) :

[E]) Feona] Infomaterial
ﬁ 5 und Datenblatt

=rlERE zP-Serie

mﬂ- https://elock2.com/index
SR LATD phprid=674

@ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende

Konzernausweise (Access on Card). Infos auf Seite 242 Ll

Validierungsfunktion: zeitliche Verlangerung der Zutrittsrechte VT
Infos auf Seite 154. Erforderliche Software SLS600+SLS600.NV '

Zertifikate /
Prifdokument
Controller

kg, 1o/ cock com/ndex + H 1x Relais-Erweiterungs-Modul mit 8 Ausgange SLS87
Mehr Infos auf Seite 144

I g 1x Eingangssignal-Erweiterungs-Modul mit 12 Eingénge SLS89
Mehr Infos auf Seite 148

AV2
-~ o .
ko })) Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE
)

SAM
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES")

1x Netzgerat Unterputz
12VDC 1000mA 842.NGU

-
Lol

Zubehorteile 2 Software Programmierkarte | #=\ Transponder
ab Seite 214 i ab Seite 198 @ ab Seite 200

= _"fﬁ}:E] Ausschrei-

ra bungstexte

Eﬁ https://elock2.com/index.
A phprid=673
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g

Parkflachenkontrollgerat mit TCP/IP~ ZP85

4x Einginge SchlieRzylinder digital
2x Ausgange Vorhéngeschloss digital
€1i‘iaakmimkh Hebelzylinder digital

i
iill“ﬁ-i“t V-Serie Vollblattschloss

R-Serie Rohrrahmenschloss

Lese-Antenne fiir
Aufputz-Montage

JY(St)Y .
| 4x2x0,8mm? SLS85 passt in M-Serie Mittelfallenschloss
| — Doppel-Unterputzdose
: 8-24V DC G-Serie Ganzglastirschloss
1 1A/12W }

1 ST-Serie Gartentorschloss

|

1 TCP/IP B-Serie Beschlagschloss

| min CAT5 . .

L . H9 digitale Sperrgarnitur

| iiber TCP/IP

| vernetzt K-Serie Mdbelschloss
System : ”"«w Rohrtresor digital

Unterputzdosen, Montageplatten,
Blindabdeckungen, Stromquelle
und Kabel nicht im Lieferumfang

Controller SLS83 / SLS85

Controller mit BUS-Antenne

Terminal Z83 / 285

T(W X Glasabdeckung 822 TX44 Terminal mit BUS-Antenne
mit RFID-Lese-Antenne

Bedientableau-Modul

1x Antennenkabel 25cm Erweiterungsmodule
il 810.AK25
' ZKZ1 Industrie 4.0

2x Ausgangs-Relais (2,5A/60V) J MT1 Masterterminal
4x Eingange (z.B. KNX/EIB)

INKL +ZK“Funktion: Zeitmanagement,
: Kalender, Alarmscharfschaltung

INKL 1x Aufputzdose LD20 fiir Controller
: Male: 150x100x36

Bestellcode  Menge |

INKL.

INKL. 1x Qpnt_roller SLS85 (TCP/IP)
fur die Auswertung

VT1 Validierungsterminal

Modell Option / Zusatzfunktion
\ anfragen
3 https://elock2.com/index
Z85AP : 2l php7id-800
W ZT1 Zeiterfassungsterminal
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehdr 7HS85 Hotelterminal

.l @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES Parkflsichenkontrollger:it

BAMAVZ Konzernausweise (Access on Card). Infos auf Seite 242
Alarmscharfschaltung

_I_ ] >) Offnen mit Smartphone BLE (Bluetooth Low Energy) oder BLE Tlrwéchter digital
RFID-Transponder, ohne MorseCode. (inklusive Funktion ,.DES") ’ SRR IO U ]
mit Funkalarm
I Validierungsfunktion: zeitliche Verlangerung der Zutrittsrechte VT Tagalarm
Infos auf Seite 154. Erforderliche Software SLS600+SLS600.NV ’ Software

¢ x SLS-35.MPT Programmierkarte
T1x Netzgerat Unterputz 842 NGU
I 12VDC 1000mA Transponder
Zubehor SchlieBzylinder

I H 1x Relais-Erweiterungs-Modul mit 8 Ausgange SLS87
Mehr Infos auf Seite 144 Zubehor Beschlag

. . . . . Zubehdr Schloss
.I . 1x Eingangssignal-Erweiterungs-Modul mit 12 Eingénge SLS89

Mehr Infos auf Seite 146 Zubehor Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Zubehorteile 2 Verwaltungssoftware F—\ Transponder } }
ab Seite 214 LY 2b Seite 194 @ ab Seite 200 Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

E Bestellhilfe
Seite 252

https://elock2.com/index.
php?id=648

Produktkatalog 22/23 Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Irrtiimer {ibernehmen wir keine Haftung. Die AGB's finden Sie (((ELDGKZ

unter www.elock2.com. Bestellhilfen befinden sichim Katalog ab Seite 254 oder sind ebenfalls auf unserer Homepage zufinden. E2M01P11PRDK2022R008004 167


https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=800

ALARM

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

Alarmscharf-
schaltung

https://elock2.com/index.
phpid=452

Funk-Alarm-
a scharf-
= schaltung

https://elock2.com/index.
php?id=453

Infomaterial
und Datenblatt
= Z-Serie

https://elock2.com/index.
php?id=573

Batterie-
. betriebenes
= System

https://elock2.com/index.
php?id=552

Ausschrei-
bungstext
Alarmscharf.

https://elock2.com/index.
% phprid=845

Ausschrei-
bungstext
Funkalarm

https://elock.com/index.
php?id=846

168 (ELOGCKZ2

Alarmscharfschaltung mit ELOCK?2

/wangslaufigkeit
ohne weitere Sperrelemente

Alles in einem;

Mit den ELOCK2-Systemen werden das Sperrelement, die Scharfschalteinheit und die Zu-
trittskontrolle kombiniert. Mit dieser Losung vermeiden Sie aufwendige Einbauten und die
Ansteuerung von mehreren Bauteilen.

Keine Schliisselsuche mehr:

Wird ein berechtigter Transponder an der Lese-Antenne prasentiert, aktiviert sich das
SchlieBsystem und Sie kdnnen die Tir auf- oder zuschlieRen. Langes Vorhalten des Tran-
sponders schaltet die Alarmanlage scharf oder unscharf.

Kein Fehlalarm mehr.
Durch die digitale Zwangslaufigkeit (Alarm-Modus) ist eine Fehlbedienung und das Aus-
[6sen von einem Fehlalarm ausgeschlossen.

Einfache Verwaltung:

Das Andern, Loschen oder Hinzufiligen von Transpondern ist vor Ort oder per Fernservice
moglich. Die Berechtigungen kdnnen nachtraglich an einzelne Transponder vergeben
werden.

Features

+ Keine Verkabelung an der Tiir

+  Batteriebetrieben - Lange Batterielaufzeit durch Aufweckfunktion

« Ist die Alarmanlage scharf geschaltet, kann die Tiir erst nach der Unscharfschaltung
geoffnet werden.

«  Der Befehl zur Scharf- oder Unscharfschaltung kann Optional per Funk an die Alarm-
anlage gesendet werden

+  Der Transponder kann sowohl mehrere SchlieBzylinder parallel im selben Objekt
offnen als auch die Alarmanlage scharf/unscharf schalten.

« Die Statusabfrage des Schaltzustandes des Alarmsystems ist am SchlieRzylinder
moglich.

+ Intergrierte ,Ready to arm“ bzw. Scharfschaltbereit-Funktion

*  Nur ein (Scharfschalt-)Transponder zur Bedienung von Zutritts- und Alarmsystemen

+  Manipulations- und sabotagesicher, da sich die Intelligenz im Innenbereich befindet

+  Einbindung in Online-Zutrittskontrolle mdglich

« st fiir Glas-, Holz-, Stahl-, Rohrrahmen-, Flucht-, Brand- und Rauchschutztiiren geeignet
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Alarmscharfschaltung mit ELOCK?2

Mit ELOCK2 Alarm scharf / unscharf schalten:
Kein Zutritt, wenn die Alarmanlage scharfgeschaltet ist

- keine Verkabelung
- kein Blockschloss
- keine Sensoren

Zwangslaufigkeit ohne weitere Sperrelemente: Fehlalarm durch
ELOCK2 ersetzt das aufwendige Blockschlosssystem Falschbedienung
ausgeschlossen

[ Online | Offline Funk-Online Funk-Offline

Alarmscharfschaltung batteriebetriebene Funk - Alarmscharfschaltung Funk - Alarmscharfschaltung
Uber Controller / Terminal Schlosser mit Alarm-Modus Controller / Terminal Uiber batteriebetriebene Schldsser
Alarm ON AIarm ON AIarm ON Alarm ON
Seite 170 Seite 171 Seite 172 Seite 173
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ALARM Online-Alarmscharfschaltung

QR-Code scannen oder

Link kopieren / anklicken Ihre Alarmanlage

Schnittstelle iiber
Alarmscharf- potentialfreien Kontakt

schaltung

ilslecn,

3 https://elock2.com/index.
php?id=452

Funk-Alarm- 4
2 scharf-
= schaltung

https://elock2.com/index.
php?id=453

Beispiel
System Z83AP mit .ZK-Funktion

g Infomaterial £ i
- und Datenblatt /. il
= Z-Serie E )
o https://elock2.com/index. 3 . %
php?id=573
Alarm scharf / unscharf schalten
oder 6ffnen wenn Alarm unscharf #
System :
Angebot ‘
anfragen Scharfschalt- Standard-
e transponder transponder 1
6 6 : ELOCK2 Automatikschloss
3 mit externer Stromversorgung
Scharfschalten Offnet nur ; .
oder Tir 6ffnen wenn unscharf 3
wenn unscharf

Batterie-
2 betriebenes
= System

https://elock2.com/index
php?id=552

Funktion ist fir folgende Wichtig: ,.ZK*- Funktion (mit Alarmscharfschaltfunktion) ist bei

Produkte verfiigbar. folgenden Controllern und Terminals bereits inklusive

Ausschrei-
bungstext

Alarmscharf. SLS83 / SLS85

Tiircontroller-System ohne Gehiuse ab Seite
INKL. 117

https://elock2.com/index.

4 php?id=845 .
: - Tircontroller-System mit Gehause ab Seite
Alle Zutrittsterminals . Y INKL. (o
Steuerbare -4 = Elektro-Schloss: B3/V3/R3/ST3/ M3 ab Seite
ELOCK2-Schldsser . Schloss mit Lineartirdffner. V2 / R2/ G2 / ST2 / M2 43
[E] Ausschrei-
a bungstext
Funkalarm
https://elock2.com/index.
php?id=846
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https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=452
https://elock2.com/index.php?id=453
https://elock2.com/index.php?id=573
https://elock2.com/index.php?id=552
https://elock2.com/index.php?id=820
https://elock2.com/index.php?id=845
https://elock2.com/index.php?id=846
https://elock2.com/index.php?id=453

Offline-Schloss mit Alarm-Modus  ALARM

SchlieRzylinder digital
fhire AMtarmaryage Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital

ALARM 3 V-Serie Vollblattschloss

UNSCHARF

R-Serie Rohrrahmenschloss

M-Serie Mittelfallenschloss

s e

G-Serie Ganzglastirschloss

Schnittstelle {iber
potentialfreien Kontakt

ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85

Beispiel
System 283‘"_‘" Controller mit BUS-Antenne
mit .ZK-Funktion
Terminal Z83 / 285
- Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule
ZKZ1 Industrie 4.0
MT1 Masterterminal
1. Unscharf- 2. Tur
Bestétigung off; VT1 Validierungsterminal
Al harf am Terminal
anuEehA abholen
oder unscharf
schalten \ T
anfragen
6 6 £} httpsy//elock2.com/index
php?id=801
Sehasachalt S1ahdatd: ZT1 Zeiterfassungsterminal
transponder transponder 7H85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat

Alarmscharfschaltung

Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte

Funktion ist fiir folgende Wichtig: ,.ZK*- Funktion (inklusive Alarm-Modus-Funktion) bei

Produkte verfligbar: der Bestellung angeben
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder

SchlieBzylinder [ SchlieRzylinder mit Alarm-Modus @ ab ;Sgene Zubehor Beschlag
Zubehdr Schloss
i 4 5 i - ab Seite Zubehdr Mabelschloss
Shoss Ty St & 3 e
" Zubehor Controller/Terminal
Beschlag ._3 Beschlag mit Alarm-Modus @ ab Seite Workshop & Dienstleistung
B4/B8 94 Infomaterial & Prospekte
EyfemE Bestellhilfe
3=k Seite 254
https://elock2.com/index.
php?id=648
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ALARM Funk-Alarmscharfschaltungs-Terminal

QR-Code scannen oder : :
Link kopieren / anklicken Alarmanlage der Marke Silentron und CM-Security

Alarmscharf-

M
2 schaltung E | security
| BmbH
E : 4

https://elock2.com/index.
phpid=452

Funk-Alarm-
2 scharf-
= schaltung

https://elock2.com/index.
php?id=453

Beispiel
System Z83AP mit .FA-Funktion
Infomaterial b
und Datenblatt /‘
= Z-Serie '!
https://elock2.com/index. 3
php?id=573
Alarm scharf / unscharf schalten
oder 6ffnen wenn Alarm unscharf #
System :
Angebot ;
“ anfragen Scharfschalt- Standard-
k. hitpsy/elocka.com/index transponder transponder
php?id=794 1 - ]
6 6 : LOCK2 Automatikschloss
] mit externer Stromversorgung
Scharfschalten Offnet nur ; .
oder Tir 6ffnen wenn unscharf 3
wenn unscharf

Batterie-
betriebenes
= System

https://elock2.com/index
php?id=552

Funktion ist fiir folgende Wichtig: ,..FA“- Funktion bei der Bestellung angeben

Produkte verfiigbar.

Ausschrei- A
bungstext Tiircontroller-System ohne Gehzuse ) L ab Seite
Alarmscharf. SLS83 / SLS85 + ﬁ)) E‘ 117
https://elock2.com/index
4 phprid-gas " ller-Syst it Gehs { ab Seite
Alle Zutrittsterminals L U RS b S U S (3)));
2123
Steuerbare -4 = Elektro-Schloss: B3/V3/R3/ST3/ M3 ab Seite
ELOCK2-Schldsser . Schloss mit Lineartirdffner. V2 / R2/ G2 / ST2 / M2 43
[E] Ausschrei-
a bungstext
Funkalarm
https://elock2.com/index.
php?id=846
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https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=452
https://elock2.com/index.php?id=453
https://elock2.com/index.php?id=573
https://elock2.com/index.php?id=552
https://elock2.com/index.php?id=794
https://elock2.com/index.php?id=845
https://elock2.com/index.php?id=846
https://elock2.com/index.php?id=453

Funk-Alarmscharfschaltungs-Schloss ~ ALARM

SchlieRzylinder digital

Alarmanlage der Marke Silentron und CM-Security Vorhéngeschloss digital

oM Hebelzylinder digital

securi :
) ] w"' V-Serie Vollblattschloss
- 8 S.Ien‘?_*qg : R-Serie Rohrrahmenschloss

M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss

B-Serie Beschlagschloss

H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

Scharfschalt- Standard-
transponder transponder
i 6 ZT1 Zeiterfassungsterminal
Soharehalian Offnat nar ZH85 Hotelterminal
oder Tir 6ffnen wenn unscharf j

Parkflachenkontrollgerat
wenn unscharf

Alarmscharfschaltung

Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

Funktion ist fiir folgende Wichtig: ,.FA“- Funktion bei der Bestellung angeben SLS-35MPT Programmierkarte

Produkte verfiigbar:

Transponder

Zubehor SchlieRzylinder

. . ’ A : ..
SchlieBzylinder [ SchlieBzylinder mit Funk-Scharfschaltung ﬁ))) E ab ;S:ute Zubehor Beschlag
. Zubehdr Schloss
A . oq ..
- - Schldsser mit Funk-Scharfschaltung L ab Seite Zubehdr Mobelschloss
Schloss P V4 /R4 /M4 / G4/ ST4 ] Kb 9’)) R 45 § .
M Zubehor Controller/Terminal
Sl ._ﬂ Beschlag mit Funk-Scharfschaltung ﬁ))) E ab Seite Workshop & Dienstleistung
B4/B8 i s Infomaterial & Prospekte
& Bestellhilfe
Seite 252
https://elock2.com/index.
php?id=648
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https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=763
https://elock2.com/index.php?id=453

TW-Serie

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

Offnen mit
Transponder

https://elock2.com/index
php?id=558

Offnen mit
MorseCode

F#  https://elock2.com/index.
A php?id=554

= .":{_ai“nE] Infomaterial
L .

Jeir- TW-Serie

i

O] 3 3 hitpsi/elock?.comjindex.

A0y phprid=504

Datenblatt
TW-Serie
https://elock2.com/index.
php?id=659

= 5] Zertifikate /
Jah |, Priifdokument
TW-Serie

E.‘g https://elock2.com/index.
230 php?id=660

bungstexte

https://elock2.com/index.
A phprid=662

EL@?E]_ Ausschrei-
(€
=

174 (ELOGCKZ2

Der intelligente TUrwachter

Unberechtigte Person

TUR ALARISGESICRERT

()

oy
Y

Warnton bei leichtem
(( Driicken oder Daueralarm
bei Offnung

Berechtigte Person

& Au_sgeltjsten Alarm
quittieren oder zum
STOP Offnen freigeben
6 Sek.

Offnen ohne Alarm

w@}j NOTAUSGANG

oy

TUR ALARMGESICHERT

()

-,

Einzelfreigabe, Dauerfreigabe
oder Freigabe nach Zeitplan
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https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=558
https://elock2.com/index.php?id=554
https://elock2.com/index.php?id=504
https://elock2.com/index.php?id=577
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Intelligenter TlUrwachter

NOTAUSGANG

TUR ALARMGESICHERT

@y

roii((E'%E QR-Code scannen
suigcsds oder Link kopieren
LT https://elock2.com/index.php?id=577

TW4.TAST ___EP-Serie

batteriebetrieben batteriebetrieben batteriebetrieben EXITPROTECT batteriebetrieben
standard mit Taster mit Funk-Taster mit Funk-Signalgeber
(
q:D G gy « ()
bis zu 100m

Seite 177 Seite 178 Seite 179 Seite 187
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https://elock2.com/index.php?id=577

TW-Serie

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

Offnen mit
Transponder

https://elock2.com/index.
php?id=558

Offnen mit
MorseCode

F1' https://elock2.com/index
* php?id=554

[g_.“‘f{_;, i [5] Infomaterial
WBihir T, TW-Serie

m " 3 https://elock2.com/index.
e AT phprid=504

Datenblatt
TW-Serie

https://elock2.com/index.
php?id=659

Zertifikate /
Priifdokument
= TW-Serie

3 https://elock2.com/index.
php?id=660

Ausschrei-
bungstexte

fs
[=

m

_E'-{
&
i, |.:-.-i

https://elock2.com/index.
php?id=662

176 (ELOGCKZ2

Der intelligente TUrwachter

S
=)
o
R
N
wv N
©
o

Panik E:
innen Driicker,

aullen Knauf

Panik B:
beidseitiger
Driicker

Tlrwéachter

bidirektional

Jederzeit sicher aus einem Gebaude
93 flichten kdonnen steht zunachst schein-
bar in direktem Widerspruch zur oft
geforderten maximalen Sicherung der
Sachwerte.

Mit neuen Systemkonzepten der Firma
ELOCK2 lassen sich die gewachsenen
Anforderungen an Flucht- und Rettungs-
wege besonders einfach realisieren.

‘ Der Tiirwachter eignet sich fiir die Nach-

riistung von Tiiren und bringt sie auf

)
(e W)
\

2 den neuesten Stand der Technik. Er ist

™ fir Holz-, Stahl- und Rohrrahmentiiren

geeignet. Alternative Verriegelungsele-

1 mente wie das elektrisch verriegelte

Panikschloss in Kombination mit der

Fluchttiirsteuerung sichern die Tir

j/ mit geringem Montageaufwand ab.
7 Optional S

mit PZ-Loch [E @© Video
v : (>

QR-Code scannen
~ oder Link kopieren

https://elock2.com/index.php?id=577

@)

! i Offnen
3 -,u ohne Freigabe
W—:- ; =

Fluchtweg
immer frei

@V

Offnen
ohne Freigabe

— |

@y

Offnen ohne
Freigabe

=1

@V

Offnen ohne
Freigabe

Y —

Fluchtwe"g in beide

Richtungen immer frei
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Intelligenter TUrwachter

Mit SchlieBzylinder

v kombinierbar
Batteriebetriebenes
System

% Bohrungsfreie
! Montage

20mm Hohlraum fiir
bestehende Zylinder

Turwachter batteriebetrieben

1x 762.TW8
Universalmontageplatte

INKL.
INKL.

INKL.
730.B9x90 und 730.B9x120 &~ INKL.

Bestellcode

‘.
L]
2x 9mm Vierkantstift (90 und 120mm)
/ 703.B8

1x Turdriicker U-Form

INKL. 760.GU fur Turwachter

Modell Griff-Richtung:
L (linkszeigend)
R (rechtszeigend)
w4

0Granitur und SchlieBzylinder nicht im Lieferumfang

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

| MorseCode-Funktion. Gffnen mit unsichtbaren Zweitschliissel.
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar
| Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194)
| ﬂl Schlisselloch fiir mechanische SchlieRzylinder
(@15mm Loch fiir Entfernungsmaf 72mm oder 92mm)
a'-—‘ Gegenseite -Rahmentiirgarnitur
| i (Arikel 713.R1und 709.RB)
Zubehorteile
ab Seite 204

»,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software.
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198)

& 1x 719.GRFH: Gegenseite - Rosettengarnitur rechts.
1x 719.GLFH: Gegenseite - Rosettengarnitur links.

-
= 1x 729.KFH Gegenseite - Kurzschildgarnitur blind.
1x 729.KFHPZ Gegenseite - Kurzschildgarnitur mit PZ-Loch.

1x 714BU72: Gegenseite - Langschildgarnitur 72mm blind.
1x 714BU92: Gegenseite - Langschildgarnitur 92mm blind.

Programmierkarte
ab Seite 198

5 3 Software
/i ab Seite 194
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1x 3/4 AA Lithium-Batterie 3,6 V

Tlrwachter geeignet
fuir Garnitur Gegenseite:

Rosettengarnitur %

(72/92mm) ®

Kurzschildgarnitur
(72mm)

Langschildgarnitur
(72/92mm)

Rahmentiirgarnitur
(72/92mm)

Knauf

&7

1x Warnschild gegen Missbrauch
763.WMR oder 763.WMRL (R/L)

[ |

Option / Zusatzfunktion

.MS
.MRS

ZK
.L72 oder
.L92

719.GRFH oder
719.GLFH

729.KFH oder
729.KFHPZ

714.BU72 oder
714.BU92

713R1.709RB

F—\ Transponder
@ ab Seite 200

TW4

SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

1 Angebot

& anfragen

https://elock2.com/index
php?id=804

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

»E Bestellhilfe
%3 Seite 256

https://elock2.com/index.

~Ae 2l phprid=648

(ELOCKZ2 77


https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=804

TW4. TAST

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

Offnen mit
Transponder

https://elock2.com/index
php?id=558

Offnen mit
MorseCode

F*  https://elock2.com/index.
*  phprid=554

Funk-
system

https://elock2.com/index.

E > b php?id=553

TWA.TAST
Angebot

X anfragen

https://elock2.com/index.
php?id=805

und Datenblatt
S(EFS Tw-Serie

E2e https://elock2.com/index
A phprid=504

= ;::{_g-@ Infomaterial
r1-
%

ElionE Zertifikate /

JFrl-Bnka Prifdokument
TRlEJE Tw-serie
E'g . .-\.-I ;;‘tg?s‘éieslggklcom/mdex

EL‘E@"?E‘ Ausschrei-

bungstexte

Eﬂ https://elock2.com/index.
% 7 php?id=662

178 (ELOGCKZ2

Intelligenter TUrwachter mit Taster

Tlrwachter geeignet
flir Garnitur Gegenseite:

Taster zum Offnen
ohne Alarm
- TAST.TW

Mit SchlieRzylinder |
v kombinierbar

Batteriebetriebenes

System

% Bohrungsfreie
! Montage

20mm Hohlraum fiir
bestehende Zylinder

Rosettengarnitur
(72/92mm)

Kurzschildgarnitur
(72mm)

Langschildgarnitur
(72/92mm)

Rahmentiirgarnitur
(72/92mm)

Funk-TUrwachter batteriebetrieben

TW4.TAS]
=

1x 762.TW8 : 1x Warnschild gegen Missbrauch i
INKL. | INKL.
. Universalmontageplatte | . 763.WMR oder 763.WMRL (R/L)

2x 9mm Vierkantstift (90 und 120mm) . 1x 3/4 AA Lithium-Batterie 3,6 V
INKL. 730.89%90 und 730.80x120 P RAaE

BT T

703.B8

1x Taster und 80cm Kabel | 1x Turdriicker U-Form
INKL. TAST.TW INKL. 760.GU fir Tlirwéchter

—

Bestellcode

;
«
Menge|

Griff-Richtung:
L (linkszeigend)
R (rechtszeigend)

Option / Zusatzfunktion

TW4.TAST L.

0Granitur und SchlieBzylinder nicht im Lieferumfang

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehdr

I ,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) ’

I MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar :

I Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) :

.L72 oder

I E' Schliisselloch fiir mechanische SchlieRzylinder
(@15mm Loch fiir Entfernungsmafl 72mm oder 92mm) L92

+ & 1x 719.GRFH: Gegenseite - Rosettengarnitur rechts.

] 1x 719.GLFH: Gegenseite - Rosettengarnitur links.
I = 1x 729.KFH Gegenseite - Kurzschildgarnitur blind.
1x 729.KFHPZ Gegenseite - Kurzschildgarnitur mit PZ-Loch.
g'-—‘ Gegenseite -Rahmentiirgarnitur
I i (Arikel 713.R1und 709.RB)

Zubehorteile 5 = Software
ab Seite 204 /il ab Seite 194

1x 714BU72: Gegenseite - Langschildgarnitur 72mm blind.
1x 714BU92: Gegenseite - Langschildgarnitur 92mm blind.

Programmierkarte
ab Seite 198

719.GRFH oder
719.GLFH

729.KFH oder
729.KFHPZ

714.BU72 oder
714.BU92

713R1.709RB

F—\ Transponder
@ ab Seite 200
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Intelligenter Funk-TUrwachter TW6

SchlieRzylinder digital

Mit SchlieBzylinder Turwachter geeignet

kombinierbar fur Garnitur Gegenseite: Vorhangeschloss digital
Funkmodul FM83
(Fiir Modell TW6) Rosettengarnitur == Hebelzylinder digital

(72/92mm) [ V-Serie Vollblattschloss

B R-Serie Rohrrahmenschloss
Offnen ohne Alarm Uber potentialfreien
Kontakt ODER Taster (Infos auf S.236)

Funktaster
FM83.TAST | )
(Fiir Modell TW6.TAST) i N

Funk-TUrwachter batteriebetrieben
Controller mit BUS-Antenne

Terminal Z83 / 285

:
1x 762.TW8 Universalmontageplatte 1x Warnschild gegen Missbrauch Terminal mit BUS-Antenne
Ll 1x Tirdriicker 760.GU fiir Tlrwéachter | "\g, Ll 763.WMR oder 763.WMRL (R/L)
‘ Bedientableau-Modul

Kurzschildgarnitur

(72mm) M-Serie Mittelfallenschloss

G-Serie Ganzglastirschloss

Langschildgarnitur ST-Serie Gartentorschloss

(72/92mm) B-Serie Beschlagschloss

H9 digitale Sperrgarnitur

Rahmentuirgarnitur
(72/92mm)

K-Serie Mdbelschloss

Rohrtresor digital

Controller SLS83 / SLS85
Knauf

&7

Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

- ) ii MT1 Masterterminal
INKL. 1xf|fh{|r8\/36(((q ODER 1XfEMT8v36T¢:s1-T(((I' INKL. 1x gOmrr;] Hcijhlr;ulr_ncflur
i i : . estenendelZylindern VT1 Validierungsterminal
 Menge |

INKL 2x 9mm Vierkantstift (90 und 120mm) INKL 1x 3/4 AA Lithium-Batterie 3,6 V
. 730.B9x90 und 730.89x120 &« . 703.88

Bestellcode

=0 TW6.TAST

Modell Griff-Richtung: L (linkszeigend) Option / Zusatzfunktion i
R (rechtszeigend) qr}t.. AngebOt
™W6 & anfragen
TWETAST 4 e
0Granitur und SchlieBzylinder nicht im Lieferumfang ) )
W ZT1 Zeiterfassungsterminal
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor 7HS85 Hotelterminal
| MorsgCo_do_e—Funktion. Offnen mit unsichtba_ren Zweitsc_hl@issel. MRS Parkflachenkontrollgerat
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar '
Alarmscharfschaltung
| Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K Tuirwachter digital
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’ )
EXITPROTECT mit Funkalarm
.l HE' Schlisselloch fiir mechanische Schliefzylinder .L72 oder Tagalarm
(215mm Loch fiir Entfernungsmal 72mm oder 92mm) L92 Software
1x 719.GRFH: Gegenseite - Rosettengarnitur rechts. 719.GRFH oder B Ry EmnCeRE
1x 719.GLFH: Gegenseite - Rosettengarnitur links. 719.GLFH Transponder
Zubehor SchlieRzylinder
1x 729.KFH Gegenseite - Kurzschildgarnitur blind. 729.KFH oder -
1x 729.KFHPZ Gegenseite - Kurzschildgarnitur mit PZ-Loch. 729 KFHPZ Zubehor Beschlag

Zubehor Schloss
1x 714BU72: Gegenseite - Langschildgarnitur 72mm blind. ~ 714.BU72 oder

1x 714BU92: Gegenseite - Langschildgarnitur 92mm blind. 714.BU92 Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal

E SRR E I i s 713R1.709RB Workshop & Dienstleistung

(Arikel 713.RTund 709.RB)

i+

T

Infomaterial & Prospekte

Zubehbrteile & = Verwaltungssoftware F—\ Transponder =& Bestellhilf
ab Seite 204 ZaP ab Seite 194 @ ab Seite 200 Tl Se?;( 925'6 e
elte
https://elock2.com/index.
0 phprid=648
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QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

Offnen mit
Transponder

https://elock2.com/index
php?id=558

Offnen mit
MorseCode

F#  https://elock2.com/index.
A php?id=554

Infomaterial
TWS-Serie

https://elock2.com/index.
php?id=576

on Datenblatt
5 TWS-Serie

https://elock2.com/index.

ElwEaaEs php?id=578

El’." 5] Zertifikate /

E&r‘l-\. Priifdokument

fi?; (Exa= Tws-Serie

Ehﬁ _._: h::ps_:é/%lggkz com/index.
LS php?id=

[ Ausschrei-
! bungstexte

https://elock2.com/index.
php?id=606

150 (ELOCKZ2

Der intelligente Turwachter (schmal)

Unberechtigte Person

TUR ALARISGESICRERT

()

oy
Y

Warnton bei leichtem
(( Driicken oder Daueralarm
bei Offnung

Berechtigte Person

& Au_sgeltjsten Alarm
quittieren oder zum
STOP Offnen freigeben
6 Sek.

Offnen ohne Alarm

w@}j NOTAUSGANG

oy

TUR ALARMGESICHERT

()

-,

Einzelfreigabe, Dauerfreigabe
oder Freigabe nach Zeitplan

Produktkatalog 22/23 Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Irtiimer libernehmen wir keine Haftung. Die AGB's finden Sie
unter www.elock2.com. Bestellhilfen befinden sichim Katalog ab Seite 254 oder sind ebenfalls auf unserer Homepage zufinden. E2M01P11PRDK2022R008004


https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=558
https://elock2.com/index.php?id=554
https://elock2.com/index.php?id=576
https://elock2.com/index.php?id=578
https://elock2.com/index.php?id=577
https://elock2.com/index.php?id=605
https://elock2.com/index.php?id=606

Intelligenter TUrwachter im schlanken Design

[UR ALARMGESICHERT

(8)

NUR IM NOTFALL
OFFNEN

TW4S TW4S.TAST TW6S | EPS-Serie |

batteriebetrieben batteriebetrieben batteriebetrieben EXITPROTECT batteriebetrieben
standard mit Taster mit Funk-Taster mit Funk-Signalgeber
(
q:D G gy « ()
bis zu 100m

Seite 183 Seite 184 Seite 185 Seite 187
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TWS-Serie Der intelligente Turwachter (schmal)

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

E%"E Offnen mit
.ﬁ“ TES T der
o ranspon
(=
E ‘5; g::s;é/zeslggkz com/index
Offnen mit
MorseCode
F1 https://elock2.com/index
% php?id=554
Infomaterial
TWS-Serie
" https://elock2.com/index.
php?id=576
Datenblatt
TWS-Serie

3 https://elock2.com/index.
php?id=578

dﬁ:lﬁﬂ Priifdokument
& (EFa% Tws-Serie

https://elock2.com/index.

£ :
ElERTAFS ohviecsos

El)gmE Zertifikate /
%

Ausschrei-
! bungstexte

https://elock2.com/index.
= Pphp?id=606

182

(ELOCKZ2

Panik E:
innen Driicker,
aullen Knauf

Panik B:
beidseitiger
Driicker

Tlrwéachter

bidirektional

QR-Code scannen
oder Link kopieren

https://elock2.com/index.php?id=577

@y

Offnen ohne
Freigabe

@V

Offnen
ohne Freigabe

45
|
faa)
o
E r~
a .
2. s
- M I
2~ S| ]| |00
C 2| m H
uJ T
= o
5 ) 1%
O
(aa N @) [s)}
] Q; | ! s
E LN LN b m
o m — ()
g, ~
5 X /;lb 2
c o ¢ fra
c L
a P =
t ‘.
=
Ll i
|
|
|

Fluchtweg in beide
Richtung_t_en im_mer frei

@V

Offnen ohne
Freigabe

Jederzeit sicher aus einem Gebau-
de fliichten koénnen steht zunachst
scheinbar in direktem Widerspruch zur
oft geforderten maximalen Sicherung
der Sachwerte.

Mit neuen Systemkonzepten der Firma
ELOCK2 lassen sich die gewachsenen
Anforderungen an Flucht- und Ret-
tungswege besonders einfach realisie-
ren.

Der Tirwéachter eignet sich fiir die
Nachriistung von Tiiren und bringt sie
auf den neuesten Stand der Technik.
Erist flir Holz-, Stahl- und Rohrrahmen-
tiiren geeignet. Alternative Verriege-
lungselemente wie das elektrisch ver-
riegelte Panikschloss in Kombination
mit der Fluchttiirsteuerung sichern die
Tir mit geringem Montageaufwand ab.

i Bohrungsfreie
Montage

H

8 B_ Griff rechts oder links
montierbar

@)

Offnen
ohne Freigabe

=

Fluchtweg
immer frei
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Intelligenter TUrwachter (schmal)

Tlrwachter geeignet
fuir Garnitur Gegenseite:

Mit SchlieBzylinder

v kombinierbar
Batteriebetriebenes
System

% Bohrungsfreie
Montage

Griff rechts oder links
montierbar

20mm Hohlraum fiir
bestehende Zylinder

Turwachter batteriebetrieben

1x Tirdriicker U-Form 713.R1 § 1x Warnschild 763.WMSR (rechts)
bl fiir Turwachter (rechts / links) F bl 1x Warnschild 763.WMSL (links) I
u

INKL. 2x 9mm Vierkantstift (90 und 120mrr‘1)/ INKL. 1x 3/4 AA Lithium-Batterie 3,6 V

Rosettengarnitur (72/92mm)
mit Montageplatte 762.TWS ||

-

Langschildgarnitur (72/92mm) &
mit Montageplatte 762.TWS |1

AuBenknauf
mit Montageplatte 762.TWS ||

Rahmentiirgarnitur
(72/92mm)

»
(.)) Kurzschildgarnitur (72mm) :
mit Montageplatte 762.TWS ||

730.B9x90 und 730.B9x120 703.B8

Bestellcode
Modell Option / Zusatzfunktion

Tw4s

0Granitur und SchlieBzylinder nicht im Lieferumfang

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

»,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) :

MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar :

Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’

TOJ®

Schiliisselloch fiir mechanische SchlieRzylinder .L72 oder
(@15mm Loch fiir Entfernungsmaf 72mm oder 92mm) L92
762.TWS Universalmontageplatte: Bohrungsfeie Montage von 762.TWS

AuBenknauf, Rosetten-, Kurzschild- und Langschildgarnitur

729.KFH oder
729.KFHPZ

1x 729.KFH Gegenseite - Kurzschildgarnitur blind.
1x 729.KFHPZ Gegenseite - Kurzschildgarnitur mit PZ-Loch.

|

714.BU72 oder

1x 714BU72: Gegenseite - Langschildgarnitur 72mm blind.
I 714.BU92

1x 714BU92: Gegenseite - Langschildgarnitur 92mm blind.

a'-—‘ Gegenseite -Rahmentiirgarnitur
i (Arikel 713.R1und 709.RB)

Zubehdrteile & 2 Software Programmierkarte | #=\ Transponder
ab Seite 204 W ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200
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713R1.709RB

-] B3 Ed B3 £3 B £d B2 B3

TWA4S

SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

"'&. Angebot

2 anfragen

https://elock2.com/index
php?id=807

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

»E Bestellhilfe
%3 Seite 256

https://elock2.com/index.

~Ae 2l phprid=648

(ELOCKZ2 153
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QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

Offnen mit
Transponder

https://elock2.com/index
php?id=558

Offnen mit
MorseCode

https://elock2.com/index.

"4 php?id=554

Funk-
system

3 https://elock2.com/index.

php?id=553

TWAS.TAST
- Angebot
% anfragen

https://elock2.com/index.
php?id=808

Infomaterial
TWS-Serie

https://elock2.com/index.
php?id=576

Intelligenter Turwachter (schmal) mit Taster

Tlrwachter geeignet
flir Garnitur Gegenseite:

k
Rosettengarnitur (72/92mm) F
mit Montageplatte 762.TWS | .

Mit SchlieRzylinder = Taster zum Offnen
v kombinierbar ohne Alarm

- TAST.TW

Batteriebetriebenes
System

% Bohrungsfreie
Montage

Griff rechts oder links
montierbar

20mm Hohlraum fiir
bestehende Zylinder

Funk-TUrwachter batteriebetriben

TWA4S.TAST
1x Tirdriicker U-Form 713.R1 § 1x Warnschild 763.WMSR (rechts)
s fiir Tirwachter (rechts / links) F I 1x Warnschild 763.WMSL (links) I
u

INKL. 2x 9mm Vierkantstift (90 und 120mr11)/ INKL. 1x 3/4 AA Lithium-Batterie 3,6 V

Kurzschildgarnitur (72mm)
mit Montageplatte 762.TWS |

Langschildgarnitur (72/92mm)
mit Montageplatte 762.TWS |

AuRenknauf

mit Montageplatte 762.TWS || F"
-
J

HUR IM NOTFALL
OFFNEN

Rahmentiirgarnitur
(72/92mm)

730.B9x90 und 730.B9x120 703.B8

1x Taster und 80cm Kabel |

INKL. TAST.TW 18
Bestellcode  Menge |
Modell Option / Zusatzfunktion
TW4S.TAST
0Granitur und SchlieBzylinder nicht im Lieferumfang W
Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehdr
I ,Home & Office" -Version: Programmieren ohne Software. MS
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) ’
I MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar :
I Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) :

.L72 oder

I E' Schliisselloch fiir mechanische SchlieRzylinder
(@15mm Loch fiir Entfernungsmafl 72mm oder 92mm) L92

e ] Zertifikate /
g Priifdokument

4= TWS-Serie
D

762.TWS Universalmontageplatte: Bohrungsfeie Montage von

AuBenknauf, Rosetten-, Kurzschild- und Langschildgarnitur 762.TWS

|

I = 1x 729.KFH Gegenseite - Kurzschildgarnitur blind.
1x 729.KFHPZ Gegenseite - Kurzschildgarnitur mit PZ-Loch.
I s'-—‘ Gegenseite -Rahmentiirgarnitur

i (Arikel 713.R1und 709.RB)

729.KFH oder
729.KFHPZ

714.BU72 oder
714.BU92

1x 714BU72: Gegenseite - Langschildgarnitur 72mm blind.
1x 714BU92: Gegenseite - Langschildgarnitur 92mm blind.

[E Ausschrei- 713R1.709RB

! bungstexte

Zubehdrteile 5 2 Software Programmierkarte | #=\ Transponder
onpaeang o meex ab Seite 204 %@ ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200
182 (ELOCKZ2
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Intelligenter Funk-Tirwachter (schmal)

Tlrwachter geeignet
fuir Garnitur Gegenseite:

Mit SchlieBzylinder
kombinierbar

Funkmodul FM83
(Fiir Modell TW6S)

k
NOTAUSGANG Rosettengarnitur (72/92mm) %
ﬁ: mit Montageplatte 762.TWS || .

Offnen ohne Alarm iiber potentialfreien Tilm ALy BT

Kontakt ODER Taster (Infos auf $.236) (( : (R)

Funktaster
FM83.TAST | )

(Fur Modell TW6S.TAST) l i

Kurzschildgarnitur (72mm)
mit Montageplatte 762.TWS ||

Langschildgarnitur (72/92mm) &

mit Montageplatte 762.TWS | I

NUR IM KOTFALL

OFFNEN AuRenknauf ¥
= mit Montageplatt:-:-J 7%2.?\7;8 o F"
Funk-Turwachter batteriebetrieben ‘
Rahmentiirgarnitur
TW6S -

INKL.

INKL 1x Tirdriicker U-Form 713.R1 g § 1x Warnschild 763.WMSR (rechts)
’ fiir Turwachter (rechts / links) 1x Warnschild 763.WMSL (links)

INKL 2x 9mm Vierkantstift (90 und 120mm) INKL 1x 3/4 AA Lithium-Batterie 3,6 V
. 730.B9x90 und 730.89x120 &« . 703.88

1x FM83 == ODER 1x FM83.TAST ] 1x 20mm Hohlraum fiir
INKL. fiir TW6S (( fUrTWGS.TAST((!-_ INKL. bestehende Zylinder

Bestellcode
Modell Option / Zusatzfunktion

:
o

TW6S
TW6S.TAST

0Granitur und SchlieBzylinder nicht im Lieferumfang

Optionen / Zusatzfunktionen / Zubehor

| MorseCode-Funktion. Offnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar ’

| Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’
| E' Schlisselloch fiir mechanische Schliefzylinder .L72 oder
(215mm Loch fiir Entfernungsmal 72mm oder 92mm) L92
:

| : 762.TWS Universalmontageplatte: Bohrungsfeie Montage von 762.TWS
& AuBenknauf, Rosetten-, Kurzschild- und Langschildgarnitur :
| = 1x 729.KFH Gegenseite - Kurzschildgarnitur blind. 729.KFH oder
1x 729.KFHPZ Gegenseite - Kurzschildgarnitur mit PZ-Loch. 729 KFHPZ
_I_ 1x 714BU72: Gegenseite - Langschildgarnitur 72mm blind. 7 14.BU72 oder
I 1x 714BU92: Gegenseite - Langschildgarnitur 92mm blind. 714.BU92

| E‘——‘ Gegenseite -Rahmentiirgarnitur

' (Arikel 713.RTund 709.RB)

Verwaltungssoftware F—\ Transponder
b Seite 194 @ ab Seite 200

713R1.709RB

Zubehorteile
ab Seite 204
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SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

2 anfragen

https://elock2.com/index
php?id=809

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat

Alarmscharfschaltung

Tiirwachter digital

EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

»E Bestellhilfe
%3 Seite 256

https://elock2.com/index.

~Ae 2l phprid=648
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Beschlag Bestellbeispiel

und

1x Edelstahl 1x Batterie Y2 AA
INKL. Tirdriicker & INKL.

Bestellcode
Modell Vorriistung  Griff Tirstarke Zusatzfunktion
v 6 L 60  BLE.OE

™

@ Lieferumfang:
Mitgeliefertes Zubehor

Bestellcode lautet:

B4V G L TS60 .BLE .OE

Optionen und passendes Zubehdr .
Zusatzfunktion

‘ﬁ +sHome & Office" -Version .MS
[ .
=0 ))) Offnen mit Smartphone .BLE

o Befestigung 88mm (Osterreich OF)
e Befestigung 78mm (Schweiz CH)

704.B8 '% 1x Spezialwerkzeug
B ®

.OE/.CH

Zubehorteile 2 Software Programmier— Transponder
ab Seite X ab Seite X karte ab Seite X

—@ Optionen / Zusatzfunktionen:
Funktionen/Optionen, die fiir das oben
genannte Modell zubuchbar sind

@ Passende Produkte:

Produkte, die fiir das oben
genannte Modell passen
und separat bestellt werden

Bestellcode hierfiir lautet:
704.B8
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ddl

Exitprotect - Offnungsmeldung Uber

N

unk

-

Der ausgeloste Alarm wird hier signalisiert
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EP4S

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

fermE Offnen mit
-*nka Transponder

https://elock2.com/index.
php?id=558

[

i
Ea*[;:h\ 2™ phprid=554

EEE2E Offnen mit
. . " MorseCode
(=
%1" https://elock2.com/index.

Infomaterial
EPS-Serie

https://elock2.com/index.
php?id=847

Datenblatt
EPS-Serie

https://elock2.com/index.
php?id=848

Zertifikate /
Priifdokument
EPS-Serie

https://elock2.com/index.
php?id=849

Ausschrei-
bungstexte

https://elock2.com/index.
php?id=850

158 (ELOGCKZ2

EXITPROTECT

EP4S - Tirwachter EXITPROTECT zur Anbindung an Funk-Signalgeber
Um die nicht autorisierte Offnung von Tiiren auch Uber gréRere Entfer-
nungen zu signalisieren, sei es beim Pfortner,im Schwestern- oder Haus-
meisterbiiro, Schulleitung, Kindergartenleitung oder einem zentralen Ort,
wird zusatzlich Gber Funksignal ein externer Signalgeber aktiviert.

Der integrierte Funksender hat eine Reichweite von bis zu 100 m, je nach
ortlicher Gegebenheit. Am Funk-Signalgeber kénnen bis zu 60 Funkkom-
ponenten wie EP4S-Tirwachter oder Riickstellhandsender angelernt
werden.

EP4-PF
Tirwdchter mit potentialfreiem Ausgang (NC-Offnerkontakt) zum An-
schluB} an Brand- oder Gefahrenmeldeanlagen.

EP6S.TAST

Tirwéachter EXITPROTECT mit Funksender und entfernt montierbarer
Offnungstaste zur Anbindung an Funk-Signalgeber. Sicherer Fluchtweg
in Kindergarten/Kita/Kinderhort In solchen Einrichtungen herrscht be-
kanntlich viel Trubel und schnell ist es passiert, dass ein kleiner Aus-
reiBer unbemerkt das Gebaude verldsst oder sich ein Unbefugter Zutritt
zum Kindergarten verschafft. Mit unserer speziell entwickelten Kom-
plettldsung fiir Kindereinrichtungen werden die geltenden gestezlichen
Bestimmungen erfiillt. Gleichzeitig werden Erzieher/-innen ihrer Auf-
sichtspflicht gerecht.

Kinder kdnnen Dank des Tiirwachters nicht unbemerkt entwischen, aber
dennoch im Notfall die Tiir als Fluchtweg selbstandig 6ffnen. Wahrend
festgelegter Kernzeiten kdnnen Eltern befugten Zutritt zur Einrichtung
bekommen. Mittels einer fiir Kinder nicht erreichbaren Offnungstaste
konnen die Eltern beim Verlassen der Einrichtung die Tiire 6ffnen, ohne
Personal zu beanspruchen.

FSG6
Funk-Signalgeber fiir das EXITPROTECT System zur entfernten Signali-
sierung in Verbindung mit EP4S/ EP4S.TAST/EP6S.TAST

- Starke Hupe (105 dB/1 m)

- Integrierte Blitzleuchte.

- Einfache Installation

- Signlaisierungszeit wahlbar von 1-30 Minuten

- Manuelle Deaktivierung z.B. liber Riickstellsender
- Signalisierung mit oder ohne Hupe

- Hupe mit eingestellbarer Tonfolge

- Abschaltbare Signalleuchte

- Zur Konfiguration ist keine Software erforderlich.

FRH6
Funk-Riickstellhandsender fiir die Abschaltung des Funk-Signalgebers.

EP4S

EP6S.TAST

EP4S.TAST
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EXITPROTECT (mit Turwachter schmal) S

RemerehariEhanes Tiirwachter geeignet SchlieRzylinder digital

System fiir Garnitur Gegenseite: Vorhangeschloss digital

Mit SchlieBzylinder
"' kombinierbar

20mm Hohlraum fiir
bestehende Zylinder

Rosettengarnitur (72/92mm) Hebelzylinder digital

mit Montageplatte 762.TWS |/ V-Serie Vollblattschloss

i R-Serie Rohrrahmenschloss
Kurzschildgarnitur (72mm) = S
mit Montageplatte 762. TWS || M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
Langschildgarnitur (72/92mm) ST-Serie Gartentorschloss

mit Montageplatte 762. TWS | B-Serie Beschlagschloss

Signalgeber Funkreichweite NUR IM NOTFALL
mit Funk bis zu 100m Orren AuRenknauf

EXITPROTECT
Terminal Z83 / Z85

1x Tiirdriicker U-Form, 713.R1 : s 1x Warnschild 763.WMSR (rechts) Terminal mit BUS-Antenne
bl bl 1x Warnschild 763.WMSL (links) I
Bedientableau-Modul

H9 digitale Sperrgarnitur

mit Montageplatte 762.TWS | K-Serie Mdbelschloss

Rohrtresor digital

Rahmenttirgarnitur
(72/92mm)

Controller SLS83 / SLS85

Controller mit BUS-Antenne

s |

1x 3/4 AA Lithium-Batterie 3,6 V
703.B8

2x 9mm Vierkantstift (90 und 120mm) ; Erweiterungsmodule
INKL. 730.89%90 und 730.80x120 P Al .
ZKZ1 Industrie 4.0

. . S d MT1 Masterterminal
INKL. 1x IIjggléSlgnalgeber [ INKL. 1x I'::ernEed|ednL:nzg3f(lJ,|lr:'C\)Aultt|erung ((t ((t !
X Funkmodu kA VT1 Validierungsterminal

Bestellcode | Menge | =0 EP4S
Griff-Richtung: Zusatzfunktion .
L (linkszeigend) ;l;l-h AngebOt
R (rechtszeigend) __ anfragen
EPAS e aso
:_ ZT1 Zeiterfassungsterminal
T EPASTAST ZH85 Hotelterminal
((‘ E Parkflachenkontrollgerat
InkduSive Funkt
e et EP6STAST e Alarmscharfschaltung

OGranitur und SchlieBzylinder nicht im Lieferumfang v Turwachter d ig ital
EXITPROTECT mit Funkalarm

Optionen und passendes Zubehor Auswahl Zusatzfunktion

| ,Home & Office” -Version: Programmieren ohne Software. .MS Tagalarm
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198)  fijr EP4/EP4.TAST Software
| MorseCode-Funktion. Gffnen mit unsichtbaren Zweitschliissel. MRS SLS-35MPT Programmierkarte
Code individuell aus kurzen und langen Zeichen kombinierbar ’ Transponder
| Zeitmanagement / Daueroffen- und Biirofunktion nach Zeitplan 7K dlbeoieehl e ia/I N
/ Kalenderfunktion / Alarm-Modus / Protokollierung (Seite 194) ’ Zubehtr Beschlag
. ) ) Zubehor Schloss
I RE Schliisselloch fiir mechanische SchlieRzylinder .L72 oder o
(@15mm Loch fiir Entfernungsmall 72mm oder 92mm) L92 Zubehor Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
tﬁ -Controller RS485 - Alarm am FSG6 mit Transponder quittieren. .SLS83 : :
| -Controller TCP/IP - Alarm am FSG6 mit Transponder quittieren. SLS85 Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

: 762.TWS Universalmontageplatte: Bohrungsfeie Montage von 762 TWS . i
| I\ AuBenknauf, Rosetten-, Kurzschild- und Langschildgarnitur ’ &= Be§tellh|Ife
Seite 256
Zubehdrteile 5 2 Software Programmierkarte | #=\ Transponder s s
. ; ) : s://elock2.com/index
ab Seite 204 ¥ ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200 AT phorideods
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TA83

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

fermE Offnen mit
"Ta Transponder

https://elock2.com/index.
php?id=558

- Offnen mit
%HTE E’ Smartphone

[t 2 v
E https://elock2.com/index.
php?id=555

https://elock2.com/index.
phpid=452

Infomaterial
5 und Datenblatt
TA83

https://elock2.com/index.
php?id=667

Zertifikate /
Priifdokument
Controller

https://elock2.com/index.
php?id=597

Ausschrei-
bungstexte

https://elock2.com/index.
php?id=668

190 (ELOCKZ2

Tagalarm mit RS485

Alarm, wenn die Tiir zu lange offen bleibt. Offnen ohne Alarm
(einstellbare Zeit) oder Alarm quittieren

| ! -

) )))

Der Tagalarm TA83 in Kombination mit dem Steuerungsmodul SLS83 iiberwacht und kon-
trolliert die Tiiren von Rettungswegen. Bei Offnung lést ein Alarm aus, der durch die im
Gerat eingebaute Signalleuchte auch optisch wahrgenommen werden kann. Berechtig-
te Personen begehen die Tiiren mit dem ELOCK2 Transponder-Schliissel, ohne dass ein
Alarm ausgeldst wird. Das entsprechende Piktogramm ,Tiir alarmgesichert” weist darauf
hin, dass die Tir nur im Notfall zu benutzen ist. Wird die Tir beidseitig benutzt, so ist
auch auf der AuRenseite eine ELOCK2-Antenne (822.TX44) zu installieren (z.B. am Perso-
naleingang, damit der Verkaufsraum jederzeit wieder verlassen werden kann). Die zweite
Antenne ermdglicht nur einen berechtigten Durchgang und I6st keinen Alarm aus.

- Akustischer Warnton wird liber den piezoelektrischen Signalgeber erzeugt.

- Drei auswahlbare Typen akustischer Signalisierung.

- Optische Signalisierung mittels zwei Gruppen von LEDs.

- Elektronik geschiitzt vor Wettereinfliissen.

- Sabotageschutz vor Offnen des Gehduses und Trennen von der Unterlage.

- Innenabdeckung aus verzinktem Blech.

- Gehause aus schlagfestem Polycarbonat und sehr hoher mechanischer Festigkeit.

Tagalarm TA83 mit integriertem Controller SLS83

254

-]

1
| 148 64
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Tagalarm mit RS485

Controller SLS83 fiir die Auswertung intergriert

-

4x Eingange
2x Ausgange

.l AuBenseite e
Bt e
a P L
Bl Modell TAs3 822
. oder TA83.AL

mit Lese-Antenne
.l in Glasabdeckung

Lese-Antenne

bis zu 1000m =
mi

liber RS485

vernetzt
i ==

Nl

Lese-Antenne integriert
(Modell TA83)

absetzbar

Unterputzdosen, Montageplatten,
Blindabdeckungen, Stromquelle
und Kabel nicht im Lieferumfang

INKL 1x Tagalarm mit Controller SLS83 NKL 1x Magnetschalter mit 4m Kabel g
’ fur die Auswertung integriert | . 212-RK1 | .
!

& =

INKL. ((.))

1x Netzteil
840.NG fiir die Alarmanlage

+ZK“Funktion: Zeitmanagement,

Kalender, Alarmscharfschaltung NKL.

1x Piktogramm

1x Lese-Antenne 804.ANT3040 bei %' I
,Tur alarmgesichert”

TA83 in der Alarmanlage integriert b=

Bestellcode  Menge |

Modell Zusatzfunktion
TA83

Lese-Antenne .

bLS 60Cbm Inkl. L Al 822.TX44

absetzbar nkl. Lese-Antenne 822.

und 60cm Antennenkabel TA83.822

Lese-Antenne

e >

is zu 1000m Inkl. BUS-Modul Inkl. Lese-Antenne

absetzbar AL.MOD 822.TX44 TA83.AL

Optionen und passendes Zubehor

Auswahl Zusatzfunktion
| ,Home & Office” -Version: Programmieren ohne Software. MS
Programmierkarte SLS35.MPT nicht im Lieferumfang (Seite 198) ’

.l @ Desfire SAM AV2 Technologie. Integration in bestehende DES

SAM AV2
| KA >) BLE-Offnen mit Smartphone/RFID. (ohne MorseCode) BLE
(inklusive Funktion ,.DES", nicht kombinierbar mit TA83.AL) '

m Steuerbare
0 ELOCK2-Modelle

Konzernausweise (Access on Card). Infos auf Seite 242

matikschloss: B3 /V3/R3/ST3/ M3
r MTK65: Flir Modelle V2 / R2/ G2/ ST2 / M2

Zubehdorteile 2 Software Programmierkarte | =\ Transponder
ab Seite 214 ; ab Seite 194 ab Seite 198 @ ab Seite 200
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SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

{ anfragen

https://elock2.com/index
php?id=811

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

% Bestellhilfe

% Seite 252

https://elock2.com/index.
php?id=648
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Programmierung von ELOCK?2- Systemen

Software Visualisierungssoftware Programmiergerat Programmierkarte

Verwaltung von Transponder Zustandssignalisierung Fiir die Ubertragung der Programmierung
und Schloss/Terminal z.B von Maschinen und Tiiren Informationen auf das ohne PC / Software
ELOCK?2-Schloss
Seite 194 /195 Seite 196 Seite 197 Seite 198 /199
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600

QR-Code scannen oder
Link kopieren / anklicken

= awig] Infomaterial

Software
SLS600

https://elock2.com/index.
php?id=852

Datenblatt
"&1 Software
4 SLS600

https://elock2.com/index.
php?id=560

Zertifikate /
5 Prifdokument
Software

https://elock2.com/index.
php?id=853

Ausschrei-
bungstexte

https://elock2.com/index.
php?id=854

(ELOCKZ2

194

Software / Programmierung
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Die ELOCK2-Verwaltungssoftware SLS-600 fiihrt Online- und Offline-Zutrittskontrollsysteme auf einer gemeinsa-
men Verwaltungs- und Steuerungsebene zusammen. Die personlichen Berechtigungen fiir die Offline-/ Stand-
alone-Komponenten werden direkt auf dem individuellen Transponder des einzelnen Benutzers abgelegt. Der
Transpondernutzer bringt so seine personlichen Zutrittsrechte direkt zu den Offline-Standalone Komponenten.
Liegt ein aktives Zutrittsrecht firr die Offline-Komponente auf dem Transponder vor (6rtlich und zeitlich berech-
tigt), gibt die jeweilige SchlieReinrichtung die Offnung frei.

Die Funktionsweise

Mit Ihrem PC verwalten Sie Ihre komplette SchlieRanlage - unkompliziert und iibersichtlich. Uber ein USB-Kabel

schlieRen Sie das Programmiergerat an lhren PC an.

Nun konnen Sie Transponderschliissel, SchlieBzylinder,

Steuermodule und alle weiteren Komponenten lhrer intelligenten SchlieBanlage programmieren. Die Informa-
tionen gelangen vom Programmiergerat entweder drahtlos oder {iber ein Datenkabel zu den einzelnen Kom-
ponenten. Die Verwaltungssoftware kann mit zusatzlichen Softwarepaketen an Ihre Anforderungen angepasst

werden.

Die wichtigsten Features

+ Definition der Zutrittsberechtigungen in Form von
Zutrittsgruppen, Raumzonen und Zeitzonen

* Verwalten von ungiiltigen und verlorenen Transpondern

+ Verwaltung und Ausgabe von Gaste-/ Besucher-/
Fremdfirmen

« Schnittstelle zu anderen Systemen (Datenpunkt-Server)

* Gesamtiibersicht von Berechtigungen aller Personen
sowie Einzellbersicht abrufbar

* Vier-Augen-Prinzip

+ ,Bitte nicht storen” Funktion und ,Bitte warten“-Funktion

+ , AMOK"-Funktion

+ Alarmscharfschalt-Funktion: Alarm scharfschalten /
Kein Zutritt nach Alarmscharfschaltung

+Zugangsrechte mit Zeitbegrenzung. Nach Ablauf der
eingegebenen Besuchszeit wird der Ausweis auto-
matisch gesperrt. Im Zugangsbereich des Gebaudes/
Areals befinden sich An- und Abmeldeleser.

« ‘Biiro-Funktion: Mit dem ersten berechtigten Zutritt
des Tages werden Tiiren freigeschaltet und mit der
zweiten berechtigten Buchung wieder gesperrt.

+ Wiedereintrittssperre

« Zusatzliche Berechtigungspriifung durch Biometrie
neben einem Transponder zu frei definierbaren Zeiten
und fuir bestimmte Personen einrichtbar

+ Die automatische Steuerung der Turoffenzeiten kann
im Voraus geplant und eingerichtet werden (z. B. fur
Ferien in Schulen, Betriebsferien) bestimmte Zeiten
freigeschaltet und automatisch die Riicksetzung
durchgefiihrt werden.

* Werksverbot (Sperrdatensatz)

* Personenstammsatz

+ Aufzugsteuerung, Etagengenehmigungen

Weitere Funktionen

+ Zeitabhangige Steuerung der Protokollierung
(Quelle und Ziel)

* Automatische Protokollierung von Zutritten und
Zutrittsversuchen mit Ablehnung

* Die Echtzeitverarbeitung der Zutrittsdaten erfolgt au-

tonom, unabhangig vom Datenbankserver.

* Ausweis-Personalisierung. Bilddateien in
Standard-Grafikformaten (z.B. JPG, TIFF, BMP, ...)

* Personensuchfunktion

* Parkplatzmanagement: Die Parkplatzverwaltung ist
das Instrument fiir die effiziente Organisation der
Firmenparkplatze. Mit ihr werden die Zufahrtsberech-
tigungen in Parkbereiche individuell geregelt.

* Die An/Abwesenheitskontrolle kann fiir einzelne
Raumzonen aktiviert bzw. deaktiviert werden.

« Zusatzliche Berechtigungspriifung durch Biometrie
neben einem Transponder zu frei definierbaren
Zeiten und fiir bestimmte Personen einrichtbar

+ Anwesenheitsliste: Ermdglicht eine Echtzeitiiberprii-
fung der anwesenden Personen in vordefinierten
R&aumen fiir eventuelle Evakuierungsmalnahmen.

Systemfeatures

* Mischbetrieb von TCP/IP, RS485 Online- und
Offlinekomponenten

+ Automatische Umstellung von Sommer- und
Winterzeit sowie Festlegung von Feiertagen

+ Daten-Import/Export -Aufbereiten, Ausgabe und
Weiterleitung von Daten

+ Kundenspezifische Integration von .xls, .csv
Datenformaten

* Funktionsumfang pro Arbeitsplatz konfigurierbar

* Mehrplatz- und Mandantenfahigkeit, Verwaltung
durch mehrere Benutzer

+ Darstellung auf bis zu drei Monitoren

* Login-Transponder

« Ausfiihrliche Berichte iber Zugangsaktivitaten

+ Drucken einer Empfangsbestatigung bei der
Riickgabe eines Transponders

* Fir Systeme mit Windows 8/10/ 11
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Software / Programmierung

Verwaltungssoftware
Verwaltung von digitalen SchlieRsystemen und Transponder

Bestellcode Lieferumfang m

SLS-600 Verwaltungssoftware Offline Basic

Software SLS600 zur Installation auf einem PC/Laptop (Systemvoraussetzungen beach-
ten). Zur Nutzung wird das Programmiergerat SLS601A bendtigt (nicht Bestandteil der
Lieferung)

Der Zugang zu einem Gebaude wird durch einfaches Beriihren eines Standard-Steue-
rungsmoduls mit dem personlichen Schliisseltransponder gewahrt.
Offline-/Standalonekomponenten werden nicht am Montageort z.B. durch Haustechniker
programmiert. Seine erforderlichen Zutrittsrechte bringt der jeweilige Transponderschliis-
sel immer aktuell mit. Die Offline-/Standalonekomponenten beinhalten eine Kalender- und
Zeitfunktion (ZK-Funktion), die eine zeitliche Limitierung von Zutritten erlauben. Um ihre
OFFLINE SchlieBanlage zu verwalten, benétigen Sie die ELOCK2-Verwaltungssoftware. Hier erstel-
BASIC len Sie ihre SchlieBplane, weisen Ihren Schlossern Eigenschaften wie z.B. zeitgesteuerte
Funktionen zu und vergeben Zugangsberechtigungen, die auf den Transponderschliisseln
gespeichert werden. Im Standardpaket sind bereits alle wichtigen Grundfuktionen enthal-
ten: Personenstammdaten mit bis zu 50 Informationen (z.B. Name, Alter oder E-Mail des
Besitzers). Jedes Schloss kann die letzten 3000 Aktionen speichern. Mit der Verwaltungs-
software konnen Sie diese Informationen abrufen und auswerten.

Weitere Funktionen

- Anti-Passback / automatische Anwender-Import

- Umfangreiches Berichtswesen / zeitliche Befristung von Berechtigungen
- Verwaltung von MorseCodes

- Scharf- und Unscharfschalten von Einbruchmeldeanlagen

- Setzen des Endgerates zur Tagalarm-Funktion

Erweiterungspakete flir SLS-600

SLS-600.NV Erweiterungspaket: Online Basic

Mit der Online-Verwaltung holt sich der Nutzer die zeitlich befristete Aktivierung des
ULLI  Transponderschliissels an einem Online- Validierungsterminal ab. Die Anderungen am
+ EEE System bzw. von Berechtigungen werden sofort an beliebig viele vernetzte Kompo-
nenten Uibertragen. Die Ereignisse von Endgeraten werden auf Wunsch per Mausklick
abgerufen. ,Batterie Wartung an das Endgerat durchgefiihrt” wird im Transponder ge-
speichert und in der Software protokolliert.

SLS-600.SC Erweiterungspaket: SLS600 Server-Client-Version

Mit der Mandanten-Verwaltung kann jeder Mandant (z.B. Mieter, Betreiber) seine
Daten und Zutrittsrechte vollkommen eigenstandig in einem gemeinsam genutzten
Uibergeordneten Zutrittskontrollsystem verwalten. Jeder Mandant/Benutzerkonto
unterhalt sein Teilsystem mit eigenem Verantwortungsbereich. Sichtbar sind fiir ihn
nur die eigenen, seinem Mandanten/Benutzerkonto individuell zugewiesenen Daten.
Werden Tiiren gemeinsam genutzt so muss diese Berechtigung nach Freigabe und
Ubertragung durch den Mandanten zentral durch den Administrator vergeben wer-
den

Erweiterungspaket: Multidatenbank-Modul
Partner kdnnen SchlieBanlagen bei einer unabhangigen Organisation z.B. deren Nie-

derlassungen/AuBenstellen unterstiitzen. Partnerfirmen kdnnen mit einer einzigen
Software mehrere Kunden betreuen.

Erweiterungspaket: Hotelmanagement-Software

Speziell zugeschnitten auf [hr Hotel
HOTEL Die Stammdaten lhrer Gaste konnen direkt aus anderen Datenbanksystemen impor-
+

Hlg tiert und den Transponderschliisseln zugeordnet werden. Besuche in kostenpflichti-

|=| gen Bereichen wie z.B. dem Friihstiicksraum, dem Schwimmbad oder dem Wellnes-
scenter oder der Kegelbahn, werden beim Auschecken {iber das Ereignisprotokoll
des Transponderschliissels abgerechnet. Der Gast kann sich frei bewegen und wird
nicht mit dem Unterschreiben von Belegen belastigt.

Produktkatalog 22/23 Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Irrtiimer {ibernehmen wir keine Haftung. Die AGB's finden Sie

unter www.elock2.com. Bestellhilfen befinden sichim Katalog ab Seite 254 oder sind ebenfalls auf unserer Homepage zufinden. E2M01P11PRDK2022R008004

SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

SLS600

=

: (17 Angebot

anfragen

https://elock2.com/index
php?id=813

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm

Tagalarm

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte
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SLS-603 Visualisierungssoftware

QR-Code scannen oder i
Link kopieren / anklicken : ) 1-. - E

gamlaE] Infomaterial = = I ; Schloss
a Software — ==
iz SLS603
3 https://elock2.com/index
php?id=855
Alarm
Tur offen
Visualisierungssoftware
Damit haben Sie den vollen Uberblick: Stellen Sie den Grundriss lhres Unternehmens auf
dem Bildschirm dar. Farbige Symbole signalisieren den aktuellen Status von Schldssern,
=iw[3] Datenblatt Schranken, Aufzligen und anderen technischen Einrichtungen. Ideal fiir die Uberwachung
5 Software durch einen Sicherheitsdienst, da die Zustande der Tiiren und Fenster angezeigt werden.
SLS603

Diese Erweiterung ermdoglicht es Ihnen eine Fahrstuhlsteuerung in Ihr System zu integrieren.

3 https:/elock2.com/index
= php?id=663

Grafische Statusanzeige von:
- Schloss inaktiv
- Transponder gesperrt
- Alarm, Tir offen
- Tur offen
- Tur daueroffen
- Tir daueroffen + offen
- Aktive Gebaude und Etagen
: - Inaktive Gebaude und Etagen
; anfragen - Defekt
PP - Klingel
- Schloss normal
- Transponder 1x freigegeben
- Sabotage

Angebot

Technische Daten
« Grafiken konnen als JPG, BMP importiert werden
_ « Fuir Systeme mit Windows 8 /10/ 11
nm Zertifikate / * Tabellen sind im Excel-Format exportierbar
; Priifdokument .
Software * Logintransponder

+ Eingangsterminal und Ausgangsterminal fiir Anwesenheitsiiberwachung

https://elock2.com/index.
php?id=853

Visualisierungssoftware SLS-603

Visualisierung von Tur- bzw. Schlosszustand

Bestellcode Lieferumfang m

SLS-603 - Visualisierungssoftware fiir die
Zustandssignalisierung der ELOCK2-Systeme
- SLS-603 Visualisierungssoftware ist ein
Erweiterungspaket fiir SLS-600 (Seite 195)

#[&] Ausschrei-
i bungstexte

% Software SLS-603
https://elock2.com/index. 0 on
FIEA phoro-gse Visualisierungssoftware
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Programmiergerat

ELOCK2-Software SLS600

IELOCKZ2

Firmware
Update

L2

Schloss
programmieren

SLS.601A

! im i

e

AK.USBC

SLS.601LITE

[

bendtigt Adapterkabel
@ AK.USBC / AK.USBMIC

13

. o "T: \ﬁa'{
Programmierung iiber Q)--Ql,'zéf
PC oder Smartphone -
\ — _.;_“

L)L)

| 3
.
.4

>SS

EE:E‘-"-E] Kostenlose

W P ELOCK2

bz (( T Service APP

Faiges =% Download |
mﬁ‘:‘f«. .-\.|1 g:gjsi,é{es\gkzzkz.com/mdex

Programmiergerat SLS.601A fiir Offline/-Onlinesysteme

Ubertragung von Verwaltungsinformationen von Software auf Schliesystem/ Transponder
Zubehorartikel fiir SLS600, Transponder, Controller und digitale SchlieRsysteme

Bestellcode Lieferumfang m

SLS.60TA - 1x Programmiergerat inkl. Programmier-Kabel
- 1x Zylinder-Montagewerkzeug 104ZMFK
- 1x Rosetten-Nadel 645MKTANT fiir die Demontage
von Rosetten-Lese-Antenne
- 1x Spezialwerkzeug fiir Beschlage (fur Batteriefach)

PG-Kabel  -1x Programmierkabel - Ersatzteil
AK.USBC  -1x Adapterkabel fiir Smartphone mit USB-C-
Anschluss (Flr Programmiergerat SLS.601A)

AK.USBMIC -1x Adapterkabel fiir Smartphone mit Micro-USB-
Anschluss (Fur Programmiergerat SLS.601A)

Programmiergerat ,Lite"

Bestellcode Lieferumfang m

SLS.601LITE - Programmiergerat ,Lite“-Version
Nur fiir die Programmierung von Transponder
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S
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n

601.A

SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

Angebot

2% anfragen

https://elock2.com/index
php?id=830

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm

Tagalarm

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehor Mdbelschloss
Zubehdor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

EisnE Bestellhilfe
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SLS-35MPT ,Home&Office’- Die Programmierkarte

QR-Code scannen oder

Link kopieren / anklicken .
. Programmieren ohne Software

[E] Prospekt

a3 Home & Office
https://elock2.com/index.
php?id=455

LU TR P T, Lasch-Transponder hi
Infomaterial
Programmier-
LEe Benutzer-Tansponder in Sekunden einfach selbst hinzufiigen oder kopieren
::‘t;’slé/:eslggkz com/index.
Programmiermodus Benutzer-Transponder FERTIG
starten berechtigen
&
Offnen mit
MorseCode
https://elock2.com/index.
" php?id=554
Zertifikate /
Priifdokument
Benutzer-Transponder in Sekunden einfach selbst loschen
https://elock2.com/index.
php?id=857 =2
GELOSCHT
Loschkarte des Benutzertransponders

] Ausschrei- am Schloss driicken.

bungstexte
1% https://elock2.com/index. \
php?id=858
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,Home&Office’- Die Programmierkarte

o

645MKTANT (im Lieferumfang)

-

104ZMFK (im Lieferumfang)

f’ iﬁ

704.B8 (im Lieferumfang)

Programmierkarte SLS-35.MPT

SLS-35.MPT

&

ELDCXZ
Lonchkarte

SLS-35.LT

Programmierkarte
Flr das Einlernen von Benutzer- und Léschtranspondern ohne PC

Zubeharartikel fiir. alle Produkte mit ,Home&Office" Version (.MS)

Bestellcode Lieferumfang m

SLS-35.MPT - 1x Programmierkarte
- 1x Zylinder-Montagewerkzeug 104ZMFK
- 1x Rosetten-Nadel 645MKTANT fiir die Demontage
von Rosetten-Lese-Antennen
- 1x Spezialwerkzeug fiir Beschldge. Zum Offnen des
Batterie- und Programmierfachs

Nur fiir Systeme mit Option ,.MS"
Loschkarte SLS-35.LT nicht im Lieferumfang.

Sie bendtigen fiir eine Schloss- bzw. Benutzergruppe
nur eine Programmierkarte.

Beispiel: Ein Gebaude mit einem ELOCK2-Schloss
und 10 Benutzertranspondern bendtigt
nur eine Programmierkarte. Sie kdnnen
mit dieser Karte weitere Schldsser und
Benutzertransponder hinzufiigen.

Hinweis: Bereits programmierte Systeme, Benut-
zertransponder und Léschkarten konnen
aus Sicherheitsgriinden nicht mit ande-
ren Programmierkarten (SLS-35.MPT)
programmiert werden.

Loschkarte
Fir das Loschen von Transpondern ohne PC

Zubehdrartikel fiir: alle Produkte mit ,Home&Office" Version (MS)

Bestellcode Lieferumfang m

SLS-35.LT - 1x Loéschkarte

Nur fiir Systeme mit Option ,.MS*
Pro Benutzertransponder wird eine Loschkarte
benotigt.

Hinweis: Pro Loschkarte kann nur ein Benutzer-
transponder zugewiesen werden.

Bereits programmierte Loschkarten kon-
nen aus Sicherheitsgriinden nicht mit
anderen Programmierkarten (SLS-35.MPT)
programmiert werden.
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SLS-35.MPT

SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

SLS35.MPT

=

A% Angebot

iR anfragen

https://elock2.com/index
php?id=814

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte

Transponder

Zubehor SchlieRzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

ElysmE Bestellhilfe
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Transponder Transponder in verschiedenen Formen

200

[gb'- s=[E] Datenblatt
e ARk S Transponder
“HO((EPek

m :-Z«% https://elock2.com/index.
S m LA pnprid=a5o

Qualitativer Transponder
mit Edelstahlbiigel

SLS-96

SLS-92

SLS-90

SLS-91.RT

Transponder SLS-96

Erhéltlich in den Farben Rot, Griin, Blau und Schwarz / optional beschriftet oder graviert

Bestellcode Lieferumfang m

SLS-96.RT -1x SLS-96 Transponder in Rot

SLS-96.GR -1x SLS-96 Transponder in Griin
SLS-96.BL -1x SLS-96 Transponder in Blau
SLS-96.SW -1x SLS-96 Transponder in Schwarz

SLS-96.LNR -1x Standardnummer + zusatzliche Sondernummerierung

Business-Transponder SLS-92

Optional beschriftet oder graviert

Bestellcode Lieferumfang m

SLS-92 -1x SLS-92 Transponder in Schwarz

SLS-92.LNR -1x Standardnummer + zusatzliche Sondernummerierung

Tropfen-Transponder SLS-90

Erhaltlich in den Farben Rot(.RT), Griin (.GR), Blau (.BL), Gelb (.GB) und Schwarz (.SW)

Bestellcode Lieferumfang m

SLS-90 -1x SLS-90  Fiir Wunschfarbe zum Bestellcode Farbkiirzel
anhangen: z.B. SLS-90.RT fiir Tansponder in Rot

SLS-90.DES4 -1x SLS-90 mit Mifare Desfire EV1 / 4K Speicher

SLS-90.LNR -1x Standardnummer + zusatzliche Sondernummerierung

SLS91

Erhaltlich in den Farben Rot, Griin, Blau, Schwarz und Ttirkis

Bestellcode Lieferumfang m

SLS-91.RT -1x SLS-91 Transponder in Rot
SLS-91.GR -1x SLS-91 Transponder in Griin
SLS-91.BL  -1x SLS-91 Transponder in Blau

SLS-91.SW -1x SLS-91 Transponder in Schwarz
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Transponder in verschiedenen Formen

(ELOCKZ2

SLS-93
(Stadard Design)

SLS-93.1D
(Designbeispiel)

SLS-94 SLS-95

SLS-97

SLS-99

Scheckkarten Transponder SLS-93

Karte mit integriertem Transponder
SLS-93 Scheckkarten-Transponder mit ELOCK2-Logo oder individuellem Design

Bestellcode Lieferumfang m

SLS-93  -1xSLS-93 mit ELOCK2-Logo

SLS-93.WS -1x SLS-93 blanko ohne Grafik

SLS-93.ID  -1x SLS-93 mit individuellem Design

SLS-93.EM -1x SLS-93 mit zusatzlichem EM4102 Chip
SLS-93.H1 -1x SLS-93 mit zusatzlichem HITAG1 Chip
SLS-93.LG -1x SLS-93 mit zuséatzlichem LEGIC-PRIME Chip
SLS-93.DES4 -1x SLS-93 mit MIFARE Desfire EV1 4K Speicher
SLS-93.M1 -1x SLS-93 mit zusatzlichem MIFARE 1K Chip

SLS-93.D4 -1x SLS-93 mit zusatzlichem MIFARE 4K
Desfire Chip

Armband oder Uhr mit integriertem Transponder

Armband erhaltlich in den Farben Rot(.RT), Griin (.GR), Blau (.BL) und Schwarz (SW)

Bestellcode m

Lieferumfang

SLS-94 -1x SLS-94 Armband-Transponder
Fiir Wunschfarbe zum Bestellcode Farbkiirzel
anhangen: z.B. SLS-94.RT fiir rotes Armband
SLS-95  -1x SLS-95 Uhr-Transponder

Kombi-Transponder SLS-97

Schllssel mit integriertem Transponder
Erhéltlich in den Farben Rot(.RT), Griin (.GR), Blau (.BL) und Schwarz (.SW)

Bestellcode Lieferumfang

SLS-97 -1x SLS-97 (z.B. SLS-97.RT in Rot)
SLS-97.DES4 -1x SLS-97 mit zusatz. MIFARE Desfire EV1 4K Speicher

SLS-97.EM  -1x SLS-97 mit zusatzlichem EM4102 Chip
SLS-97.H1 -1x SLS-97 mit zusatzlichem HITAG1 Chip
SLS-97.M1  -1x SLS-97 mit zusatzlichem MIFARE 1K Chip

Transponder ohne Gehause SLS-99

Bestellcode Lieferumfang m

SLS-99 -1x Transponder @ 27 mm mit Schutzsilikon
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Transponder

SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

https://elock2.com/index
php?id=821

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung
Infomaterial & Prospekte

EifemE Bestellhilfe
S3ieae Seite 254
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SchlielRzylinder

- 1

Montagewerkzeug
Werkzeug flr Batteriewechsel und die Montage der SchlieRzylinder

Zubehdrartikel fir. alle digitalen SchlieBzylinder

v g e O T — Y

104ZMFK  -1x Montagewerkzeug

104ZMFK
Lithium Batterie / Notstrommodul
flr ELOCK2 Schliefzylinder

103ZA Zubehdrartikel fur. alle digitalen SchlieBzylinder

Bestellcode Lieferumfang m

103ZA -1x36V
AA Lithium-Batterie

E ¥
E\ 101ZMFK2 Notstrommodul-Set fiir alle digitale und batteriebetriebene Systeme

Abwartskompatibel - Passend auch fiir dltere Produktversionen

-1x Batterie-Modul mit Kabel
101ZMFK2 -1x Notstrom-Knauf fiir SchlieBzylinder ab 2015

Innenknauf Edelstahl / Dual-Innenknauf

—_—
\/ fiir ELOCK2 SchlieBzylinder

G g .
A Bestellcode Lieferumfang m

110261-32 110261-32 -1x Innenknauf-Gehause aus Edelstahl
fur SLS-61/64/71/72/74)
-~
110Z63-24B -1x Knauf-Gehause mit beweglicher Kappe
. fuir SLS 63 / 73 ( bei Dualzylinder als Innenknauf)
110Z263-24B SLS65/66/67/68/69/75/76 (als AuBenknauf)

Aufienknauf
(Zylinderbaujahr ab 2016)

Bestellcode Lieferumfang m

110Z61.MFK 110Z61.MFK -1x AuBenknauf mit integrierte Lese-Antenne, Signalton und LED
furSLS 61/64/71/72/74
(Zylinderbaujahr ab 2016)

110Z63.MFK -1x AuBenknauf mit integrierte Lese-Antenne, Signalton und LED
flir Dualzylinder SLS 63 / 73

110Z63.MFK (Zylinderbaujahr ab 2016)
(((E LD CKZ Produktkatalog 22/23 Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Irtiimer libernehmen wir keine Haftung. Die AGB's finden Sie
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120761

Innen-Funkknauf

Vandalismusschutz

117261

110Z61.33

SchlieRzylinder

Wetterschutzkappe
flir ELOCK2 SchlieRzylinder

Zubehorartikel fiir: SLS61

Bestellcode Lieferumfang m

120261 1x Wetterschutzkappe in anthrazit

Innenknauf fur Funkzylinder

Bestellcode Lieferumfang m

110ZFZ100 -1x Innenknauf fuir SLS-61.FZ100
110ZDA  -1x Innenknauf fiir SLS-61.F100DA

110ZST  -1x Innenknauf fiir SLS-61-F100ST

Vandalismusschutz fUr Innenknauf

Zubehorartikel fiir SLS 61 /64 /71/72/ 74

Bestellcode Lieferumfang m

115261 - 1x Vandalismusschutz und Montageplatte
fur Innenknauf SLS61/64/71/72/74
- 1x Befestigungsschrauben

119263 - 1x Vandalismusschutz und Montageplatte
DUAL fir Innenknauf SLS 63 / 73
- 1x Befestigungsschrauben

Vandalismusschutz fur AuRenknauf

Zubehdrartikel fir: Alle SchlieRzylinder auRer Halbzylinder

Bestellcode Lieferumfang m

117261 - 1x Vandalismusschutz fiir AuBenknauf
- 1x Montageplatte fiir AuBenknauf
- 1x Befestigungsschrauben

AuRenknauf / Innenknauf

Zubehorartikel fiir Auslaufmodell

Bestellcode Lieferumfang m

110Z61.33 - 1x Auenknauf
flirSLS61/64/71/72/74
(bis Baujahr 2015, auslaufend)
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Zubehor

SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

Angebot

=

it anfragen

https://elock2.com/index
php?id=815

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte

Transponder

Zubehor SchlieBzylinder

Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

== Bestellhilfe
# Seite 254
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Zubehor Beschlage

Vierkantstift 9mm durchgehend

Zubehorartikel fiir. B4 / B8

Bestellcode Lieferumfang m

9
H» 730.B8x90 -1x Vierkantstift 8mm mit 90mm Lange

730.B8x120 -1x Vierkantstift 8mm mit 120mm Lénge
730.B9x90 -1x Vierkantstift 9mm mit 90mm Lange

Vierkantstift 730.B9x120 -1x Vierkantstift 9mm mit 120mm Lange

Reduzierhilse

9 auf 8mm
740.B9x8 Zubehorartikel fiir. B4 / B8
.bIX
A Bl cesicoce] efeumfang ] wenge

740.B9x8 -1x Reduzierhiilse 7mm Lange

741.B9x8 ' 741.B9x8  -1x Reduzierhiilse 20mm Lénge

Spezialwerkzeug flr Beschlagschloss

Fir Batteriewechsel bzw. Programmierung

704.B8CA
- ‘“\“5_.,&“ Bestellcode Lieferumfang m
704.B8 -1x Spezialwerkzeug mit Federring
Zubehor fiir die B/TW/EP- Serie
703.B8 703B8  -1x36V )
3/4 AA Lithium-Batterie
Zubehor fiir B4 / B5 / B6 / B8 / TW-Serie / EP-Serie

Drucker-Rosettengarnitur in U-Form und L-Form

flr 9mm Vierkant
Zubehdrartikel fiir. BAG / B8G (Garnitur Innenseite)

TTTC S TVRC Y LT eestelcoce ] tieferumfang | wenge

718.GRFH  -1x Rosettengarnitur U-Form mit Riickholfeder (rechts)

ei, 718.GLFH -1x Rosettengarnitur U-Form mit Riickholfeder (links)
712.GLL  -1x Rosettengarnitur L-Form mit Riickholfeder (rechts)

712.GLL / 712.GRL 712.GRL  -1x Rosettengarnitur L-Form mit Riickholfeder (links)
(((E L D c K 2 Produktkatalog 22/23 Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Irtiimer libernehmen wir keine Haftung. Die AGB's finden Sie
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Beschlage  Zubehor

Rohrrahmen Tlrdrlcker in U-Form SchlieRzylinder digital
fir 9mm Vierkant

Zubehdrartikel fiir. BAM / B8M (Garnitur Innenseite)

Hebelzylinder digital
Bestellcode Lieferumfang m . / B

713.R1 -1x Turdriicker U-Form mit Riickholfeder vesicalleiisenioss
(rechts/links) R-Serie Rohrrahmenschloss

Vorhangeschloss digital

'['

M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss

ST-Serie Gartentorschloss

713.R1
B-Serie Beschlagschloss
Kurzschildgarnitur blind in U-Form HO digitale Sperrgarnitur
flr 9mm Vierkant K-Serie Mdbelschloss
Zubehtrartikel fiir B4VK / B8VK / TW4 / TW6 / TW8 / EP4 (Garnitur Innenseite) Rohrtresor digital
729.KFH g
729.KFH  -1x Kurzschildgarnitur blind in U-Form I :
- rechts u. links verwendbar Contieleniit e e
- Terminal Z83 / Z85
729 KFHPZ 729.KFHPZ  -1x Kurzschildgarnitur in U-Form Terminal mit BUS-Antenne
- rechts u. links verwendbar Bedientableau-Modul
- mit PZ-Lochung

Erweiterungsmodule

. . . . ZKZ1 Industrie 4.0
Langschildgarnitur blind in U-Fom

fiir 8 oder 9 mm Vierkant MT1 Masterterminal

Zubehbrartikel fiir. B4 / B8 / TW4 / TW6 / TW8 / EP4 (Garnitur Innenseite) VT1 Validierungsterminal
Bestellcode | ieferumfang m =35 Angebot

714BU72  -1x Langschildgarnitur, blind, 72mm Entfernungsmaf P %) anfragen
fir 8mm Vierkantstift in U-Form :

https://elock2.com/index
php?id=816

72/92mm
ﬁ )

714.BU92  -1x Langschildgarnitur, blind, 92mm Entfernungsmafd
fiir 9mm Vierkantstift in U-Form

714.BU ZH85 Hotelterminal

ZT1 Zeiterfassungsterminal

Parkflachenkontrollgerat

Langschildgarnitur mit PZ Lochung in U-Fom Alarmscharfschaltung
fur 8 oder 9mm Vierkant

Zubehorartikel fir. B4 / B8 / TW4 / TW6 / TW8 / EP4 (Garnitur Innenseite)

EXITPROTECT mit Funkalarm
Bestellcode Lieferumfang m — .

724.BU72PZ -1x Langschildgarnitur, 72mm Entfernungsmaf MRS Gl
fiir 8mm Vierkantstift in U-Form Software
mit PZ-Lochung

Tlrwachter digital

SLS-35.MPT Programmierkarte

72/92mm
| l‘ |

724.BU92PZ -1x Langschildgarnitur, 92mm Entfernungsmaf

» . - Transponder
flir 9mm Vierkantstift in U-Form
724.BUPZ mit PZ-Lochung Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag
H9 Innenlang Beschlag ,Sperrgarnitur” Zubehdr Schloss
: fir 9mm Vierkant Zubehor Mobelschloss
bl Zubehdrartikel fiir. B4 / B8 (Garnitur Innenseite) . :
estelicoae ieferum ang
" Workshop & Dienstleistung

-1x H9 Innenlang Beschlag ,Sperrgarnitur”
- Mit Rickholfeder Infomaterial & Prospekte

-ohne Dekorplatte _ .
_-— Bestellhilfe

- e -
H9DEK  -1x Dekorplatte fiir H9 : e Seite 254
H 9 ;:‘lppjlé/:es\j;kz com/index.
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442.GFH QV\
441.6L V\
\

AuBenseite Innenseite

451.KFH i i
451.KFHPZ i E
#J

Antenne
401.ANTSON

451 .KRA i]

AuBenseite Innenseite

Antenne
401.ANTRON

473.DRA

AuBenseite Innenseite

a e S
Antenne g

401.ANTRON

475.DGR

200 (ELOCKZ2

Schlosser

Rosettengarnitur Paare fir 9mm Vierkant

Zubehorartikel fir. V4

Bestellcode Lieferumfang m

442.GFH - 1x Rosettengarnitur Paar mit Riickholfeder in U-Form und Kugellager
- 1x Befestigungsschrauben
441.GL - 1x Rosettengarnitur Paar mit Riickholfeder in L-Form und Kugellager

- 1x Befestigungsschrauben

Kurzschildgarnitur Paar mit oder ohne Antenne fir 9mm Vierkant

Zubehorartikel fur. V4 / M4 / M6 / M9

Bestellcode Lieferumfang m

451.KFH - 1x Kurzschildgarnitur Paar U-Form mit Riickholfeder
- ohne Antenne

451.KFHPZ - 1x Kurzschildgarnitur Paar U-Form mit Riickholfeder und PZ-Loch
- ohne Antenne

451.KRA - 1x Kurzschildgarnitur Paar U-Form mit Riickholfeder

- 1x Edelstahlrosettenantenne ohne Nocken 401.ANTSON / 150mm Antennenkabel

Antennenaufnahmeplatte mit Rundrosette
Bohrungsfreie Montage der Antenne fiir Rosettengarnitur und Profilzylinder

Zubehorartikel fir. V4

Bestellcode Lieferumfang m

473.DRR - 1x Antennenaufnahmeplatte
- 2x Profilzylinderrosette
- 1x Befestigungsschrauben
- ohne Antenne

473.DRA  -1x473.DRR

- 1x Rosettenantenne 401.ANTRON und 150mm Antennenkabel

Antennenaufnahmeplatte Rosettengarnitur fir 9mm Vierkant

Bohrungsfreie Montage der Antenne fir Vollblatttiiren und Profilzylinder
Zubehdrartikel fiir. V4

Bestellcode Lieferumfang m

475.DGR - 1x Antennenaufnahmeplatte
- 1x Rosettengarnitur Paar mit Riickholfeder in U-Form
- 2x Profilzylinderrosette
- 1x Befestigungsschrauben
- ohne Antenne

475.DGA - 1x475.DGR

- 1x Rosettenantenne 401.ANTRON und 150mm Antennenkabel
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AuBenseite Innenseite

at E
Antenne
401.ANTRON

477.DKA

AuBenseite Innenseite

|3 i G-\
Antenne g
401.ANTRON

479.DGA

AuBenseite Innenseite

Antenne
401.ANTSON

481.DSA

AuBenseite Innenseite

Antenne
401.ANTSON

483.DLS

AuBenseite Innenseite

Antenne
401.ANTSON

485.DLS

Schlosser

Antennenaufnahmeplatte Kurzschild fiir 9mm Vierkant

Bohrungsfreie Montage der Antenne fiir Kurzschildgarnitur und Profilzylinder
Zubehdrartikel fur. V4 / M4 / M9

Bestellcode Lieferumfang m

477.DKR - 1x Antennenaufnahmeplatte
- 1x Kurzschildgarnitur mit Riickholfeder in U-Form
Paar mit PZ Lochung - 1x Befestigungsschrauben
-ohne Antenne
477.DKA  -1x477.DKR

- 1x Antenne 401.ANTRON und 150mm Antennenkabel

Antennenaufnahmeplatte Rund/Schmal ftir Smm Vierkant
Bohrungsfreie Montage der Antenne fiir Rahmentiren und Profilzylinder

Zubehorartikel fur. V4 / M4 / M9

Bestellcode Lieferumfang m

479.DGR - 1x Antennenaufnahmeplatte
- 1x Rosettengarnitur Paar mit Riickholfeder in U-Form
- 2x Profilzylinderrosette - 1x Befestigungsschrauben
- ohne Antenne

479.DGA  -1x479.DGR

- 1x Antenne 401.ANTRON und 150mm Antennenkabel

Antennenaufnahmeplatte Schmal/Schmal
Bohrungsfreie Montage der Schmalantenne fiir Rahmenttiren und Profilzylinder

Zubehorartikel fur. R4 / R7

Bestellcode Lieferumfang m

481.DSS - 1x Antennenaufnahmeplatte
- 2x Profilzylinderrosette
- 1x Befestigungsschrauben
- ohne Antenne

481.DSA  -1x481.DSS

- 1x Antenne 401.ANTSON und 150mm Antennenkabel

Langschild 92mm fiir 8mm Vierkant
Bohrungsfreie Montage der Antenne fiir Langschildgarmitur und Profilzylinder

Zubehorartikel fiir. R4 / R7

Bestellcode Lieferumfang m

483.DLS - 1x Antennenaufnahmeplatte
- 1x Langschildgarnitur mit Riickholfeder in U-Form
Paar mit PZ Lochung - 1x Befestigungsschrauben
- ohne Antenne (401.ANTSON bendtigt
wenn 483.DLS nachgerlistet wird)

401.ANTSON - 1x Edelstahlrosettenantenne Garniturausfiihrung
- 1x 150mm Antennenkabel

Langschild 72mm flr 8mm Vierkant

Bohrungsfreie Montage der Antenne fiir Langschildgarnitur und Profilzylinder
Zubehbrartikel fur. V4

Bestellcode Lieferumfang m

485.DLS - 1x Antennenaufnahmeplatte
- 1x Langschildgarnitur mit Riickholfeder in U-Form
Paar mit PZ Lochung - 1x Befestigungsschrauben
- ohne Antenne (401.ANTSD benétigt
wenn 485.DLS nachgertistet wird)

401.ANTSON - 1x Edelstahlrosettenantenne
- 1x 150mm Antennenkabel
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Zubehor

SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal
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ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehor Schloss

Zubehor Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte
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Dekorplatte fiir Rosette

Zubehorartikel fiir. B-Serie / V-Serie

Bestellcode Lieferumfang m

708.DP  -1x Dekorplatte eckig/lang

709.DP  -1x Dekorplatte abgerundet

8mm geteilter Driickerstift, 9mm auf 8 abgestuft

Zubehorartikel fir. alle Einsteckschlosser mit Panikfunktion B

Bestellcode Lieferumfang m

838.GD70  9mm auf 8mm abgestuft
- 8mm Vierkantstift mit Feder
- 38mm auflen und 70mm innen

9mm geteilter Driickerstift

Zubehorartikel fiir. alle Einsteckschlésser mit Panikfunktion B

Bestellcode Lieferumfang m

955.6S65 -1x 9mm Vierkantstift mit Feder | Aufen 55 - Innen 65mm
955.GS75 -1x 9mm Vierkantstift mit Feder | Aufen 55 - Innen 75mm
955.GS90  -1x 9mm Vierkantstift mit Feder | Aufen 55 - Innen 95mm
955.6S120 -1x 9mm Vierkantstift mit Feder | Aufen 55 - Innen 120mm
965.GS65 -1x 9mm Vierkantstift mit Feder | Aufen 65 - Innen 65mm
965.GS75 -1x 9mm Vierkantstift mit Feder | Aufen 65 - Innen 75mm
965.GS90  -1x 9mm Vierkantstift mit Feder | Aufen 65 - Innen 95mm
965.6S120 -1x 9mm Vierkantstift mit Feder | Aufen 65 - Innen 120mm
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709.RB .
708.PZ a
710.MB .
707.PZ |

401 ANTR ‘
p
401.ANTS @

408.BLE )))

409.BLE ;)).

410.BLE ;)) .

408.FS
409.FS

410.FS

406.NA

) OFFNENED DRUCKEN

406.S1

’0

Schlosser

Edelstahlrosetten

Bestellcode Lieferumfang m

709.RB -1x Edelstahlblindrosette schmal
708.PZ -1x Edelstahlrosette schmal mit PZ-Loch

710.MB  -1x Edelstahlblindrosette rund

707.PZ -1x Edelstahlrosette rund mit PZ-Loch

Edelstahlrosettenantenne mit oder ohne Nocken
zum Offnen mit Transponder oder NFC

Bestellcode Lieferumfang m

401.ANTR - 1x Edelstahlrosettenantenne rund (fiir G4 / V4 / ST4)
mit Aufweck-Schalter - 1x 150mm Antennenkabel

401.ANTRON - 1x 401.ANTR ohne Nocken auf der Riickseite

401.ANTS - 1x Edelstahlrosettenantenne schmal (fiir R4/R7/M4/M9)
mit Aufweck-Schalter - 1x 150mm Antennenkabel

401.ANTSON - 1x 401.ANTS ohne Nocken auf der Riickseite

BLE - Edelstahlrosettenantenne
zum Offnen mit Smartphone

Bestellcode Lieferumfang m

408.BLE - 1x Rosettenantenne rund (fiir G4/V4/ST4/M4/M9)
- 1x Bluetoothempfanger

409.BLE - 1x Rosettenantenne schmal (flir M4/M9/R4/R7/ST4)
- 1x Bluetoothempfanger

410.BLE - 1x Rosettenantenne blind (fir G6 / V6 / M6 / ST4)

- 1x Bluetoothempfanger

Rosettenantenne Empfanger fur Funksysteme
zum Offnen mit Funk tber FM83 / FM83. TAST

Bestellcode Lieferumfang m

408.FS - T1xRosettenantenne rund (fiir G6 / V6 / V6A / ST6)
- 1x Funkempfanger

409.FS - 1x Rosettenantenne schmal (fiir M6 / R6)
- 1x Funkempfanger

410.FS - 1x Rosettenantenne blind (fir G6/V6/V6A/M6/ST6)
- 1x Funkempfanger

Notfallrosettentaster fur Automatikschloss

Bei Betatigen des Tasters wird das Schloss gesperrt
Zubehdrartikel fuir. V5 / B5

Bestellcode Lieferumfang m

406.NA  -Tx Notfallrosettentaster mit aufklappbarem Gehause
-1x Siegel-Etikett zum Schutz des Tasters vor
Missbrauch
406.S1 - 10x Siegel-Etikett fiir Notfalltaster 406.NA

zum Schutz des Tasters vor Missbrauch.
Anzeige fir die letzte Uberpriifung.
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Zubehor

SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal
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ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieRzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehor Schloss

Zubehor Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte
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Schlosser

SchlieRblech aus Edelstahl 250 mm

Zubehorartikel fur. alle Einsteckschlosser auBer Mittelfallenschloss M-Serie

Bestellcode Lieferumfang m

490.S1 -1x SchlieRblech mit 3mm Starke aus Edelstahl

SchlieRblech aus Edelstahl 135 mm

Zubehorartikel fir. alle Einsteckschlosser

Bestellcode Lieferumfang m

491.82 -1x SchlieRblech mit 3mm Starke aus Edelstahl

SchlieRblech aus Edelstahl fir Holztir

Zubehorartikel fiir; alle Einsteckschlosser

Bestellcode Lieferumfang m

492.S3 -1x SchlieBblech

Gegenkasten flr Ganzglastirschloss links / rechts

Zubehorartikel fur. G-Serie

Bestellcode Lieferumfang m

495.GK2-4 - 1x Gegenkasten aus Edelstahl mit Schraubenset (fiir Glas ohne Loch, rechts)

495.GK3-5 - 1x Gegenkasten aus Edelstahl mit Schraubenset (fiir Glas ohne Loch, links)
496.GK2-4 - 1x Gegenkasten aus Edelstahl mit Schraubenset (fiir Glas mit Loch, rechts)
496.GK3-5 - 1x Gegenkasten aus Edelstahl mit Schraubenset (fiir Glas mit Loch, links)
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103ZA
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Schlosser

Linearttroffner MTK65 und Zubehor
FlachschlieBblech / Distanzstulp / WinkelschlieRblech aus Edelstahl

Zubehorartikel fur. MTK65

Bestellcode Lieferumfang m

MTK65  -1x Lineartirdffner (12V DC / 2A / 4x2x0,8mm?)
Steuerbar tiber:
- ELOCK2 Controller SLS83 /SLS85
- Z-Serie (Z83AP / Z85AP / Z83ANTS / etc.)
- Fremdsystem
Fir mechanische Schlosser.
V2/R2/M2/G2/ST2

204.MTK651 -1x FlachschlieRblech aus Edelstahl 300 x 24 x 3mm
204MTK6512 -1x Flachschliefblech aus Edelstahl 272 x 24 x 3mm
204.MTK654 -1x Distanzstulpblech aus Edelstahl 300 x 24 x 3mm
204.MTK6542 -1x Distanzstulpblech aus Edelstahl 300 x 24 x 3mm
204.MTK652 -1x WinkelschlieBblech links 2,5 mm Stéarke

204.MTK653 -1x WinkelschlieRblech rechts 2,5 mm Starke

Distanzstulpblech
flr ELOCK2 Rohrrahmenschlosser

Zubehorartikel fir. R-Serie

Bestellcode Lieferumfang m

495.270.2 -1x Distanzstulpblech aus Edelstahl 270 x 24 x 2mm
495.270.3 -1x Distanzstulpblech aus Edelstahl 270 x 24 x 3mm
495.310.2 -1x Distanzstulpblech aus Edelstahl 310 x 24 x 2mm
495.310.3 -1x Distanzstulpblech aus Edelstahl 310 x 24 x 3mm

12VDC Anschlussadapter / Kabellibergang

Zubehorartikel fiir. V3, V3D, R3, R3D, M3, M3D, ST3, ST3D

Bestellcode Lieferumfang m

483.AK  -1x12VDC-Anschlussadapter mit Anschlussklemme

820.KBV  -1x Kabellibergang mit Einbaugehause
flexible Lange der Spirale 200mm.

EinbaumaRe des Aufnahmekastens 22x300x17mm

Lithium Batterie / Notstrommmodul
fir ELOCK2 Einsteckschlosser

Zubehorartikel fir: alle batteriebetriebene Einsteckschldsser

Bestellcode Lieferumfang m

103ZA -1x 3,6 V / AA Lithium-Batterie

101ZMFK2  Notstrommodul-Set fiir batteriebetriebene Systeme
Abwartskompatibel - Passend auch fiir altere
Produktversionen

-1x Batterie-Modul mit Kabel

-1x Notstrom-Knauf fiir SchlieBzylinder ab 2015
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Zubehor

SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal
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ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieRzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehor Schloss

Zubehor Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte
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Zubehor Mobelschloss K-Serie

401.ANTRON ‘
0 y
408.BLE )
il
|r' -
408.FS |
(@

Antennenkabe

K507

Lese-Antenne fur Mobelschloss K-Serie

Bestellcode Lieferumfang m

401.ANTRON - 1x Edelstahlrosettenantenne rund, ohne Nocken auf der Riickseite
mit Aufweck-Schalter (K4-Serie / K5-Serie)

408.BLE - 1x Rosettenantenne rund (K4 / K4 mit ,.BLE")
- 1x Bluetoothempfanger

408.FS - 1xRosettenantenne rund (K6)
- 1x Funkempfanger

Antennenkabel fiir Lese-Antenne
Kommunikationselement zwischen Antenne und Schloss

Zubehorartikel fiir. K-Serie

Bestellcode Lieferumfang m

810.AK10 -T1x Antennenkabel 10cm
810.AK25 -1x Antennenkabel 25cm
810.AK60 -1x Antennenkabel 60cm

810.AK600 -1x Antennenkabel 600cm

SchlieRblech

Zubehdrartikel flir. K4HT, K4BT, K4ST, K6 / K5HT, K5BT, K5ST

Bestellcode Lieferumfang m

K507 -1x SchlieBblech

Sperre flir Drehstange

Zubehorartikel fur. K4DS / K5DS / K6

Bestellcode Lieferumfang m

K518 -1x Sperre fiir Stange fiir Stangen mit 6mm Durchmesser
K518
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K5.01.01

511.SB

503.K5L g

101ZMFK2

—r

FM83
(Sender) (( 1

(Sender)

FM83.TAST ((

840.NG

-

842.NGU

Mobelschloss K-Serie

Ziehgriff
Hochwertiger Ziehgriff aus Edelstahl
Zubehdrartikel fiir. K-Serie

Bestellcode Lieferumfang m

K5.01.01  -1x Ziehgriff aus Edelstahl

Montageplatte

Hochwertige Montageplatte fiir Blechtiren
Zubehorartikel fiir. KABT / K5BT

Bestellcode Lieferumfang m

511.SB  -1x Montageplatte

3,6V Batterie AA / Notstrommodul

Hochwertige Lithium-Batterie
Zubehorartikel fiir. K-Serie

Bestellcode Lieferumfang m

503.K5L  -1x 3,6V Lithium AA Batterie

101ZMFK2 Notstrommodul-Set fiir batteriebetriebene Systeme
Abwartskompatibel - Passend auch fiir altere
Produktversionen
-1x Batterie-Modul mit Kabel )
-1x Notstrom-Knauf fiir SchlieBzylinder ab 2015

Universalschaltmodul fiir ELOCK2-Funksysteme
Kabelloses Offnen der ELOCK-Funksysteme

Zubehorartikel fir. K6

Bestellcode Lieferumfang m

FM83 -1x Funkmodul FM83,
- steuerbar mit SLS83/SLS85 oder Fremdsysteme
tiber potentialfreien Kontakt

FM83.TAST -1x Taster mit integriertem Funkmodul FM83

Netzgerat fur Funksystem
12V DC fir die Stromversorgung

Zubehorartikel fiir FM83 / FM83.TAST

Bestellcode Lieferumfang m

840.NG  -1x 12VDC/500mA Stecker-Netzgerat

842.NGU  -1x 12VDC/1000mA Netzgerat flir Unterputz
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Zubehor

SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

Angebot

=

5 anfragen
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ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehor Schloss

Zubehor Maobelschloss

Zubehor Controller/Terminal
Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte
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Zubehor Controller / Terminal

804.ANT3040

804.ANT27

AL.MOD ‘
.
801.ANTA ‘

472.MUP

820.Merten ,

AuBenseite Innenseite

845.AZP

< =
-_;I‘ ‘) |
v

Lese-Antenne flr Controller, ohne Gehause
bis max 60cm vom Controller absetzbar
Zubehorartikel fiir. Controller SLS83 / SLS85

Bestellcode Lieferumfang m

804.ANT3040 -1x Lese-Antenne 30x40mm, mit Signalton und LED
- ohne Antennenkabel

804.ANT27 -1x Lese-Antenne Rund mit 27mm Durchmesser, mit Signalton und LED
- ohne Antennenkabel

AL.MOD  -1x BUS-Modul. Die Lese-Antennen kann mit dem BUS-Modul bis zu 1000m
vom Controller abgesetzt werden.

Lese-Antenne fiir Controller, mit Gehause
bis max 60cm vom Controller absetzbar

Zubehorartikel fiir. Controller SLS83 / SLS85 / BUS-Modul AL.MOD

Bestellcode Lieferumfang m

801.ANTA  -1x Edelstahl-Rosetten Lese-Antenne Rund (ohne Nocken) mit Signalton und LED
fir Aufputzmontage - ohne Antennenkabel

472.MUP  -1x Edelstahl-Montageplatte fiir die Montage von 801.ANTA auf 60er
Unterputzdose. 2-Teilig, ohne Unterputzdose

820.Merten -1x Lese-Antenne fiir Merten Schalterprogramm, mit Signalton und LED
- ohne Antennenkabel

Aufzug-Modul Aufnahmeplatte flir Controller
mit Lese-Antenne Integriert

Zubehorartikel fiir. Controller SLS83 / SLS85 / BUS-Modul AL.MOD

Bestellcode Lieferumfang m

845.AZP  -1x Aufzug-Modul Aufnahmeplatte fiir die Aufnahme von Controller
mit integrierte Antenne
-1x Antennenkabel 10cm
- Controller / BUS-Modul AL.MOD nicht im Lieferumfang

Antennenkabel flr Lese-Antenne

Kommunikationselement zwischen Antenne und Controller
Zubehorartikel fiir. 804.ANT3040 / 804.ANT27 / 801.ANTA / 820.Merten / SLS83 / SLS85 / Bus-Modul AL.MOD

Bestellcode Lieferumfang m

810.AK10 -1x Antennenkabel 10cm
810.AK25 -1x Antennenkabel 25cm

810.AK60 -1x Antennenkabel 60cm

Antennenkabel 810.AK600 -1x Antennenkabel 600cm
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c
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Controller / Terminal  Zubehor

Lese-Antenne mit Glasabdeckung fur Controller SchlieRzylinder digital
Fir Aufputzmontage der Lese-Antenne

Vorhangeschloss digital
822 TX44 Zubehdrartikel fiir: Controller SLS83 / SLS85 / Bus-Modul AL.MOD T
. ebelzylinder digita
Bestellcode Lieferumfang m . / B
822.TX44 -1x Lese-Antenne mit Glasabdeckung, Signalton vesicallkiiseniose
und LED R-Serie Rohrrahmenschloss
- Conroller nicht integrierbar o
M-Serie Mittelfallenschloss
822.TX44AP 822.TX44AP -1x Lese-Antenne mit Glasabdeckung, Signalton G-Serie Ganzglastiirschloss
und LED
- Conroller und Busmodul integrierbar ST-Serie Gartentorschloss

B-Serie Beschlagschloss

Lese-Antenne mit Glasabdeckung fiir Controller HO digitale Sperrgarnitur
Fir Aufputz-/ Unterputzmontage der Lese-Antenne K-Serie Mdbelschloss

802.ANTS ‘ Zubehdrartikel fiir. Controller SLSS / SLS85 / Bus-Modul AL.MOD Rohrtresor digital
Bestellcode BB coovotersises/sises

802.ANTS -1x Lese-Antenne in Edelstahlgehduse
mit Glasabdeckung, Signalton und LED
- Conroller SLS83 integrierbar Terminal Z83 / Z85

Controller mit BUS-Antenne

802.ANTAL

vom Controller
bis zu 1000m absetzbar

802.ANTAL -1x Lese-Antenne in Edelstahlgehduse Terminal mit BUS-Antenne
mit Glasabdeckung, Signalton und LED Bedientableau-Modul
- mit Busmodul AL.MOD integriert
Erweiterungsmodule

. .. ZKZ1 Industrie 4.0
Universalschaltmodul fiir ELOCK2-Funksysteme

Kabelloses 6ffnen der ELOCK-Funksysteme MT1 Masterterminal

FM83 (( = Zubehorartikel fiir, SLS83/SLS85/SLS-61.FS/B6/G6/K6/M6/V6/V6A/R6/ST6 VT1 Validierungsterminal
(Sender) ieferumtang | Menge O30 Angebot

=

FM83 -1x Funkmodul FM83, R anfragen
- steuerbar mit SLS83/SLS85 oder Fremdsysteme ( J

tiber potentialfreien Kontakt

https://elock2.com/index

FM83TAST (( S php?id=819

(Sender) FM83.TAST -1x Taster mit integriertem Funkmodul FM83

ZT1 Zeiterfassungsterminal

ZH85 Hotelterminal

Parkflachenkontrollgerat

Netzgeréte fur ELOCK?2 Controller Alarmscharfschaltung
12V DC fur die Stromversorgung der ELOCK2 Controller

Zubehorartikel fiir SLS83 / SLS85 / SLS87 / SLS89 FM83 /FM83TAST

. EXITPROTECT mit Funkalarm
Bestellcode Lieferumfang m e

840.NG  -1x 12VDC/500mA Stecker-Netzgerat Tagalarm
Software

SLS-35.MPT Programmierkarte

Tlrwachter digital

842.NGU  -1x 12VDC/1000mA Netzgerat flir Unterputz

843.NG  -1x 12VDC/1000mA Netzgerat fiir Hutschiene Transponder

844.POE 844.POE  -1x POE-Modul fiir Systeme mit Controller SLS85 Zubehtr SchlieBzylinder

Zubehor Beschlag
Reed Magnetkontakt Zubehdr Schloss
Magnetkontakt als Eingangssignal fiir Tagalarm (fir die Montage an der Ttr)
Zubehdrartikel fiir. TA83 / TA85 / SLS83 /SLS85

Zubehor Controller/Terminal
Bestellcode Lieferumfang m

Workshop & Dienstleistun
214-RK1  -1x Reed Magnetkontakt e ISting

Zubehor Mobelschloss

e

Infomaterial & Prospekte

»E Bestellhilfe
Seite 254
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Workshop Einfihrung & Systemverstandnis

-~ N
Basis Worksht
Termine: Auf Anfrage oder online tiber Webseite buchen
Themen: ELOCK2, Produktportfolio, Einfiihrung Hardware/Software
Ort: ELOCK2-Deizisau
Voraussetzung: Keine
Workshopdauer: 4 Stunden
Teilnehmer: Fachhandler, Architekten, Bauherren, Planer
Teilnehmeranzahl:  max. 10 Personen
Bendtigte Materialien  Keine

Basis Workshop Inkl. Verpflegung und Workshopunterlagen

Techniker Workshop fir Offline-Systeme mit Software

Termine: Auf Anfrage oder online liber Webseite buchen

Themen: Fundiertes Wissen liber die Netzwerke, Montageausfiihrungen der Offline-Produkte
Ort: ELOCK2-Deizisau

Voraussetzung: Basis-Workshop

Workshopdauer: 1 Tag

Teilnehmer: Fachhandler

Teilnehmeranzahl: ~ max. 10 Personen

BendGtigte Materialien  Notebook (Windows Betriebssystem)
Software / Offline Inkl. Verpflegung und Workshopunterlagen

Techniker Workshop fir Online-Systeme mit Software

Termine: Auf Anfrage oder online liber Webseite buchen

Themen: Fundiertes Wissen {iber die Netzwerke, Montageausfiihrungen der Online-Produkte
Ort: ELOCK2-Deizisau

Voraussetzung: Basis-Workshop

Workshopdauer: 1 Tag

Teilnehmer: Fachhandler

Teilnehmeranzahl:  max. 10 Personen

Benotigte Materialien  Notebook (Windows Betriebssystem)
Software / Online Inkl. Verpflegung und Workshopunterlagen

Techniker Workshop flr Online-Systeme mit Server

Termine: Auf Anfrage oder online tiber Webseite buchen
Themen: Serverinstallation / Netzwerke
Ort: ELOCK2-Deizisau
Voraussetzung: Keine
Workshopdauer: 1 Tag
Teilnehmer: Fachhandler
Teilnehmeranzahl: ~ max. 10 Personen
Bendtigte Materialien  Notebook (Windows Betriebssystem)
Online mit Server Inkl. Verpflegung und Workshopunterlagen
Produktkatalog 22/23 Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Irtiimer libernehmen wir keine Haftung. Die AGB's finden Sie
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Einflhrung & Systemverstandnis

Smartphone NFC / Datenerfassung

Termine: Auf Anfrage oder online tiber Webseite buchen
Themen: Bedienung und Vorfiihrung der ELOCK2 NFC L&sung
Ort: ELOCK2-Deizisau

Voraussetzung: Basis-Workshop

Workshopdauer: 4 Stunden

Teilnehmer: Fachhandler, Architekten, Bauherren, Planer
Teilnehmeranzahl:  max. 10 Personen

Bendtigte Materialien NFC-fahiges Smartphone
NFC Inkl. Verpflegung und Workshopunterlagen

Smartphone BLE Bluetooth

Termine: Auf Anfrage oder online liber Webseite buchen
Themen: Bedienung und Vorfiihrung der ELOCK2 BLE Ldsung
Ort: ELOCK2-Deizisau

Voraussetzung: Basis-Workshop

Workshopdauer: 4 Stunden

Teilnehmer: Fachhandler, Architekten, Bauherren, Planer
Teilnehmeranzahl: ~ max. 10 Personen

Bendtigte Materialien  Bluetooth-fahiges Smartphone

Inkl. Verpflegung und Workshopunterlagen

Hotelsoftware und passende ELOCK2-Produkte

Termine: Auf Anfrage oder online liber Webseite buchen
Themen: Hotelprodukte, Grundwissen Hardware/Hotel-Software
Ort: ELOCK2-Deizisau

Voraussetzung: Basis-Workshop

Workshopdauer: 4 Stunden

Teilnehmer: Fachhandler, Architekten, Bauherren, Planer
Teilnehmeranzahl: ~ max. 10 Personen

Bendtigte Materialien Notebook (Windows Betriebssystem)
Hotel Losung Inkl. Verpflegung und Workshopunterlagen

Workshop vor Ort / Service / Projektierung

Bestellcode Lieferumfang m

PROBJ Projektierung

INSTALL  Inbetriebnahme/Produkt + Software-Workshop der
Workshop/Service Baugruppen vor Ort
vor Ort

Die Teilnahme an allen Workshops werden durch ein Zertifikat bestatigt.
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Workshop

SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

https://elock2.com/index
php?id=822

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss

Zubehor Controller/Terminal

Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte

»E Bestellhilfe
Seite 254

https://elock2.com/index.

~Ae 2l phprid=648

(ELOCKZ2 27


https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=822
https://elock2.com/index.php?id=822
https://elock2.com/index.php?id=822
https://elock2.com/index.php?id=822
https://elock2.com/index.php?id=822

M

uster Produktmuster

Musterblock
Mobiler Musterblock mit funktionfahigem ELOCK2-Modell flir Prasentationszwecke

Bestellcode Lieferumfang m

MusterSLS61 -1x Musterblock mit digitalem SchlieRzylinder SLS-61
-3x Transponder in verschiedenen Farben

MusterV4  -1x Musterblock mit digitalem V4
-3x Transponder in verschiedenen Farben

MusterB4  -1x Musterblock mit digitalem B4
-3x Transponder in verschiedenen Farben

MusterblockB4

Mustertdr
Mobiler Musterblock mit Schwenkttr und funktionfahigem ELOCK2-Modell fir Prasentationszwecke

Bestellcode Lieferumfang m

MustertirSLS61 -7x Musterttir mit digitalem SchlieBzylinder SLS-61
-3x Transponder in verschiedenen Farben

MustertiirV4 -1x Mustertiir mit digitalem V4
-3x Transponder in verschiedenen Farben

MustertiirM4 -1x Mustertir mit digitalem M4

Mustertirv4 -3x Transponder in verschiedenen Farben

Mustertur
Mobiler Musterblock mit Schwenkttir und funktionfahigem ELOCK2-Modell fiir Prasentationszwecke

Bestellcode Lieferumfang m

MusterTW4 -1x Mustertiir mit digitalem Turwachter TW4
-3x Transponder in verschiedenen Farben

MustertlirTW4

Mobiler Musterblock und funktionfahigem ELOCK2-Modell fiir Prasentationszwecke

6 Musterblock Controller

c Bestellcode Lieferumfang m

. MusterZ83 -1x Musterblock mit Controller SLS83 und Antenne in Glasabdeckung
-3x Transponder in verschiedenen Farben
? -1x Netzteil

MusterZ85 -1x Musterblock mit Controller SLS85 und Antenne in Glasabdeckung
-3x Transponder in verschiedenen Farben

Musterblockz85 -1x Netzteil
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Rollup  Medien

Rollup zu MorseCode SchlieBzylinder digital

Ausziehbares Banner mit Visualisierung und Informationen tiber MorseCode . -
Vorhangeschloss digital

Hebelzylinder digital
Bestellcode Lieferumfang m . / B

R-MORSE1 -1x Rollup mit MorseCode-Banner VSerie vollblattschioss
- MaRe 85x220cm R-Serie Rohrrahmenschloss

M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
Rollup zu V4 H9 digitale Sperrgarnitur
Ausziehbares Banner mit Visualisierung und Informationen Uber V4 K-Serie Mdbelschloss

Rohrtresor digital

Bestellcode Lieferumfang [ Menge | Controller SLS83 / SLS85

R-V4 -1x Rollup mit V4-Banner

- MaRe 100x220cm Controller mit BUS-Antenne

Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0
Rollup zu M9 ol
Ausziehbares Banner mit Visualisierung und Informationen iber ELOCK?2-Systeme MT1 Mastertermina

VT1 Validierungsterminal

 venge | o] Angebot

R-M4 -1x Rollup mit M4-Banner - anfragen
- Male 100x220cm =

https://elock2.com/index

php?id=823

ZT1 Zeiterfassungsterminal

ZH85 Hotelterminal

Parkflachenkontrollgerat
RO”UD ZU digitalem Schlie&zylinder SLS61 Alarmscharfschaltung

Ausziehbares Banner mit Visualisierung und Informationen iber SLS-61 N -
Tlrwachter digital

EXITPROTECT mit Funkalarm
Bestellcode Lieferumfang m e

R-SLS-61  -1x Rollup mit SLS61-Banner Tagalarm
- Male 100x220cm SEREIE

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Rollup zu ELOCK2-System Zubehér Schloss

Ausziehbares Banner mit Visualisierung und Informationen tiber ELOCK2-System ZulsEher M seioss

Zubehdr Controller/Terminal
Bestellcode Lieferumfang m . .

. Workshop & Dienstleistung
R-BUND  -1x Rollup mit Transponder-Banner
- Male 100x220cm Infomaterial & Prospekte

ElysmE Bestellhilfe
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Medien Digitale Infomaterialien und Prospekte

Home&Office_ELOCK2.pdf

PDF A e 5t
; Turwachter_TW4_ELOCK2.pdf | I

MorseCode_ELOCK2.pdf DOWNLOAD
PDF

Prospekte zu Systemen und Funktionen

zum Beispiel:
Solutions - Home & Office

- Office Professional

- Industrial-, Hotel- und School Solution
Funktion - MorseCode

- Offnen mit Smartphone

- Mechanische, digitale oder funkgesteuerte
Systeme

- Alarmscharfschaltung

QR-Code scannen,
Link kopieren oder anklicken

https://elock2.com/index.php?id=860

Prospekte zu Produkte und Datenblatter

zum Beispiel:

- Digitale SchlieBzylinder

- V4 / Datenblatt V-Serie

- Tirwachter TW4

- Controller / Zutrittsterminal
- Rohrtresor

QR-Code scannen,
Link kopieren oder anklicken

https://elock2.com/index.php?id=861
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Gedruckte Infomaterialien und Prospekte

gedruckte Prospekte
anfragen

Bestellcode: FL-61 Bestellcode: FL-B4 Bestellcode: FL-K4 Bestellcode: FL-V4
1x SchlieByzlinder Info 1x Beschlag Info 1x Mdbelschloss Info 1x Automatikschloss Info

Bestellcode: FL-M4 Bestellcode: FL-MT1 Bestellcode: FL-TW4 Bestellcode: FL-83
1x Mittelfallenschloss Info  1x Masterterminal Info 1x Turwachter Info 1x Steuereinheit Info

Masterterminal

Bestellcode: FL-600 Bestellcode: FL-AM Bestellcode: FL-Trans Bestellcode: FL-MorseCode
1x Software Info 1x Schul Info 1x Transponder Info 1x MorseCode Info

SLS600 Transponder

=

MorseCode

~5s
)

Alle weiteren Prospekte

[8] QR-Code scannen, Link kopieren
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SchlieRzylinder digital
Vorhangeschloss digital
Hebelzylinder digital
V-Serie Vollblattschloss
R-Serie Rohrrahmenschloss
M-Serie Mittelfallenschloss
G-Serie Ganzglastirschloss
ST-Serie Gartentorschloss
B-Serie Beschlagschloss
H9 digitale Sperrgarnitur
K-Serie Mdbelschloss
Rohrtresor digital
Controller SLS83 / SLS85
Controller mit BUS-Antenne
Terminal Z83 / Z85
Terminal mit BUS-Antenne
Bedientableau-Modul
Erweiterungsmodule

ZKZ1 Industrie 4.0

MT1 Masterterminal

VT1 Validierungsterminal

a0 Prospekte

: %jﬁ_ anfragen

https://elock2.com/index
php?id=824

ZT1 Zeiterfassungsterminal
ZH85 Hotelterminal
Parkflachenkontrollgerat
Alarmscharfschaltung
Tlrwachter digital
EXITPROTECT mit Funkalarm
Tagalarm

Software

SLS-35.MPT Programmierkarte
Transponder

Zubehor SchlieBzylinder
Zubehor Beschlag

Zubehdr Schloss

Zubehdr Mobelschloss
Zubehor Controller/Terminal

Workshop & Dienstleistung

Infomaterial & Prospekte
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Giveaway \Werbegeschenke / Vertriebsunterstitzung

222

ELOCK2 Kugelschreiber / Meterstab
mit ELOCK2-Logo

Bestellcode Lieferumfang m

KULI -1x ELOCK?2 Kugelschreiber mit Clip und blauer Tinte

E METER  -1x ELOCK2 Meterstab (1 Meter) mit gedruckter Messhilfe fiir Zylinder-AuRen-
und Innenmaf

ELOCK2 Schlisselband / Smartphone Standfuld
mit ELOCK2-Logo

Bestellcode Lieferumfang m

BAND -1x ELOCK2 Schliisselband

SPSF -1x Smartphone-Standfuy

ELOCK2 Mappe / ELOCK2 Messetasche
mit ELOCK2-Logo

Bestellcode Lieferumfang m

MAPPE  -1x ELOCK2 Mappe mit Prospekten und Unterlagen

TASCHE  -1x ELOCK2 Messetasche mit ELOCK2-Logo flr Prospekte und Unterlagen

DIN A4 Block

Karriertes Block mit QR-Code-Links fiur Katalog, News und Anleitungen

Bestellcode Lieferumfang m

BLOCKA4  -1x DIN A4 Block

eLocK2
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Produkt- und Kataloginfos

[ Solutions | Produktlinie Bestellhilfen Produktverzeichnis

fiir jede Branche das - Produktarten Bestellcode Alle Produkte auf einem
passende Produkt -Funktionsbeschreibungen und MaRangaben Blick

e froom g EE

A —
Seite 224 ab Seite 226 ab Seite 252 Seite 258
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Solutions - branchenbezogene Produkte

rl

MCHNME

bis zu
500.000 Benutzer

(ELOCKZ2

Office Professional
Professionelle und innovative Zutrittskontrolle

- Patentierte Automatikschlosser mit Panikfunktion

- Terminals

- Zugangsrechte intelligent und automatisch zuweisen
- In bestehende Systeme integrieren und erweitern

- Zeitsteuerung

- Mit Firmenausweis Tiiren 6ffnen

- Aufzug-, Garageneinfahrt- und Torfreigabe

- Intelligente Fluchtwegsicherung

- Zeiterfassung

Industrial Solution
Arbeitssicherheit und Effizienz

- Zutrittskontrolle - einfach und wirksam

- Maschinenfreigabe

- Zeitsteuerung

- Einfache Verwaltung

- Zugangsrechte intelligent und automatisch zuweisen
- In bestehende Systeme integrieren und erweitern

- Zeitsteuerung

- Mit Firmenausweis Tiiren 6ffnen

- Aufzug-, Garageneinfahrt- und Torfreigabe

Enterprise Solution
Hohe Benutzerskalierung in komplexen Berechtigungsstrukturen

- Automatische Aktualisierung der Berechtigungen am Smartphone
- Automatische Aktualisierung der Berechtigungen am Terminal

- Mit dem Konzernausweis Tiren 6ffnen (AoC - Acces on Card)

- ELOCK2 Server-Module (HAS-Server / PAC-Server)

Hotel Solution
Mehr Komfort fiir Gast und Hotelier

- Einfacher Check-in

- Hochwertiges Zimmerterminal aus Echtglas

- Energy-Saver-, Nicht stéren- und Roomservice Funktion

- Online Zimmerstatus-Abfrage

- Zimmerkarten-Tansponder mit kundenindividuelles Design

- Hotelsoftware fiir einfaches Management der Zimmer und Schlsser
- Intelligente Fluchtwegsicherung

- Aufzugfreigabe und Etageneingrenzung, Garageneinfahrt und Torfreigabe
- Digitales Mobelschloss

Download
Prospekt

QR-Code

scannen

oder Link
folgen

BN
S -

https: //elock2 com/
index.php?id=414

Download
Prospekt

QR-Code

scannen

oder Link
folgen

-

https://elock2.com/
index.php?id=514

Download
Prospekt

QR-Code

scannen

oder Link
folgen

et
hﬁps.//elock?.com/
index.php?id=864

Download
Prospekt

QR-Code

scannen

oder Link
folgen

g
gfé%"
5!

-c b S
hnps //elock2 com/
index.php?id=456
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Solutions - branchenbezogene Produkte

Home & Office Download
Einfache Programmierung mit Programmierkarte statt PC-Software Prospekt
- Mehr Sicherheit fiir Haus, Wohnung und Biiro Sﬁgﬁﬁgﬁ
- Transponderschliissel selbst kopieren oder |6schen oder Link
- Nie wieder ausgesperrt mit der MorseCode-Funktion folgen

- Geeignet fiir jede Altersgruppe
- Schnelle Installation ohne Bohren: Auch fiir Mietwohnung geeignet

https://elo.ck;.com/

index.php?id=455
——— Wohnun i haf Download

ANY o nungswirtschatt o

o . Intelligente Lésungen - neue Mdglichkeiten Prospekt

- Zugangsrechte am Hauseingang aktualisieren S‘E‘;ﬁﬁgﬁ

- Aufzug-, Garageneinfahrt- und Torfreigabe oder Link

- Haustiir mit Notéffnungsfunktion folgen

- Komfortzylinder - AbschlieRen ohne Transponder

- Automatikschloss fiir Wohnungstiiren

- Intelligente Fluchtwegsicherung mit dem Tiirwachter
- Mittelfallenschloss fiir Technikraume

- Einfache Verwaltung der Schliisseltransponder

3 N
https://elock2.com/
index.php?id=450

Kindergarten Solution Download
Unsere Liebsten schiitzen Prospekt
- Intelligente Fluchtwegsicherung mit dem Tuirwéachter am Eingang Sg‘éﬁﬁgﬁ
- Kein unbemerktes Fortlaufen der Kinder oder Link
- Ungestort die Aufsichtspflicht erfiillen folgen

- Kita-Zutritt nur fiir Berechtigte

- Terminal z.B fiir genaue Essen-Abrechnung

- Ubersichtliche Zeiterfassung

- Einfache Verwaltung der Schliisseltransponder

index.php?id=511

School Solution Download

Sicherheit fiir Schule auf allen Ebenen Prospekt

- Zugangsrechte intelligent und automatisch zuweisen Sﬁaﬁﬁgﬁ

- Patentierte Automatikschlosser mit Panikfunktion oder Link

- Notfalllésungen fiir AMOK Notfalle folgen

- Zeitsteuerung e

- Intelligente Fluchtwegsicherung mit dem Tiirwachter E "fE!
ot

- Sperrgarnitur fiir Sanitarraume
- Intelligente Turnhallenausstattung

Fl //el fz =
ttps:) g
Notfalltaster indox pho7id=501
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roduktlinie

-

- Mechanische Automatikschlésser Download
“:L Patentiertes Schloss mit Selbstverriegelung und Panikfunktion Prospekt
-
y .8
'H ; - Offnen mit mechanischem Schliissel Sﬁgﬁﬁgﬁ
& - Fiir jede Tirart otfjelr Link
L olgen

'ﬁi‘? -

V1/R1/M1/G1/STI i

. N Automatikschlosser mit Turoffner Download
;1 Patentiertes Schloss mit Selbstverriegelung und Panikfunktion Prospekt

By = 3 :

& i I - Offnen mit mechanischem Schliissel Sfaﬁﬁgﬁ
; ' - Turoffnersteuerung z.B. Uber Zutrittssystem, Klingelanlage oder oder Link

- '} | Fremdsystem folgen
e B - Fiir jede Turart
% . J ;&a

9 H

V2/R2/M2/G2/ST2 E‘ﬁ

Automatikschldsser mit externer Stromversorgung Download

Patentiertes Schloss mit Selbstverriegelung und Panikfunktion Prospekt
D, > oo
/) 7 - Offnen mit z.B. Zutrittssystem, Klingelanlage oder Fremdsystem gcéﬁﬁeﬁ
j - Optional mit mechanischem SchlieBzylinder kombinierbar oder Link
T - Fur jede Tirart folgen
(B 5
bl RS

V3/R3/M3/ST3 Dk

index.php?id=551

=
4
é [

Batteriebetriebene Systeme Download
Digitale Automatikschlsser, Zylinder und Beschlége mit Zutrittskontrolle  Prospekt
- Offnen mit Transponder, MorseCode oder Smartphone Sﬁaﬁggg

- Offnen / schlieBen nach Zeitplan oder Link
- Automatikschloss mit mechanischem SchlieRzylinder kombinierbar folgen

- Programmierung mit Software oder Programmierkarte
- Protokollierung

VA/RA/MA4/G4A/STA/B4A/KA/RTA/TWA/SLS61 |meieas
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linie

—

Produk

Batteriebetriebene Systeme mit Funksteuerung Download
Digitale Automatikschldsser, Zylinder und Beschlage mit Funksteuerung Prospekt
- Offnen mit Fremdsystem iiber Funkmodul oder Funktaster dfcoge
- Optional zusatzlich mit Transponder oder MorseCode 6ffnen oder Link
- Offnen / schlieRen nach Zeitplan folgen

- Sonderfunktionen mit Software programmierbar
- Protokollierung

Seite 236 V6 /R6 /M6 / G6 / ST6 / K6 / SLS61 e

Zutrittsterminal und Controller Download
Freigabe und ansteuern von unterschiedlichsten Objekten Prospekt
QR-Code

- Offnen / freigeben mit Transponder oder Smartphone

- Offnen / freigeben nach Zeitplan

- Zugangsrechte am Terminal aktualisieren

- Aufzug-, Garageneinfahrt- und Torfreigabe

- Alarmscharfschaltung oder Funkalarmscharfschaltung

SLS83 / SLS85 / Z-Serie ki

Seite 238

Alarmscharfschaltung Download
Zwangslaufigkeit ohne Sperrelemente Prospekt
- Kein Zutritt, wenn die Alarmanlage scharfgeschaltet ist Sgéﬁggﬁ
- Offnen / freigeben mit Transponder oder Smartphone oder Link
- Offnen / freigeben nach Zeitplan folgen

- Alarmscharfschaltung tiber Kabel oder Funk
- Online oder offline

. R
SLS83 / SLS85 / Z-Serie st

ab Seite 169

Intelliﬂente Fluchtwegsicherung Download
Tiirwachter, Tagalarm, Funksignalgeber Prospekt
- Kein unbemerktes Offnen der Tiir Sg:ﬁﬁgﬁ
- Freigeben mit Transponder oder Link
- Einzelfreigabe, Dauerfreigabe oder Freigabe nach Zeitplan folgen

- Warnton bei leichtem Driicken oder Daueralarm bei Offnung

TWA4S / EP4 / TA83 E';i

ab Seite 181
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Mechanische Automatikschlosser

V1/R1/MT1/G1T/STT

Patentiertes Schloss mit verstarkter Fallenriegel,
automatischer Selbstverriegelung und Panikfunktion

Patentiertes Automatikschloss mit Panikfunktion

Das lastige Auf-/ und ZuschlieRen bleibt erspart. Beim
SchlieRenderTirverriegelt das Schloss versicherungs-
konform automatisch. Der innovative und patentierte
Fallenriegel des ELOCK2 Einsteckschlosses kombi-
niert die Bauteile Falle und Riegel herkommlicher Ein-
steckschlosser in einem einzigen genialen Bauteil aus
hochfestem Stahl. Der Fallenriegel greift automatisch
20mm tief in das SchlieRblech und entspricht damit
einem zwei Mal verriegelten herkommlichen Schloss.

(ELOCKZ2

20mm

automatische
Vollverriegelung

Fluchtrichtung®
immer frei

Fluchtrichtung immer frei

Durch die Panikfunktion ist die Tiir trotz permanenter
Verriegelung mit einem Handgriff von innen schnell zu
offnen.

Einfach nach- und umriistbar

Kinderleicht und Ubersichtliche Einbau in vorhan-
dene Tiren. Sie bekommen Technik auf dem neu-
esten Stand, die im Handumdrehen ohne Umbau in
die bestehenden Tiiren bzw. Ortlichkeiten integriert
werden kann. Beim Automatikschloss konnen die han-
delsiiblichen oder vorhandenen Beschlage weiter ver-
wendet werden.
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Mechanische Automatikschlosser
V1/R1/M1/G1/STT

Qualitativ: Brandschutz:

Witterungsbestandiges Gehause aus Brandschutz-/ Fluchttiir zertifizierte
hochwertigem Edelstahl Modelle
Herkémmliches Schloss Tiir
SchiieBblech

ALT

Tiir zu = keine Verriegelung!
ca 10 mm

(ELOCKZ Schloss
Schiieftblech

NEU

Tiir zu = automatische versicherungs-
Zweifachverriegelung 20mm konform & sicher
Alle selbstverriegelnde Automatikschlosser - mechanisch:
V1 Vollblattschloss R1 Rohrrahmenschloss M1 Mittelfallenschloss G1 Ganzglastiirschloss
. A
E { : ( Jla N =
Y- § b B L
% ff ? P
.i. , ‘L " : ¥,
Seite 41 Seite 53 Seite 63 Seite 74
ST1 Gartentorschloss Schlosszubehor
| I Lkt
Il LIl -
Seite 83 Seite 206
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Automatikschlosser fur Lineartlroffner

V2/R2/M2/G2/ST2

SmartHome

12V DC === und potentialfreier Kontakt

Klingelanlage

Fremdsystem
Fingerprint,
Passcode etc.

¥

—

Der Eine schlieRt ab, der Andere nie!
Jeder, der als letzter das Gebaude verlasst, muss die
Tir abschlieRen. Oft wird dies aber vergessen.

Die patentierte Losung:

ELOCK2 wird unterschiedlichen Interessenlagen gerecht,
Tir zu = automatisch verriegelt.

Das selbstverriegelnde Panikschloss mit elektrischem
Lineartiiroffner bietet hohen Komfort und Einbruch-
schutz. Die Haustiir ist standig — bei Tag und bei Nacht
— verriegelt. Das bedeutet Schutz vor Einbrechern und
anderen ungebetenen Gasten. Bei Bedarf kann die Tiir
Dauer-Offen gehalten werden.

Eingangstir abschlieRen — was passiert im Notfall?
Firr jedes Gebaude ist mindestens ein Rettungsweg
vorgeschrieben, der offen sein muss. Die Tir darf
in diesem Fall Gberhaupt nicht per Schliissel abge-
schlossen werden!

(ELOCKZ2

ELOCK2 Terminal / Controller '

Offnen mit Transponder
(sl

oder Smartphone Z.B. Zutrittsterminal

Die Panik-Losung:

Trotz permanenter Verriegelung des ELOCK2-Schlosses
kann das Gebaduse zu jeder Zeit durch die Eingangstiir
ohne Schliissel verlassen werden - bei Gefahr und im
+Normalbetrieb”. Das Problem Fluchtwegsicherung ist
ein fir alle Mal gelGst.

Die perfekte Kombination:

Mehr Sicherheit und modernste SchlieBtechnik.

Die Eingangstiiren mit dem selbstverriegelnden Panik-
schloss von ELOCK2 kénnen iiber eine Gegensprech-
anlage oder ein Zutrittskontrollsystem geoffnet wer-
den.
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Linearturoffner

o

=S

motorisch betriebener
Lineartiroffner MTK65

Automatikschlosser flr Lineartlroffner
V2 /R2/M2/G2/ST2

mechanisches Automatikschloss
mit patentierter Selbstverriegelung
und Panikfunktion

20mm
automatische i
Vollverriegelung | 5=

EN179
Fluchtrichtung .ﬁ'
immer frei

auch im verriegelten
Zustand

Beispielmodell:
Rohrrahmenschloss R2

Alle selbstverriegelnde Automatikschlosser - mechanisch fiir Lineariiroffner.

V2 Vollblattschloss

ek 4
lt. "
Seite 4':2

ST2 Gartentorschloss
([ LLLO HTTTT]

R2 Rohrrahmenschloss M2 Mittelfallenschloss

4
Seite 84
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Seite 54 Seite 64

Controller mit Lese-Antenne
fur universellen Einbau

Ab Seite 117

Controller mit Terminal

Ab Seite 123

mit SchlieBzylinder
kombinierbar

G2 Ganzglastiirschloss

Seite 75

MTK®65 Linearttroffner

12V DC
2A
@S
L
Seite 210

(ELOCKZ2
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Automatikschlosser mit externer Stromversorgung

V3/R3/M3/ST3/B3

SmartHome

12V DC === und potentialfreier Kontakt

Klingelanlage

S AT

Fremdsystem
Fingerprint,
Passcode etc.

—

Schnittstellenfreiheit mit ELOCK2

Das Schloss wird tiber den potentialfreien Kontakt des
vorhandenen Systems geoffnet. Mit dieser Funktion
ist es moglich, das Schloss mit der bestehenden Zu-
trittskontrolle, Sprechanlage, elektronischen Zahlen-
schlssern, biometrischen Systemen und Zeitsteuer-
ungen zu kombinieren.

Das ELOCK2-Automatikschloss lasst sich grundsatzlich
von innen immer 6ffnen (Panikfunktion). So bietet die
externe Anbindung neue Moglichkeiten fiir die Einbin-
dung von Flucht-, Brand- und Rauchschutztiiren in das
Gebaudemanagementsystem.

(ELOCKZ2

ELOCK2 Terminal / Controller '

Offnen mit Transponder
(sl

oder Smartphone Z.B. Zutrittsterminal

Das Zutrittsterminal von ELOCK2

Das Z83AP bietet vielseitige Anwendungsmaglichkei-
ten durch intelligente Zutrittskontrollregelungen. Ein
optimiertes Gehausedesign erlaubt eine nachtragli-
che, einfache, schnelle und sichere Installation an je-
der Sprechanlage, Briefkastenanlage und in Aufziigen.
Die Geratevorderseite ist staub- und spritzwasser-
geschiitzt gemaR IP65. Die integrierte Antenne ermog-
licht eine ausgezeichnete Leseleistung.

Ihr Mehrwert

- Definition von Nutzerprofilen fiir Nutzergruppen,
Zutrittsbereiche und Zeitzonen

- Verwalten von ungiiltigen und verlorenen Transpondern

- Verwaltung und Ausgabe von Gaste-/ Besucher-/
Fremdfirmentranspondern

- Ausfiihrliche Berichte liber Zugangsaktivitaten

- Mehrplatz- und Mandantenfahigkeit, Verwaltung
durch mehrere Benutzer

- Alarmscharfschalt-Funktion
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Automatikschlosser mit externer Stromversorgung
V3/R3/M3/ST3/B3

einfache Schnittstelle Automatikschloss mit
fur Fremdsysteme patentierter Selbstverriegelung
und Panikfunktion

Anschlussadapter
am Schloss oee
Tiir zu = automatische
& vollverriegelung

Fluchtrichtung
immer frei

Beispielmodell: Rohrrahmenschloss R3
(mit SchlieRzylinder kombinierbar)

Alle selbstverriegelnde Automatikschlosser mit externer Stromversorgung

V3 Vollblattschloss R3 Rohrrahmenschloss M3 Mittelfallenschloss ST3 Gartentorschloss
N :-51- — . ‘ EI . / I
=3 Vi ot
Seite 43 Seite 55 Seite 65 Seite 85
B3 Beschlagschloss Controller mit Lese-Antenne Zutrittsterminal 820.KBV Kabeliibergang
® fiir universellen Einbau mit Glasabdeckung ]’

Seite 93 Ab Seite 117 Ab Seite 123 Seite 211
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Batteriebetriebenes System
V4 /R4 /M4 /G4 /ST4/B4/K4A/RT4/TW4 / SLS6T

Offnungsmaglichkeiten
Mehr Infos

.
Ofeh

=1
https://elock2.com/
index.php?id=558

Transponder
in verschiedenen Varianten

Mehr Infos

e
l’r EFE%%{
ELE,

https://elock2.com/
index.php?id=554

MorseCode

(unsichtbarer Zweitschliissel)
Code-Eingabe durch langes und
kurzes Driicken. Offnen mit
Transponder weiterhin moglich.

Mehr Infos

EIE‘.-. 0|
%mJi[(E

[= % Cy]
https://elock2.com/
index.php?id=555

Smartphone

Uber Bluetooth & Mifare Desfire EV1
Wenn der Akku leer ist:

Offnen mit Transponder weiterhin
moglich.

Zutrittskontrolle Intelligent und bedienerfreundlich:
Von der AuBenseite ist der Driicker oder Knauf frei
drehbar. Wird ein giiltiger Transponder erkannt, kann
die Tiire {iber eine einstellbare Zeit, gedffnet werden.
Eine Dauer-Auf-Funktion kann liber den Transponder
oder zeitgesteuert aktiviert/deaktiviert werden. Bei der
Biirofunktion bleiben die Tiirdriicker solange aktiv, bis
erneut ein berechtigter ELOCK2 Transponder erkannt
wird. Durch eine Zeitsteuerung kann das Schloss
zu festgelegten Zeiten fiir Besucher geoffnet und
geschlossen werden.

Die elektronische Steuerung ist autark und manipula-
tionsgeschiitzt im Edelstahlgehause des Schlosses
integriert.

Die ELOCK2-Systemsoftware ist die Schaltzentrale
des Sicherheitssystems. Mit ihr werden Zutrittsbe-
rechtigungen und Funktionsverhalten verwaltet und
verandert und auf die Transponder und Schlésser
Ubertragen. Sie ermdglicht auch die augenblickliche
Sperrung des Zutrittes fiir abhanden gekommene
Transponder.

(ELOCKZ2

i
;

Industrie- und DIN-genormt

Profilzylinder, Einsteck-, Rohrrahmen- und Beschlag-
schlosser werden von Versicherungen als wirksamer
Einbruchschutz anerkannt und sind zugelassen fiir.
Flucht- und Rettungswege (Sondermodelle), Brand-
und Rauchschutztiiren - in Verbindung mit Panikbe-
schlagen.

Einfach nach- und umriistbar

Kinderleicht und (bersichtliche Einbau in vorhan-
dene Tiren. Sie bekommen Technik auf dem neu-
esten Stand, die im Handumdrehen ohne Umbau in
die bestehenden Tiiren bzw. Ortlichkeiten integriert
werden kann. Beim Automatikschloss kénnen die han-
delsiiblichen oder vorhandenen Beschlage weiter ver-
wendet werden.

Durchgangstiiren konnen beidseitig mit je einem Sen-
sor ausgestattet werden. Die Systeme werden von ei-
ner integrierten Batterie mit Strom versorgt. Eine teure
Verkabelung ist deshalb nicht nétig.
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Batteriebetriebenes System
V4 /R4 /M4 /G4 /ST4/B4/KA/RT4/TW4 / SLS6T

keine Verkabelung hochwertiger
batteriebetriebene digitale an der Tur Edelstahl
SchlieRsysteme
f_;.
L

Optional: beidseitige langlebige Batterie
Zutrittskontrolle durch Aufweckfunktion

‘ | .
48 automatische g

& Vollverriegelung

Alarmmodus: Sperren, Zeitmanagement:
wenn Alarm scharf ist Wer, wann, wo darf 6ffnen

=

Fluchtrichtung

. immer frei,
auch im . : : =
: Schliezylinder Home Solution / HomeOffice:
vezrug;;s;rl‘tden kombim){erbar Programmieren ohne PC

Beispielmodell R4

Batteriebetriebene und digitale Systeme

Digitale V4 Vollblattschloss V5 Nottallschloss R4 Rohrrahmen- M4 Mittelfallen-
SchlieBzylinder y ! schloss schloss
+& -— | »
D it R, A A \
@ — - == - AMOK E@ T ——— == ] /I
6. .. . g o
= 5 W v :
Ab Seite 17 Seite 45 Seite 48 Seite 57 Seite 67

G4 Ganzglasschloss  ST4 Gartentorschloss B4 Beschlagschloss K4 Mobelschloss TWA4S Tirwachter
I 111

ﬁ-
Seite 76 Seite 87 Seite 94 Seite 107 Seite 183
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Funkgesteuertes System

V6 /R6/Mb/G6/ST6/B6/K6/ TWE/SLSET

Fremdsystem

SmartHome

potentialfreier
Kontakt

einfache Schnittstelle
fiir Fremdsysteme

FM83
Universalschaltmodul

Klingelanlage

Fremdsystem
Fingerprint,
Passcode etc.

ELOCK2 Terminal z.B. Z83AP

Offnen mit Transponder oder Smartphone

=P

Schnittstellenfreiheit mit ELOCK2

Mit dem Funkmodul FM83 ist an bauseitige Zutritts-
kontrollsysteme eine Anbindung Uber potenzialfreie
Kontakte moglich. Die Reichweite zwischen Schloss
und Funkmodul FM83 liegt bei ca. 7 Metern.

Komfortabler Zugang
Der digital ansteuerbare AuBendriicker ist mit Hilfe
des Funkmoduls FM83 ein- bzw. auskuppelbar.

Einfach nach- und umriistbar

Sie bekommen Technik auf dem neuesten Stand, die
im Handumdrehen ohne Umbau in die bestehenden
Tiiren bzw. Ortlichkeiten integriert werden kann.

(ELOCKZ2
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FM83.TAST
Funktaster

12V DC==

Fluchtrichtung immer frei

Durch die Panikfunktion ist die Tiir mit einem Hand-
griff von innen schnell zu 6ffnen. Der automatische
Selbstverriegelungsmechanismus sorgt fiir den siche-
ren Verschluss sobald die Tir zufallt.

Sicher verschlossen

Bei einem Ausfall der Batterie sorgt die mechanische
Selbstverriegelung bei den Funk-Systemen ebenfalls
flir einen sicheren Verschluss.

Uber mechanische Zylinder ist eine Not6éffnung der
Tir jederzeit moglich.
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Funkgesteuertes System
V6/R6/Mb/G6/ST6/B6/K6/TW6E/SLS6T

Automatikschloss mit patentierter
Selbstverriegelung und Panikfunktion

Tir zu = automatische
Vollverriegelung

batteriebetrieben:
keine Verkabelung

EN179
Fluchtrichtung
immer frei

an der Tiir

auch im verriegelten
Zustand

Optional mit Beispielmodell: Rohrrahmenschloss R6
Transponder 6ffnen (mit SchlieRzylinder kombinierbar)

Batteriebetriebene Funksysteme

SLS-61.FS V6 Vollblattschloss V6A Notfallschloss R6 Rohrrahmen- M6 Mittelfallen-
SchlieRzylinder o Y schlossl schloss _
o\ Y . )
~ ——_;3 , > = i —_— -
= , . AMOK v 4
y § 6. $
e [ . ! ) : *
Seite 22 Seite 50 Seite 49 Seite 60 Seite 70

G6 Ganzglasschloss  ST6 Gartentorschloss  B6 Beschlagschloss K6 Mobelschloss TWG6S Tilrwachter
| | —

Seite 79 Seite 90 Seite 101 Seite 111 Seite 185
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Zutrtittsterminal - Controller

SLS83/ SLS85/ Z-Serie

Offnungsmaglichkeiten

Transponder
in verschiedenen Varianten

/v"‘_ T
d .

2B Z83AP
mit RS485 |

Transponder oder Smartphone

Transponder oder Fremdsystem

| =

TUrs;:i}ech— Smart
anlage Home

Fingerprint

Zutrittskontrolle - einfach und wirksam

Die universellen und intelligenten Terminals kdnnen
Informationen mit Transponderschliisseln, Transpon-
derschlossern, der PC-Steuerzentrale sowie der Zu-
trittsberechtigungs- oder Zeiterfassungsdatenbank
des Unternehmensaustauschen. Uber Netzwerk- oder
serielle Verbindungen liefern und verarbeiten die Steu-
erungsmodule Informationen und Statusmeldungen
in Echtzeit. Sowohl im Online-als auch Offlinezustand
arbeiten diese Module mit anderen Komponenten, wie
zum Beispiel Einbruchmeldeanlagen, Zeitwirtschafts-
systemen oder Videoliberwachungsanlagen zusam-
men. Schaltrelais und Messeingange steuern Schran-
ken, Schlosser, Aufziige und liefern Informationen
Uber die Zustande der verbundenen Elemente.

(ELOCKZ2

1
- ”
‘

= |

%

Standard-
ttiroffner

L]
/ ‘BEEl

Lineartiir6ffner und
ELOCK2 Automatikschloss

ELOCKZ Automatikschloss
mit externer Stromversorgung

Ein Terminal - viele Moglichkeiten

- Zeit- und Kalenderfunktion mit 254 Zeitzonen

- Verwalten von ungiiltigen und verlorenen
Transpondern

- Verwaltung und Ausgabe von Gaste-/
Besucher-/ Fremdfirmentranspondern

- Ausfiihrliche Berichte liber Zugangsaktivitaten

- Tiir-Offen-Uberwachung

- Antipassback (Wiedereintrittssperre)

- Dauer-Auf-Funktion, tiber Transponder
oder Zeitzone ansteuerbar

- Verschlisselte Dateniibertragung

- Zeitlich begrenzte Transponderberechtigung
(Besucherfunktion)

- Alarmscharfschalt-Funktion
(Kein Zutritt wenn Alarm scharf ist)

- Anbindung an Zeiterfassungssysteme

- Definition von Nutzerprofilen fiir
Nutzergruppen, Zutrittsbereiche und Zeitzonen

- Mehrplatz- und Mandantenfahigkeit,
Verwaltung durch mehrere Benutzer
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Zutrtittsterminal - Controller

SLS83/ SLS85 / Z-Serie

Die einfache und funktionale Schnittstelle

z.B. Z85AP mit TCP/IP

2 Relais-Ausgange
Erweiterbar auf 128

Schloss Garagentor

! !

Aufzug

Zeitmanagement-
funktion

Protokollierungs-
funktion

Schnelle Montage

Der Controller SLS83 hinter der Glasabdeckung passt
in eine handelsiibliche Einfachunterputzdose und ist
kompatibel zu vielen Schalterprogrammen.

Die Lese-Antennen konnen raumlich abgesetzt mon-
tiert werden.

Die perfekte Kombination

Die patentierten ELOCK2-Automatikschlosser mit
Panikfunktion konnen lber den potentialfreien Kon-
takt des vorhandenen Systems gedffnet werden. Mit
dieser Funktion ist es mdglich, das Schloss mit der
bestehenden Zutrittskontrolle, Sprechanlage, elek-
tronischen Zahlenschléssern, biometrischen Syste-
men und Zeitsteuerungen zu kombinieren.

Sobald Sie die Tiir zu ziehen, erfolgt eine automatische
Vollverriegelung des Schlosses. Von Innen lasst sich
dass Schloss grundsatzlich immer &ffnen (Panikfunk-
tion). So bietet die externe Anbindung neue Mdglichkei-
ten fiir die Einbindung von Flucht-, Brand- und Rauch-
schutztiiren in das Gebdudemanagementsystem.
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Smart Interface;
4 Eingange

. i ’l"
(Erweiterbar auf 28) k,nl I

e e
A
=

Drehtor / Schranke Maschine

Drehkreuz

Fremdsystem:
Z.B. Fingerprint

Varianten von Lese-Antennen

4
Il

N

System Z83AP / Z85AP (TCP/IP):
Lese-Antenne mit Glasgehduse
Ab Seite 125

System Z83ANTS
mit Edelstahl-/Glasgehause
Ab Seite 127

System Z83UP
mit Blindabdeckung Format 55
Ab Seite 128

System Z8ANTA
mit Edelstahlrosette
Ab Seite 130

(ELOCKZ2 239


https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892

z.B.
V4

z.B

Terminal
Z83AP

240

SVN: Security-Virtual-Network-Technologie

Vernetzen von
batteriebetriebenen und autarken Offline-Systemen

-
.
sasenn

Security-Virtual-Network

Die ,Security-Virtual-Network” Technologie (SVN)
sorgt dafiir, dass alle Becrechtigungen und Parameter
ihr Ziel erreichen - online oder offline.

Dabei werden alle Berechtigungsdaten auf einem be-
liebigen Transponderschliissel abgelegt. Bei jeder
Benutzung eines Transponders werden die gespei-
cherten Informationen an die nachste Komponente
weitergegeben und verteilt - so lange, bis alle Informa-
tionen ihr Ziel erreicht haben - ganz ohne Kabelverbin-
dung.

Durch Festlegung der Giiltigkeitsdauer in der Soft-
ware, kdnnen Sie bestimmen, wann diese Berechtigun-
gen verfallen. Abgelaufene Berechtigungen kénnen an
einem vernetzten SVN-Terminal verlangert werden.
Auf diese Weise kdnnen Offline-Komponenten kom-
fortabel in die Online-Zutrittskontrolle eingebunden
werden.

(ELOCKZ2

Transponder als Informationstrager.
Berechtigungen und Ereignisse werden
tiber den Transponder Ubertragen

Die Funktionsweise:

An zentralen Punkten des Gebiudes (z.B. an den
Haupt- und Nebeneingangen) werden sogenannte
Masterterminal (Modell MT1) installiert.

Das Terminal ist ausschlieBlich zur Aktivierung von
Transpondern vorgesehen. Eintreffende Personen pra-
sentieren ihren Transponderschliissel am Terminal.
Dabei werden die zuvor fiir sie hinterlegten Zugangs-
rechte automatisch fiir einen definierten Zeitraum ak-
tiviert (z.B. 1 Tag, 1 Woche, 3 Monate).

Nach Ablauf der Giiltigkeitsdauer muss der Transpon-
der erneut am Terminal zur Aktivierung prasentiert
werden.

Sofern Zugangsberechtigungen fiir eine Person ge-
andert werden sollen (z.B. Aufgabenwechsel, Um-
zug), muss ihr Transponder an einem Masterterminal
(Modell MT1) mit einem neuen SchlieRplan versehen
werden. Danach kann die tagesaktuelle Transpon-
deraktivierung wieder an einem beliebigen Terminal
(Master- oder Validierungsterminal) erfolgen.
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SVN: Security-Virtual-Network-Technologie

mit ELOCK2-Software
vergeben/entnehmen

Die Programmierung

Bei Inbetriebnahme werden die Terminals mit dem Pro-
grammiergerat initialisiert. Alle weiteren Einstellungen
werden dann online Uiber das vorhandene Netzwerk
vorgenommen. Im Offline-Modus (z.B. falls Netzwer-
kanbindung nicht verfiigbar) erfolgt die Programmie-
rung offline tiber einen Programmiertransponder.

Ihr Mehrwert auf einem Blick:

- Kostensenkung, keine Verkabelung erforderlich

- Verlorene Transponder werden automatisch deaktiviert,
sobald ein Nachfolgertransponder benutzt wird

- Zeitersparnis durch virtuelles Netzwerk

- Offline kdnnen alle Schldsser und Controller sowie das
Terminal VT1 verwendet werden

- Verschliisselte Dateniibertragung
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Berechtigung und
Berechtigungszeiten
intelligent am Eingangs-Terminal

Offnen,
wenn berechtigt

aktualisieren

Varianten von Lese-Antennen

Masterterminal MT1 (TCP/IP):

flir die Abholung bzw. aktualisieren von
Berechtigungen am Terminal.

Ab Seite 150

Validierungsterminal VT1 (TCP/IP):

fiir die Verlangerung von Berechtigungen
am Terminal

Ab Seite 154

ELOCK2- Software SLS600

fiir die Verwaltung von Berechtigungen
(Online-/Offline-Systeme)

Ab Seite 194

Programmiergerat SLS601A

flir die Programmierung von
ELOCK2-Systemen und Transpondern
Ab Seite 197

(ELOCKZ2
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AoC - Acces on Card

"‘!'

NACHNAME

Offnen mit dem
Firmenausweis

bestehendes System bestehendes System NEU /

Zahlungsmittel Zeiterfassung

(ELOCKZ2

Turen offnen

Produktkatalog 22/23 Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Irtiimer libernehmen wir keine Haftung. Die AGB's finden Sie
unter www.elock2.com. Bestellhilfen befinden sichim Katalog ab Seite 254 oder sind ebenfalls auf unserer Homepage zufinden. E2M01P11PRDK2022R008004


https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=655

Secured
Section

AoC - Acces on Card

Im Firmenausweis befinden sich mehrere Speicherbereiche z.B. fiir bargeldloses Zahlen oder Zeiterfassung.
Die Zutrittsberechtigungen werden auf einem dieser Speicherbereiche verschliisselt gespeichert.

Access on Card (AoC):

Firmenausweis mit digitalem Schliissel

Mit der ELOCK2 - ,Access on Card” - Technologie kon-
nen Sie auf den Firmenausweis |Ihres Unternehmens
Zutrittsberechtigungen speichern. Ihr digitaler Schliis-
sel bekommt hierfiir auf der Karte einen unabhangi-
gen und hochsicheren Speicherbereich. Die Funktio-
nen, wie z.B. bargeldloses Zahlen oder Zeiterfassung,
bleiben unberiihrt.

Neue Mdglichkeiten

Sind auf dem Firmenausweis individuelle Zutrittsrechte
gespeichert, konnen durch ELOCK2-Systeme nun unter-
schiedlichste Objekte gedffnet bzw. gesteuert werden:

+ Digitale Turschlosser (ohne Verkabelung an der Tiir)
«  Terminals fiir Garagentore, Aufziige, Tiir6ffner, Drehtore
«  Tirwachter fiir Fluchtwegsicherung

+  Mobelschlosser zum Schutz von Firmenunterlagen

Berechtigungen selbst anlegen
Die ELOCK2 Zutrittskontrollanlage regelt den Perso-
nenfluss unter folgenden Aspekten:

«  Wer. Nur ein ausgewahlter Personenkreis erhalt
den gewiinschten Zutritt.

«  Wie: Diesem Personenkreis wird eine personliche
Berechtigung zugewiesen.

«  Wann: Die Zutrittsberechtigung kann zeitlich diffe-
renziert angelegt werden.

+  Wo: Die Zutrittsberechtigung kann zusatzlich auf
Bereiche oder einzelne Raume differenziert einge-
schrankt werden.
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Einsatzbereiche

«  GrofB- und Einzelhandel: Steuerung des Zutritts zu
Betriebs- und Lagerraumen

* Industrie: Steuerung der Ein- und Ausgange von Ge-
bauden und Gebaudeteilen, Entwicklungszentren
und Labor, Zufahrten zum Betriebsgeldnde

«  Offentliche Einrichtungen: Steuerung des Zutritts
zu Verwaltungen, Museen, Einrichtungen der
Energie- und  Wasserversorgung, Freizeit-
einrichtungen und Versammlungsstatten

+ Betriebsflachen: Steuerung des Zutritts zu
Mitarbeiter- und Besucherparkplatzen oder Park-
hausern, sowie Hafen- und Flughafeneinrichtungen

« Kreditinstitute: Steuerung des Zutritts zu nicht
offentlichen Bereichen, wie Rechenzentren,
Verwaltungsbereichen, Safe- und Tresorrdumen

Vorteile auf einem Blick

«  Alle Zutrittsberechtigungen im Ausweis

+ Hochste Sicherheit durch Mifare SAM AV2

+  Virtuelles Netzwerk

+ Implementierung in bestehende Konzernausweise

« Praktisch zu bedienen, da individuelle Zutritts-
rechte fiir Einzeltliren direkt in den Ausweisen ge-
speichert werden.

W#E Download Prospekt

(6] ﬁ QR-Code scannen
= oder Link kopieren
¥

“i="®  https://elock2.com/index.php?id=655
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Die technische Revolution: -

Das Smartphone einfach
in der Tasche lassen

o] -ﬁownloa&' _

t55 QR-Code s
oder Link kop!

https://elock2.com/index.php?id=!

» Video

QR-Code scannen
oder Link kopieren

https://elock2.com/index.ph

Jurall
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Auto Unlock per Smartp

N B

e

]

ELOCK2
Auto Unlock

ELOCK2
Auto Unlock

PUSH TO OPEN bei batteriebetriebenen Systemen: Naherungssensor im Terminal (verdrahtetes System):
Digitale ELOCK2-Schlosser werden durch Driicken auf  Die ELOCK2 Terminals erkennen in der Nahe befind-
die Antenne aktiviert (aufgeweckt). Gleichzeitig wird liche Smartphones, lesen deren Berechtigungen und
die Zutrittsberechtigung auf dem Smartphone iiber- gewahren automatisch Zutritt.
priift und die Offnung freigegeben. Mit ELOCK2-Systemen konnen Sie tiber Ihr Smartphone
unterschiedlichste Objekte 6ffnen und ansteuern.

Schranke Maschinenfreigabe

>

one

B

Tiroffnung Garagensteuerung Drehtor / Drehkreuz

14

1

Aufzugsteuerung

Schneller Zutritt ohne Schliisseliibergabe: Berechtigungen konnen in Echtzeit aus der Ferne via E-Mail, SMS

oder automatisch iber ELOCK2-Servermodule an andere Smartphones gesendet werden.
Direkte Verbindung: Offnen und SchlieRen ohne Internetverbindung.

Ihr Mehrwert im Uberblick:

+ Kostenlose ELOCK2 App mit nutzerfreundlichem User Interface Design

* Individuelles Zutrittsmanagement mit der ELOCK2-Software

+ Kontaktlose Berechtigungsvergabe

+ Kompatibel mit allen digitalen ELOCK2-Produkten

« Effizientes Batteriemanagement durch PUSH TO OPEN-Funktion (aufwecken)
« Keine weiteren Installationen in oder an der Tiir

+ Keine Folgekosten, kein Abonnement

Produktkatalog 22/23 Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Irrtiimer {ibernehmen wir keine Haftung. Die AGB's finden Sie
unter www.elock2.com. Bestellhilfen befinden sichim Katalog ab Seite 254 oder sind ebenfalls auf unserer Homepage zufinden. E2M01P11PRDK2022R008004

(ELOCKZ2 245


https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=616
https://elock2.com/index.php?id=864

Sichere Authentifizierung per Smartphone

System durch Driicken aktivieren
(PUSH TO OPEN)

Sichere Authentifizierung
per Smartphone

@
941

| Montag, Februar 07

Manual Unlock

Entriegelung Uber die
Meldung bestatigen

ELOCK2
Biiro 61 aktiviert
offnen ¢

Al ELOCK2
| ((\((_E/ Bliro 61 aktiviert

Secure Unlock

Authentifizierung mit
Face ID, Touch ID
oder Passcode
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Sichere Authentifizierung per Smartp

automatisch

einfaches Senden der
Berechtigungen

,Haupteingang”

manuell

>

one

Biiro 61

Mobelschloss 34

Berechtigung werden in der ELOCK2-Software vergeben oder entzogen. Diese kdnnen dann iiber Email an das
Smartphone gesendet werden. Uber einen zusatzlichen ,PAC-Server” erfolgt die Aktualisierung der Berechti-

gungen am Smartphone automatisch.

PUSH TO OPEN (System durch Driicken aktivieren)
Die ELOCK2 Push to Open Funktion vereinfacht den
Berechtigungsprozess bei SchlieBsystemen und ver-
andert komplett das Nutzerverhalten. Der Nutzer
aktiviert nur die SchlieBkomponente an der Tir und
startet damit den Bluetooth-Lesevorgang in Low Ener-
gy Technologie. Bei aktiviertem Bluetooth bleibt das
Smartphone in der Tasche und wird nur bei Bedarf ein-
gesetzt.

Manual Unlock

Die ELOCK2 Manual Unlock - Funktion ermdglicht
die Offnung der Tiir iiber die Meldung am Sperrbild-
schirm des Smartphones.

Secure Unlock

Die ELOCK2 Secure Unlock - Funktion ermdglicht die
Offnung per ELOCK2 App durch Passcode, Touch ID
oder Face ID.

Auto Unlock

Offnen Sie lhre Tiir vollautomatisch & sicher! Die
ELOCK2 AUTO Unlock - Funktion ermoglicht Ihnen ei-
nen Hands-Free Modus. Das ELOCK2 SchlieRsystem
und Ihr iPhone kommunizieren ohne jegliche Interak-
tion lhrerseits.

=

[E Download Prospekt

= -!]"‘:{ QR-Code scannen
’ﬁ@i oder Link kopieren

g;» e
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Hochsicheres Verschliisselungsverfahren

Ihre bestehenden Transponder Zutrittsrechte kénnen
von der ELOCK2 Management Software exportiert und
in die ELOCK2-App Uber iTunes, WiFi oder Email sicher
importiert werden.

Individueller Sicherheitsgrad

Die ,Secure Appstart Funktion schiitzt |hre ELOCK2
App und lhre Einstellungen vor unberechtigtem Zu-
griff Gber die von Ihnen gewahlte Authentifizierungs-
methode.

Smartphoneldsung fiir alle ELOCK2-Schlossarten
ELOCK2 bietet fiir alle Schlossarten die Smartphone-
[6sung an. Sie 6ffnen nicht nur Tiiren mit dem Smart-
phone, sondern auch Rollcontainer, Spindschlosser,
Garagentore sowie Schranken und Aufziige.

E]E{:ﬁﬁl ©Video
‘XolE%y QR-Code scannen

h;,—- oit 5 oder Link kopieren
...&-: *5 2™ https://elock2.com/index.php?id=353

El
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MorseCode - Ihr unsichtbarer Zweitschlissel

z.B. SLS-72 mit
MorseCode-Funktion

Link kopiere

hitps://elock2.com/index.php?id=862

(((E LD c K 2 Produktkatalog 22/23 Technische und optische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler und sonstige Irtiimer libernehmen wir keine Haftung. Die AGB's finden Sie
unter www.elock2.com. Bestellhilfen befinden sichim Katalog ab Seite 254 oder sind ebenfalls auf unserer Homepage zu finden. E2M01P11PRDK2022R008004

248


https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=892
https://elock2.com/index.php?id=554
https://elock2.com/index.php?id=554
https://elock2.com/index.php?id=862
https://elock2.com/index.php?id=554

MorseCode -

sorgenfrei:
nie wieder

ausgesperrt

einfach:
aus der Ferne
Zutritt gewéhren

Ihr unsichtbarer Zweitschlissel

schnell:
im Notfall den
MorseCode durchgeben

Kurz lang

Beispiel
MorseCode

lang

kurz kurz kurz

bis zu 16 individuelle Zeichen

lhr untibertroffener Mehrwert auf einen Blick:

Freiheit w

Erstellen Sie sekundenschnell lhren Schliisselcode
und 6ffnen schliissellos per MorseCode.

%
Einmal-Code E}

Der MorseCode ist nur einmalig giiltig/nutzbar. Da-
nach wird die MorseCode-Funktion an diesem Schliel3-
system deaktiviert.

Individueller
MorseCode

2 —=commo

Jeder Anwender bekommt seinen ganz personlichen
MorseCode, einheitlich fiir alle ELOCK2 SchlieBsyste-
me.
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Ausgesperrt?

Nie mehr auf den Schliisseldienst warten und teuer
bezahlen. Bleiben Sie mit MorseCode unabhangig.

mM

Aus der Ferne einfach und schnell Zutritt fiir Hilfskrafte
(Feuerwehr, Notarzt, Pflegedienst u.a.) gewahren.

Notfall-Code

Notfall-Dauerhaft Y "

Der MorseCode ist jederzeit ohne Begrenzung giiltig
und nutzbar.
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Bestellhilfe / Bestellbeispiele

Bestellhilfe Zylinder

e €

Bestellhilfe Schloss Bestellhilfe Beschlag/Tiirwachter

o (O

Seite 252 Seite 254 Seite 256
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o

estellhilfe / Bestellbeispiel Zylinder

@ Lieferumfang:
l Mitgeliefertes Zubehor
INKL. 1x E:ri?::t?:ngs INKL. 1x Batterie 2 AA .
Bestellcode m Bestellcode lautet:
Modell AuBenmal Innenmald Zusatzfunktion
3 30  .BLE .5RA
SLS-61 a 0 | 0 .................. SLS'61 330 |50 BLE KRA

Optionen und passendes Zubehor .
Zusatzfunktion

‘ﬁ +Home & Office" -Version MS
[ .
-9 ))) Offnen mit Smartphone .BLE

Schutz-Rosetten
.I .W Ausfiihrung =

104ZMFK = 1 P 1x Montagewerkzeug
' ®

@® Passende Produkte:
Produkte, die fiir das oben

ﬁ Zubehdrteile &Software Programmier— genannte Modell passen
ab Seite X ab Seite X karte und separat bestellt werden

Bestellcode hierfiir lautet:
104ZMFK

—@ Optionen / Zusatzfunktionen:
Funktionen/Optionen, die fiir das oben
genannte Modell zubuchbar sind
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MalRangaben Zylinder

AuRenmaf}
MaBe Standard Option ,.SRA"

Standard Rosette mit PZ-Loch Ziehschutzbeschlag / Schutzrosette

ACHTUNG: :
« Fehlbestellung vermeiden

im Bestellcode MaBRe angeben im Bestellcode MaBle angeben

AuRenmal} Innenmaf AuBRenmal Innenmafl}

Bestellcode hierfiir lautet: Bestellcode hierfiir lautet:
SLS-61 a30i50 SLS-61 a30i50 .SRA ../richtig

SLS-61 a25i50 .SRA X falsch

Zylindermitte Zylindermitte
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o

estellhilfe / Bestellbeispiel Schloss

9
B : %
_ﬁ —
s 0 =
v ®
W

@ Lieferumfang:

1x RFID- 1x Batterie Y2 AA 5|
INKL. [N ‘ INKL. i

Bestellcode m

Modell DIN-Richtung Dornmafl Stulbbreite =~ Zusatzfunktion

w @2 o9 2 .BLE.KRA

Mitgeliefertes Zubehor

Bestellcode lautet:

Optionen und passendes Zubehdr .
Zusatzfunktion

‘ﬁ ,Home & Office” -Version .MS
[ i
-0 ))) Offnen mit Smartphone .BLE

708.DP i 1x Dekorplatte
[ _

— Kombinieren von Lese-Antenne

5 mit Kurzschildgarnitur KRA

V4 2 D55 S20 .BLE .KRA

Zubehorteile 2 Software Programmier— =\ Transponder
ab Seite X ab Seite X karte @ ab Seite X

(ELOCKZ2

—@ Optionen / Zusatzfunktionen:
Funktionen/Optionen, die fiir das oben genannte Modell zubuchbar sind

—@ DIN- Richtung:

Mehr Infos auf Seite 255
A = links einwiarts  [EY = rechts einwirts
N = links auswirts [l = rechts auswirts

@ Passende Produkte:

Produkte, die fiir das oben
genannte Modell passen
und separat bestellt werden

Bestellcode hierfiir lautet:
708.DP
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MafRangaben Schloss

Standpunkt Standpunkt Standpunkt Standpunkt
Innen.seite Innerlseite Innen.seite Innenseite
L]

Auflenseite (Antenne) Auflenseite (Antenne) Auflenseite (Antenne) AuBlenseite (Antenne)

A = links einwiarts  [EY = rechts einwirts Y = links auswirts [l = rechts auswirts

Bestellcode
Modell DIN-Richtung Dornmaf}

Bestellcode lautet:

Stulpbreite Zusatzfunktion

v & 2 e .50 o 20 BLE.KRA

............................... V4 2 D55 820 BLE .KRA

y
Stulpbreite in mm Male fiir Vierkantstifte
|<.’| max max
45mm Tilrstarke |45mm
T min | | min
20mm 20mm

r (@)

®

R

\ AuRenmal} Innenmal}

=P Dornmaf in mm in mm in mm
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Bestellhilfe / Bestellbeispiel Beschlage und TUrwachter

und

‘

1x Edelstahl 1x Batterie Y2 AA
INKL. Tirdriicker & INKL.

Bestellcode
Modell Vorriistung  Griff Tirstarke Zusatzfunktion
v 6 L )  BLE.OE

Optionen und passendes Zubehdr

‘ﬁ +sHome & Office" -Version
[ .
=0 ))) Offnen mit Smartphone

e Befestigung 78mm (Schweiz CH)

oo Befestigung 88mm (Osterreich OE)

Zusatzfunktion

.MS

.BLE

.OE/.CH

™

@ Lieferumfang:
Mitgeliefertes Zubehor

Bestellcode lautet:

B4V G L TS60 .BLE .OE

704.B8 '% 1x Spezialwerkzeug
B ®

Zubehorteile a Software Programmier—
ab Seite X ab Seite X karte

Transponder
ab Seite X

—@ Optionen / Zusatzfunktionen:
Funktionen/Optionen, die fiir das oben
genannte Modell zubuchbar sind

@ Passende Produkte:

Produkte, die fiir das oben
genannte Modell passen
und separat bestellt werden

Bestellcode hierfiir lautet:
704.B8
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MaRangaben Beschlage und Turwachter

Bestellcode lautet:

und
Bestellcode
Modell Vorriistung Griff-Richtung Tirstarke Zusatzfunktion
B4V L X9 Le TS (0 ® -OE ¢

B4V G L TS60 .OE

Option ,.OE"
flir 88mm

Option ,.CH"
flir 78mm

TR

e=n vorgeriistet fiir
Rosettengarnitur
»

(72/92mm)

— L Griff links
zeigend
vorgeriistet fiir Griff rechts

n Kurzschildgarnitur -a zeigend
(72mm)
vorgertistet fur

I n Langschildgarnitur

(72/92mm)

P vorgeriistet fiir
n Rahmentiirgarnitur

72/92mm)
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Option ,.EM92“
flir 92mm

aER-

Standard Entfernungsmal 72mm

Turstarke
. ﬂ bis 60mm

- Turstarke
n bis 90mm ﬂ L
_—'_-
!
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Produktverzeichnis

digitale

patentierte Automatikschlosser
mit Panikfunktion

SchlieBzylinder

'( =,
! - A ; ¥
— — o 3 o 1
- s vl | B
: .
SLS-61 SLS-71 SLS-67 Vi R1 M1 G1
Seite 20 Seite 21 Seite 32 Seite 41 Seite 53 Seite 63 Seite 74
) ifle
a2t RO . ¥y©
Oz O @su i
L= 'L i
- !
SLS-63 SLS-73 SLS-68 V2 R2
Seite 24 Seite 25 Seite 34 Seite 42 Seite 54 Seite 64 Seite 75
® . ® ; ® :
© _=.;‘ 3 e g C 2 =}
Cas G2 gl =y e =l
ool " E : |
B v :
SLS-64 SLS-74 SLS-69 V3 R3 M3 G4
Seite 26 Seite 27 Seite 36 Seite 43 Seite 55 Seite 65 Seite 76
p ot Lf = e
- oz &= - . —=
... v é o
g i 2 |
SLS-65 SLS-75 SLS-65.FS V4 R4 M4 G4H
Seite 28 Seite 29 Seite 28 Seite 45 Seite 57 Seite 67 Seite 77
{{‘;. ) :s. : [: i (o E
O+ @=F @O=F ) - =
L T i
- I '
SLS-66 SLS-76 SLS-66.FS V5 AMOK R4D M4D G4D
Seite 30 Seite 31 Seite 30 Seite 48 Seite 59 Seite 69 Seite 78
! tu . .
@ i Q) D - & —i —_—y
8. : Fa 7 ! 7yt #
..} y i, “ >
'\ ! !
SLS-72 Komfort ~ SLS-61.FS SLS-61.FA V6 R6 M6 G6
Seite 19 Seite 22 Seite 23 Seite 50 Seite 60 Seite 70 Seite 79
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Produktverzeichnis

Beschlage Fluchtweg-
sicherung

Maobel- Terminals / Transponder
schloss Controller

- (1 ‘i n
@ IB I . |
@
ST1 B3 TW4 K4-Serie Z83UP / Z85UP Z85UP SLS-96
Seite 83 Seite 93 Seite 177 Seite 107 Seite 128 Seite 129 Seite 200
E
Cee oS .B ‘
B4 TW4S K6 Z83ANTA Z85ANTA SLS-92
Seite 94 Seite 183 Seite 111 Seite 130 Seite 131 Seite 200
: 1 A
V_ o= (E)
by
ST3 B4H9 TWA4S. TAST RT4 Z83AZM Z85AZM SLS-90
Seite 85 Seite 99 Seite 184 Seite 114 Seite 142 Seite 143 Seite 200
9 -
Q ‘ ' & > -
ST4 B5 TW6S RT4VD Z83AP Z85AP SLS-93.ID
Seite 87 Seite 100 Seite 185 Seite 115 Seite 125 Seite 126 Seite 201
2z |
Hy |
S -
4
ST4D B6 EP4S VTI1 Z83ANTS Z83AL SLS-97
Seite 89 Seite 101 Seite 189 Seite 154 Seite 127 Seite 134 Seite 201

ST6 H9 TA83 MT1 ZT1 ZH85 SLS-99

Seite 90 Seite 102 Seite 190 Seite 153 Seite 159 Seite 163 Seite 201
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Ihr personlicher Fachberater:

I Smart 4 Building 4\ -

GeSiTe

GmbH
Wiedenbrucker Stralte 14
33332 Glitersloh

eMail: Willkommen@gesite.de
|_ Tel. 05241-7411224 « www.gesite.de ]

Produktkatalog als PDF

EE b =
https://elock2.com/
index.php?id=368

N ExE Infomaterial Produkte
Gpstizes

Infomaterial Systeme und Funktionen

e b =
https://elock2.com/
index.php?id=860

Ausschreibungstexte

=
https://elock2.com/
index.php?id=622

Zertifikate / Priifdokumente

2
e 8

https://elock2.com/

index.php?id=621
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Innovative Zutrittslosungen vom erstplatzierten Preistrager

g4

Sicherheitspreis

Baden-Wiirttemberg
Die Wirtschaft schiitzt ihr Wissen

Jetzt das ganze ELOCK2-System entdecken

BEY e

Mechanische / digitale Digitale SchlieRzylinder
Automatikschldsser mit (auch mit Panikfunktion)

Panikfunktion
((B)

- ? o
Intelligente Digitale Vorhangeschlos-
Fluchtwegsicherung ser und Rohrtresore
i T

(5
“n oo
Digitale Zutrittsterminal z.B. fiir

Mobelschlosser Tiren und Schranken

ELOCK2 Zutrittsystem mit 360°-Perfektion

Patentierte Systeme und hochdifferenziertes Zutritts-
management mit der ELOCK2-System-Software mit
Schnittstellen zu Alarm- und Datenbanksystemen
(nach offenen Standards).

Die kabellose Montage in allen Standardtiiren (auch
Glas- und Rohrrahmentiiren) senkt die Investition-
skosten bei Neubau und Nachriistung gegeniiber ver-
kabelten Systemen erheblich.

Ausgezeichnete Skalierbarkeit bei der Einfiihrung und
Erweiterung von SchlieBsystemen auch fiir unver-
netzte Objekte durch die virtuelle Vernetzung.
Systeme fiir Brandschutztiiren und Fluchtwege.
Hervorragender technischer Support fiir Hard- und

Software von qualifizierten Servicepartnern und direkt
vom Hersteller ELOCK2.

(ELOCK2

MADE IN GERMANY

Qualitat zertifiziert
nach DIN EN 1SO 9001



https://elock2.com/index.php?id=368
https://elock2.com/index.php?id=621
https://elock2.com/index.php?id=622
https://elock2.com/index.php?id=860
https://elock2.com/index.php?id=861
https://elock2.com/index.php?id=581
https://elock2.com
https://elock2.com/index.php?id=866
https://elock2.com/index.php?id=869

	Start
	Sicherheitspreis
	Highlight Türwächter
	Highlight Mittelfallenschloss
	Architektenliebling
	Individualität
	Qualität
	Inhaltsverzeichnis
	Alle Produkte
	Schließzylinder
	Schließzylinder Daten
	SLS 72   Komfortzylinder
	SLS 61   Standardzylinder
	SLS 71   Antipanik Standardzylinder
	SLS 61FS   Funkzylinder
	SLS 61FA   Funkalarmscharfschaltzylinder
	SLS 63   Dualzylinder
	SLS 73   Antipanik Dualzylinder
	SLS 64   Freiknaufzylinder
	SLS 74   Antipanik Freiknaufzylinder
	SLS 65   Halbzylinder
	SLS 75   Antipanik Halbzylinder 
	SLS 66   Einknaufzylinder
	SLS 76   Antipanik Einknaufzylinder

	SLS 67   Vorhängeschloss
	SLS 68   Hebelzylinder
	SLS 69   Stangenverschluss
	V   Vollblattschloss
	V      Daten
	V1     Mechanisch
	V2     Türöffnerkombination
	V3     Externe Stromversorgung
	V3D   Stromversorgung Dual
	V4     Batteriebetrieben
	V4H   Zylinderkombination
	V4D   Dual
	V5     Notfall-Amok
	V6A   Funk-Notfall 
	V6     Funk

	R   Rohrrahmenschloss
	R      Daten
	R1     Mechanisch
	R2     Türöffnerkombi
	R3     Externe Stromversorgung
	R3D   Stromversorgung Dual
	R4     Batteriebetrieben
	R4H   Zylinderkombination
	R4D   Dual
	R6     Funk

	M   Mittelfallenschloss
	M      Daten
	M1     Mechanisch
	M2     Türöffnerkombination
	M3     Externe Stromversorgung
	M3D   Stromversorgung Dual
	M4     Batteriebetrieben
	M4H   Zylinderkombination
	M4D   Dual
	M6     Funk

	G    Ganzglastürschloss
	G      Daten
	G1X   Mechanisch
	G1     Mechanisch
	G2     Türöffnerkombination
	G4     Batteriebetrieben
	G4H   Zylinderkombination
	G4D   Dual
	G6     Funk

	ST  Gartentorschloss
	ST     Daten
	ST1     Mechanisch
	ST2     Türöffnerkombi
	ST3     Externe Stromversorgung
	ST3D   Stromversorgung Dual
	ST4     Batteriebetrieben
	ST4H   Zylinderkombination
	ST4D   Dual
	ST6    Funk

	B    Beschlagschloss
	B     Daten
	B3V   Externe Stromversorgung
	B4V   Batteriebetrieben
	B4G   Rosettengarnitur
	B4K   Kurzschildgarnitur
	B4B   Langschildgarnitur
	B4M   Rohrrahmengarnitur
	B4H9  Sperrganitur
	B5G   Notfallfunktion
	B6V   Funk

	H9  Bitte nicht stören
	K    Möbelschloss
	K4    Daten
	K4HT  Standard
	K4BT  Blechtür
	K4DS  Drehstange
	K4ST   Ziehgriff
	K6       Funk

	RT  Rohrtresor
	RT4   Rohrtresor
	RT4VD   Verschlussdeckel

	Controller universeller Einbau
	Controller Daten
	SLS83    Controller RS485
	SLS85    Controller TCP/IP
	SLS83AL  Abgesetzte Antenne RS485
	SLS85AL  Abgesetzte Antenne TCP/IP

	Zutrittsterminal
	Zutrittsterminal Daten
	Z83AP     Terminal RS485
	Z85AP     Terminal TCP/IP
	Z83ANTS Terminal Kompakt
	Z83UP     Terminal Unterputz RS485
	Z85UP     Terminal Unterputz TCP/IP
	Z83ANTA Terminal Edelstahlantenne RS485
	Z85ANTA Terminal Edelstahlantenne TCP/IP

	Abgesetztes Terminal
	Z83AL      Abgesetztes Terminal RS485
	Z85AL      Abgesetztes Terminal TCP/IP
	Z83UPAL  Abgesetztes Terminal RS485
	Z85UPAL  Abgesetztes Terminal TCP/IP
	Z83APAL  Abgesetztes Terminal RS485
	Z85APAL  Abgesetztes Terminal TCP/IP

	Bedientableau-Modul
	Z83AZM   Bedientableau-Modul RS485
	Z85AZM   Bedientableau-Modul TCP/IP

	Erweiterungsmodule
	SLS87   Ausgangs-Relaismodul
	SLS89   Eingangs-Signalmodul

	ZKZ1   Multiplexer
	MT1    Masterterminal
	MT1    Daten
	MT1    Masterterminal

	VT1    Validierungsterminal
	ZT1     Zeiterfassungsterminal
	ZT1     Daten
	ZT1

	ZH85   Hotelterminal
	ZH85   Daten
	ZH85

	ZP-Serie   Parkcontroller
	ZP83   Parkcontroller RS485
	ZP85   Parkcontroller TCP/IP

	Alarmscharfschaltung
	Alarmscharfschaltung Online
	Alarm-Modus Offline
	Funk-Alarmscharfschaltung Online
	Funk-Alarmscharfschaltung Offline

	TW   Türwächter Standard
	TW     Daten
	TW4   Batteriebetrieben
	TW4.TAST   Taster
	TW6   Funktaster

	TWS Türwächter schmal
	TWS   Türwächter Daten
	TW4S  Batteriebetrieben
	TW4S.TAST   Taster
	TW6S   Funktaster

	EP-Serie Exitprotect
	EP4S Exitprotect schmal

	TA83   Tagalarm

	Programmierung
	SLS600  Software
	SLS603     Visualisierungssoftware
	SLS601A    Programmiergerät
	SLS35MPT Programmierkarte

	Transponder
	Zubehör und Ersatzteile
	Zubehör  Schließzylinder
	Zubehör  Beschlag
	Zubehör  Schloss
	Garnitur
	Vierkantstift
	Lese-Antenne
	Schließblech
	Batterie und Adapter

	Zubehör  Möbelschloss
	Zubehör  Controller/Terminal
	Lese-Antenne
	Funkmodul
	Netzgerät


	Workshop / Schulung
	Muster
	Infomaterial und Prospekte
	Give away / Werbegeschenke
	Produkt- und Kataloginfos
	Solutions
	Produktlinie
	Mechanische Automatikschlösser
	Automatikschlösser für Lineartüröffner
	Automatikschlösser mit externer Stromversorgung
	Batteriebetriebene Systeme
	Funkgesteuerte Systeme
	Controller - Terminal
	Security-Virtual-Network
	Access on Card
	Auto Unlock
	MorseCode

	Bestellhilfe /Bestellbeispiel
	Zylinder Bestellcode-Beispiel
	Zylinder Maßangaben
	Schloss Bestellcode-Beispiel
	Schloss Maßangaben
	Beschlag/Türwächter Bestellcode
	Beschlag/Türwächter Maßangaben

	Produktverzeichnis
	Kontakt

